OPIS TECHNICZNY

do projektu zamiennego zagospodarowania terenu budowy kanalizacji deszczowej w ramach
opracowania pn.”Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry na
odcinku Pietrzykdw — Rataje — projekt zamienny dla odcinka w km proj. 0+00 - 0+300 "

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiedzy Wojewddztwem
Wielkopolskim, Aleja Niepodlegtosci 34, 62-714 Poznan - Wielkopolskim Zarzgdem Drég
Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan, a biurem ,Urbaniak Bartosz
INFRAPOLIS”, Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

1.1. Materiafy wykorzystane do projektowania

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 opracowana 29.11 2015r
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.2.2015
- Uzgodnienia terenowe
- Obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Stan prawny terenu inwestycji

Projektowany kolektor deszczowy usytuowany jest na gruntach Skarbu Paristwa,
Wojewodztwa Wielkopolskiego oraz Gminy Pyzdry.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody deszczowe z odwodnienia pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 466 tj. na odcinku
projektowanego chodnika / km 0+00 — 0+300 / odprowadzeniem wéd do rowu melioracyjnego
Z. Ponadto w projektowany zakres opracowania wchodzi przebudowa istniejgcego przepustu
2*0 0,85m na rowie Z w km 0+107 / w miejscowosci Pietrzykéw, gm. Pyzdry. Przebudowa
polega¢ bedzie na wydtuzeniu oraz wzmocnieniu przepustu rurami stalowymi spiralnie
karbowanymi $rednicy 0,7m o 3,7m tj. do dtugosci 14,9m, wykonaniu wlotu zelbetowego oraz
wzmocnieniu istniejgcego przepustu drogowego rurami stalowymi spiralnie karbowanymi o
przekroju kotowym srednicy 0,7m. Wydtuzenie przepustu drogowego jest konieczne z uwagi na
poszerzenie drogi nr 466 o projektowany chodnik. Zmiana projektu w zakresie lokalizacji
chodnika oraz sposobu odwodnienia drogi na w/w odcinku nastgpita wniosek miejscowej

spotecznosci.
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2.1. Kolektor kanalizacji deszczowej

a/. kanat deszczowy z polipropylenu ze studniami rewizyjnymi :
- ¢ 500 mm z rur dwusciennych PP o dtugosci L= 7,40 m,
- 0 400 mm z rur dwusciennych PP o dtugosci L= 225,0 m,
- ¢ 300 mm z rur dwusciennych PP o dtugosci L= 44,70 m,

b/. osadnik poziomy piasku poj. 3,0 m® —szt.1
¢/. wylot zelbetowy ¢ 500 mm —szt.1

3. Lokalizacja inwestycji

Projekt budowy kanalizacji deszczowej obejmuje n/w teren:

Obreb Pietrzykow - dz. nr: 102; 124.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety i nie sgsiaduje ze strefami ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji obejmuje wschodnig czes¢ miejscowosci Pietrzykéw z odprowadzeniem
wod opadowych do rowu melioracyjnego Z w miejscowosci Pietrzykdw. Teren inwestycji na
ktérych prowadzone bedy prace sktada sie z terendw zagospodarowanych stanowigcych
istniejacg zabudowe jednorodzinng, zagrodowag oraz obstugi komunikacyjnej ( drogi ).

W rejonie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujace uzbrojenie :

- sie¢ kablowa telekomunikacyjna ,, td”

- sie¢ wodociggowa ,w 150 mm”

- sie¢ doziemna eN i siec napowietrzna eNN wraz z przytqczami

Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie sytuacyjno-wysokosSciowym w
skali 1:500, a w miejscach kolizji z projektowanym uzbrojeniem na profilach podtuznych. W
czasie wykonywania robdt przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed
uszkodzeniem. Po zrealizowaniu inwestycji sposdb uzytkowanego terenu nie ulegnie zmianie, a
teren zostanie uporzadkowany i przywrdécony do stanu pierwotnego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Zewnetrzna siec kanalizacji deszczowej

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami projektowymi uktad projektowanej kanalizacji
deszczowe] ma zapewni¢ zebranie i odprowadzenie wod deszczowych z odwodnienia pasa
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drogowego DW nr 466 tj. miejscowosci Pietrzykéw . Projektowana inwestycja nie bedzie
powodowata zmiany dotychczasowego uzytkowania gruntéw. Projektowany kolektor
zaprojektowano z rur strukturalnych kielichowych dwusciennych z polietylenu o $rednicy DN
500, 400 i 300 mm o sztywnoéci obwodowej SN 8 kN/m®. Rury te charakteryzuja sie wewnetrzng
sciankg gtadkg oraz zewnetrzng profilowana. Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano
typowe studnie kanalizacyjne z kregow zelbetowych o srednicy 1200 mm przykrytych ptyta
zelbetowg pokrywowa o srednicy 1440/600 oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 zgodnie
normg PN-EN 124:2000. Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi przejsciami szczelnymi —
tuleja, projektuje sie ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu C12/15, gr.15cm i podsypce
cementowo piaskowej g. 10cm. Srednica ptyty fundamentowej pod elementy studni winna
wynosi¢ min. 1,8m. Studnie umieszczone w jezdni lub w zjazdach winny byé wyposazone w
pierscien zelbetowy odcigzajacy. Elementy prefabrykowane studni winny by¢é wykonane z
betonu klasy C35/45 i tagczone przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-
1. W studni osadzi¢ stopnie wiazowe zeliwne powlekane PVC. W celu zebrania wéd deszczowych
zaprojektowano 21 studzienek sciekowych o Srednicy wewnetrznej DN=450 mm z betonu
C35/45 z wpustami ulicznymi kraweznikowo—jezdniowymi. Punkt kontroli jakodci $ciekéw
projektuje sie zlokalizowa¢ na wylocie kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z , w km
0+114.

5.2. Osadnik piasku

Dla okreslonych przeptywdéw maksymalnych i miarodajnych projektowanej kanalizacji
deszczowej przyjeto podczyszczanie odprowadzanych wod opadowych gtéwnie z zawiesin i
ropopochodnych. Substancje ropopochodne, zwazywszy na natezenie ruchu wystgpia w matych
ilosciach . Skuteczne usuniecie zawiesin zapewni réwniez usuniecie pozostatych zanieczyszczen
(ropopochodne, metale cigzkie). Stezenia wskaznikéw zanieczyszczen w odptywie do rowu
melioracyjnego nie bedg wieksze niz:

> zawiesina ogdlna 100 mg/dm?
» weglowodory ropopochodne 15 mg/dm?
W celu podczyszczenia wod opadowych przed wylotem kanatu deszczowego do rowu

melioracyjnego nalezy zamontowa¢ osadnik piasku i szlamu o pojemnosci czynnej 3,0 m®.

5.3. Wylot

Na odptywie wdd deszczowych do odbiornika zaprojektowano wylot zelbetowy typowy
prefabrykowany ¢ 500mm wraz z kratg. Na skarpie odbiornika zaprojektowano umocnienia —
gabionowe materace kamienne grubosci 30cm na geowtdkninie w ilosci 12,9 m?. Przebieg trasy
kanatu przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
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6. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w rejestrze
zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

7. Informacja o wptywie na teren eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest objety eksploatacjg gornicza i nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

8. Informacja o obszarze odzialywania obiektu budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych
interesow osob trzecich

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu. W obszarze oddziatywania znajdujg sie obiekty zlokalizowane na
przedmiotowych dziatkach tj. droga wojewddzka nr 466 oraz réw melioracyjny. Realizacja
przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, sSrodkow tacznosci — tzn. ustug o charakterze

publicznym.

8.1. Obszar oddziatywania obiektu.

a/. Analize obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono na podstawie:
» Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r ( Dz. U. z 2015, poz.460 )
» Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9

b/. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — kolektora deszczowego miesci sie w catosci
na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany tj. na dziatkach o nr ewidencyjnych ; 102,
124 w obrebie geodezyjnym Pietrzykdw.
Dla przedmiotowego terenu inwestycji nie wprowadza sie ograniczen w zagospodarowaniu
obszarow w otoczeniu projektowanych obiektéw. Budowa kolektora deszczowego oraz
wydtuzenie przepustu nie naruszy warunkow uzytkowania istniejgcych i projektowanych
obiektow na w/w dziatkach oraz na dziatkach sasiadujgcych.

9. Okreslenie ilosci odprowadzanych wod opadowych
9.1. Obliczenie zlewni dla projektowanego kolektora deszczowego:

- Obliczenie powierzchni zlewni

- powierzchnia drég i chodnikéw 5694 m’=0,57 ha
- powierzchnia terendw zielonych 5580 m? = 0,56 ha
tacznie powierzchnia zlewni wynosi 1,13ha
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Obliczenie objetosci wod opadowych

Obliczenia przeprowadzono metody natezen granicznych
Przeptyw miarodajny (maksymalny) Quaxn= q*F*y*o [I/s]
gdzie :
q - jednostkowe natezenie deszczu g = A/t>*’[I/(s*ha)]
F - powierzchnia zlewni F=1,13 ha

» powierzchnia parkingu, drogi i chodnikow — 0,57 ha

» powierzchnia terendw zielonych — 0,56 ha

0,9*0,57+0,1%0,56

- wspdtczynnik sptywu sumaryczny ;= =0,50
¥ o 0,57+0,56

F, - powierzchnia zredukowana F, = F*y [ha] =1,13* 0,50 = 0,57 ha
@ - wspdlczynnik opdinienia dla zlewni 1,13 ha, ¢ = 1/131/3 = 1/1,131/4: 0,98

Dla: (wysokos¢ opadu) H<600[mm] i (prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu)p=20%

Stata wynosi A= 804, raz na 5 lat.

Przyjeto czas trwania deszczu t=15[min]

Z powyzszego maksymalne obliczeniowe natezenie deszczu wynosi Q,= 131 [I/(s*ha)]

Natezenie deszczu do wymiarowania urzgdzen oczyszczajgcych (zgodnie z aktualnymi przepisami)
wynosi g=15  [I/(s*ha)]

Qunis - Przeptyw miarodajny (dla g =151/s)

Qunax.r — Przeptyw roczny

9.2. Obliczenie odptywu wod deszczowych ze zlewni

maxs = Qu-F@=1311/s-0,57ha - 0,98 = 73,18 |/s = 0,073 m’/s

Q:irg = Quoxs t=73,181/s - 900 s/d = 65 862 |/d = 65,86m>/d

Q;.,= F- H=11300m"-0,6m = 6.780,0m?/r
W przekroju projektowanego przepustu istnieje doptyw waéd deszczowych i roztopowych z istniejacej i
projektowanej nawierzchni drogi i wynosi :
Przeptyw wielkiej wody po uwzglednieniu doptywu wéd opadowych wyniesie:
Q. = Qq + Quuaxsex= 122 + 73,18 = 195,18 |I/s
Q. = 0,195 m®/s

9.3. Obliczenie pojemnosci osadnika

llos¢ zawiesiny przy zatozeniu Sredniej ilosci 350 mg / | wyniesie:
Dobowo Z4 = 65.862 x 0,350 = 23.052 g/d = 23,0 kg/d
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W okresie 6 miesiecy Z = 23,0 x 180 = 4 140 kg : 1600 kg/m* = 1,59 m?
Zaprojektowano osadnik kotowy o srednicy 2,0 m i gtebokosci czynnej H,, = 0,96m, co daje
pojemno$¢ czynng 3, 0 m’ .

9.4. Obliczenie wydatku przepustu o srednicy 2*0,7m przy napefnieniu h = 0,.53m

2023 os

d 0,70
z nomogramu odczytujemy:
x=0,631 i F=yd*=0,631*0,7°=0,3092 m*
n=0302i R=nd =0,302*0,7=0,2114m

v - predkosc przeptywu wg wzoru Manninga
v, = L* R % ® J ;
n
gdzie:
n - wspotczynnik szorstkosci - 0,015
J - spadek hydrauliczny - 0,5%
R - promien hydrauliczny przekroju koryta - 0,211 m
F - powierzchnia przekroju [m], przy napetnieniu 75% zgodnie z Roz. Nr 735 z

dnia 30.05.2000r. — 0,3092 m*

2 1
V= 1. 0,21 3*0,0022
0,015 4
V=106m/s

Q =V*F=1,06*0,3092 = 0,33 m’/s
Stad : Q. =V*2*F=1,06*2 *0,3092 = 0,66 m’/s

Przeprowadzone obliczenia przepustowosci projektowanego przepustu wykazujg, ze przeplyw wody
przez projektowany przepust o Srednicy 2*0,7m, nie spowoduje w nim okresowego lub diugotrwatego
przyrostu napetnienia, nie bedzie miat tez wptywu na opdznienie odptywu wody z terenu zlewni rowu
lezgcej powyzej wylotu projektowanej kanalizacji deszczowej i projektowanego przepustu,

10. Dane dotyczgce terendw i obiektéw chronionych

Prowadzenie robdt w pasach istniejgcych drog nie powoduje zagrozenia dla zieleni i
obszaréw Natura 2000 oraz stanowisk archeologicznych i zabytkdw. Na podstawie uzyskanych
informacji nalezy zachowac nastepujace warunki prowadzenia robdt w zakresie:

a) ochrony srodowiska (zieleni)

- (Ustawa z 31.01.1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska — tekst jednolity Dz. U. 2 1994 r.
nr 49 poz. 196 z pdiniejszymi zmianami)

- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew, w razie uszkodzenia korzeni, rane
wyrownac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem

- nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach
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b) ochrony archeologicznej i zabytkow

W przypadku natrafienia robét ziemnych na przedmioty o charakterze zabytkowym, znalezisko
zabezpieczy¢, przerwac prace i powiadomic Inwestora i Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w
Poznaniu.

c) ochrony prochniczej warstwy gleby (Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia
03.02.1995 r.- dziennik Ustaw nr 16 z 22.02.1995r.)

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwtaszcza prochnicza warstwa gleby dlatego tez, przy
wykonywaniu robét ziemnych w istniejgcych pasach terendw zielonych, nalezy zdjg¢ warstwe
ziemi urodzajnej przemieszczajgc jg poza miejsce robdt. Po zasypaniu wykopow, nalezy
wczesniej zdjeta ziemig urodzajng rozplantowac w taki sposéb, aby przywrdci¢ im pierwotna
wartosc uzytkowa.

Projektowany system kanalizacji deszczowej jest szczelny. Zastosowane spadki
przewodow i usytuowanie studni rewizyjnych powodujg grawitacyjny sptyw wod deszczowych
bez mozliwosci ich gromadzenia, co zabezpieczy tereny zurbanizowane przed okresowymi
podtopieniami. Przejecie woéd opadowych i skierowanie ich do projektowanego kanatu, a
nastepnie oczyszczenie ich w osadniku piasku wptynie dodatnio na Srodowisko. Zastosowane
rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania stref ochrony sanitarnej. Projektowana
kanalizacja nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie naruszac ich systemu korzeniowego.
Projektuje sie wykonanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod budowlanych, z uzyciem
maszyn i urzadzen budowlanych, ktére nie przekraczajg dopuszczalnych poziomoéw hatasu oraz
nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko. Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrone
srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim sasiedztwie w zakresie, w jakim
prowadzone roboty mogg mie¢ na nie wptyw. Charakter inwestycji / budowa sieci kanalizacji
deszczowej /, stanowigca infrastrukture techniczng omawianego terenu nie powoduje zmian w
warunkach istniejgcego Srodowiska osiedlowej i wiejskiej zabudowy mieszkaniowej. Budowany
obiekt infrastruktury sieciowej nie ma wptywu na stan $rodowiska naturalnego. Scieki
deszczowe po podczyszczeniu w osadniku piasku projektuje sie odprowadzi¢ do woéd tj. rowu
melioracyjnego Z / dz, nr 102, obreb Pietrzykow /.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia w rozumieniu przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9.11.2010 ( Dz. u. nr 213, poz. 1397).

Opracowat:
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