OPIS TECHNICZNY

do projektu zamiennego architektoniczno-budowlanego kanalizacji deszczowej w ramach
opracowania pn.”Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry na
odcinku Pietrzykéw — Rataje — projekt zamienny dla odcinka w km proj. 0+00 - 0+300 "

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXVI - sieci,
jak : kanalizacje o wspotczynniku wielkosci obiektu = 1,0,

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
- zamowienie WZDW w Poznaniu
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 opracowana we listopadzie 2015 roku.
- Aktualnie obowigzujgce normy (PN i BN) w zakresie zagadnien przedstawionych
w przedmiotowym opracowaniu
- Wizja terenowa
- Literatura techniczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej
wody deszczowe z odwodnienia pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 466 tj. na odcinku
projektowanego chodnika / km 0+00 — 0+300 /z odprowadzeniem wéd do rowu melioracyjnego
Z oraz przebudowa istniejagcego przepustu drogowego z kregdw betonowych 2*¢ 0,85m na
rowie Z w km 0+107. Przebudowa polegac bedzie na wydtuzeniu przepustu-o 3,7m tj. do
dtugosci 14,9m, wykonaniu nowego wlotu zelbetowego oraz wzmocnieniu istniejacego
przepustu drogowego rurami stalowymi spiralnie karbowanymi o przekroju kotowym $rednicy
0,7m.

3. Warunki hydrogeologiczne terenu lokalizacji inwestycji

Szczegdtowe warunki okresla dokumentacja geotechniczna. Omawiany obszar leiy w
obrebie Wysoczyzny Gnieznienskiej w subregionie Rownina Wrzesiriska. Jest to réwnina denno-
morenowa. Zalega ona na wysokosci 70 -120 m npm. W rejonie projektowanej inwestycji rzedne
terenu mieszczg sie w granicach 78 — 85 m npm. Sie¢ wodna rejonu Pietrzykowa nalezy do
zlewni rzeki Warty.

3.1. Warunkl geologiczno-inzynierskie

Wykonanymi wierceniami stwierdzono, ze przypowierzchniowg warstwe budujg gtéwnie
piaszczyste grunty nasypowe, stanowigce nasyp konstrukcyjny drogi ( pobocze drogi ). lokalnie
przykryte cienka warstwa piaskéw. Grunty nasypowe zalegajg na piaszczystych utworach
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rodzimych Przeprowadzone wiercenia nie stwierdzity wystepowania wod gruntowych w
badanych otworach wiertniczych tj do gt. 4,0m. Na podstawie badan ustalono wystepowanie
n/w warstw geotechnicznych:
Warstwa | — warstwa utwordw wspodtczesnych — gleba i nasyp,
Warstwa Il — plejstocenskie utwory sandrowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych
z domieszkg piasku sredniego, stopien zageszczenia nie gorszy niz 15=0,50
Warstwa Ill — grunty mineralne spoiste. S3 to gliny zwatowe silnie piaszczyste, plastyczne
do twardoplastycznych o stopniu plastycznosci nie gorszym niz 1,=0,30.
Wykonane badania wykazaty, ze podtoze terenu przeznaczonego pod budowe kanalizacji
zbudowane sg z gruntow nosnych, utozonych réwnolegle do powierzchni terenu, ze
zwierciadtem wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia kanatéw deszczowych.
Szczegdtowe warunki geotechniczne przedstawia opracowana opinia geotechniczna,

4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne naleiy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, z
zachowaniem przepisow BHP, ruchu drogowego. Przed przystgpieniem do wykonywania roboét
ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci kanalizacyjnej majac na uwadze nadziemne i podziemne
uzbrojenie. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej
oswietlic. Wykopy prowadzi¢ w miare mozliwosci od najnizszych punktéw sieci, wykonujac ja
odcinkami o zadanej dtugosci do 50 m. Nadmiar urobku nalezy odwiezé w miejsce wskazane
przez inwestora. Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki o szerokosci 0,7m. W pasie frontu robét o
szerokosci ok. 4,0 m bedzie wykop wasko przestrzenny, szalowany, pas bezpieczenstwa, dojazd
dla sprzetu, miejsce na sktadowanie materiatdw. Nalezy uwaziac, aby nie sktadowac materiatu i
sprzetu na istniejgcym uzbrojeniu. Szczegdtowy zakres organizacji ruchu na czas budowy
wykonany bedzie w odrebnym opracowaniu w Projekcie Organizacji Ruchu. Sposdéb
wykonywania wykopdw mechaniczny i recznie na odcinkach po 1,5 m przy skrzyzowaniu z
kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecia wodociggowa, w sasiedztwie stupow. Na
odcinkach, gdzie zblizenia trasy kolektora sg mniejsze niz 1,25m wykopy nalezy wykonywac
recznie lub lekkim sprzetem typu minikoparki. Na odcinkach o matych zblizeniach w stosunku do
istniejgcego uzbrojenia przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé wykopy penetracyjne
celem potwierdzenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Roboty w zakresie uktadania rurociggéw
poprzedza wykonanie wykopéw obiektowych pod studnie rewizyjne. Dla montazu studni
kanalizacyjnych 1200mm nalezy wykona¢ wykopy obiektowe o wym. 2,0x2,0m, pod osadnik
piasku 3,0x3,0m. Wykopy projektuje sie wykonaé jako waskoprzestrzenne o S$cianach
umocnionych szalunkami ptytowymi. Wykopy obiektowe pod studzienki nalezy wykonac jako
umocnione grodzicami stalowymi lub szalunkami ptytowymi. Przy posadowieniu studzienek w
warstwie gruntéw plastycznych wykonaé podsypke z piasku 20 cm. W przypadku przerwania w
czasie wykonywania robdt ziemnych niezainwentaryzowanych sieci drenarskich, nalezy je
odtworzy¢ (potfaczyd).
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4.2. PodtoZe pod rurocigg

Grunty nasypowe, rzedng dna wykopu nalezy wykonac¢ 15 cm nizej projektowanej,
nastepnie wykonac podsypke z piasku zageszczonego grubosci 15 cm oraz obsypke z piasku i
zagesci¢ do minimum 85% zmodyfikowanej proby Proctora, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem. Zasypke nad rurg - prowadzi¢ dowoionym gruntem piaszczystym, zwirem lub
pospotka do wysokosci minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z
zageszczeniem stosujgc réwniez grunt piaszczysty rodzimy wg projektu drogowego. Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekraczac +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utoieniem przewodu. Rurociggi powinny byé
uktadane zgodnie z wymogami producentow. Przed zasypaniem przewoddéw, po ich
zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

4.3. Podsypka, obsypka i zageszczenie

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie mozie
spowodowaé uszkodzenia utoionego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno
lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze
jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyziej
warstwy ochronnej dokonuje sie piaskiem warstwami co 0,3 m z jednoczesnym zageszczeniem.

4.4. Roboty instalacyjno — montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkdw zgodnie
z Dokumentacja Projektowg. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggnat sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma
celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowad za pomoca niwelatora w odniesieniu do
reperdw statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktére moga
stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i
bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungc¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury
opuszczac do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkdow, wielokrazkéw lub
dZwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero
wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno byc
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prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podfoze. Kazda rura powinna byé
utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztaczy
przewodow nalezy wykonac¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
dostosowac do $rednicy i rodzaju ztgczy. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
kierunku osi przewodu nie moze przekraczac +/- 10mm. Réznice rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu
przekroczy¢ +/- 3mm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.

4.5. Montaz przewodow PP

Przewody z rur PP montowac w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C , jednakie z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Montaz nalezy wykonywaé w
umocnionym wykaopie. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona
ich szczelnos¢. Szczegdtowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz z PP s3 podane przez
producentow tych wyrobdw. Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

4.6. Proba szczelnosci, oznakowanie

Préba przewoddw kanalizacyjnych z rur dwusciennych PP. Przewody kanalizacyjne nalezy
poddac badaniom w zakresie szczelnosci na:
o eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekéw z przewodu do gruntu. Proba szczelnosci na
eksfiltracje.
Jako pierwsze zadanie nalezy wykonadé prébe szczelnosci na eksfiltracje:

1) Prébe nalezy przeprowadzic¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.

2) Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w
miejscach tukow i dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie
ztacz podczas wykonywania prob szczelnosci.

3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggdw przed wykonaniem praéb
szczelnosci w przypadku zamontowania rur z uszczelkg Sewer- Lock.

4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob
zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluZznieniem podczas proby.

5) Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu.

6) Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien miec rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7) Po napetnieniu przewodu wod3 i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody
na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw
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wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic¢ przez 1 godzine w celu

naleiytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.
8) Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience

gornej. Czas préby wynosi:

¢ 30 min —dla odcinka przewodu do 50 m,

e 60 min —dla odcinka przewodu powyzej 50 m.
Przewdd o uszczelnieniu Sewer-Lock zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego
wykonanie jej moze by¢ zaniechane. Probe szczelnosci rurociggdw nalezy wykonac i odebrac
zgodnie z normg PN-B-10725; 1997.

4.7. Roboty odwodnieniowe

Na postawie badan geologicznych stwierdzono, ze w profilu projektowanych robét woda
nie wystepuje. W przypadku koniecznosci prowadzenia robdt odwodnieniowych, odwodnienie
wykopoéw wykonac za pomocg drenazu roboczego z rur perforowanych PVC ¢ 0,10 m w obsypce
filtracyjnej. Drenaz uktadac ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych, ktére nalezy
wykonac z rur betonowych ¢ 0,6 m., o gtebokosci ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze wykonywaé w
rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku. Wode
gruntowg naptywajacg do studzienek odpompowac wykorzystujagc pompy przeponowe typu
2XPM-34 lub pompy wirowe zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy
odprowadzad do wykonanego kanatu deszczowego, za pomocg tymczasowych rurociggéw ¢ 100
mm uktadanych bezposrednio na gruncie.

4.8. Przebudowa istniejgceqo przepustu drogowego 2*¢ 850mm

Projektuje sie, Ze ustruj niosgcy przepustu stanowi¢ bedzie istniejgca rura zelbetowa o
Srednicy 2*¢ 0,85m wzmocniona metodg ,reliningu” rurg stalowg spiralng o przekroju kotfowym
2*¢$ 0,70m, o karbowaniu D1 tj. o grubosci Scianki 2mm, wysokosci fali 13mm i dtugosci fali
68mm. Projektowana rura spiralna zabezpieczona jest warstwg cynku oraz powiloka
polimerowa. Wzmocnienie polegac¢ bedzie wprowadzeniu w swiatto istniejgcego przepustu rury
spiralnej o srednicy 2*¢ 0,7m oraz wypetnienie przestrzeni miedzy rurg betonowg i stalowg
mieszankg betonowg pod ci$nieniem. Beton uizyty do wypetnienia przestrzeni miedzy
konstrukcjami przepustu powinien by¢ klasy C25/30 o konsystencji pdtciektej, co zapewni
catkowite wypetnienie przestrzeni miedzy rurociggami. Frakcje kruszywa uiyte w mieszance
betonowej nie mogg by¢ wieksze niz 16mm. Przed przystgpieniem do wypetnienia naleiy
rurocigg zabezpieczyé przed wyptynieciem poprzez jego balastowanie / tj. obcigzenie np.
workami z piaskiem /. Wypetnienie przestrzeni nalezy wykonywac symetrycznie po obu
stronach rury. W miejscu wydtuzenia przepustu o 3,7m, rury spiralne projektuje sie posadowi¢
na fundamencie kruszywowym grubosci 40cm z mieszanki Zwirowo — piaskowej o frakcji 0-
32mm i wskazniku rdznoziarnistosci C, >5,0. Szerokos¢ fundamentu w przekroju poprzecznym
wynosi 2,91m. Podsypke nalezy zageszcza¢ warstwami do wskaznika min. 0,98 wg Proctor’a. W
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bezposrednim sgsiedztwie rur dopuszcza sie zageszczenie 0,95. Gorne 5cm podsypki powinno
by¢ luzne tak, aby karby rury swobodnie zatopity sie w tej podsypce. Zasypke nalezy wykonywac
warstwami o maksymalnej grubosci 30cm w stanie luznym, a nastepnie zagesci¢. W strefach
pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego parcia rury na grunt, zaleca sig¢ uktadanie
zasypki warstwami o maksymalne grubosci w stanie luznym 20cm. Zasypke nalezy wykonywac
symetrycznie, tak aby wysokos¢ zasypki byta taka sama po obu stronach rury, przy czym
dopuszcza sie réznice réwna jednej warstwie. Do zageszczenia kruszywa w strefie pachwinowej
rury stosuje sie ogolno dostepny sprzet do zageszczania. Wskainik zageszczenia zasypki nalezy
przyjac tak jak dla podsypki tj. zgodnie z norma PN-88/B-04481 powinien wynosic:

Is —min 0,95 — w odlegtosci do 20cm od scianki rury
Is — min 0,98 — w pozostatym obszarze
Nowg §cianke czotowa projektuje sie wykonac¢ z betonu C25/30 o wymiarach i konstrukcji

zgodnej z rysunkiem nr 05-07.

Podstawowe dane techniczne obiektu po przebudowie

» Lokalizacja przepustu
- row melioracyjny pn. Z w km 00+107, dziatka 124, obreh Pietrzykdw

= $rednica przepustu -2¢00,7m
= dtugos¢ proj. przepustu - 14,90m
= rzedna dna wlotu przepustu - 78.42 m npm
= rzedna wylotu przepustu - 77.94 m npm

5, Sie¢ kanalizacyjna

5.1. Rozwigzania i materiafy

Kolektory deszczowe

Rury strukturalne dwuscienne z wewnetrzna $ciankg gladka i zewnetrzng profilowang
kielichowe polipropylen kopolimer blokowy x-stream z uszczelkg, o sztywnosci obwodowej SN 8
kN/m?, érednicy 500, 400 i 300mm. Sie¢ uktadaé ze spadkami wg profilu.

5.2, Obiekty na sieci
e Studnie rewizyjne typu BS ¢ 1200 mm
e Osadnik wéd deszczowych poj. 3,0 m®
e Wylot zelbetowy ¢ 500 mm

5.3. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych ¢ 1200mm z prefabrykowanym elementem
dennym taczonych na uszczelki, produkowanych z betonu wodoszczelnego (W12), mato
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nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego(F-150). Beton powinien by¢ wysokiej jakosci, klasa
nie nizsza niz C35/45 (B-45). Studnie przelotowe, podigczeniowe z przykryciem komory roboczej
ptyta nadstudzienng $r. 1440 mm z otworem sr. 625 mm. Zwiericzenie stanowig wifazy rewizyjne
zeliwne zatrzaskowe z zawiasem i wktadka ttumigca klasy D400 zgodnie normg PN-EN 124:2000.
W wypadku lokalizacji studni w jezdni w celu eliminacji przenoszenia obcigzen ruchu drogowego
na konstrukcje studni ptyty nad studzienne nalezy montowac na pierscieniu odcigzajgcym.
Przejscia przewoddw przez Sciany w zamontowanych fabrycznie przejsciach szczelnych z
uszczelkami. Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi przejéciami szczelnymi — tuleja, projektuje
sie ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu C12/15, gr.15cm i podsypce cementowo
piaskowe] gr. 10cm. Srednica ptyty fundamentowej pod elementy studni winna wynosi¢ min.
1,8m. W studzienkach kaskadowych montowane dwa przejScia szczelne do potaczenia
kaskadowego ze spadkiem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki. Podtaczenia
przykanalikéw od wpustéw deszczowych w Scianie bocznej wg kaskady bez doptywu w dnie dla
h do 0,9 m nad dnem studni poprzez tuleje przejScia w betonie. Przy wiekszych réznicach
wysokosci spadu podtaczenie kaskadowe z doptywem dolnym za posrednictwem rury spadowej
montowanej na zewnatrz studni. Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu stuig pierscienie
dystansowe. Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci
warstwy potgczeniowej do 10 mm. Podstawg produkgji studni jest norma DIN 4034 cz.1. Studnie
powinny posiadac Aprobate Techniczng I.B.D i M w Warszawie.

5.4. Osadnik wod deszczowych

W celu podczyszczenia wod opadowych przed wylotem kanatu deszczowego do rowu
melioracyjnego nalezy zamontowac osadnik piasku z elementow zelbetowych o $rednicy 2,0m i
pojemnosci czynnej 3,0 m>. Konstrukcje osadnika stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o
przekroju kotowym, z otworem na wlocie i wylocie. Otwory do podtaczen rury doptywowe;j i
wylotowe] wyposazone przejscia szczelne, zapewniajacg szczelne podtaczenie rur. Wysokosé
zbiornika regulowana jest poprzez kregi nadbudowy lub nadstawki. We wnetrzu urzadzenia na
doptywie znajduje sie deflektor kierujacy, ktéry wykonany jest ze stali nierdzewnej. Urzadzenie
wykonane sg w wersji ciezkiej, najazdowej. W przypadku posadowienia osadnika na gruntach
no$nych nie ma koniecznosci przygotowania specjalnego fundamentu. W gruntach o
ograniczonej noénosci w przygotowanym wykopie nalezy wykonac fundament z betonu C20/25
o grubosci 20 cm. Podbudowa ta musi spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢
wypoziomowana oraz szersza od podstawy zbiornika o 20 cm.

5.5. Opis dziatania i eksploatacji uktadu podczyszczajgcego

Urzadzeniem zastosowanym do podczyszczania wod opadowych jest osadnik szlamowy
stuzacy do wydzielenia zawiesiny tatwo opadajacej z wod deszczowych. Dziatanie osadnika
opiera sie na wydzieleniu zawiesiny podczas spowolnienia przeptywu wod deszczowych. Proces
ten przebiega poprzez zwiekszenie powierzchni przypadajacej na jednostke doprowadzonych
Sciekéw. Dzieki zjawisku grawitacji nastepuje rozdzielenie sie dwoch faz : wody i zawieszonych w
niej czastek o gestosci wiekszej od gestosci wody. Eksploatacja osadnika polega na regularnej
kontroli oraz czyszczenia urzadzenia w zaleznosci od potrzeb. Kontrola osadnika obejmuje :
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- wizualna ocena stanu technicznego elementéw

- sprawdzenie ilo$ci zgromadzonego osadu

- usuniecie zgromadzonych zanieczyszczen statych i ptywajacych

Sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu dokonuje sie za pomocg taty mierniczej. llos¢
zgromadzonego osadu nie moze przekracza¢ wielkosci zaktadanej (zwykle ok. 1/3-1/2
pojemnosci czynnej). W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypetnienia osadem nalezy
przystgpic do czyszczenia urzgdzenia i usuniecia zgromadzonego osadu.

6. Skrzyiowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie w/w odcinka kanalizacji nie wystepuje zinwentaryzowania podziemna
infrastruktura techniczna. Projektowane zagtebienia sieci deszczowej uwzgledniajg odpowiednie
zblizenia pionowe przy skrzyzowaniach , nie powodujgce kolizji. W przypadku skrzyzowania z
kablami telefonicznymi i energetycznymi wykona¢ montaz instalacji zachowujac odlegtosé
pionowg minimum 0,3m. Na kablach zamontowac ostony rurowe dwudzielne wzdtuzne typ PS
Arot A110 wystajace 1,5m poza obrys rurociggu z kazdej strony. Oston nie montowaé w
przypadku gdy kabel jest juz prowadzony w rurach ostonowych.

7. Odbiornik oczyszczonych wod deszczowych

Wody deszczowe odprowadzane bedg po poczyszczeniu w osadniku piasku do rowu
melioracji szczegdtowe]j Z w ilosci zgodnie z pkt. 9.2 niniejszego opracowania oraz warunkami
wydanymi przez Spétke Wodng w Pyzdrach.

8. Ogdine warunki odbioru robdt

W ramach badan i odbioru nalezy uwzglednic:
Podtoze nienosne: wymiana gruntu, zakres wzmocnienia,
Podsypka(warstwa wyréwnawcza): zgodnosci wymiardw, rodzaj materiatu i wskaznika
zageszczenia,
Obsypka w strefie rurociggu: zgodnos$¢ wymiardw rodzaju materiatu oraz wskaznika
zageszczenia,
Szczelnosé przewodu: préoby szczelnosci,
Zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami,
Badania dotyczace robot nalezy przeprowadzac zgodnie z postanowieniami norm. Wskazniki
zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, okreslonymi
metodg Proctora. Zaleznie od przyjete]j technologii i organizacji robét w procesie realizacji
budowy maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory korficowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapéw robét podlegajgcych zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu.
Przed odbiorem koricowym wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej poddac inspekcji kamerg TV.
Odbior koricowy obejmuje odbidr przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do
eksploatacji.
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Odbiory, czesciowy i koricowy, powinny by¢é dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika i powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi
protokotami.

9. Uwagi koricowe

Catosc¢ rohot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il i przepisami BHP oraz n/w normami:
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
- Instrukcja oznakowania robot ( zatacznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24, poz.184 z
1990r. )
COBRTI INSTAL Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
PN-5-02204 Odwadnianie drog.
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