LEGENDA::

Przekr 6] normal ny | -1 .. 1. Projektowana warstwa $cieralna z SMA 8 gr. 4 cm.
km 43+280.00 PrzekrO] norma,ny - 1a. Projektowana warstwa Scieralna z AC 8S gr. 5 cm.
’ km 43+870,24 1b.  Projektowana warswta Scieralna z AC 8S gr. 4 cm - naw. $ciezki rowerowe;.

2. Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 9 cm.
Za. Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 7 cm.

s s y” 50 y” - o 200 i T 5 250 2b.  Projektowana warstwa wiazaca z AC16W gr. 6 cm.
8 | 50 05 20|20 380 280 120]20] 992 8 25 1 25 297 ! (—, i 30, Bi 172 i20 2°i 350 |61 _120) 360 |20 355 i20 ZOi 222 i8 30 i 105 | 2c.  Projektowana warstwa wigzaca z AC11W gr. 4 cm - w-wa wigzgca Sciezki rowerowej.
HE HR | 2d.  Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 10 cm - drogi publiczne.
= p—-— Wecnon N Wolszyn Wschous 3. Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 10 cm.
3a. Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm.
g V ﬁ 4.  Podbudowa pomocnicza z thucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm E22200 MPa.
4a. Podbudowa pomocnicza z thucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 15 cm E22140 MPa.
4b.  Podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 25 cm E22200 MPa.
. —— 0%, | /1 e o 5. Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.
\ = ; HF == ‘ —— e e e SR j\w 275 5a. Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm.
2 I Tf_\ ! 1% 5b.  Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm.
| 5c.  Stabilizacja gruntu cementem Rm=>5,0 MPa gr. 20 cm.
: 6.  Projektowna bariera energochtonna stalowa.
| 7. lstniejace podtoze gruntowe.
8. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm fazowanej - chodnik.
8a. Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm niefazowanej - Sciezka rowerowa.
8b.  Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm niefazowanej - zjazd. Zamawiajacy: WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
9.  Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 lub 5 cm. UL. WILCZAK 51, 61-623 POZNAK
. 10.  Nasyp budowlany Is>1,03 grubos¢ zmienna. Jednostka projektowa: AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.
Przekr O] normal ny Il -1 . 11.  Projektowane pobocze ttuczniowe frakcja 0/31,5 mm gr. 15 cm. ul. WROCLAWSKA 5a, 65-427 ZIELONA GORE j
km 43+700,27 Przekr OJ nor malny V-1V 12.  Nawierzchnia $cieralna zatok autobusowych - kostka granitowa 15/17 ¢cm, regularna. | stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY
km 44+200,34 Szczeliny wypetnione fugg epoksydowg odporng na dziatanie UV. oJ UDOWL
650 740 13.  Projektowana bariero-porecz dla pieszych £89,9 mm, h=110 cm. Zamierzenie budowlane:pRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD
‘120| iﬁﬁ 120(20, 323505 303525 120]20) 2222 8 2;0 P 157 | 143 250 370 370 200 124 14.  Kraweznik betonowy 20x30 cm wystajacy na +12 cm, typ ciezki. MOSTU NA POLUDNIOWYM KANALE OBRY DO M. MOCHY
I T 1 11 ! i 222 = 20i 350 350 e 172 g 15. 5awa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem tgczona z wylewkg pod konstr. Oviekt budowla  budowa drogi wojewdzkiej nr 305 od km 43+119,00 do km 46+727,96
Wolsztyn Wschowa N Wolszlyn Wschowa rOg OWQ '
15a. tawa betonowa z betonu C20/25 gr. 10-15 ¢cm z oporem. Nazwa opracowania:
¢ v A v A 15b. tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 ¢cm bez oporu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

f\fD 2% . 2%
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) S Y S — 20 | 2%, T T T 1 .. .
0 ) = S —— — = = 15¢. tawa betonowa z betonu C20/25 gr. 20 cm bez oporu. Branza: Tom:
ot , = - — = ] /W = - ks 15d. Lawa betonowa z betonu C20/25 gr. 25 cm bez oporu. DROGOWA I
A I S A N I I S S S S im v . .y . Tvtut rvsunku:
f%% 'n =1 7, . 16.  Opornik drogowy betonowy ciezki 20x22 cm wystajacy na +2 cm. yttry PRZEKROJE NORMALNE

L
1 5 / .
o | | 17.  Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm fazowane, wystajace na +1 cm.
l AN . 18 KraW@Z.nik SyStemowy przejS'C'/azyli - piytka 20X20X1O Cm, kaadana na pfaSkO. Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
5 | 19. Istniejgcy chodnik do rozbiorki. —————
20. Ruszt zeliwny mogacy przeniesé obciazenia do klasy D400. Projektant: mgr inz. Mateusz Mokwiniski | LBS/0012/POOD/10 | Frolektowae s spedainose

| ' 21. Wpust liniowy prefabrykowany z tworzyw sztucznych klasy D400.

22. Murek oporowy prefabrykowany w ksztafcie litery L gr. 12 wymiar 105x65 cm. I
23.  Mur oporowy prefabrykowany w ksztafcie litery L gr. 25 wymiar 230x120 cm. Sprawdzajacy: | mgrinz. Janusz Laskowski 112003/2G Konsukcyo- maymnine

24. Geowloknina o wytrzymatosci 80/80 kN. — YR r— T
25. Bariera speracyjna U-14e wypetniona wodg - wymiar h=80 cm, s=40. 30112015, 567,68_15%'4 5 1. ' 1
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LEGENDA::

1.
1a.
1b.
2.
2a.
2b.
2c.
2d.
3.
3a.
4.
4a.
4b.
5.
a.
5b.
5¢.
6.
7.
8.
8a.
8b.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

15a.
15b.
15¢.
15d.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Projektowana warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4 cm.

Projektowana warstwa Scieralna z AC 8S gr. 5 cm.

Projektowana warswta Scieralna z AC 8S gr. 4 cm - naw. Sciezki rowerowej.
Projektowana warstwa wigZzgca z AC16W gr. 9 cm.

Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 7 cm.

Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 6 cm.

Projektowana warstwa wigZzaca z AC11W gr. 4 cm - w-wa wigZgca ScieZki rowerowe;.
Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 10 cm - drogi publiczne.

Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 10 cm.

Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm.

Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm E22200 MPa.
Podbudowa pomocnicza z thucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 15 cm E22140 MPa.
Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 25 cm E22200 MPa.
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm.

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm.

Stabilizacja gruntu cementem Rm=5,0 MPa gr. 20 cm.

Projektowna bariera energochfonna stalowa.

Istniejace podtoZe gruntowe.

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm fazowanej - chodnik.

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm niefazowanej - $ciezka rowerowa.
Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm niefazowanej - zjazd.
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 lub 5 cm.

Nasyp budowlany Is>1,03 grubo$¢ zmienna.

Projektowane pobocze ttuczniowe frakcja 0/31,5 mm gr. 15 cm.,

Nawierzchnia $cieralna zatok autobusowych - kostka granitowa 15/17 ¢cm, regularna.

Szczeliny wypetnione fugg epoksydowg odporng na dziatanie UV.
Projektowana bariero-porecz dla pieszych @89,9 mm, h=110 cm.
Kraweznik betonowy 20x30 cm wystajacy na +12 cm, typ ciezki.

tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem tgczona z wylewkg pod konstr.

drogowa.

tawa betonowa z betonu C20/25 gr. 10-15 cm z oporem.

tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm bez oporu

tawa betonowa z betonu C20/25 gr. 20 cm bez oporu.

tawa betonowa z betonu C20/25 gr. 25 cm bez oporu.

Opornik drogowy betonowy ciezki 20x22 cm wystajacy na +2 cm.

ObrzeZe chodnikowe betonowe 8x30 cm fazowane, wystajace na +1 cm.
Kraweznik systemowy przejsc/azyli - ptytka 20x20x10 cm, uktadana na ptasko.
Istniejgcy chodnik do rozbidrki.

Ruszt Zeliwny mogacy przeniesc obcigzenia do klasy D400.

Wpust liniowy prefabrykowany z tworzyw sztucznych klasy D400.

Murek oporowy prefabrykowany w ksztatcie litery L gr. 12 wymiar 105x65 c¢m.
Mur oporowy prefabrykowany w ksztatcie litery L gr. 25 wymiar 230x120 cm.
Geowtdknina o wytrzymatosci 80/80 kN.

Bariera speracyjna U-14e wypetiona wodg - wymiar h=80 cm, s=40.

Zamawiajgcy:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
UL. WILCZAK 51, 61-623 POZNAN

Jednostka projektowa:

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.
ul. WROCLAWSKA 5a, 65-427 ZIELONA GORA

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:pRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD
MOSTU NA POLUDNIOWYM KANALE OBRY DO M. MOCHY

Obiekt budowlany: . . . ..
I%ozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 od km 43+119,00 do km 46+727,96

Nazwa opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza: Tom:

DROGOWA Il.

Tytut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:

Projektowanie w specjalnosci
drogowej

Projektant: mgr inz. Mateusz Mokwinski LBS/0012/POOD/10

Projektowanie w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej
w zakresie drog

Sprawdzajacy: mgr inz. Janusz Laskowski 1/2003/2G

30.11.2015r.

Nr rysunku:

Data: Nr umowy:

567/68.15/14

52 Skala: 1 : 50
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LEGENDA::

1.
1a.
1b.
2.
2a.
2b.
2c.
2d.
3.
3a.
4.
4a.
4b.
5.
5a.
5b.
5¢.
6.
7.
8.
8a.
8b.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

15a.
15b.
15¢.
15d.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Projektowana warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4 cm.

Projektowana warstwa Scieralna z AC 8S gr. 5 cm.

Projektowana warswta Scieralna z AC 8S gr. 4 cm - naw. Sciezki rowerowe;.
Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 9 cm.

Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 7 cm.

Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 6 cm.

Projektowana warstwa wigzaca z AC11W gr. 4 cm - w-wa wigzgca Sciezki rowerowej.
Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 10 cm - drogi publiczne.

Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 10 cm.

Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm.

Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm E22200 MPa.
Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 15 cm E22140 MPa.
Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 25 cm E22200 MPa.
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm.

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm.

Stabilizacja gruntu cementem Rm=5,0 MPa gr. 20 cm.

Projektowna bariera energochtonna stalowa.

Istniejace podfoze gruntowe.

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm fazowanej - chodnik.

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm niefazowanej - Sciezka rowerowa.
Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm niefazowanej - zjazd.
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 lub 5 cm.

Nasyp budowlany Is21,03 grubos¢ zmienna.

Projektowane pobocze ttuczniowe frakcja 0/31,5 mm gr. 15 cm.

Nawierzchnia Scieralna zatok autobusowych - kostka granitowa 15/17 ¢cm, regularna.

Szczeliny wypetnione fugg epoksydowg odporng na dziatanie UV.
Projektowana bariero-porecz dla pieszych ©89,9 mm, h=110 cm.
Kraweznik betonowy 20x30 cm wystajacy na +12 cm, typ ciezki.

tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem tgczona z wylewkg pod konstr.

drogowg.

tawa betonowa z betonu C20/25 gr. 10-15 ¢cm z oporem.

tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 ¢cm bez oporu

t awa betonowa z betonu C20/25 gr. 20 cm bez oporu.

t awa betonowa z betonu C20/25 gr. 25 cm bez oporu.

Opornik drogowy betonowy ciezki 20x22 cm wystajacy na +2 cm.

Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm fazowane, wystajace na +1 cm.
Kraweznik systemowy przejs¢/azyli - ptytka 20x20x10 cm, uktadana na pfasko.
Istniejgcy chodnik do rozbidrki.

Ruszt Zzeliwny mogacy przenies¢ obcigzenia do klasy D400.

Wpust liniowy prefabrykowany z tworzyw sztucznych klasy D400.

Murek oporowy prefabrykowany w ksztatcie litery L gr. 12 wymiar 105x65 cm.
Mur oporowy prefabrykowany w ksztatcie litery L gr. 25 wymiar 230x120 cm.
Geowtdknina o wytrzymatosci 80/80 kN.

Bariera speracyjna U-14e wypetiona wodg - wymiar h=80 cm, s=40.

Zamawiajgcy:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
UL. WILCZAK 51, 61-623 POZNAN

Jednostka projektowa:

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.|.

ul. WROCLAWSKA 5a, 65-427 ZIELONA GORA

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane.pRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD
MOSTU NA POLUDNIOWYM KANALE OBRY DO M. MOCHY

Obiekt budowlany:
Iytozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 od km 43+119,00 do km 46+727,96

Nazwa opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza:

Tom:

PRZEKROJE NORMALNE
Stanowisko: Imieg i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
Projektant: mgr inz. Mateusz Mokwiniski | LBS/0012/POOD/10 | Frolkoveple v spedainosd
Projektowanie w specjalnosci
Sprawdzajgcy: mgr inz. Janusz Laskowski 1/2003/2G konstrukeyjno - inzynieryjnej
w zakresie drég
Data: Nr umowy: Nr rysunku: 5 Skala: 1
30.11.2015r. 567/68.15/14 . 3 . . 50




1r LEGENDA::
Przekroj normalny XIlI - XIiI Przekréj normalny XV - XV
km 43+540.00 km 43+140.00 1. Projektowana warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4 cm.
’ 1a.  Projektowana warstwa Scieralna z AC 8S gr. 5 cm.
— 1150 p- 1 (025 1b.  Projektowana warswta $cieralna z AC 8S gr. 4 cm - naw. $ciezki rowerowej.
375 | 355 1200 20] 2 o 25| 25 2% | 650 250 50 2. Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 9 cm.
‘ ‘ ‘ ! |10 125 325 | 305 12020 222 8 | 2Qi 2 139 | 2a. Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 7 cm.
Wolszlyn Wschowa i Wosztn Wechona ‘ ‘ ‘ N 2b.  Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 6 cm.
v | A v A 2c.  Projektowana warstwa wigzaca z AC11W gr. 4 cm - w-wa wigzgca Sciezki rowerowej.
2d.  Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 10 cm - drogi publiczne.
| 15%_ . o 3. Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 10 cm.
"“\ i - L L —— gdﬂ Zs % =L 2 = == w 3a. Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm.
” Ex — T L — | L 4. Podbudowa pomocnicza z thucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm E22200 MPa.
- i B ' B T~ 4a. Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 15 cm E22140 MPa.
| 4b.  Podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 25 cm E22200 MPa.
| 5. Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.
| 5a. Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm.
5b.  Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm.
5c.  Stabilizacja gruntu cementem Rm=5,0 MPa gr. 20 cm.
6.  Projektowna bariera energochtonna stalowa.
7. lIstnigjace podtoZe gruntowe.
Prze kro' ] normal ny XVI - XVI| 8. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm fazowanej - chodnik.
8a. Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm niefazowanej - Sciezka rowerowa.
km 43+44O’OO 8b. Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm niefazowanej - zjazd. Zamawiajacy: WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
805 9.  Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 lub 5 cm. UL. WILCZAK 51, 61-623 POZNAN
5 . 750 300 250 10.  Nasyp budowlany Is>1,03 grubo$¢ zmienna. Jednostka projektowa: AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.
PrzekrOJ norma’ny X’v X’v 1251 125 375 | 355 120(20] 280 20| 222 is 50 I 11. Projektowane pObOCZG tuczniowe frakcja 0/31,5 mm ar. 15 cm. ul. WROCLAWSKA 5a, 65-427 ZIELONA GORAPJ
km 0+170.00 s | . ‘ ‘ ) 12. Nawierzchnia $cieralna zatok autobusowych - kostka granitowa 15/17 cm, regulama. | stadiom projeicu:
o7s v A Szczeliny wypetnione fugg epoksydowg odporng na dziatanie UV. PROJEKT BUDOWLANY
650 200 13.  Projektowana bariero-porecz dla pieszych £89,9 mm, h=110 cm. Zamierzenie budowlanepRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD
325 | 325 200 50 _| | . 14.  Kraweznik betonowy 20x30 cm wystajacy na +12 cm, typ cigzki. MOSTU NA POLUDNIOWYM KANALE OBRY DO M. MOCHY
Wolsztyn ‘ Wschowa ‘ 6% SERRA —= 22% _ T ﬁz%' R EEEanil=S — %J j 15.  tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem tgczona z wylewkg pod konstr. | Obiektbudowany:  ~ drogi wojewbdzkiej nr 305 od km 43+119,00 do km 46+727,96
v A g l - = - X 15 imgovt‘)/qi betonu C20/25 gr. 10-15
' - a. tawa betonowa z betonu gr. 10-15 cm z oporem. Nazwa opracowania:
| [\ /X — B — ] 15b. tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm bez oporu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
% =2 _ — == = Zrs — — 15c. tawa betonowa z betonu C20/25 gr. 20 cm bez oporu. Branza: DROGOWA Tom: I
" ! 15d. Ltawa betonowa z betonu C20/25 gr. 25 cm bez oporu. '
- 16.  Opornik drogowy betonowy ciezki 20x22 cm wystajacy na +2 cm. Tytut rysunku:
/ | x 17.  Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm fazowane, wystajace na +1 cm. PRZEKROJE NORMALNE
i — 18.  Kraweznik systemowy przejsc/azyli - ptytka 20x20x10 cm, uktadana na ptasko. Stanowisko: Imie | nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
. 19.  Istniejgcy chodnik do rozbiorki. ——————
| 20. Ruszt Z-eh'wny mogacy przem'es'é ObCiazenia do k’asy D400. Projektant: mgr inz. Mateusz Mokwiriski | LBS/0012/POOD/10 | Fetovine  spedanose
21. Wpust liniowy prefabrykowany z tworzyw sztucznych klasy D400.
22.  Murek oporowy prefabrykowany w ksztafcie litery L gr. 12 wymiar 105x65 cm.
23.  Mur oporowy prefabrykowany w ksztatcie litery L gr. 25 wymiar 230x120 cm. Sprawdzajacy: | mgr inz. Janusz Laskowsk 112003/2G orsnicyo. riyring
24. Geowtdknina o wytrzymatosci 80/80 kN. Data: NI umowy: — p—
25. Bariera speracyjna U-14e wypetniona wodg - wymiar h=80 cm, s=40. 30112015 . 567/68.15/14 5 4. 1 - 50
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14.
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15a.
15b.
15¢.
15d.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Projektowana warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4 cm.

Projektowana warstwa Scieralna z AC 8S gr. 5 cm.

Projektowana warswta Scieralna z AC 8S gr. 4 cm - naw. Sciezki rowerowej.
Projektowana warstwa wigZzgca z AC16W gr. 9 cm.

Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 7 cm.

Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 6 cm.

Projektowana warstwa wigzaca z AC11W gr. 4 cm - w-wa wigZgca Sciezki rowerowej.
Projektowana warstwa wigzgca z AC16W gr. 10 cm - drogi publiczne.

Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 10 cm.

Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm.

Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm E22200 MPa.
Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 15 cm E22140 MPa.
Podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 25 cm E22200 MPa.
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm.

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm.

Stabilizacja gruntu cementem Rm=5,0 MPa gr. 20 cm.

Projektowna bariera energochtonna stalowa.

Istniejace podtoZe gruntowe.

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm fazowanej - chodnik.

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm niefazowanej - Sciezka rowerowa.
Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm niefazowanej - zjazd.
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 lub 5 cm.

Nasyp budowlany Is=1,03 grubos¢ zmienna.

Projektowane pobocze ttuczniowe frakcja 0/31,5 mm gr. 15 cm.

Nawierzchnia $cieralna zatok autobusowych - kostka granitowa 15/17 ¢cm, regularna.

Szczeliny wypetnione fugg epoksydowg odporng na dziatanie UV.
Projektowana bariero-porecz dla pieszych ©89,9 mm, h=110 cm.
Kraweznik betonowy 20x30 cm wystajacy na +12 cm, typ ciezki.

tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem tgczona z wylewkg pod konstr.

drogowa.

tawa betonowa z betonu C20/25 gr. 10-15 ¢cm z oporem.

tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 ¢cm bez oporu

t awa betonowa z betonu C20/25 gr. 20 cm bez oporu.

tawa betonowa z betonu C20/25 gr. 25 cm bez oporu.

Opornik drogowy betonowy ciezki 20x22 cm wystajacy na +2 cm.

ObrzezZe chodnikowe betonowe 8x30 cm fazowane, wystajace na +1 cm.
Kraweznik systemowy przejsc/azyli - ptytka 20x20x10 cm, uktadana na ptasko.
Istniejgcy chodnik do rozbiorki.

Ruszt zeliwny mogacy przenies¢ obcigzenia do klasy D400.

Wpust liniowy prefabrykowany z tworzyw sztucznych klasy D400.

Murek oporowy prefabrykowany w ksztafcie litery L gr. 12 wymiar 105x65 cm.
Mur oporowy prefabrykowany w ksztatcie litery L gr. 25 wymiar 230x120 cm.
Geowtoknina o wytrzymatosci 80/80 kN.

Bariera speracyjna U-14e wypetiona wodg - wymiar h=80 cm, s=40.

Zamawiajacy: WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
UL. WILCZAK 51, 61-623 POZNAN
Jednostka projekiowa: AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.

ul. WROCLAWSKA 5a, 65-427 ZIELONA GORA

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:pRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD
MOSTU NA POLUDNIOWYM KANALE OBRY DO M. MOCHY

Obiekt budowl :
o R ozbudowa drogi wojewédzkiej nr 305 od km 43+119,00 do km 46+727,96

Nazwa opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza: DROGOWA Tom: I
PRZEKROJE NORMALNE

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
. . . I Projektowani jalnosci
Projektant: mgr inz. Mateusz Mokwiniski | LBS/0012/POOD/10 | "% Ga s mreanese
Projektowanie w specjalnosci
Sprawdzajacy: mgr inz. Janusz Laskowski 1/2003/2G konstrukeyjno - inzynieryjnej

w zakresie drog
Data: Nr umowy: Nr rysunku: 5 Skala: 1
30.11.2015r.|  567/68.15/14 . : 50




