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ZALACZNIK NR 1

ODWIERTY NAWIERZCHNI

Plan orientacyjny

Sprawozdanie z 0znaczania grubosci probki z wycietej nawierzchni — Probka nr 1
Mapa sytuacyjna — Prébka nr 1

Sprawozdanie z oznaczania grubo$ci probki z wycietej nawierzchni — Probka nr 2
Mapa sytuacyjna — Probka nr 2

Dokumentacja zdjeciowa — Probka nr 1

Dokumentacja zdjeciowa - Prébka nr 2
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TB Consultingtechnic
ul. Pawioéwek 1F
62-500 Konin / Polska
Telefon: +48 663 667 104

SPRAWOZDANIE Z
OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI
WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI
wg PN-EN 12697-36

LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania:
Zleceniodawca:

Nazwa zadania:

Data pobrania probki: 09.07.2017

CT/grub/17/0012

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji DAR-TECH

Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg na ul. Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry

Srednica odwiertu:

km probki:

wg zatgczonego szkicu.

Data: 09.07.2017

Badany parametr

Wyniki pomiarow

prébka nr.1

Grubos¢ warstw bitumicznych, cm

12,2

grubos$ci poszczegdlnych warstw ,cm

12,2 nawierzchni bitumicznej+okoto 15 podbudowy z kruszywa

naturalnego (pospodika)

Wyniki z badan odnosza sig wytgcznie d 7 danej probki. Informacje dotyczace probki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb
pobrania oraz opis prébek niepobranych/przez pracownikow .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w catosci wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonat /_,.-"'data:
D. Bobrowsyi 09.07.2017

CONSULTINGTECHNIC

Badanie sprawdzit / data:
Tomasz Bobrowski 09.07.2017
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TB Consultingtechnic SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM BUDOWLANE
ul. Pawiowek 1F OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI n
62-500 Konin / Polska
Telefon: +48 663 667 104 WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI
wg PN-EN 12697-36 CONSULTINGTECHNIC
Nr sprawozdania: CT/grub/17/0010 Data: 09.07.2017 I 4
Zleceniodawca: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji DAR-TECH

Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg na ul. Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi

Nazwa zadania: . _
wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry

Data pobrania probki: 09.07.2017 ~ Srednica odwiertu: e e e

km probki: wg zatgczonego szkicu.

Wyniki pomiaréw
prébka nr.2

Badany parametr

Grubos$¢ warstw bitumicznych, cm 20,5

20,5 nawierzchni bitumicznej+okoto 15 podbudowy z kruszywa

grubosci poszczegdlnych warstw ,cm naforainege-{pospitia)

6-18, REGON 301516985
663 667 104

NIP 665-274
tel!

1
|

Wyniki z badan odnoszg sie wytacznie do badanej probki. Informacje dotyczace prébki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialno$ci za sposéb
pobrania oraz opis probek niepobranygh przez pracownikéw . Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w catosci wymaga pisemnej zgody.

/
Badanie wykonat// data: Badanie sprawdzit / data:

D. Bobrowsk 093;‘07.2017 P Tomasz Bobrowski 09.07.2017
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LABORATORIUM BUDOWLANE

CONSULTINGTECHNIC

ul. Pawtéwek 1F
62-500 Konin / Polska

Telefon: +48 663 667 104

Temat badawczy: Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczowa na ul. Stupeckiej w Ciazeniu
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry

Zleceniodawca: Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji DAR-TECH.

Zespo!l badawczy:
Tomasz Bobrowski
Dariusz Bobrowski

1. Dokumentacja zdjeciowa z wykonanych odwiertow w nawierzchni

bitumicznej



punkt nr 1

Grubos¢ nawierzchni prébki nr 1.



¢ji probkinr 1

erzchni w lokaliza

awi

Stan n



Widok podbudowy z kruszywa naturalnego (pospé6ika) w lokalizacji probki nr 1.



punkt nr 2

Grubo$é nawierzchni prébki nr 2.



Widok podbudowy z kruszywa naturalnego (posp6lka) w lokalizacji prébki nr2.



ARl S A

ZALACZNIK NR 2

ODWIERTY GEOLOGICZNE

Metryka otworu wiertniczego — Punkt nr 1
Sprawozdanie z badania — Punkt nr 1
Metryka otworu wiertniczego — Punkt nr 2
Sprawozdanie z badania — Punkt nr 2
Mapa sytuacyjna: Punkt nr 1 i Punkt nr 2



TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE
ul. Pawtéwek 1F

62-500 Konin / Polska

CONSULTINGTECHNIC

METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO
wg PN-EN 1SO 14688-1
wg PN-B-04481

Nr sprawozdania:

CT/17/001

19082017

Zleceniodawca:
Lokalizacja dziatki:

Lokalizacja badania:

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji DAR-TECH

wg zatgczonej mapkipunktnr1

Data badania: 19.08.2017 ~ metoda wiercenia: rgczna
Obserwacje |Przelot warstwy T OPIS GRUNTU
wody [m] =
v . H
g2 ®
© 9 1
Lp- - 5 Rodzaj zalegajacego Warstwy
$° od do 0 ; Barwa .
o .2 8 materiatu geotechniczne
5% 2
(o] =
. Warstwa |
1 - - 0,0 0,3 0,3 humus ciemna 1d=0.4
2 -] - - | 03 | 30 | 27 | Piaseksredni | ciemnobrazowa | VESHAT
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Uwagi:

zatacznik stanowi sondowanie sonda DPL.

Badanie wykonal(a):

4
Dariusz Bobrowsk}"i Mﬂ'ﬁk

[/

/
Wyniki z badan odnoszg sie wyta_czn%e do édanej probki. informacije dotyczace probki nie sg przedmiotem kontroli. Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialnoéci za sposéb pobrania oraz opis probek
niepobrapych przez pracownikéw . Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w cato$ci wymaga pisemnej zgody Consultingtechnic



TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

ul. Pawtéwek 1F -
62-500 Konin / Polska
Telefon: +48 663 667 104

CONSULTINGTECHNIC

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia sondg dynamiczng DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania: ClhiseHsooiye: . - —— 19.08.2017
Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji DAR-TECH

Zleceniodawca:

Budowa chddnika wraz z kanahzaqq deszczowg na ul. Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi

Budowa: wojewodzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry.
Przedmiot badania: stopien zgeszczenia podioza gruntowego
Lokalizacja: w zat mapki
Data badania: 19.08.2017 B
Pkt. pomiarowy | pkt1 JRodzaj gruntu | $redni |Zaktadana gt. sondowania | 3,0m
Gt. [m] Ip | Iper 0,00 0,10 y 020 0307 040 050 060 4070 080 0,90 1,00
0.1 0.40 1 Luzny, Stabo zageszczony  Srednio zgggsza:ony |Zageszczony Mocno zageizaor Y
0,2 0,28 T T ; '
0,3 0,74} 0,51 03 ] e Eoemrun s
0,4 0,65 1
0,5 0,49 0.5 | T 1 "
0,6 0,43 1 i i
0,7 0,40 0,7 |
0,8 0,43{ 0,42 |
0,9 0,43 0,9 |
1,0 0,40 ]
1.1 0,37 L1 | |
1.2 0,46 i |
1,3 0,58 0,53 1.3 | |
1.4 0,62 _
1,6 0,62 L5 |
1,6 0,62 i =
1,7 0,59 L7 |
1,8 0,62 0,62 4
1,9 0,65 19 |
2.0 0,61 . L
2,1 0,68 21 ]
2,2 0,62 23]
2,3 0,55 0,60 o]
2.4 0,55 25
25 0,62 S
2,6 0,61 T
2,7 0,71 %7 ]
2.8 0,67} 0,62 29 7
2,9 0,65 ]
3,0 0,46 3.1 BB
3,1 |
3.2 3.3 :‘ .‘
3,3 ; : ]
3,4 35 %
i

" Stan gruntéw niespoistych: Niezageszcz. (15[0.00 - 0.33]), Sr. zageszczony (I5]0.33-0.67]), Zageszczony (15]0.67-0.80]), B. zageszczony (I5>0.80)
Oznaczenia:
X - zak. badania na przewidzianej gtebokosci; # - przerwanie badania z powodoéw geotechnicznych; ! - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi: = Podtoze ksztattujg piaski Srednie o $rednim stopniu zageszczenia.
//
Badanie wykonat / Sprawdzit i zatwierdzit
/ =
Dariusz Bobrc‘fiwsﬁi 19.08.2017 TO&S % _}I 19.08.?017
f — —;’\\

\./\ CONSULTINGTECHNIC




TB Consuitingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

ul. Pawtéwek 1F -
62-500 Konin / Polska

CONSULTINGTECHNIC

~ METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481

Nr sprawozdania: ¢tmzp02 19.08.2017
Zleceniodawca: Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji DAR-TECH
Lokalizacja dziatki: o - -
Lokalizacja badania: wg zatgczonej mapki punkt nr 2
Data badania: 19.08.2017 ) ~ metoda wiercenia: reczna
Obserwacje |Przelot warstwy T OPIS GRUNTU
wody [m] =
¥ . g
gE g
Lp. H
a 3 g ) Rodzaj zalegajacego Warstwy
2 ° od do B h Barwa :
oL 9 materiatu geotechniczne
5 5 2
s k-3
o < =
. Warstwa |
- - a
1 0,0 0,5 0,5 humus ciemn 1d=0.4
ciemno
2 - - | 05 | 30 | 25 | Piaseksreani | brazowajasno | Veroo'e !
brazowa .
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Uwagi:

zatacznik stanowi sondowanie sonda DPL.
e e e e e e

Badanie wykonat(a):

Dariusz Bobrov&skih,lg./ckmw
/

/
/

/
Wyniki z badan odnoszg sie wytacznig/do badanej probki. Informacje dotyczace probki nie s3 przedmiotem kontroli. Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialnoéci za sposéb pobrania oraz opis prébek
niepdbranych przez pracownikéw . Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w catodci wymaga pisemnej zgody Consuitingtechnic



TB Consultingtechnic LABORATORIUM BUDOWLANE

ul. Pawtdwek 1F =
62-500 Konin / Polska
Telefon: +48 663 667 104

CONSULTINGTECHNIC

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zageszczenia sondg dynamiczng DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania: CT/SB/1300/17/177 19.08.2017

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycjl DAR-TECH
Zleceniodawca:

Budowa chodnlka wraz z kanallzaqa deszczowa na u| S{upecklej w Clqzemu w cnagu drog|

Budowa: wojewodzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry.
Przedmiot badania: stopien zggszczenia podtoza gruntowego
Lokalizacja: w zat mapki-
Data badania: 19 08 2017
Pkt. pomiarowy | pkt2 [Rodzaj gruntu | $redni |Zaktadana gt. sondowania |  3,0m
Gt. [m] Ip | lpsr 000 0,10 y 020 0305 040 050 060 0,70 080 090 1,00
0,1 0,40 61 Luzny, Stabo zageszczonvy . Srednio zaqgschony |Zageszczony M locno zageszezony
0,2 0,28 ] NI
0,3 0,78 0,54} (3 ° =5 B 5 e Euseaae
04 0,61 1 S e
0,5 0,63 0.5 |
0,6 0,58 ]
0,7 0,74 0.7 ]
0,8 0,80 0,67 i
0,9 0,66 09 |
1,0 0,58 | -
1.1 0,53 1,1 ]
1,2 0,52 i
1,3 0,52 0,51 L3 | _
1.4 0,50 _ |
1,5 0,50 L5 | |
1,6 0,48 i |
1,7 0,50 LT | ;
1,8 0,48| 0,50 - ?
1,9 0,50 19 ]
20 0,56 -
2,1 0,59 sl i
2,2 0,56 23 ] ! |
2,3 0,50| 0,53 = : ;
24 0,50 257 i
25 0,50 .
2,6 0,50 1 i
2,7 0,50 27 T =y
2,8 0,48 0,49 29 T [ T
2,9 0,50 T ;
3,0 0,48 3.1 N
3,1
3,2 33 |
3’3 ! | ! ! | | |
3,4 35 | R P | |
it

" Stan gruntéw niespoistych: Niezageszcz. (15[0.00 - 0.33]), Sr. zageszczony (I5]0.33-0.67]), Zageszczony (15]0.67-0.80]), B. zageszczony (15>0.80)
Oznaczenia:
X - zak. badania na przewidzianej gieboko$ci; # - przerwanie badania z powodéw geotechnicznych; ! - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi: Podtoze ksztattujg piaski rednie o $rednim stopniu zageszczenia.
Badanie wykonat / Sprawdzit i zatwierdzit
Dariusz Bobrowslji 19{08.2017 TOMASZ BOBROWSKI 19.08.2017

/
/

CONSULTINGTECHNIC

badama macze; nIZ w ca#oécu wymaga plsemnej zgody Consultsgtsﬂguq
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