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1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm
2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3 cm
3. fawa betonowa C12/15 z oporem

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5 cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa czerwona, gr. 8 cm.

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5 cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem 0 Rm =2,5 MPa, gr 10 cm
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1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm dla ruchu KR 4

2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 6 cm dla ruchu KR 4

3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm jak dla ruchu KR 4

mechanicznie, gr. 20 cm

4. podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 63,0 mm stabilizowanego

5. stabilizacja gruntu cementem o Rm = 5,0MPa, gr 10 cm

E2=100MPa, E1/E2<2,2

6. istniejace podtoze zaggszczone do parametrow nie mniejszych niz 1s=1,0 is=1,0

1. kraweznik betonowy 20x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem
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1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3 cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm dla ruchu KR 4
2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 6 cm dla ruchu KR 4
3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm jak dla ruchu KR 4

1. kostka brukowa

betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.

4. podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 63,0 mm stabilizowanego

2. podsypka cem .

piaskowa (1:4), gr.5cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

mechanicznie, gr. 20 cm

cementem o Rm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego

=2,5MPa, gr 10 cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego

cementem 0 Rm =2,5 MPa, gr 10 cm

5. stabilizacja gruntu cementem o Rm = 5,0MPa, gr 10 cm
6. istniejace podioze zageszczone do parametréw nie mniejszych niz I1s=1,0 is=1,0

E2=100MPa, E1/E2<2,2

1. Kostka brukowa betonowa bezfazowa szara, gr 8 cm

1. kraweznik betonowy 20x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

PRZEKROJ ULICZNY 2-2'

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa czerwona, gr. 8 cm.

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

1. kraweznik betonowy 20x30x100 cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego

cementem 0 Rm =2,5 MPa, gr 10 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm
3. tawa betonowa C12/15 z oporem
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1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm
2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3 cm
3. fawa betonowa C12/15 z oporem

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5 cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem 0 Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa czerwona, gr. 8 cm.

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem 0 Rm =2,5 MPa, gr 10 cm
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1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm dla ruchu KR 4

2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 6 cm dla ruchu KR 4

3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm jak dla ruchu KR 4

mechanicznie, gr. 20 cm

4. podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 63,0 mm stabilizowanego

5. stabilizacja gruntu cementem o Rm = 5,0MPa, gr 10 cm

E2=100MPa, E1/E2<2,2

6. istniejace podtoze zaggszczone do parametrow nie mniejszych niz 1s=1,0 is=1,0

1. kraweznik betonowy 20x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem
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1. pobocze z kruszywa tamanego 0 - 31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie, gr 10 cm

granica pasa drogowego
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1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm
2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3 cm
3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem 0 Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm

ORI IRIRIRIR R IR IR R NIRRT R IR TR R IR RN IR R IR R, R R R R LRI R IR R R 7R IR R NIRRT R TR IR /R RI R R TR TR TR R NIRRT R R

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm dla ruchu KR 4

2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 6 cm dla ruchu KR 4

3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm jak dla ruchu KR 4
4. podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 63,0 mm stabilizowanego

granica pasa drogowego

mechanicznie, gr. 20 cm

1. pobocze z kruszywa famanego 0 - 31,5mm,

stabilizowanego mechanicznie, gr 10 cm

5. stabilizacja gruntu cementem o Rm = 5,0MPa, gr 10 cm
6. istniejace podioze zageszczone do parametroéw nie mniejszych niz Is=1,0 is=1,0
E2=100MPa, E1/E2<2,2

1. kraweznik betonowy 20x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem
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1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

1. kraweznik betonowy 12x25x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa grafitowa, gr. 8 cm.

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. podbudowa z betonu C12/15, gr 20 cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego

cementem 0 Rm =2,5 MPa, gr 10 cm

cementem 0 Rm = 2,5MPa, gr 10 cm

4. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego

1. Kostka brukowa betonowa bezfazowa szara, gr 8 cm

1. kraweznik betonowy 20x22x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr.5cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr.5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. kraweznik betonowy 20x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr.5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm dla ruchu KR 4

. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 6 cm dla ruchu KR 4
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4. podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 63,0 mm stabilizowanego

mechanicznie, gr. 20 cm

5. stabilizacja gruntu cementem o Rm = 5,0MPa, gr 10 cm

6. istniejace podioze zageszczone do parametréw nie mnigjszych niz Is=1,0 is=1,0
E2=100MPa, E1/E2<2,2

1. pobocze z kruszywa tamanego 0 - 31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie, gr 10 cm
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1. pobocze z kruszywa famanego 0 - 31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie, gr 10 cm

1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm
2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3cm
3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm dla ruchu KR 4

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5 cm

1. umocnienie skarpy i dna rowu kruszywem naturalnym

2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 6 cm dla ruchu KR 4

2. podbudowa betonowa C12/15, gr 5cm

3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm jak dla ruchu KR 4

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm

4. podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 63,0 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm

5. stabilizacja gruntu cementem o Rm = 5,0MPa, gr 10 cm

6. istniejace podtoze zageszczone do parametréw nie mniejszych niz Is=1,0 is=1,0

E2=100MPa, E1/E2<2,2

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa czerwona, gr. 8 cm. 7

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5 cm 7

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem 0 Rm =2,5 MPa, gr 10 cm

PRZEKROJ POLULICZNY 8 - 8'
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1. kraweznik betonowy 12x25x100 cm

1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5 cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego

cementem 0 Rm =2,5MPa, gr 10 cm

1. kraweznik betonowy 20x22x100 cm
2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm
3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm dla ruchu KR 4

2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 6 cm dla ruchu KR 4

3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm jak dla ruchu KR 4

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa czerwona, gr. 8 cm.

1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr.5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm

4. podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 63,0 mm stabilizowanego

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr.5cm

mechanicznie, gr. 20 cm

cementem o Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego

1. kraweznik betonowy 20x22x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

5. stabilizacja gruntu cementem o Rm = 5,0MPa, gr 10 cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

6. istniejace podioze zageszczone do parametréw nie mnigjszych niz Is=1,0 is=1,0

E2=100MPa, E1/E2<2,2
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1. kraweznik betonowy 20x22x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. typowa $cianka czolowa przepustu (trapezowa)

1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5 cm dla ruchu KR 4

2. tawa betonowa C12/15, gr 10 cm

2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 6 cm dla ruchu KR 4

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa grafitowa, gr. 8 cm.

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr.5cm

3. podbudowa z betonu C12/15, gr 20 cm

4. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem 0 Rm = 2,5MPa, gr 10 cm

3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm jak dla ruchu KR 4
4. podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 63,0 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm
5. stabilizacja gruntu cementem o Rm = 5,0MPa, gr 10 cm
6. istniejace podioze zaggszczone do parametrow nie mniejszych niz 1s=1,0 is=1,0
E2=100MPa, E1/E2<2,2

1. obrzeze betonowe 8x30x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 3cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem

1. kostka brukowa betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm

1. kraweznik betonowy 20x22x100 cm

2. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr. 5cm

3. tawa betonowa C12/15 z oporem
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62 - 510 Konin

e-mail: dar_tech@o2.pl

www.dar-tech.konin.pl

Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 62-714 Poznan

INWESTOR WZDW w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznari
TEMAT Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa na ul. Stupeckiej w Cigzeniu
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry
STADIUM Projekt budowlany
BRANZA Drogowa

TRESC RYSUNKU

Przekroje normalne
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