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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

mapa do celéw projektowych z dnia 06.06.2017r. oraz 08.11.2017r. w skali 1:500,

pomiar wtasny uzupetniajacy,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2016 poz. 1440)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2016 poz. 1629).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA z 16.06.2014r.

Umowa z Inwestorem 287/13.KN/17 z dnia 20.04.2017r.

2. Przedmiot inwestyciji

Opracowanie stanowi projekt budowy chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg na ul. Stupeckiej

w Cigzeniu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry i obejmuje:

roboty przygotowawczo - rozbiorkowe,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia terenu,

wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
przebudowe sieci teletechnicznej,

wykonanie robét nawierzchniowych jezdni i chodnikéw,
wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

roboty porzadkowe.




3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 158 i 176 stanowi pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 466 oraz 467 tj. ulicy Wolnosci i Stupeckie;.
Droga wojewddzka w zakresie opracowania km 0+000 (DW 9+750,00) do km 1+038,00 (DW 8+712,00)
stanowi odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5.5m wraz z poboczami o szeroko$ci 1.5m
0 zroznicowanej nawierzchni (asfaltowe w cze$ci zabudowy oraz gruntowe). Nawierzchnia jezdni posiada
miejscowe deformacje, nierdbwnosci w przekroju podtuznym i poprzecznym. Widoczne zanizenie jezdni po
wykonanej kanalizacji sanitarnej. W km 0+128,00 wystepuje skrzyzowanie z drogg gminng — ulicg Krzywa.
W celu inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni w dniu 09.07.2017r. wykonano dwa odwierty sondazowe
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego opracowania. W konstrukcji nawierzchni jezdni stwierdzono:
* Probka nr 1w km 0+632,00 (DW 9+118,00):
- warstwy bitumiczne, gr. 12,2cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospétka), gr 15cm.
* Probka nr2 w km 0+238,00 (DW 9+511,00):
- warstwy bitumiczne, gr. 20,5¢cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospétka), gr 15cm.
Ponadto, wykonano dwa odwierty wiertnicze geologiczne w dniu 19.08.2017r. Wyniki opracowania
przedstawiono w zatgczniku nr 2 do niniejszego opracowania:
* Punkt nr 1 w km 0+034,00 (DW 9+716,00),
*  Punkt nr2 w km 0+164,00 (DW 9+584,00).
W pasie drogowym brak widocznych rowow przydroznych. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na
przylegte tereny zielone. W ciggu ulicy wystepuje zadrzewienie oraz zakrzaczenie. Ponadto na terenie
objetym inwestycjg wystepuije istniejgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- siec teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa,

- siec elektroenergetyczna.

4. Stan projektowany

4.1 Projekt zagospodarowania terenu:
Projektuje sie budowe chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa na ul. Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry w istniejacych liniach rozgraniczajacych pas drogowy od km 0+000
(DW 9+750,00) do km 1+038,00 (DW 8+712,00). Linie rozgraniczajace oraz zestawienie dziatek




przedstawiono w zestawieniu geodezyjnym. Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczy¢ istniejace
uzbrojenie podziemne rurg ostonowg dwudzielng. Na catym odcinku objetym projektem przewiduje sie
w pierwszej rozbiorke istniejacych elementdéw drogi — chodniki, jezdnie, krawezniki oraz podbudowy wraz
z korektg skrzyzowania z drogg gminng - ul. Krzywg w km 0+133,00 (DW 9+617,00). Przebudowe
skrzyzowania nalezy wykona¢ na warunkach podanych w pisSmie nr WZDW.WU.6501-85-3/17 z dnia
11.10.2017r. Projekiuje sie takze poszerzenie jezdni przy chodniku od 3.3m do 3.5m bez odwodnienia
liniowego (Scieku) z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR4:

- km 0+000,00 (DW 9+750,00) — 0+230,00 (DW 9+520,00) pas ruchu o szeroko$ci 3.3m,

- km 0+230,00 (DW 9+520,00) — 0+571,00 (DW 9+178,00) pas ruchu o szeroko$ci 3.5m,

- km 0+430,00 (DW 9+320,00) — 1+038,00 (DW 8+712,00) pas ruchu o szerokosci 3.5m.

Poszerzenie jezdni nalezy wykonaé na prostych przejsciowych 1:40.
Projektuje sie wykonanie chodnika o szeroko$ci 2.0m z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm
koloru szarego na podbudowie:

- km 0+000,00 (DW 9+750,00) — 0+133,00 (DW 9+617,00) chodnik obustronny 2.0m — 4.0m,

- km 0+133,00 (DW 9+617,00) — 0+481,00 (DW 9+269,00) chodnik strona lewa DW — 2.0m,

- km 0+477,00 (DW 9+273,00) — 1+038,00 (DW 8+712,00) chodnik strona prawa DW — 2.0m.
Projektuje sie wykonanie chodnika odsunietego od jezdni o pas zieleni o szerokosci 1.0m od km 0+230,00
(DW9+250,00) do km km 0+477,00 (DW 9+273,00). Chodnik od strony jezdni ograniczy¢ kraweznikiem
drogowym 20x30x100 na tawie z betonu C12/15, od strony zieleni oraz posesji obrzezem betonowym
8x30x100 na tawie z betonu C12/15. Na szerokosci 50cm od kraweznika drogowego 20x30x100 nalezy
utozy¢ kostke brukowg betonowg bezfazowa koloru czerwonego (skrajnia drogowa).

Zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru grafitowego.
Istniejace wjazdy nalezy wyregulowaé wysoko$ciowo i dostosowac do projektowanych rzednych nawierzchni
jezdni oraz przylegtych posesji. Zjazdy indywidualne w ciggu chodnika wykona¢ skosem 1:1 - skos zejscia
wykona¢ na dwdch kraweznikach drogowych 20x30x100. Obramowanie wjazdu od strony jezdni stanowi¢
bedg krawezniki 20x22x100 na fawie z betonu C12/15 oraz od strony posesji lub granicy pasa drogowego
krawezniki 12x25x100 na tawie z betonu C12/15. Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci 5.0m
oraz zjazdy podwajne o szeroko$ci 4.0m x2 (8.0m).

Pod zjazdami przez row przydrozny nalezy utozy¢ rury PEHD @400mm wraz z wykonaniem Scianek
oporowych z elementow prefabrykowanych betonowych (trapezowych). Row przydrozny nalezy oczy$ci¢

z namutu na gtebokos¢ do 30cm oraz dokona¢ odtworzenia wraz z profilowaniem skarp i dna rowu 1:1,5.



Parametry techniczne - ul. Stupecka:

kategoria drogi: wojewddzka

klasa drogi: G

- kategoria ruchu: KR 4

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- szeroko$¢ jezdni: 3.3 — 3.5m

- szeroko$¢ poszerzenia: 1.5m

- szeroko$¢ chodnikow: 2.0 — 4.0m

- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych pojedynczych: 5.0m
- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych podwdéjnych: 4.0m x2
- szeroko$¢ pobocza: 1.5m

- predko$¢ projektowa: 50 km/h

- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy — 2%

- spadek poprzeczny chodnika: jednostronny — 2%

- promienie wyokraglajace skrzyzowania: R8.0 - R15.0m

4.2 Przekrodj podtuzny:
Przy budowie chodnika nie przewiduje sie istotnych zmian niwelety nawierzchni w stosunku do stanu
istniejacego. Zmiana rzednych niwelety wynika z pofozenia chodnika (+12cm $wiatta) wzgledem jezdni oraz

+4cm wzgledem zjazddw do posesiji.

4.3 Przekroje normalne:

Konstrukcja nawierzchni chodnika

1. Kostka brukowa betonowa bezfazowa szara / czerwona 8cm
2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 acm
3. | Kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane cementem 0 Rm=2,5MPa 10cm

Razem: 23cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

1. Kostka brukowa betonowa bezfazowa grafitowa 8cm
2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 acm
3. Podbudowa z betonu C12/15 20cm
4.  Kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa 10cm

Razem: 43cm




Konstrukcja nawierzchni poszerzenia

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR 4 5cm

2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W dla ruchu KR 4 6cm

3.  Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P dla ruchu KR 4 7cm

4. podbudowa z kruszywa famanego 0-63,0 mm stabilizowanego mechanicznie 20cm

5.  Stabilizacja gruntu cementem o Rm=5MPa 10cm
istniejace podioze zageszczone do parametréw nie mniejszych niz Is=1,0 is=1,0
E2=100MPa, E1/E2<2,2

Razem: 48cm

4.4 Chodniki:
Chodniki projektuje sie ze spadkiem 2 % na szeroko$ci 2.0m do 4.0m w kierunku jezdni lub zieleni, na
pozostatej szerokosci chodnik nalezy dostosowa¢ wysokoSciowo do istniejacych wejS¢ do budynkow,
zachowujgc przy tym dopuszczalne max spadki na chodniku (3%).

4.5 Zjazdy:
Zjazdy indywidualne podwaojne projektuje sie o szerokosci 4.0m x 2 oraz pojedyncze 5.0m ze spadkiem max
5,0% w kierunku jezdni i dtugosci do istniejace;j linii rozgraniczajacej pas drogowy. Zaprojektowano zjazdy

usytuowane pod katem 90° (prostopadte) do osi jezdni.

4.6 Skrzyzowania:
W km 0+133,00 (DW 9+617,00) projektuje sie wykonanie korekty skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 466
z drogg gminng tj. ulicga Krzywa. Celem korekty jest umozliwienie ptynnego i bezpiecznego wykonania
manewru skrecania pojazdow w tym pojazddw cztonowych do planowanego budynku handlowo ustugowego
na dziatce o nr ewid. 139/2 na warunkach zawartych w pismie nr WZDW.WU.6501-85-3/17 z dnia
11.10.2017r. Projektuje sie usytuowanie skrzyzowania pod katem 90° (prostopadte) do osi jezdni oraz
promieniach wyokraglajacych R10.0m i R15.0m obramowanych kraweznikiem betonowym cigezkim
20x30x100cm na tawie z betonu C12/15. Poszerzenie promienia skretu nalezy wyprofilowa¢ promieniem
R8.0m obramowanym kraweznikiem 12x25x100cm na tawie z betonu C12/15. Poszerzenie nalezy wykonac
jak dla konstrukcji zjazdow.

4.7 Elementy betonowe:
Droge wojewodzka nalezy obramowa¢ kraweznikami ulicznymi betonowymi typu ciezkiego o wym. 20x30
cm. Na wjazdach projektuje sie krawezniki wjazdowe o wym. 20x22 c¢cm. Krawezniki nalezy ustawi¢ na
podsypce cement - piaskowa (1:4) gr. 5 cm oraz na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawezniki

nalezy wynie$¢ ponad nawierzchnie do 4cm.



Chodniki projektuje sie obramowane obrzezem chodnikowym o wym. 8x30 c¢cm ustawione na podsypce
cementowo piaskowej (1:4) o gr. 5 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15. Przy
krawezniku projektuje sie Sciek z kostki brukowej betonowej uktadany z dwéch rzedéw kostki brukowej

betonowej bezfazowej szarej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej i szerokosci 20cm.

4.8 Roboty ziemne
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie oraz réw przydrozny.
Do podstawowych robot ziemnych nalezy wykonanie wykopow i wyprofilowanie podfoza pod konstrukcje
nawierzchni  chodnika, zjazdow oraz poszerzenia jezdni. Wykopy beda wykonywane sposobem
mechanicznym koparkami i recznym w obrebie uzbrojenia gruntu. Transport gruntu nalezy wykonywac
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 20km lub miejsce wskazane przez inwestora. Dno
wykopow (koryta), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych
elementdw, a podioze nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce,

zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
Korpusu Chodnik Zjazd Nawierzchnia
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00 1,03

Na gtebokosci od 20

do 50 cm od powierzchni podioza 1,00 1,00 1,03

5. Odwodnienie

Projekt przewiduje wykonanie odwodniania poprzez projektowana kanalizacje deszczowa oraz

poprzez row drogowy zgodnie z odrebnym opracowaniem stanowigcym integralng czesé

dokumentaciji.

Podstawowy zakres inwestycji

- Kolektor deszczowy z rur PVC-U @300

- Przykanaliki z rur PVC-U ©@200mm obejmujace odptyw wod z wpustdw deszczowych do wiw
kolektoroéw lub wprowadzonych bezposrednio do rowu

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane betonowe i z tworzyw sztucznych

- Wpusty deszczowe drogowe @ 500mm z osadnikami

- Przebudowa istniejacego kanatu KD @ 400mm




6. Kabel teletechniczny

Projekt przewiduje przebudowe sieci telekomunikacyjnej oraz Swiattowodowej zgodnie

z odrebnym opracowaniem stanowigcym integralng cze$¢ dokumentaciji.

7. Rozbiorki elementow nawierzchni i jej wyposazenia

Przewiduje sie rozbiérke catej nawierzchni chodnikow, jezdni oraz zieleni w obrebie pasa drogowego

Materiat z rozbiorki nalezy zutylizowacé.

8. Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu

— Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: 2 700.0m2
— Powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowe: 2 420.0m2
— Powierzchnia zjazddw: 1 080.0m?
- Powierzchnia zieleni: 900.0m?

9. Ochrona zabytkow

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega wpisowi do

rejestru zabytkdw.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na obiekt

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gbrniczej.

11. Oddziatywanie inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje
nastepujace dziatki: 158, 176, obreb Cigzen Zachdd, jednostka ewid. Ladek.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, ktory
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace migdzy innymi ochrony




przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska w tym Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dnia 15.10.2013r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.),
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji

RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére jq ustanowity.

12. Tereny zielone

Przewiduje sie¢ wykonanie terendw zielonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Teren nalezy
obsia¢ trawg po uprzednim humusowaniu terenu o gr. 5 cm. Istniejace drzewa nalezy pozostawi¢ gdyz nie
kolidujg z inwestycjq Przewiduje si¢ usuniecie wszystkich krzewow w obrebie projektowanego chodnika

w celu poprawy widocznosci — krzewy do 25m2,

13. Informacje

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposob wykonania robot winny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych branzowych i odpowiednim obowigzujgcym przepisom. Podczas wykonywania robot nalezy
przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidtowo oznakowac teren budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Stosowanie materiatow jak i poszczegéiny zakres i rodzaj prac wykonywaé zgodnie z technologig robot

drogowych.

PROJEKTOWAL.:

11.2017




Opis techniczny
do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Podstawa opracowania

mapa do celéw projektowych z dnia 06.06.2017r. oraz 08.11.2017r. w skali 1:500,

pomiar wtasny uzupetniajacy,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2016 poz. 1440)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2016 poz. 1629).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA z 16.06.2014r.

Umowa z Inwestorem 287/13.KN/17 z dnia 20.04.2017r.

2. Przedmiot inwestyciji

Opracowanie stanowi projekt budowy chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg na ul. Stupeckiej

w Cigzeniu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry i obejmuje:

roboty przygotowawczo - rozbiorkowe,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia terenu,

wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
przebudowe sieci teletechnicznej,

wykonanie robdt nawierzchniowych jezdni i chodnikéw,
wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

roboty porzadkowe.




3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 158 i 176 stanowi pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 466 oraz 467 tj. ulicy Wolnosci i Stupeckie;.
Droga wojewddzka w zakresie opracowania km 0+000 (DW 9+750,00) do km 1+038,00 (DW 8+712,00)
stanowi odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5.5m wraz z poboczami o szeroko$ci 1.5m
0 zroznicowanej nawierzchni (asfaltowe w cze$ci zabudowy oraz gruntowe). Nawierzchnia jezdni posiada
miejscowe deformacje, nierdbwnosci w przekroju podtuznym i poprzecznym. Widoczne zanizenie jezdni po
wykonanej kanalizacji sanitarnej. W km 0+128,00 wystepuje skrzyzowanie z drogg gminng — ulicg Krzywa.
W celu inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni w dniu 09.07.2017r. wykonano dwa odwierty sondazowe
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego opracowania. W konstrukcji nawierzchni jezdni stwierdzono:
* Probka nr 1w km 0+632,00 (DW 9+118,00):
- warstwy bitumiczne, gr. 12,2cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospétka), gr 15cm.
* Probka nr2 w km 0+238,00 (DW 9+511,00):
- warstwy bitumiczne, gr. 20,5¢cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospétka), gr 15cm.
Ponadto, wykonano dwa odwierty wiertnicze geologiczne w dniu 19.08.2017r. Wyniki opracowania
przedstawiono w zatgczniku nr 2 do niniejszego opracowania:
* Punkt nr 1 w km 0+034,00 (DW 9+716,00),
*  Punkt nr2 w km 0+164,00 (DW 9+584,00).
W pasie drogowym brak widocznych rowow przydroznych. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na
przylegte tereny zielone. W ciggu ulicy wystepuje zadrzewienie oraz zakrzaczenie. Ponadto na terenie
objetym inwestycjg wystepuije istniejgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- siec teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa,

- siec elektroenergetyczna.

4. Stan projektowany

4.1 Projekt zagospodarowania terenu:
Projektuje sie budowe chodnika wraz z kanalizacjg deszczowa na ul. Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry w istniejacych liniach rozgraniczajacych pas drogowy od km 0+000
(DW 9+750,00) do km 1+038,00 (DW 8+712,00). Linie rozgraniczajace oraz zestawienie dziatek




przedstawiono w zestawieniu geodezyjnym. Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczy¢ istniejgce
uzbrojenie podziemne rurg ostonowg dwudzielng. Na catym odcinku objetym projektem przewiduje sie
w pierwszej rozbiorke istniejacych elementdéw drogi — chodniki, jezdnie, krawezniki oraz podbudowy wraz
z korektg skrzyzowania z drogg gminng - ul. Krzywg w km 0+133,00 (DW 9+617,00). Przebudowe
skrzyzowania nalezy wykona¢ na warunkach podanych w pismie nr WZDW.WU.6501-85-3/17 z dnia
11.10.2017r. Projekiuje sie takze poszerzenie jezdni przy chodniku od 3.3m do 3.5m bez odwodnienia
liniowego (Scieku) z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR4:

- km 0+000,00 (DW 9+750,00) — 0+230,00 (DW 9+520,00) pas ruchu o szeroko$ci 3.3m,

- km 0+230,00 (DW 9+520,00) — 0+571,00 (DW 9+178,00) pas ruchu o szeroko$ci 3.5m,

- km 0+430,00 (DW 9+320,00) — 1+038,00 (DW 8+712,00) pas ruchu o szerokosci 3.5m.

Poszerzenie jezdni nalezy wykonaé na prostych przejsciowych 1:40.
Projektuje sie wykonanie chodnika o szeroko$ci 2.0m z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm
koloru szarego na podbudowie:

- km 0+000,00 (DW 9+750,00) — 0+133,00 (DW 9+617,00) chodnik obustronny 2.0m — 4.0m,

- km 0+133,00 (DW 9+617,00) — 0+481,00 (DW 9+269,00) chodnik strona lewa DW — 2.0m,

- km 0+477,00 (DW 9+273,00) — 1+038,00 (DW 8+712,00) chodnik strona prawa DW — 2.0m.
Projektuje sie wykonanie chodnika odsunietego od jezdni o pas zieleni o szerokosci 1.0m od km 0+230,00
(DW9+250,00) do km km 0+477,00 (DW 9+273,00). Chodnik od strony jezdni ograniczy¢ kraweznikiem
drogowym 20x30x100 na tawie z betonu C12/15, od strony zieleni oraz posesji obrzezem betonowym
8x30x100 na tawie z betonu C12/15. Na szerokosci 50cm od kraweznika drogowego 20x30x100 nalezy
utozy¢ kostke brukowg betonowg bezfazowa koloru czerwonego (skrajnia drogowa).

Zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm koloru grafitowego.
Istniejace wjazdy nalezy wyregulowaé wysoko$ciowo i dostosowac do projektowanych rzednych nawierzchni
jezdni oraz przylegtych posesji. Zjazdy indywidualne w ciggu chodnika wykona¢ skosem 1:1 - skos zejscia
wykona¢ na dwdch kraweznikach drogowych 20x30x100. Obramowanie wjazdu od strony jezdni stanowi¢
bedg krawezniki 20x22x100 na fawie z betonu C12/15 oraz od strony posesji lub granicy pasa drogowego
krawezniki 12x25x100 na tawie z betonu C12/15. Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci 5.0m
oraz zjazdy podwajne o szeroko$ci 4.0m x2 (8.0m).

Pod zjazdami przez row przydrozny nalezy utozy¢ rury PEHD @¢400mm wraz z wykonaniem Scianek
oporowych z elementow prefabrykowanych betonowych (trapezowych). Row przydrozny nalezy oczy$ci¢

z namutu na gtebokos¢ do 30cm oraz dokona¢ odtworzenia wraz z profilowaniem skarp i dna rowu 1:1,5.



Parametry techniczne - ul. Stupecka:

kategoria drogi: wojewddzka

klasa drogi: G

- kategoria ruchu: KR 4

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- szeroko$¢ jezdni: 3.3 — 3.5m

- szeroko$¢ poszerzenia: 1.5m

- szeroko$¢ chodnikow: 2.0 —4.0m

- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych pojedynczych: 5.0m
- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych podwdéjnych: 4.0m x2
- szeroko$¢ pobocza: 1.5m

- predko$¢ projektowa: 50 km/h

- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy — 2%

- spadek poprzeczny chodnika: jednostronny — 2%

- promienie wyokraglajace skrzyzowania: R8.0 - R15.0m

4.2 Przekrodj podtuzny:
Przy budowie chodnika nie przewiduje sie istotnych zmian niwelety nawierzchni w stosunku do stanu
istniejacego. Zmiana rzednych niwelety wynika z pofozenia chodnika (+12cm $wiatta) wzgledem jezdni oraz

+4cm wzgledem zjazddw do posesiji.

4.3 Przekroje normalne:

Konstrukcja nawierzchni chodnika

1. Kostka brukowa betonowa bezfazowa szara / czerwona 8cm
2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 acm
3. | Kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane cementem 0 Rm=2,5MPa 10cm

Razem: 23cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

1. Kostka brukowa betonowa bezfazowa grafitowa 8cm
2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 acm
3. Podbudowa z betonu C12/15 20cm
4.  Kruszywo famane 0-31,5mm stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa 10cm

Razem: 43cm




Konstrukcja nawierzchni poszerzenia

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR 4 5cm

2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W dla ruchu KR 4 6cm

3.  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P dla ruchu KR 4 7cm

4. podbudowa z kruszywa famanego 0-63,0 mm stabilizowanego mechanicznie 20cm

5.  stabilizacja gruntu cementem o Rm=5MPa 10cm
istniejace podioze zageszczone do parametréw nie mniejszych niz Is=1,0 is=1,0
E2=100MPa, E1/E2<2,2

Razem: 48cm

4.4 Chodniki:
Chodniki projektuje sie ze spadkiem 2 % na szeroko$ci 2.0m do 4.0m w kierunku jezdni lub zieleni, na
pozostatej szerokosci chodnik nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do istniejacych wejS¢ do budynkow,
zachowujgc przy tym dopuszczalne max spadki na chodniku (3%).

4.5 Zjazdy:
Zjazdy indywidualne podwaojne projektuje sie o szerokosci 4.0m x 2 oraz pojedyncze 5.0m ze spadkiem max
5,0% w kierunku jezdni i dtugosci do istniejace;j linii rozgraniczajacej pas drogowy. Zaprojektowano zjazdy

usytuowane pod katem 90° (prostopadte) do osi jezdni.

4.6 Skrzyzowania:
W km 0+133,00 (DW 9+617,00) projektuje sie wykonanie korekty skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 466
z drogg gminng tj. ulica Krzywa. Celem korekty jest umozliwienie ptynnego i bezpiecznego wykonania
manewru skrecania pojazdow w tym pojazddw cztonowych do planowanego budynku handlowo ustugowego
na dziatce o nr ewid. 139/2 na warunkach zawartych w pismie nr WZDW.WU.6501-85-3/17 z dnia
11.10.2017r. Projektuje sie usytuowanie skrzyzowania pod katem 90° (prostopadte) do osi jezdni oraz
promieniach wyokraglajacych R10.0m i R15.0m obramowanych kraweznikiem betonowym cigezkim
20x30x100cm na tawie z betonu C12/15. Poszerzenie promienia skretu nalezy wyprofilowa¢ promieniem
R8.0m obramowanym kraweznikiem 12x25x100cm na tawie z betonu C12/15. Poszerzenie nalezy wykonac
jak dla konstrukcji zjazdow.

4.7 Elementy betonowe:
Droge wojewodzka nalezy obramowa¢ kraweznikami ulicznymi betonowymi typu ciezkiego o wym. 20x30
cm. Na wjazdach projektuje sie krawezniki wjazdowe o wym. 20x22 c¢cm. Krawezniki nalezy ustawi¢ na
podsypce cement - piaskowa (1:4) gr. 5 cm oraz na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawezniki

nalezy wynie$¢ ponad nawierzchnie do 4cm.



Chodniki projektuje sie obramowane obrzezem chodnikowym o wym. 8x30 c¢cm ustawione na podsypce
cementowo piaskowej (1:4) o gr. 5 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15. Przy
krawezniku projektuje sie Sciek z kostki brukowej betonowej uktadany z dwéch rzedéw kostki brukowej

betonowej bezfazowej szarej gr 8cm na podsypce cementowo piaskowej i szerokosci 20cm.

4.8 Roboty ziemne
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie oraz réw przydrozny.
Do podstawowych robét ziemnych nalezy wykonanie wykopdw i wyprofilowanie podtoza pod konstrukcje
nawierzchni  chodnika, zjazdéw oraz poszerzenia jezdni. Wykopy beda wykonywane sposobem
mechanicznym koparkami i recznym w obrebie uzbrojenia gruntu. Transport gruntu nalezy wykonywaé
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 20km lub miejsce wskazane przez inwestora. Dno
wykopoéw (koryta), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych
elementdw, a podioze nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce,

zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (ls)

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
LEY Chodnik Zjazd Nawierzchnia
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00 1,03

Na gtebokosci od 20
do 50 cm od powierzchni podtoza

1,00 1,00 1,03

5. Odwodnienie

Projekt przewiduje wykonanie odwodniania poprzez projektowang kanalizacje deszczowa oraz

poprzez réw drogowy zgodnie z odrebnym opracowaniem stanowigcym integralng czes$¢

dokumentacji.

Podstawowy zakres inwestycji

- Kolektor deszczowy z rur PVC-U @300

- Przykanaliki z rur PVC-U ©@200mm obejmujace odptyw wod z wpustdw deszczowych do wiw
kolektorow lub wprowadzonych bezposrednio do rowu

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane betonowe i z tworzyw sztucznych

- Wpusty deszczowe drogowe @ 500mm z osadnikami

- Przebudowa istniejacego kanatu KD @ 400mm




6. Kabel teletechniczny

Projekt przewiduje przebudowe sieci telekomunikacyjnej oraz Swiattowodowej zgodnie

z odrebnym opracowaniem stanowigcym integralng cze$¢ dokumentaciji.

7. Rozbiorki elementéw nawierzchni i jej wyposazenia

Przewiduje sie rozbiorke catej nawierzchni chodnikow, jezdni oraz zieleni w obrebie pasa drogowego

Materiat z rozbiorki nalezy zutylizowac.

8. Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu

- Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: 2700.0m?
- Powierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowey: 2420.0m?
— Powierzchnia zjazddw: 1 080.0m?
- Powierzchnia zieleni: 900.0m2

9. Ochrona zabytkow

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega wpisowi do

rejestru zabytkow.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej na obiekt

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gbrniczej.

11. Oddziatywanie inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) oswiadczam, Ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje
nastepujace dziatki: 158, 176, obreb Cigzen Zachdd, jednostka ewid. Ladek.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, ktory
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego

nalezy zaliczy¢ przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki




i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego,
ochrony $érodowiska w tym Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku z dnia 15.10.2013r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.), zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w my$| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtlem powszechnie

obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organow, ktore jg ustanowity.

12. Tereny zielone

Przewiduje sie¢ wykonanie terendw zielonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Teren nalezy
obsia¢ trawg po uprzednim humusowaniu terenu o gr. 5 cm. Istniejace drzewa nalezy pozostawi¢ gdyz nie
kolidujg z inwestycjq Przewiduje si¢ usuniecie wszystkich krzewoéw w obrebie projektowanego chodnika

w celu poprawy widocznosci — krzewy do 25m2,

13. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia terenu

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie istniejace uzbrojenie sieci terenu. W przypadku
natrafienia na sie¢ podczas wykopu nalezy jg zabezpieczy¢ poprzez rure ostonowg dwudzielng przez catg
dtugos$¢ i szeroko$¢ wykopu zgodnie z uzgodnieniem branzowym:

- kabel elektroenergetyczny SN — g 160mm koloru czerwonego,

- kabel elektroenergetyczny nN — @ 110mm koloru niebieskiego,

- kabel telekomunikacyjny — @ 110mm koloru niebieskiego

14. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z p6zn. zm.) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Klasyfikuje sie nosno$¢ podtoza gruntowego nawierzchni jako G1. Warunki wodne dobre.

15. Informacje

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposob wykonania robot winny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych branzowych i odpowiednim obowigzujgcym przepisom. Podczas wykonywania robot nalezy
przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidtowo oznakowac teren budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Stosowanie materiatow jak i poszczegdiny zakres i rodzaj prac wykonywaé zgodnie z technologig robot

drogowych.




16. Plac budowy

Plac budowy (teren robot) dla prowadzenia robé6t nalezy zabezpieczy¢ wg planu BiOZ oraz przepiséw prawa

o ruchu drogowym, budowlanego, BHP i ppoz.

17. Organizacja ruchu

Wymaga sie wprowadzenia zmian w istniejagcym oznakowaniu pionowym oraz poziomym dostosowanym do
wymogow oraz przepiséw w ruchu drogowym zgodnie z projektem statej organizacji ruchu stanowigcym
integralng cze$¢ dokumentacji. Roboty prowadzone w pasie drogowym na czas budowy chodnika nalezy

wykonywac zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz poszczegéinymi etapami robét.

18. Wytyczne realizacji projektu

Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez Wykonawce
robot do:

- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,

- Urzedéw i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa o ruchu drogowym

- Wiascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych na

terenie obiektu/robot.
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_ INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa chodnika wraz 2z kanalizacja deszczowa

na ul. Stupeckiej w Ciazeniu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 466

Stupca - Pyzdry

Adres obiektu budowlanego: Droga wojewédzka nr 466 Stupca — Pyzdry

Obreb Cigzen Zachadd, jednostka ewid. Ladek

Inwestor: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34,
62-714 Poznan
WZDW w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Dziatka objeta inwestycja: Dziatka nr 158, 176, obreb Ciazen Zachod,

jednostka ewid. Ladek

Imie, nazwisko mgr inz. Dariusz Chrapkowski

i adres opracowujacego: 62-510 Konin, ul. Szeligowskiego 6/8




1.

Zakres robot:

roboty przygotowawczo - rozbiorkowe,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia terenu,

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
- przebudowe sieci teletechnicznej,

- wykonanie robot nawierzchniowych,

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

- roboty porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Obok rejonu przewidzianego do realizacji zadania znajdujq sie dziatki zabudowane przez zabudowe

jednorodzinna.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludnosci:

Budowa chodnika wraz z kanalizacjq deszczowg na ul. Stupeckiej w Cigzeniu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Roboty nie stwarzajg szczegélnego zagrozenia dla zdrowia, wymagajg przestrzegania przepisow BHP
obowigzujacych przy wykonywaniu rob6t drogowych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z etapami robot

zawartymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

- instruktaz ogélny przed przystapieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

—  instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych (w pasie drogowym,
w strefie pracy koparki)

- szkolenia udokumentowane na pi$mie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach szczegéinego

zagrozenia zdrowia:

- roboty w pasie drogowym mogg wykonywaé wytgacznie pracownicy w ubraniach ochronnych
obeznani z wykonywaniem robét drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

—  wystarczajgce i powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach drogowych stanowig
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robdt przewidziane w projekcie organizacii

ruchu na okres prowadzenia robét w pasie drogowym,



przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wtasciwg obudowe wykopu,
wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych,
zapewnienie dostepnoéci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb

ratowniczych.
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Oswiadczenie

do projektu budowlanego

»Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczowa na ul. Stupeckiej

w Ciazeniu w ciaggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332)
o$wiadczam, ze powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Branza Uprawnienia Data i podpis
Projektant specjalnosé
Drogowa inzynieryjna drogowa
mgr inz. Dariusz Chrapkowski WKP/0391/PWOD/15
11.2017
Projektant specjalnosé
Instalacyjna instalacyjna
inz. Agnieszka Rak SLK/1159/PWOS/06
11.2017
Projektant . specjalnosé
Teleko.mumk telekomunikacyjna
mgr inz. Stawomir Machowiak acyjna WKP/0404/PWOT/12
11.2017




