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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa ciagu pieszo - rowerowego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 467

259/11.KN/17

TEMAT: Cigzen - Golina w m. Radolina
! Radolina, gm. Golina, pow. konirski, woj. wielkopolskie
ADRES: Obreb Radolina - dz. nr 172,133/1.
KAT. OBIEKTU: XXVI - kanalizacja deszczowa
. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
IEESTGR: Ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
JEDNOSTKA . . .
PROJEKTOWA: Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
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inz. Sanitarna . UAB 8346/.”/6.2/.89 g
2 Specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna.

Jerzy Cwiek
Sprawdzajacy: 11.2019 7 wshi
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Dariusz Rogowski 2500 O T3SASN § G g

“tpT; POSADA ul. Tuwima

OPRACOWANIE ZAWIERA: STR.
Czesé opisowa

e  Strona tytutowa |
e  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego 2
e Uprawnienia i zadwiadczenia z WOIIB 3-8
o Warunki techniczne z WZDW 9-11
e Uzgodnienia projektu budowlanego ZUDP.4050.491.2017 2 17.10.2017 r 12-14
e Oswiadczenie z dnia 16.11.2017r 15
o Wypis z rejestru gruntow 16
e Orginat mapy do celéw projektowych w skali 1:500 / w egz. nr 1/ L7
e Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 18-23
e Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 24-31
e Opis BIOZ 32-37
Czes¢ rysunkowa

e  Plan orientacyjny w skali 1:25 000 — rys. 01 38
e  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys. 02 39
o  Profil podiuzny kolektora deszczowego w skali 1:100/500 — rys. 03 40
e  Profile podtuzne przykanalikéw w skali 1:100/200 - rys. 04 41
e  Studnia typu BS ¢ 1200 mm —rys. 05 42
e Studnia $ciekowa z wpustem ulicznym kraweznikowo - jezdniowym - rys. 06 43
e Wylot betonowy przykanalika ¢ 200 mm - rys.07 44
e Schemat zabezpieczenia kabla - rys. 08 45
e  Schematy zabezpieczen wykopow — rys.09 46
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OSWIADCZENIE

Na podstawie do Art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn. ,,Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr
467 Ciagzen — Golina w m. Radolina / kanalizacja deszczowa / - zostat opracowany zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Funkcja Autorzy Nr uprawnien | Specjalnos¢ Podpis
. . - UAB 8346/I1/62/89 ; _
Projektant inz. Jerzy Cwiek WKP/WM/0696/01 instal. —inz.
g
Jszfv sk
, L ) . GP 7342/4/94 . L Fubéi
Sprawdzajacy | mgr inz. Dariusz Rogowski WKP/15/4299/01 instal.-inz.s o
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Pan Oariusz Rogowski jest upowazniony da:

sparzgdzania projektdw sieci sanitarnych uzbrojenia terenu z ogranicze-

--niem do-sieeci-wadociggowych-i- -kanalizacyjnych-o- DOWSZEChﬂle ZﬂaﬂYCh
razwiazaniach kanstrukcyjaych.

ad decy231 nlnlEJSZEJ ‘przystuguje Panu odwotanie do Ministra
Gaspadarki PrzestrzenHEJ i Budownlctwa za podrednictwem Dyrektora
Wydziatu Gospaodarki Przestrzennej Urzedu Wojewddzkiego w Kaninie,
w terminie 14 d ni od daty jej otrzymania.

Otrzymuje:
Pan Oariusz Rogaowski

Posada,ul.Tuwima 1

_62-530 Kazimierz Biskupi




POLSKA
i F A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FQZ-T5X-JND *

Pan Jerzy Cwiek o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0696/01

adres zamieszkania Zychlin ul. Wrzosowa 8, 62-571 Stare Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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IMZYNEERGW

BUDQWNICTWS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W6W-LY7-EZB *

Pan Dariusz Rogowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/4299/01

adres zamieszkania Posada ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Poapis jes! praidowy




Szczegélowe wytyczne techniczne
do opracowania dokumentacji projektowej na budowe ciagu pieszo — rowerowego
wzdluz drogi wojewddzkiej nr 467 Cigzen — Golina w miejscowos$ci Radolina

1. Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celow projektowania drog w skali 1:500
(w formie wstegi), wykona¢ niezbedne pomiary uzupehniajace i sprawdzajace aktualno$é
podkiadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych oraz uzyska¢ wszystkie
niezbedne opinie i decyzje do uzyskania pozwolenia na budowe. Mapa powinna zosta¢
wykonana w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sa w formie obrazow
wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezpogrednich pomiaréw geodezyjnych,
a nie digitalizacji map kreskowych. Jednostka projektowa przekaze plik ,,txt” w wersji
clektronicznej okre$lajacy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem
wspolrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokogciowe.

2. Opracowaniem nalezy obja¢ odcinek drogi wojewddzkiej nr 467 w orientacyjnym km od
174042 do 17+522 w miejscowosci Radolina.

3. Zalozenia projektowe:

- szeroko$¢ projektowanej ciagu pieszo - rowerowego nie mniejsza niz 2,50 m

- usytuowanie ciggu pieszo - rowerowego W istniejacym pasie drogowym

- cigg pieszo - rowerowy oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem drogowym betonowym 20
x 30 cm wraz ze Sciekiem przykraweznikowym z kostki brukowej utozonym na
wspolnej fawie betonowej

- projekt powinien uwzglednia¢ usunigcie ewentualnych kolizji z sieciami innych
gestoréw

- zapewni¢ prawidiowe odwodnienie pasa drogowego poprzez budowe kanalizacji
deszczowej;

- nawierzchnia ciggu pieszo - rowerowego z kostki betonowe; bezfazowej szarej
grubosci 8 cm, przy czym na szerokosci 50 cm od kraweznika (skrajnia drogowa)
kostka koloru czerwonego

- zlokalizowa¢ zjazdy do kazdej dziatki sgsiadujacej z pasem drogowym objetym
opracowaniem o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej grafitowej grubosci 8
cm o szerokosciach:

zjazd pojedynczy — 5,00 m
zjazd podwojny — 8,00 m
zajazdy na drogi boczne — min. 5,00 m

4. Pozostale parametry zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 ., poz. 124).

5. Nalezy opracowa¢ materialy geodezyjne do uzyskania prawa do dysponowania
nieruchomosdcia na cele budowlane w 4 egzemplarzach.
Zawarto$¢ materialow geodezyjnych:
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mapa ewidencyjna gruntdw,

wypisy z rejestru gruntéw,

ewentualne zestawienie nieruchomo$ci do zajecia pod inwestycje wymagajace
regulacji prawnej wraz z projektem podziatu niezbednym do wystapienia o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej

zestawienie nieruchomosci do zajecia pod inwestycj¢ na czas prowadzenia robot,
zestawienie nieruchomosci sgsiadujacych z inwestycja.

6. Opracowa¢ dokumentacje projektowa w terminie do dnia 30.11.2017 r.

Zawartos¢ dokumentacji projektowe;:

projekt branzy drogowej wraz z uzgodnieniami - 5 egz.

projekt branzy sanitarnej wraz z uzgodnieniami — 5 egz.

ewentualne projekty usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej
- po 5 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy z uzgodnieniami i zatwierdzeniem - 4 egz.
ewentualnie projekt organizacji ruchu docelowy z uzgodnieniami i zatwierdzeniem
- 4 egz. (projekt organizacji ruchu nalezy opracowa¢ na tyle wczesnie, aby
whniesione do niego uwagi mozna uwzgledni¢ w dokumentacji przetargowe;j)

7. Opracowa¢ dokumentacj¢ przetargowa (1 egz.) w terminie do dnia 30.11.2017 r.:

%

kosztorys inwestorski z podzialem na etapy (zaleca si¢ wykonanie w oparciu
o aktualne ceny jednostkowe podane w katalogach ,,ORGBUD serwis™),
materiaty przetargowe:
a) przedmiar robot,
b) tabela elementdw rozliczeniowych,
c) szczegdlowe specyfikacje techniczne.
szczegotowych  specyfikacjach technicznych powinien znalezé sie  zapis,

ze Wykonawca robot budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujgte w SST
na wlasny koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Inzyniera.

8. Dokumentacja powinna spetnia¢ warunki wynikajace z:

rozporzgdzenia Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

rozporzgdzenia Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 ze zm.),

ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031),

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71),

2a zgodnogés oryginater
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- ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U z 2015 r. nr 469 ze zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013
r., poz. 1232 ze zm.),

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 1., poz. 290),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szezegblowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1129),

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130,
poz. 1389).

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowa¢ poszczeg6lne materialy i uzyska¢ decyzje wedlug
nowych unormowan.

Dodatkowo nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowe;.
Dokumentacja w w/w formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona
w spis okreslajgcy szczegotows zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa
pliku, w ktérym zostat zapisany) - w dwéch wersjach:
Wersja nr 1
Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary
robot, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word Lu
Mlcrosoft Excel, a Slepe kosztorysy wylgcznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty
rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad (przekazane z wlasciwym stylem
wydruku).

Wersja nr 2
Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary
robot, specyfikacje techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty rysunkowe itp. nalezy zapisa¢
w formacie pdf.
Wersja nr 3
Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar
pojedynczego pliku nie powinien przekraczac¢ 20 MB.

. Calo$¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadnia¢ z RDW w Koninie.

Wszystkie niezbedne poprawki i uzupetnienia do w/w opracowan, jakie wynikng po ich
sprawdzeniu, Jednostka Projektujgca wykona w ramach zawartej umowy.
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Konin, dnia 17.10.2017

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 21/2017
DOTYCZACY SPRAWY NR ZUDP.4050.491.2017

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 1 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Jednolity tekst - Dz.U. z 2016 r. poz. 1629)

Przedmiot uzgodnienia : Kanalizacja deszczowa.

PotoZenie: dz. ewid. nr 172, 133/1 obreb: Radolina gm. Golina.
Whioskodawca : INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak.
Whiosek z dnia : 09.10.2017 r. znak:

PrzedtoZzony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu
17.10.2017 r, w Powiatowym Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie,
ul. Benesza 1.

Naradzie przewodniczyta Zofia Maslak — Dyrektor Powiatowego Os$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

W naradzie koordynacyjnej wzieli udziat przedstawiciele nastgpujgcych branz:
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie — Andrzej Siepielski;

Zaktad Ustug Wodnych sp. z 0.0. w Koninie — Aleksandra Bonkowska;

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. — Rafat Bobrowski;

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. - Dominik Gérka (w formie elektroniczne;j);
INEA S.A — Dominik Gérka (w formie elektronicznej);

PSG Gazownia w Koninie — Anna Korytkowska;

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie wzieli udziat przedstawiciele
nastepujgcych branz: Avrio Media Sp. z 0.0.; Orange Polska S.A.; HAWE TELEKOM

sp. z 0.0.; Gmina Golina; Zarzad Drég Powiatowych w Koninie;

Stanowiska uczestnikéw narady:
1. ENERGA-OPERATOR S.A.:

o Na trasie projektowanego obiektu znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne
niskiego napiecia. Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzgdzeniami nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, szczegoélna uwage nalezy zwrécié na
zachowanie normatywnych odlegtodci. Lokalizacje podziemnych urzgdzen
elektroenergetycznych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg prébnych przekopdw.
W przypadku nie zachowania w/w odlegtosci nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w
Koninie w celu okreslenia warunkéw usunigcia kolizji (wydania warunkéw
przebudowy). Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen nalezy wykonaé recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtosi¢ przed zasypaniem do odbioru w
Rejonie Dystrybucji w Koninie. Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy sie zgtosié
do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Koninie w celu uaktualnienia
uzgodnienia. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzgdzenia
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elektroenergetyczne nie naniesione na planie, nalezy je zabezpieczyé i powiadomic
Rejon Dystrybucji w Koninie. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.). Nie nalezy narusza¢ istniejgcych elementow
sieci elektroenergetycznej m.in. stupéw, kabli, ztgcz, przepustoéw, uziemien itp. Koszty
naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Koninie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

Zakfad Ustug Wodnych sp. z 0.0. w Koninie

o Uzgadnia sie z uwaga: projekt nalezy uzgodni¢ szczegotowo w ZUW sp. z 0.0.
w Koninie.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0.:

o Bezuwag.
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. (w formie elektronicznej):
o Bez uwag.

INEA S.A (w formie elektronicznej):

o Uzgodniono: INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzieh 16.10.2017, we wskazanej lokalizacji nie wystepuije infrastruktura
INEA S.A. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas rob6t ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy,
nalezy je zabezpieczyé i powiadomié INEA S.A. (tel. 61 222 11 90, fax 61 222 11 11)
w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

PSG Gazownia w Koninie:

e Bezuwag

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej:

o Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne

podlegajg ochronie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1629 Art. 15.1).
Kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organow o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych Ilub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych
podlega karze grzywny (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1629 Art. 48.1.3).

Odpis sporzadzit: Piotr Rolski
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LEGENDA

- projektowany kraweznik 20x30x100cm

- projektowany opornik 12x25x100cm

- projektowany kraweznik najazdowy 20x22x100cm

—— - projektowane obrzeze chodnikowe 8x30x100cm

A E O UOEo

- numer dziatki

- granice dzialek istniejacych

- projektowany pas zieleni

- projektowane wpusty

wykonywac recznie /.

- projektowana Sciek z dwoch rzedow BKB

- projektowana kanalizacja deszczowa

- projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego

- projektowana nawierzchnia ciggu pieszo - rowerowego z BKB bezfazowej
koloru szarego

- projektowana opaska nawierzchni ciggu pieszo - rowerowego z BKB bezfazowej
koloru czerownego
Dokumentacja byla przedmiotem narady koordynac|
wanit 7. PAZ 20 przeprowadzonej za por
érodkéw komunikacii elektronicznej / w Powiato
O¢rodku Dokumentacji Geodezyjne] 1 Kartografic
w Koninie.
7ZUDP4050, ,
- zabezpieczenie kabla rurqg AROTA / w strefie kabli i wodociggu roboty?/a
k!

4Ll

Polélowm)‘{) ik
ZESTWIENIE WSPOERZEDNYCH PUNKTOW GEODEZYJNYCHodseyine 't Kartogifi:

Di X=5786920.16
D1 | X=5786929.80
D2 | X=5786948.76
D3 | X=5786981.73
D4 | X=5786993.75
D5 | X=5787011.80
D6 | X=5787028.02
D7 | X=5787047.85

| D8 | X=5787071.89

| D9 | X=5787087.60

. D10 | X=5787106.49
D11 | X=5787126.10
D12 | X=5787148.44

Y=6503043.53
Y=6503056.30
Y=6503082.08
Y=6503126.11
Y=6503142.10
Y=6503166.06
Y=6503187.64
Y=6503214.03
Y=6503245.99
Y=6503266.71
Y=6503294.98
Y=6503317.68
Y=6503346.94

Wp1
Wp2
Wp3
Wp4
Wp5
Wpé
Wp7
Wp8
Wp9
Wp10
Wp11
Wp12
Wp13
w

X=5786932.07
X=5786951.26
X=5786984.17
X=5786996.35
X=5787014.28
X=5787030.34
X=5787050.48
X=56787074.53
X=5787090.16
X=5787110.66
X=5787128.74
X=57871561.13
X=5787167.70
X=5787175.71

Y=6503055.40
Y=6503080.91
Y=6503124.31
Y=6503140.83
Y=6503164.82
Y=6503185.99
Y=6503212.74
Y=6503244.70
Y=6503265.44
Y=6503292.60
Y=6503316.54
Y=6503345.78
Y=6503368.40
Y=6503362.49

1IN E R

BARTOSZ URBANIAK

Budowa ciggu pieszo - rowerowego

ORiERT wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 467 Cigzen - Golina w m. Radolina / kan.deszczowa /
ADRES Gmina Golina
S Obreb Radolina, dz. nr 172, 133/1
INWESTOR Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
TRESC PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA NR ZLEC. SKALA NUMER RYS
SANITARNA 259/11.KN/17 1:500 02

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAW.

B 1 LT NVAT 7 inz.
PROJEKTOWAL

Jerzy Cwiek

UAB 8346/11/62/89

specjalnosé instal. - In2.

N AP AN
N SPRAWDZI

mgr inZ.

Dariusz Rogowski

GP 7342/4/94

specjalno$é instal. - inz.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak | @

Biuro / Korespondencja| @

62-504 Konin, Pasoka ul. Cytrynowa 16
62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18

@  NIP 665-254-72-
° T63 242 28 06




Konin, dn. 16.11.2017 roku

BANCE LARIA OGOILNA

5 . )
Skierowano do / )95/:’ \1/0 7 e e
= i ; = ‘f;"( :4 ‘ ,:

WPLYNELO  / &}

R 71) OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Jan Henryk Waliszewski, zam. Radolina 55; 62 — 590
Golina legitymujacy sie dowodem osobistym nr 4[@§g'7¢}9’7 wydanym
przez BiaranaStaca.. oY, wyrazam zgode na prowadzenie
rob6t budowlanych zwigzanych 2z ‘budowa ciagu pieszo-rowerowego wraz
z kanalizacjg deszczowg w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 467 Cigzeh —
Golina na dziatce oznaczonej nr ewid. 133/1 zlokalizowanej w m. Radolina, gm.
Golina stanowigcej pas drogowy w/w drogi.
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UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

DK.4034.2235.2017

z dnia: 2017-11-07

NAZWISKO I IMIE (NAZWA)

ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZ

IALKI

POLOZENIE DZIAEKI, PODSTAWA NABYCIA,

NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 301001_5-GOLINA - OBSZAR WIEJSKI

WOJEWODA WIELKOPOLSKI wl 1/1 13.3  POZNAN

RADOLINA 2 172 2.1900 [KW KN1N/00093530/6] G245
WALISZEWSKI HENRYK JAN (STANISLAW,LEOKADIA) wl 1/1 7.2  62-590 RADOLINA 55

RADOLINA 2 133/1 0.0100 [KW 52180] G289

RADOLINA 2 133/3 0.7600 [KW 52180] G289
GMINA GOLINA wl 1/1 4

RADOLINA 2 339 2.2300 [KW KN1N/00093317/7) G260

RADOLINA 2 173 0.5600 [KW KN1N/00093317/7) G260
OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W RADOLINIE wl 1/1 15. 62-590 RADOLINA (POCZTA: GOLINA)

RADOLINA 2 140 0.1100 [KW 57496) G302
KLASINSKI MACIEJ (KLEMENS, JANINA) wl 1/1 7.1  62-590 RADOLINA (POCZTA: GOLINA) 50

RADOLINA 2 139 0.4700 [KW 30205) G162
TRALEWSKI JAN PIOTR (MICHA%L,JANINA) wl 1/1M 7.2  62-510 KONIN ul. ROZYCKIEGO 1 / 49
TRALEWSKA BARBARA GENOWEFA (JOZEF,MARIANNA) wl M 62-510 KONIN ul. ROZYCKIEGO 1 / 49

RADOLINA 2 138 0.0600 [KW KN1N/00007617/1) G717
GROCHULSKI ANDRZEJ (JOZEF,URSZULA) wl 1/1 7.1  62-406 SLUGOCIN 64

RADOLINA 2 137/1 0.8000 [KW KN1N/00012333/4) G209
GROCHULSKI ANDRZEJ (JOZEF,URSZULA) wl 1/1 7.1  62-406 SLUGOCIN 64

RADOLINA 2 137/2 0.2000 [KW KN1N/00007618/8) G240
MILI KAMIL (ANDRZEJ,GRAZYNA) wl 1/1 7.1  62-500 KONIN ul. SOLNA 16A

RADOLINA 2 136 1.0800 [KW KN1N/00079345/8) G132
BUDZINSKI RYSZARD ADAM (EDMUND, ZOFIA) wl 1/1M 7.2 RADOLINA 53
BUDZINSKA MALGORZATA (TADEUSZ,MARIANNA) wl M RADOLINA 53

RADOLINA 2 135/1 0.5600 G137
WISNIEWSKI EUGENIUSZ (STEFAN,) wl 1/1M 7.1  RADOLINA
WISNIEWSKA STANISEAWA (JOZEF,) wl M RADOLINA

RADOLINA 2 135/2 0.5300 [potoz.: 53b] G233
FRANIKOWSKA ELZBIETA (KAZIMIERZ,MIROSLAWA) wl 1/1 7.2  62-590 RADOLINA (POCZTA: GOLINA) 53a

RADOLINA 2 134/3 0.0886 [KW KN1N/00021903/7) G121
NOWAK MALGORZATA (KAZIMIERZ,MIROSLAWA) wl 1/1 7.1  62-590 RADOLINA (POCZTA: GOLINA) 53 A

RADOLINA 2 134/4 0.4414 [poloz.: 53C] [KW KN1N/00021903/7) G112
KRYSINSKI PAWEL (JOZEF,MARIA) wl 1/1 7.1  62-590 RADOLINA 55A

RADOLINA 2 134/2 0.5300 (KW 44302) G66

Nie podlega optacie skarbowej
na podstawie art. 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 1. 0 oplacie skarbowej

(Pz.U.2015,783)

Strona 1
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O CELOW PROJEKTOWYCH

Ya% | D7.40600.1116.2017
1:500 o
:301001_5
Golina

10016

'Radolina
_Radolina

16.173.21.17.2.2, 6.173.21.12.4.4, 6.173.21.13.3.3,

16.173.21.13.3.1
plaskich : 2000/6
ol Kronsztadt 86

rch

vevgr::?tow . bez ustalania obcigzen stuzebnosciami

31.05.2017

3odezyjnego opracowujgcego mape:

Y Ushugi Geodezyjne Lukasz Kaminski
Katy 4, 62-400 Stupca
tel: 602-37-85-84
NIP 667-163-58-52 REGON 302482034

5 Mapa do celéw projektowych zostata wykonana

- gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy kanalizacji deszczowej w ramach opracowania
pn.”Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 467 Cigzert — Golina
w m. Radolina ”

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiedzy Wojewddztwem
Wielkopolskim, Aleja Niepodlegtosci 34, 62-714 Poznan - Wielkopolskim Zarzadem Droég
Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan, a biurem ,Urbaniak Bartosz
INFRAPOLIS”, Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

1.1. Materiaty wykorzystane do projektowania

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 opracowana 16.10.2017r
- Uzgodnienia terenowe
- Obowigzujace normy i przepisy

1.2. Stan prawny terenu inwestycji

Projektowany kolektor deszczowy usytuowany jest w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej
nr 467 na gruntach Skarbu Paristwa oraz wtasciciela prywatnego. Stan prawny dziatki nr 133/1
jest nieuregulowany — zgoda wtasciciela dziatki w zataczeniu dokumentacji.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej
wody deszczowe z odwodnienia pofowy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 467 tj. na
odcinku projektowanego ciggu pieszo — rowerowego / w km 17+032-17+610 / z
odprowadzeniem wéd do istniejgcej kanalizacji deszczowej / studnia Di /. Wody opadowe po
oczyszczeniu w istniejgcym osadniku piasku zostang odprowadzone poprzez istniejacy wylot do
rowu melioracyjnego K w km 04215, ktéry odprowadza je do lokalnego zanizenia tj. do ziemi.

2.1. Kolektor kanalizacji deszczowej

a/. kanat deszczowy z polipropylenu ze studniami rewizyjnymi :
- ¢ 300 mm z rur dwusciennych PP o dtugosci L= 343,0 m,
- ¢ 200 mm z rur dwusciennych PP o dtugosci L= 37,0 m,

18



b/. przykanaliki kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi —szt.13/46,06m
¢/. odtworzenie istniejgcego rowu drogowego z umocnieniem dna i skarp b=0,4m, L= 100 m

3. Lokalizacja inwestycji

Projekt budowy kanalizacji deszczowej obejmuje n/w teren:

Obreb Radolina- dz. nr : 172; 133/1.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety i nie sasiaduje ze strefami ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji obejmuje pédtnocno-wschodnig cze$¢ miejscowosci Radolina z
odprowadzeniem wod opadowych do rowu melioracyjnego K w miejscowosci Radolina. Teren
inwestycji na ktérych prowadzone bedg prace sktada sie z terendw zagospodarowanych
stanowigcych istniejgcg zabudowe jednorodzinng, zagrodowg oraz obstugi komunikacyjnej
(drogi ).

W rejonie projektowanej kanalizacji deszczowe]j wystepuje nastepujgce uzbrojenie :

- sie¢ kablowa telekomunikacyjna ,, td”

- sie¢ wodociggowa ,,w 110 mm”

- sie¢ doziemna eN i sie¢ napowietrzna eNN wraz z przytgczami

Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1:500, a w miejscach kolizji z projektowanym uzbrojeniem na profilach podtuznych. W
czasie wykonywania robdt przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed
uszkodzeniem. Po zrealizowaniu inwestycji sposdb uzytkowanego terenu nie ulegnie zmianie, a
teren zostanie uporzagdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami uktad projektowanej kanalizacji deszczowej ma
zapewni¢ zebranie i odprowadzenie wéd deszczowych z odwodnienia pasa drogowego DW nr
467 tj. z odcinka projektowanego ciggu pieszo — jezdnego w miejscowosci Radolina.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zmiany dotychczasowego uzytkowania
gruntow. Projektowany kolektor zaprojektowano z rur strukturalnych kielichowych
dwusciennych z polietylenu o érednicy DN 300 i 200 mm o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m”.
Rury te charakteryzujg sie wewnetrzng Sciankg gfadka oraz zewnetrzng profilowana. Na trasie
kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studnie kanalizacyjne z kregdéw zelbetowych o
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$rednicy 1200 mm przykrytych ptyta zelbetowg pokrywowa o $rednicy 1440/600 oraz wtazem
zeliwnym typu ciezkiego D400 zgodnie normg PN-EN 124:2000. Kregi zelbetowe denne z
zabudowanymi przejSciami szczelnymi — tuleja, projektuje sie ustawi¢ na fundamencie
betonowym z betonu C12/15, gr.15cm i podsypce cementowo piaskowej g. 10cm. Srednica ptyty
fundamentowej pod elementy studni winna wynosi¢ min. 1,8m. Studnie umieszczone w jezdni
lub w zjazdach winny by¢ wyposazone w piersciern zelbetowy odcigzajacy. Elementy
prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 i taczone przy pomocy
uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. W studni osadzi¢ stopnie wtazowe zeliwne
powlekane PVC. W celu zebrania wod deszczowych zaprojektowano 13 studzienek sciekowych o
srednicy wewnetrznej DN=450 mm z betonu C35/45 z wpustami ulicznymi kraweznikowo—
jezdniowymi.

6. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w rejestrze
zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

7. Informacja o wptywie na teren eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie jest objety eksploatacjg gornicza i nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

8. Informacja o obszarze odziatywania obiektu budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych
interesow 0sob trzecich

Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu. W obszarze oddziatywania znajdujg sie obiekty zlokalizowane na
przedmiotowych dziatkach tj. droga wojewddzka nr 467. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej, srodkow facznosci — tzn. ustug o charakterze publicznym.

8.1. Obszar oddziatywania obiektu.

a/. Analize obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono na podstawie:
» Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r ( Dz. U. z 2015, poz.460 )
» Warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9

b/. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — kolektora deszczowego miesci sie w catosci
na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany tj. na dziatkach o nr ewidencyjnych : 172,
133/1 w obrebie geodezyjnym Radolina.
Dla przedmiotowego terenu inwestycji nie wprowadza sie ograniczer w zagospodarowaniu
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obszardw w otoczeniu projektowanych obiektéw. Budowa kolektora deszczowego oraz
nie naruszy warunkéw uzytkowania istniejgcych i projektowanych obiektéw na w/w
dziatkach oraz na dziatkach sgsiadujgcych.

9. Okreslenie ilosci odprowadzanych wod opadowych

9.1. Obliczenie zlewni dla projektowaneqo kolektora deszczoweqgo:

- Obliczenie powierzchni zlewni

- powierzchnia drog i chodnikow 2280 m’> =0,23 ha
- powierzchnia terendw zielonych 3800 m”® = 0,38 ha
tacznie powierzchnia zlewni wynosi 0,61 ha

Obliczenie objetosci wod opadowych

Obliczenia przeprowadzono metodg natezen granicznych
Przeptyw miarodajny (maksymalny)  Quaxn= q*F*y*@ [I/s]
gdzie :
q - jednostkowe natezenie deszczu g = A/t**’ [I/(s*ha)]
F - powierzchnia zlewni F=0,61 ha
» powierzchnia parkingu, drogi i chodnikéw — 0,23 ha
> powierzchnia terendw zielonych — 0,38 ha

0,9%0,23+0,1%0,38 _

0,40
0,23 40,38

W - wspotczynnik sptywu sumaryczny y; =

F, - powierzchnia zredukowana F,=F*y [ha] =0,61* 0,40=0,24 ha
@ - wspotczynnik opdinienia dla zlewni 0,61 ha, przyjmujmy ¢ =1

Dla: (wysoko$é opadu) H<600[mm] i (prawdopodobienstwo wystapienia deszczu)p=20%

Stata wynosi A= 804, raz na 5 lat.

Przyjeto czas trwania deszczu t=15[min]

Z powyzszego maksymalne obliczeniowe natezenie deszczu wynosi Q, = 131 [I/(s*ha)]

Natezenie deszczu do wymiarowania urzgdzen oczyszczajacych (zgodnie z aktualnymi przepisami)
wynosi g=15  [l/(s*ha)]

Qunis - Przeptyw miarodajny (dla g = 15 I/s)

Qunox.r — Przeptyw roczny

9.2. Obliczenie odptywu wdd deszczowych ze zlewni

Quaxh = QuF@=1311/s-0,24ha - 1,0 = 31,44 1/s = 113,18 m’/h
Qs’r.d = Qmax.h' t= 31144 I/S - 900 S/d =28 296 |/d = 28,30 m3/d
Quoxs = F,"H = 2400m*-0,6m = 1.440,0 m*/r
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Przy maksymalnym sptywie wdd deszczowych, zatozonym spadku przyjety przekrdj kanatu w
petni zabezpiecza odptyw ze zlewni. Napetnienie wody w kanale przy wlocie do rowu
melioracyjnego K wynosi¢ bedzie 23 cm.

10. Dane dotyczgce terenéw i obiektow chronionych

Prowadzenie robdt w pasach istniejagcych drég nie powoduje zagrozenia dla zieleni i
obszaréw Natura 2000 oraz stanowisk archeologicznych i zabytkéw. Na podstawie uzyskanych
informacji nalezy zachowad nastepujace warunki prowadzenia robét w zakresie:

a) ochrony Srodowiska (zieleni)

- (Ustawa z 31.01.1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska — tekst jednolity Dz. U. z 1994 r.
nr 49 poz. 196 z pdzniejszymi zmianami)

- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew, w razie uszkodzenia korzeni, rane
wyréwnad i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem

- nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach

b) ochrony archeologicznej i zabytkéw

W przypadku natrafienia robdt ziemnych na przedmioty o charakterze zabytkowym, znalezisko
zabezpieczy¢, przerwac prace i powiadomic¢ Inwestora i Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkow w
Poznaniu.

¢) ochrony préchniczej warstwy gleby (Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia
03.02.1995 r.- dziennik Ustaw nr 16 2 22.02.1995 r.)

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwtaszcza prochnicza warstwa gleby dlatego tez, przy
wykonywaniu robét ziemnych w istniejgcych pasach terendw zielonych, nalezy zdjg¢ warstwe
ziemi urodzajnej przemieszczajgac jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopdéw, nalezy
wczesniej zdjetg ziemig urodzajng rozplantowad w taki sposéb, aby przywrdcic im pierwotng
wartos¢ uzytkowa.

Projektowany system kanalizacji deszczowej jest szczelny. Zastosowane spadki
przewoddw i usytuowanie studni rewizyjnych powodujg grawitacyjny sptyw wod deszczowych
bez mozliwosci ich gromadzenia, co zabezpieczy tereny zurbanizowane przed okresowymi
podtopieniami. Przejecie wod opadowych i skierowanie ich do projektowanego kanatu, a
nastepnie oczyszczenie ich w istniejgcym osadniku piasku wptynie dodatnio na Srodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania stref ochrony sanitarnej.
Projektowana kanalizacja nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie naruszac ich systemu
korzeniowego. Projektuje sie wykonanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod
budowlanych, z uzyciem maszyn i urzgdzen budowlanych, ktére nie przekraczajg dopuszczalnych
poziomow hatasu oraz nie wptywajg niekorzystnie na srodowisko. Wykonawca robét bedzie
odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jej bezposrednim sasiedztwie w
zakresie, w jakim prowadzone roboty moga mie¢ na nie wptyw. Charakter inwestycji / budowa
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sieci kanalizacji deszczowej /, stanowigca infrastrukture techniczng omawianego terenu nie
powoduje zmian w warunkach istniejgcego Srodowiska osiedlowej i wiejskiej zabudowy
mieszkaniowej. Budowany obiekt infrastruktury sieciowej nie ma wptywu na stan $rodowiska
naturalnego.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia w rozumieniu przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
zdnia 9.11.2010 ( Dz. u. nr 213, poz. 1397).

Projektant:

Wi S L)Y
% » e wf
itsr tach. b{é. 7/

Leg, tusthfEiging-inivniary:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego kanalizacji deszczowej w ramach opracowania
pn.”Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewoddzkiej nr 467 Cigzeri — Golina
w m. Radolina”

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXVI - sieci,
jak : kanalizacje o wspétczynniku wielkosci obiektu = 1,0.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:
- zamowienie WZDW w Poznaniu
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 opracowana w pazdzierniku 2017 roku.
- Aktualnie obowigzujgce normy (PN i BN) w zakresie zagadnien przedstawionych
w przedmiotowym opracowaniu
- Wizja terenowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej
wody deszczowe z odwodnienia potowy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 467 tj. na
odcinku projektowanego ciggu pieszo — rowerowego / w km 17+032-17+610 / z
odprowadzeniem wodd do istniejgcej kanalizacji deszczowej / studnia Di /, a nastepnie
istniejgcym kolektorem deszczowym do rowu melioracyjnego K w km 0+215.

3. Warunki hydrogeologiczne terenu lokalizacji inwestycji

Szczegotowe warunki okresla dokumentacja geotechniczna. Omawiany obszar lezy w
obrebie Wysoczyzny Gnieznienskiej w subregionie Rownina Wrzesiriska. Jest to rownina denno-
morenowa. Zalega ona na wysokosci 80 -94 m npm. W rejonie projektowanej inwestycji rzedne
terenu mieszczg sie w granicach 93 — 95 m npm. Sie¢ wodna rejonu Radoliny nalezy do zlewni
rzeki Warty.

3.1. Warunkl geologiczno-inZynierskie

Wykonanymi wierceniami stwierdzono, ze przypowierzchniowa warstwe budujg gtéwnie
piaszczyste grunty nasypowe, stanowigce nasyp konstrukcyjny drogi ( pobocze drogi ). lokalnie
przykryte cienkg warstwa piaskdw. Grunty nasypowe zalegajg na piaszczystych utworach
rodzimych Przeprowadzone wiercenia nie stwierdzity wystepowania wéd gruntowych w
badanych otworach wiertniczych tj do gt. 3,0m. Na podstawie badar ustalono wystepowanie
n/w warstw geotechnicznych:
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Warstwa | — warstwa utwordéw wspotczesnych — gleba i nasyp,
Warstwa Il — plejstocenskie utwory sandrowe wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych
z domieszka piasku sredniego, stopien zageszczenia nie gorszy niz 1p=0,50
Warstwa Ill — grunty mineralne spoiste. S3 to gliny zwatowe silnie piaszczyste, plastyczne
do twardoplastycznych o stopniu plastycznosci nie gorszym niz 1,=0,30.
Wykonane badania wykazaty, ze podtoze terenu przeznaczonego pod budowe kanalizacji
zbudowane sg z gruntéw nosnych, utozonych réwnolegle do powierzchni terenu, ze
zwierciadtem wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia kanatéw deszczowych.
Szczegbdtowe warunki geotechniczne przedstawia opracowana opinia geotechniczna.

4. Opis projektowanych rozwigzan
4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, z
zachowaniem przepisow BHP, ruchu drogowego. Przed przystapieniem do wykonywania robot
ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci kanalizacyjnej majac na uwadze nadziemne i podziemne
uzbrojenie. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowad, a w porze nocnej
oswietli¢. Wykopy prowadzi¢ w miare mozliwosci od najnizszych punktow sieci, wykonujac jg
odcinkami o zadanej dtugosci do 50 m. Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane
przez inwestora. Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki o szerokos$ci 0,7m. W pasie frontu robét o
szerokosci ok. 4,0 m bedzie wykop wasko przestrzenny, szalowany, pas bezpieczenstwa, dojazd
dla sprzetu, miejsce na sktadowanie materiatéow. Nalezy uwaza¢, aby nie sktadowa¢ materiatu i
sprzetu na istniejgcym uzbrojeniu. Szczegdtowy zakres organizacji ruchu na czas budowy
wykonany bedzie w odrebnym opracowaniu w Projekcie Organizacji Ruchu. Sposéb
wykonywania wykopéw mechaniczny i recznie na odcinkach po 1,5 m przy skrzyzowaniu z
kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecia wodociggowa, w sasiedztwie stupdw. Na
odcinkach, gdzie zblizenia trasy kolektora sg mniejsze niz 1,25m wykopy nalezy wykonywac
recznie lub lekkim sprzetem typu minikoparki. Na odcinkach o matych zblizeniach w stosunku do
istniejgcego uzbrojenia przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ wykopy penetracyjne
celem potwierdzenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Roboty w zakresie uktadania rurociggéw
poprzedza wykonanie wykopdw obiektowych pod studnie rewizyjne. Dla montazu studni
kanalizacyjnych 1200mm nalezy wykona¢ wykopy obiektowe o wym. 2,0x2,0m. Wykopy
projektuje sie wykona¢ jako wasko przestrzenne o $cianach umocnionych szalunkami
ptytowymi. Wykopy obiektowe pod studzienki nalezy wykonad jako umocnione grodzicami
stalowymi lub szalunkami ptytowymi. Przy posadowieniu studzienek w warstwie gruntéw
plastycznych wykona¢ podsypke z piasku 20 cm. W przypadku przerwania w czasie wykonywania
rob6t ziemnych niezainwentaryzowanych sieci drenarskich, nalezy je odtworzy¢ (potaczyc).

4.2. Podtoze pod rurocigg

W gruntach nasypowych, rzedng dna wykopu nalezy wykonac 15 cm nizej projektowanej,
nastepnie wykonac podsypke z piasku zageszczonego grubosci 15 cm oraz obsypke z piasku i
zagesci¢ do minimum 85% zmodyfikowanej proby Proctora, sposobem recznym lub lekkim
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sprzetem. Zasypke nad rurg - prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub
pospo6tka do wysokosci minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z
zageszczeniem stosujgc rowniez grunt piaszczysty wg projektu drogowego. Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2
m. Odchylenia grubos$ci warstwy nie moze przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Rurociggi powinny by¢ uktadane
zgodnie z wymogami producentéw. Przed zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniu, nalezy
dokonac pomiaru geodezyjnego.

4.3. Obsypka i zageszczenie

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie moze
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty,
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonaé¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie piaskiem warstwami co 0,3 m z jednoczesnym
zageszczeniem.

4.4. Roboty instalacyjno — montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnic utrzymanie trasy spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggng¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma
celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do
reperdw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga
stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegolng uwage na kielichy i
bose korice rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury
opuszczaé¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrazkéw lub
dZzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero
wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkdw przewodow do wykopu powinno by¢
prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze. Kazda rura powinna by¢
utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podfoza na
catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztaczy
przewoddw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
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dostosowac do srednicy i rodzaju ztgczy. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 10mm. Rdznice rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu
przekroczy¢ +/- 3mm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.

4.5. Montaz przewodow PP

Przewody z rur PP montowac¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Montaz nalezy wykonywac¢ w
umocnionym wykopie. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona
ich szczelnos$¢. Szczegdétowe warunki montazu réznych rodzajéw ztacz z PP sg podane przez
producentéw tych wyrobdw. Montaz przewodow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

4.6. Proba szczelnosci, oznakowanie

Préba przewodow kanalizacyjnych z rur dwusciennych PP. Przewody kanalizacyjne nalezy
poddac badaniom w zakresie szczelnosci na:
o eksfiltracje — przenikanie wad lub Sciekow z przewodu do gruntu. Proba szczelnosci na
eksfiltracje.
Jako pierwsze zadanie nalezy wykonac probe szczelnosci na eksfiltracje:

1) Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.

2) Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w
miejscach tukow i dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie
ztgcz podczas wykonywania prob szczelnosci.

3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggdw przed wykonaniem prob
szczelnosci w przypadku zamontowania rur z uszczelkg Sewer- Lock.

4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb
zabezpieczajacy ztgcza przed rozluznieniem podczas proéby.

5) Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu.

6) Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7) Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody
na wysokosci 0,5 m ponad gérna krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic przez 1 godzine w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

8) Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej. Czas préby wynosi:
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e 30 min —dla odcinka przewodu do 50 m,

e 60 min —dla odcinka przewodu powyzej 50 m.
Przewdd o uszczelnieniu Sewer-Lock zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego
wykonanie jej moze by¢ zaniechane. Prébe szczelnosci rurociggdw nalezy wykonac i odebrac
zgodnie z normg PN-B-10725; 1997.

4.7. Roboty odwodnieniowe

Na postawie badan geologicznych stwierdzono, ze w profilu projektowanych robét woda
nie wystepuje. W przypadku koniecznosci prowadzenia robdt odwodnieniowych, odwodnienie
wykopdw wykonac za pomocg drenazu roboczego z rur perforowanych PVC ¢ 0,10 m w obsypce
filtracyjnej. Drenaz uktadaé ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych, ktére nalezy
wykonaé z rur betonowych ¢ 0,6 m., o gtebokosci ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze wykonywac w
rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku. Wode
gruntowa naptywajgcg do studzienek odpompowaé wykorzystujgc pompy przeponowe typu
2XPM-34 lub pompy wirowe zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy
odprowadzaé do wykonanego kanatu deszczowego, za pomocg tymczasowych rurociggéw ¢ 100
mm uktadanych bezposrednio na gruncie.

5. Sie¢ kanalizacyjna

5.1. Rozwiqzania i materiaty
Kolektory deszczowe

Rury strukturalne dwuscienne 2 wewnetrzna Sciankg gtadka i zewnetrzng profilowang
kielichowe polipropylen kopolimer blokowy x-stream z uszczelka, o sztywnosci obwodowej SN 8
kN/m?, $rednicy 300 i 200 mm. Sie¢ uktadac ze spadkami wg profilu.

5.2. Obiekty na sieci
e Studnie rewizyjne typu BS ¢ 1200 mm
e Studnie sciekowe z wpustami ulicznymi typu BS ¢ 450 mm

5.3. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych ¢ 1200mm z prefabrykowanym elementem
dennym taczonych na uszczelki, produkowanych z betonu wodoszczelnego (W12), mato
nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego(F-150). Beton powinien by¢ wysokiej jakosci, klasa
nie nizsza niz C35/45 (B-45). Studnie przelotowe, podtgczeniowe z przykryciem komory roboczej
ptyta nadstudzienng $r. 1440 mm z otworem $r. 625 mm. Zwiericzenie stanowig wtazy rewizyjne
zeliwne zatrzaskowe z zawiasem i wktadka ttumiaca klasy D400 zgodnie normg PN-EN 124:2000.
Przejécia przewoddw przez $ciany w zamontowanych fabrycznie przejsciach szczelnych z
uszczelkami. Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi przejsciami szczelnymi — tuleja, projektuje
sie ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu C12/15, gr.15cm i podsypce cementowo
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piaskowej gr. 10cm. Srednica ptyty fundamentowej pod elementy studni winna wynosi¢ min.
1,8m. W studzienkach kaskadowych montowane dwa przejscia szczelne do potfaczenia
kaskadowego ze spadkiem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki. Podfgczenia
przykanalikdw od wpustow deszczowych w $cianie bocznej wg kaskady bez doptywu w dnie dla
h do 0,9 m nad dnem studni poprzez tuleje przejScia w betonie. Przy wiekszych rdznicach
wysokosci spadu podtaczenie kaskadowe z doptywem dolnym za posrednictwem rury spadowe;j
montowanej na zewnagtrz studni. Ponadto w studniach rewizyjnych nalezy wykonac
dodatkowe kinety oraz przejscia szczelne umozliwiajagce podtaczenie w przysztosci wpustow
ulicznych z przeciwnej strony drogi. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu stuzg pierscienie
dystansowe. Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci
warstwy potgczeniowej do 10 mm. Podstawa produkcji studni jest norma DIN 4034 cz.1. Studnie
powinny posiadac Aprobate Techniczng I.B.D i M w Warszawie.

5.4. Studzienki wpustow ulicznych

Zaprojektowano wpusty uliczne kraweznikowo — jezdniowe klasy D400 zgodnie z norma
PN-EN 124, wysokos$¢ korpusu H-220, wysokos¢ lica kraweznikowego H-120 z uchylng kratg i
pokrywg kraweznika. Studzienki sSciekowe do wpustéw ulicznych o $rednicy wewnetrznej
DN=450 mm z betonu klasa nie nizsza niz C35/45 (B-45) wg normy DIN 4052 i Aprobaty
Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostow AT/2001-04-1194. Wpusty z osadnikiem
gtebokoséci 0,6m. Wpusty nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu klasy C 12/15 i
podbudowie piaskowej o minimalnej grubosci 15 cm zageszczonej do 1>=98%.

6. SkrzyZowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie w/w odcinka kanalizacji nie wystepuje zinwentaryzowania podziemna
infrastruktura techniczna. Projektowane zagtebienia sieci deszczowej uwzgledniajg odpowiednie
zblizenia pionowe przy skrzyzowaniach , nie powodujace kolizji. W przypadku skrzyzowania z
kablami telefonicznymi i energetycznymi wykona¢ montaz instalacji zachowujac odlegtos¢
pionowg minimum 0,3m. Na kablach zamontowa¢ ostony rurowe dwudzielne wzdtuzne typ PS
Arot A110 wystajagce 1,5m poza obrys rurociggu z kazdej strony. Oston nie montowaé w
przypadku gdy kabel jest juz prowadzony w rurach ostonowych.

7. Odbiornik oczyszczonych wod deszczowych

Scieki deszczowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej, z ktérej po
poczyszczeniu w istniejgcym osadniku piasku zostang odprowadzone do rowu melioracji
szczegbtowej Z w km 0+215..

8. Charakterystyka sciekow
8.1. Stan i sktad odprowadzanych sciekow

Stezenie zanieczyszczen w sciekach opadowych jest zmienne w czasie. Najwyzszy poziom
jest w poczatkowej fazie opadu, pdzniej maleje. Odptywy wod opadowych z terendw osiedli,
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drég dla wielu Zrédet i miejscowosci zostaty przebadane, a wyniki usrednione i podawane w
wytycznych do projektowania. Biorgc pod uwage charakter zlewni ocene stanu zanieczyszczenia
$ciekéw surowych mozna przyjagé wg wynikéw badan Instytutu Ksztattowania Srodowiska w
Warszawie. Stwierdzono, ze wiekszo$¢ zanieczyszczer (polutantéw) w $ciekach opadowych
kumuluje sie w zawiesinie, natomiast tylko niewielka ich cze$¢ jest rozpuszczalna w wodzie.
Zawartos$¢ zanieczyszczen (polutantéw) Sciekdw deszczowych zawartych w zawiesinie wynosi
83-92% ChZT, 90-95% BZTs, 65-80% azot, 82-99% weglowodory, 97-99% otéw. Z pozostatych
polutantéw badano inne metale ciezkie, ktére wykazujg podobne wifasnosci. Usuniecie zatem
zawiesiny w sposob skuteczny na osadniku zapewni réwniez bardzo wysokg redukcje tych
zanieczyszczen w wiekszosci do stezert $ladowych, a zatem jako normowane wskazniki
zanieczyszczen charakteryzujgce wody opadowe przyjmuje sie zawiesing ogolng i substancje
ropopochodne. W oparciu o wyniki badain wskaznikéw zanieczyszczern w wodach i $ciekach
opadowych dla kanatéw ze zlewni zurbanizowanych mozna przyja¢ sktad sciekéw surowych jako
nastepujacy:

e CHZT - 161 — 746, érednio 580 mg/dm”;

e zawiesina ogdlna — 61 — 794, $rednio — 350mg/dm?;

e substancje ropopochodne 1,1 - 3,9, srednio 2,0 mg/dm’;
Scieki opadowe z odwadnianych drég nie maja charakteru przemystowych. Nie zawierajg
substancji niebezpiecznych i szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Podwyzszona
zawartos$¢ substancji ropopochodnych lub innych niebezpiecznych substancji w tych $ciekach
moze by¢ skutkiem jedynie wypadkow i katastrof drogowych.

9. Ogdlne warunki odbioru robot

W ramach badan i odbioru nalezy uwzglednic:

Wykopy: sprawdzenie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w
projekcie, na poziomie obsypki rury,

Podtoze nienosne: wymiana gruntu, zakres wzmocnienia,

Podsypka(warstwa wyréwnawcza): zgodnos$ci wymiaréw, rodzaj materiatu i wskaznika
zageszczenia, '

Obsypka w strefie rurociggu: zgodnos¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz wskaznika
zageszczenia,

Szczelno$é przewodu: proby szczelnosci,

Zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami,

Badania dotyczace robdt nalezy przeprowadzac zgodnie z postanowieniami norm. Wskazniki
zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, okreslonymi
metodg Proctora. Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robdt w procesie realizacji
budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe.

Odbiory cze$ciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robot podlegajacych zakryciu przed
zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Przed odbiorem koricowym wykonang sie¢ kanalizacji deszczowej poddac inspekcji kamerg TV.
Odbidr koricowy obejmuje odbidr przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do
eksploatacji.
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Odbiory, czesciowy i koricowy, powinny byé dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika i powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi
protokotami.

10. Uwagi koricowe

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il i przepisami BHP oraz n/w normami:
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN-124:2000 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
- Instrukcja oznakowania robot ( zatacznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24, poz.184 z
1990r.)
COBRTI INSTAL Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
PN-S-02204 Odwadnianie drog.
- Wykonawca podczas prac montazowych kanalizacji deszczowej winien przestrzegac
wszelkich wytycznych producentéw dotyczacych montazu.

Projektant :

$ i j‘%) AN IEK

i "/ dg
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CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r czes$¢ opisowa zawiera :
1.1. Zakres robot

. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - 420,06 m
o Odtworzenie istniejgcego rowu drogowego - 100,00 m

1.2. Roboty towarzyszace

° Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robot,
. Rozbidrka i odtworzenie istniejgcej w pasie robdt nawierzchni poboczy, wjazdow itp.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowang siecia kanalizacyjna.

Przewiduje sie kolejnos¢ realizacji

| -etap - budowa kolektora grawitacyjnego
Il -etap - budowa przykanalikéw z wpustami ulicznymi
lll- etap - roboty odtworzeniowe i porzgdkowe

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
° podziemna linia energetyczna eN.

e kable telefoniczne
* kanalizacja deszczowa
* wodociag

Obiekty nadziemne istniejace :
¢ -zabudowa willowa i zaktadowa

1.4. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujgcych roboét:
. wykonywania robdt ziemnych,

o umacnianie wykopow,

. transportu rur,

. transportu materiatow do miejsca ich wbudowania,
. montazu rur w wykopach,

. wykonywania podsypki pod rurociagi,

. wykonywania zasypki i zageszczenia.
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Oprécz  zagrozen zdrowia i Zycia mogg wystapi¢ okresowe ucigzliwoéci wywotane
prowadzeniem robdt, do ktdrych naleza:
e wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopdw, sktadowaniem i
transportem urobku,
*  hatas pochodzacy od srodkdw transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

1.5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas
wykonywania robét, takich jak:

° wykopy liniowe tj. przewdd sieci kanalizacyjnej,

. wykopy obiektowe,

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu - osuniecie skarpy,

. roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczeniem gruntu,

. sktadowanie, transport i montaz materiatow budowlanych,

. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw energetycznych, wykonywanie wykopow po

btednej lokalizacji skrzyzowan z mediami,

. obstuga agregatu pradotwadrczego.

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:
. nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych  przepiséw  odnosnie  robot
budowlano - montazowych,
. niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego
. lekcewazenia przepisow BHP przez ekipe Wykonawcy,
. braku badan lekarskich, szkolen okresowych pracownikow,
. pos$piechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,
. niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogacych
znalez¢ sie w rejonie frontu robdét,
. nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkaficow posesji sgsiadujacych z
robotami,
. nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek, agregatow
pradotwdrczych oraz elektronarzedzi.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom

Budowa projektowanej sieci kanalizacyjnej powinna by¢ realizowana w sposéb minimalizujacy
wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy, jak i mieszkarncédw
posesji sasiadujacych z frontem robdt oraz wszelkich oséb mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy:
e okredlié¢ w planie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi przed
zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,
e plac budowy nalezy zorganizowac z uwzglednieniem zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
e praca powinna by¢ zorganizowana w sposéb uniemozliwiajgcy kolizje stanowisk roboczych
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i stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robdt winny zapewnié¢ bezpieczng komunikacje i dowodz
materiatow bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkaricow,

nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne paszporty i Swiadectwa,

doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposdb prowadzenia robdt, aby unikngé
kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i naziemnych,

oznakowac doktadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczng odlegto$¢
pracy.

W trakcie trwania robot nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) wykopy liniowe powinny by¢:

szalowane i wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75 cm poza krawedz,
zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane,

w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone $wiattem zéttym, a w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas
zmroku i w nocy w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywania robdt winny by¢
odpowiednio zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robdt, po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych
przed zej$ciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocowania $cian wykopu.

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwraca¢ uwage na to

czy:

nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku
urobku badz pojemnika na pracownika przebywajgcego wewnatrz wykopu,

podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowac osuniecie sie gruntu,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzagdzenia stosowane przez Wykonawce posiadaja swiadectwa
homologacji, znaki bezpieczerstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

sprzet uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladom,

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegtos$¢ do napowietrznych linii energetycznych winny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

¢) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazac na to czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sgsiedztwie pracownikdw,
w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwo$¢ podkopania skarpy,
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*  urzadzenia stuzace do zageszczania sg sprawne technicznie.

d) sktadowanie, transport i montaz materiatow budowlanych:

e urobek powstaty podczas wykonywania wykopow nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

e elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem sktadowanej
pryzmy i przygnieceniem osob znajdujacych sie w poblizu sktadowiska,

e materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowac
zagrozenia zdrowia i zycia oséb znajdujacych sie w poblizu srodka transportu,

e roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja technicznai sztuka
budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie.

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny  byc¢
wykonywane:
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajni przewodéw mniejszej niz:
. 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
. 5,0 m - dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
. z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest potozenie przewoddéw na
gtebokosci wiekszej niz 0,40 m nalezy kopad tylko topatami bez uzycia kiloféw,
e w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi NN 0,4 kV cato$¢ robét ziemnych
wykonywac recznie,
e zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegto$é do napowietrznych linii energetycznych winny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

f) wykonywanie wykopdw po btednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:

* w wyniku btedéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystapic
ryzyko uszkodzenia tych przewoddw, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowa
przebywajgcych w sgsiedztwie ludzi - wybuch gazu, porazenie pradem,

«  przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnatem
do przerwania robdt i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania.

1.7. Wskazania instruktazu pracownikow
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczeristwa i ochrony pracownikéw budowy, nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

»  do pracy mogg by¢ dopuszczeni wytacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie,

e wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdélnych zasad bezpieczeristwa i
higieny pracy z czestotliwo$cig wynikajaca z przepiséw prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujacy
instruktaz na stanowisku pracy,

e kaizdy pracownik winien posiadaé karte szkolert stanowiskowych, ktéra obejmuje takie
zakonczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

e do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robdt moze

36



skierowac tylko tych pracownikdw, ktdrzy spetniaja te wymagania,

o pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, obuwie robocze i sprzet
ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych, a
sprzet ochronny - do charakteru wykonywanej pracy.

Zaleca sie aby Kierownik budowy opracowat plan ,, bioz ,, przed przystapieniem do robét zgodnie z

rozporzgdzeniem Nr 1126 z dnia 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury & 3-7.
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inz. UAB 8346/11/62/89 11.2017
Jerzy Cwiek specjalnogé instal. - inz.

morinz. , GP 734214/94 12017 (
Dariusz R090W8kl specjalno$¢ instal. - inz.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Biuro / Korespondencja

o 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 °

o 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18

° T 63 242 28 06

NIP 665-254-72-59 @

REGON 301392398
___eMinfrapolis@op.pl




