Uszczelnic¢ polaczenie warstwy $cieralnej

materialemn termoplastycznym -
- asfaltowg masg zalewowa

(na bazie asfaltu mody fikowanego polimerami)

Przekrdj normalny 2 - 2
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sciek przykraweznikowy z kostki betonowej
8x10x20cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4)
gr. 3cm 1 lawie z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100cm na
podsypee cem.-piasowej (1:4) gr. Scm
i lawie betonowej C12/15 z oporem

w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej

kraweznik betonowy 20x22x100cm na
podsypce cem.-piasowej (1:4) gr. 5cm
i tawie betonowej C12/15 z oporem

(grafitowa) - gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5em

warstwa z betonu C8/10 - gr. 20cm
warstwa odcinajaca z piasku srednioziamistego - gr. 10em

Uszezelni¢ polaczenie warstwy §cieralnej

Przekrdj normalny 5 - 5
w miejscu wykonaniu poszerzenia nawierzchni

materiatem termoplastycznym - | - [ .

- agfaltowa masa zalewowa lub tasmg asfaltowa T Hi||||\"|'J|‘HH|
o grubosci nie mniejszej niz 15 mm | Istn. konstrukcjajezdni Y

(na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami) | |
poszerzenie nawierzchni

Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC118S dla ruchu KR3 - gr. 5 cm
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S dla ruchu KR3 - gr. 5 om

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR3 - gr. 6 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla nuchu KR3 - gr. 6 cm

Siatka zbrojeniowa z wk‘gkit-_zﬁggclanych_i weglowych, wytrzymalo$¢ na rozciaganie 2 100 kN/m,
polgczenie nawierzchni z siatka kationowa emulsjg modyfikowang polimerem

| Siatka zbrojeniowa z widkien szklanych i weglowych, wytrzymato$¢ na rozciaganie = 100 kN/m,

| potaczenie nawierzchni z siatkg kafionowa emulsjg modyfikowang polimerem
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P dla ruchu KR3 - gr. 7 cm

Frezowanie i wyréwnanie istniejacej nawierzchni asfallobetonowej

Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 20 cm

Wzmocnienie podioza kruszywem naluralnym stabilizowanym cementem o Rm=5Mpa - gr. 15cm

Warstwa odcianjgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 30 cm

kraweznik betonowy 20x30x100¢m na podsypce cem.-piasowe;j
(1:4) gr. 5cm i lawie betonowej C12/15 z oporem

wzmocnienie podioza kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce

o Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm

warstwa odcinajaca z piasku srednioziamistego - gr. 10cm

w-wa scieralna z betonowe;j kostki brukowej
bezfazowej koloru czerwonego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. S5em

wzmochienie podioza kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce

0 Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm

warstwa odcinajgca z piasku érednioziamistego - gr. 10cm

Przekr6j normalny 1 - 1

granica pasa drogowego

Przekrdj normalny 3 - 3
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istniejaca konstrukcja nawierzchni - warstwy z asfaltobetonu

istniejaca konstrukcja nawierzchni - podbudowa

$ciek przykraweznikowy z kostki betonowej
8x10x20cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4)

gr. 3cm i lawie z betonu C12/15

kraweznik betonowy 20x30x100cm na podsypce cem.-piasowej
(1:4) gr. S5cm i lawie betonowej C12/15 z oporem

o

granica pasa drogowego
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obrzeze chodnikowe 8x30x100cm na

istnigjaca konstrukcja nawierzchni - warstwy z asfaltobetonu

isiniejaca konstrukcja nawierzchni - podbudowa

$ciek przykraweznikowy z kostki betonowej
8x10x20cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4)
gr. 3cm i lawie z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100cm na
podsypee cem.-piasowej (1:4) gr. Sem
ifawie betonowej C12/15 z oporem

w-wa §cieralna z betonowej kostki brukowej
bezfazowej koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5em

warstwa z betonu C 16/20 - gr. 24cm

warstwa odcinajgca z piasku $rednioziamistego

- gr. 10cm

kraweznik betonowy 20x30x100cm na podsypce cem.-piasowej
(1:4) gr. 5cm i lawie betonowej C12/15 z oporem

podsypce cem -piaskowej (1:4) gr. 3cm
ilawie betonowej C8/10 z oporem

w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowegj
bezfazowej koloru szarego - gr. 8cm

w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej
bezfazowej koloru czerwonego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. Scm

wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. Sem cementem wytworzonym w betoniarce

0 Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm
warstwa odcinajaca z piasku $rednioziamistego - gr. 10cm

wzmocnienie podloza kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce
0 Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm

warsiwa odcinajgca z piasku srednioziamistego - gr. 10cm

granica pasa drogowego
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Uszezelmé potaczeme warstwy $cieralne
matenalem termoplastycznym -
- asfaltows masa zalewowa
(na bazie asfaltu mody fikowanego polimerami)
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obrzeze chodnikowe 8x30x100c¢m na
podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm
i fawie betonowej C8/10 z oporem

w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej
bezfazowej koloru szarego - gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 5cm

wzmochnienie podtoza kruszywem stabilizowanym
cementem wytworzonym w betoniarce
o Rm=2.5 Mpa - gr. 10cm

warstwa odcinajaca z piasku $rednioziamistego - gr. 10cm
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BARTOSZ URBANIAK

Budowa ciggu pieszo - rowerowego

OBIEKT wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 467 Cigzer: - Golina w miejscowosci Radolina
ADRES Obreb Rac%m? b 72,1331
INWESTOR Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
TRESC Przekroje normalne
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Drogowa Z-23/2017 1:50 03
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