PLYTY WYKOPOWE
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRLEBOKOSCI WYKOPU
Wariant "A” Wariant ,B"
(w gruntach nieutrzymujgcych chwilowej statecznosci po wykonaniu wykopu (w gruntach utrzymujgcych statecznos¢)
1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu 1. Gtebienie wykopu do wymaganej gtebokosci
2. Gtebienie wykopu i rbwnoczesne 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

opuszczenie ptyty wykopowej PW

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3m)

4 Rozkrecenie rozpér docisniecie tarcz ptyty wykopowej do scian wykopu
5. Montaz rurociggu
6. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie i warstwowe zageszczenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W
ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

do gt.>3,80m

do gt. <3,80m

Plyta podstawowa z nozem

240+140
h>380+520

h=240
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/ BARTOSZ URBANIAK

Budowa ciggu pieszo - rowerowego

wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 467 Cigzen - Golina w m. Radolina / kan.deszczowa /

Gmina Golina
Obreb Radolina, dz. nr 172, 133/1

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Schemat zabezpieczenia wykopéw

259/111.KN/17
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inz. . UAB 8346/11/62/89 11.2017
Jerzy Cwiek specjalnosé instal. - inz.

mgr inz. . . GP 7342/4/94 11.2017
Dariusz _»omos\mx_ specjalnos¢ instal. - inz.
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