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Budowa ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz drogi wojewédzkiej
nr 467 Cigzen — Golina w miejscowosci Radolina.

DANE OGOLNE

Nazwa budowy

Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 467

Cigzen — Golina w miejscowosci Radolina.

Zamawiajacy
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewdédzkich w Poznaniu,

Wilczak 51, 61-623 Poznan.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Zaktualizowana mapa geodezyjna sytuacyjno wysokosciowa istniejgcego
terenu w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu.

Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie.

Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem i
zainteresowanymi stronami.

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz 124).

Obowigzujace przepisy i katalogi.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ciggu pieszo — rowerowego

wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 467 relacji Cigzen — Golina w miejscowosci Radolina.

Celem inwestycji jest budowa w/w ciggu, ktory pozwoli na znaczace zwiekszenie

bezpieczenstwa pieszych i rowerzystdw w miejscowosci Radolina. Roboty drogowe

w podstawowym zakresie, powinny byC realizowane wg kolejno$ci zgodnej z liczbg

porzadkowg poszczegodlnych pozycji przedmiaru robot z uwzglednieniem uwarunkowan

wynikajacych z procesow technologicznych poszczegdlnych rodzajow robot



Zakres robét obejmuje:

rozbidrka istniejgcych nawierzchni z betonu asfaltowego,

e rozbiorka istniejgcych nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,

e rozbiodrka istniejgcych kraweznikow, opornikow,

e wykonanie robot ziemnych,

e utozenie kraweznikow, sciekow, opornikow,

e wykonanie wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem

o wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowe;,
o wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazdéw z betonowej kostki brukowe;j,
o odtworzenie zieleni,

¢ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

e roboty porzadkowe.

4.0. LOKALIZACJAISYTUACJE

Rozpatrywany teren znajduje sie obrebie geodezyjnym Radolina w obszarze
o zabudowie jednorodzinnej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 467 Ciazen — Golina
w km 17+042 — 17+525.

5.0. STAN ISTNIEJACY

Na catym odcinku wzdtuz projektowanego ciggu zlokalizowane sg ogrodzenia
z przylegtych posesji. Wody opadowe oraz roztopowe przejmowane sg przez teren
pasa drogowego i istniejaca roslinnos¢ drogows.
Na terenie objetym projektem mogg wystepowac¢ urzadzenia infrastruktury:
- napowietrzna siec energetyczna,
- o$wietlenie,
- siec teletechniczna,
- sie¢ wodociagowa,

siec¢ kanalizacji deszczowe]

r

Lokalizacje tych urzadzen pokazujg mapy sytuacyjno-wysokosciowe.



6.0. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres robot drogowych przedstawia projekt zagospodarowania terenu
w formie papierowej rys nr 2. Zaprojektowano budowe ciggu pieszo-rowerowego
wraz z pasem zielenie i zjazdami do posesji. Korekcie poddana zostanie rowniez
zatoka autobusowa znajdujgca sie po stronie projektowanego ciggu pieszo -
rowerowego oraz wykonana zostanie nowa nawierzchnia na zatoce autobusowej
z betonowej kostki brukowej. Odtworzeniu podlegajg roéwniez naruszone tereny
zielone. Projektowana linia trasowania Scieku przykraweznikowego pokrywa sie
z istniejaca krawedzig jezdni. W miejscu nowoprojektowanego ciagu nalezy wykonaé
koryto pod projektowane warstwy konstrukcyjne. Projekt obejmuje wykonanie ciggu
szerokosci 2,50m oraz 3,00m o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej gr. 8cm.
Obramowanie projektowanego chodnika nalezy wykonac¢ z obrzeza chodnikowego
8x30x100 na tawie z betonu C8/10. Niwelete projektowanego chodnika nalezy
nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu oraz uktadu
komunikacyjnego przylegtych gruntow zmniejszajgcy tym samym ilo$¢ robot
ziemnych z zachowanie dopuszczalnych wartosci pochylen podtuznych

i poprzecznych.

6.2. Przekrdj podtuzny
Wysokosci dla projektowanego ciggu pieszo-rowerowego wyznaczy¢ w oparciu
o rys nr 4 oraz:
- rzedne wysokosciowe istniejacych jezdni
- rzedne istniejgcego uksztattowania terenu

- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni.

6.3. Nawierzchnie

Zaprojektowano nastepujace rodzaje konstrukcji:

CIAG PIESZO-ROWEROWY:

« Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr.8cm,
« Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5 cm,

+ Warstwa wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem
wytworzonym w betoniarce o Rm = 2,5MPa gr. 10 cm,

¢ Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego o gr. 10cm,



CIAG PIESZO-ROWEROWY (Cigg przylegly do kraweznika):

e Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr.8cm
z pasem z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego o gr.8cm oraz
o szerokosci 0,50m od strony kraweznika,

* Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5 cm,

* Warstwa wzmocnienia podioza kruszywem stabilizowanym cementem

wytworzonym w betoniarce o Rm =2 5MPa gr. 10 cm,

o Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego o gr. 10cm,

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ:

* Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr.8cm,
* Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5 cm,

» Warstwa betonu C16/20 gr. 24 cm,

« Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego o gr. 10cm,

ZJAZD:

» Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego
gr.8cm,

« Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5 cm,

« Warstwa betonu C8/10 gr. 20 cm,

» Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego o gr. 10cm,

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU:

* Warstwa $cieralna z AC 8S 50/70 jak dla KR3 - gr. 5¢cm

* Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 jak dla KR3 - gr. 6cm

« Siatka zbrojeniowa z wikien szklanych i weglowych, wytrzymatos¢ na rozcigganie
2100 kN/m

* Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 jak dla KR-3 - gr. 7cm,

* Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm,

*Wzmocnienie  podioza  kruszywem naturalnym  stabilizowanym cementem
o0 Rm=5Mpa - gr. 15cm,

* Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego o gr. 30cm,



6.4. Zjazdy

W wypadku ingerencji w nawierzchnie zjazdow - lokalizacja zjazddéw na
poszczegblne posesje pozostaje w miejscach dotychczasowych natomiast
dopuszcza sie ewentualne korekty spadkéw podiuznych zjazdow. Lokalizacja
zjazdow oraz ich szeroko$¢ zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania
terenu w formie papierowej. Spadek podiuzny zjazdoéw nalezy dostosowacé do
wysokosci istniejgcych bram wjazdowych. Zjazdy nalezy wykona¢ do granicy pasa

drogowego.

6.5. Pobocza i pasy zieleni

Tereny zieleni drogowej nalezy uzupeti¢ gruntem rodzimym z nadaniem im
odpowiednich spadkow poprzecznych dostosowanych do uksztattowania terenu.
Ponadto po uzupetnieniu i zagegszczeniu terendw zieleni nalezy ich powierzchnie

pokry¢ humusem a nastepnie obsia¢ trawa.

6.6. Odwodnienie
Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, przykanalikow kanalizacji
deszczowej oraz wpustow wodosciekowych w ciggu przebudowywanej drogi

wojewodzkiej wg osobnego opracowania.

6.7. Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie
elementow ciggu, zjazdow oraz odwodnienia. Do podstawowych robot ziemnych
nalezy wykonanie wykopow pod kanalizacje deszczowa oraz wyprofilowanie podtoza
pod nowe konstrukcje nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego, zjazddéw. Wykopy bedg
wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejgcych
urzadzen nad - i podziemnych) i recznym w obrebie tych urzgdzen. Transport gruntu
samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie
ze spadkiem poprzecznym i podiuznym projektowanych elementow, a podtoze
nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢c sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce,

zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:



Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna warto$¢ I dla:

Strefa Innych drog
Ruch ciezki Ruch mniejszy
ko [PUsU i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o 1,00 1,00

grubosci 20 cm

Na gtebokoéci od 20 do
50 cm od powierzchni 1,00 0,97
podioza

6.8. Rozbiorki elementéw drogi

W  wyniku planowanych prac w jezdniach rozpatrywanych zachodzi
konieczno$S¢ rozbiorki catej konstrukcji jezdni w miejscu utozenia kanalizacji
deszczowej, wykonania nawierzchni zatoki autobusowej, budowy zjazdéw lub pasow

zieleni.

6.9. Plac budowy (teren robot)
Plac budowy (teren robot) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ , przepisow

prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

6.10. Wplyw obiektu/robét na srodowisko
Budowa ciggu nie stwarza =zagrozenia dla S$rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw. Cigg pieszo-rowerowy po wybudowaniu poprawi

bezpieczenstwo pieszych oraz rowerzystéw.

6.11. Wytyczne realizacji projektu
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robét do:
Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,
Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa o ruchu drogowym
Wiascicieli i Administratoréw  urzadzen infrastruktury  nadziemnych

i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robét.
7.0. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - zjazdy: 336,00 m?
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - cigg pieszo rowerowy: 993,00 m?

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - zatoka autobusowa: 114,00 m?



8.0. Wpykaz dziatlek
- pod inwestycje: 172; 133/1 Obreb Radolina, Jedn. ewid. Golina obszar wiejski.

- objetych oddziatywaniem inwestycji: 339; 140; 139; 138; 137/1; 137/2; 136, 135/1;
135/2; 134/3; 134/4; 134/2; 133/3; 133/2; 132; 130; 173; 112; 50; 49 Obreb Radolina,

Jedn. ewid. Golina obszar wiejski.

9.0. Wplyw eksploatacji gorniczej na obiekt

Projektowany cigg pieszo-rowerowy nie przebiega przez teren znajdujacy sie

w granicach terenu gorniczego.

10.0. Informacja o ochronie terenu i wpisie do rejestru zabytkow

Tereny, na ktorych zlokalizowano ciag pieszo-rowerowy nie sg wpisane do

rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie.

11.0. Warunki gruntowe

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskig;
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) projektowany ciag zaliczono do kategorii

geotechnicznej pierwszej, a warunki gruntowe do prostych.

10.0. Odtworzenie statej organizacji ruchu.

Organizacje ruchu opracowano wg odrebnego opracowania, oznakowanie
pionowe i poziome nalezy zdemontowac w zwiazku z budowg kanalizacji deszczowej
I ciggu pieszo-rowerowego. Oznakowanie poziome, pionowe na caty zakresie robot

nalezy odtworzyc¢ zgodnie z projektem state] organizacji ruchu.



11.0. Lista punktéw lokalizujacych obiekt w terenie wraz z wspotrzednymi

punktéw pomiarowych oraz ich rzednymi wysokos$ciowymi.

Lp.

Nazwa punktu
charakterystycznego
(linia trasowania na

$cieku)

Wspolrzedna
geodezyjna X

Wspdlrzedna
geodezyjna Y

Rzedna
wysokoSciowa

Poczatek
opracowania:
Km 17+042.00

5786928.2421

6503050.6223

94,39

Punkt zalamania
trasy:
17+299,72

5787083.2146

6503256.5362

94,45

(%)

Punkt zalamania
trasy:
17+372,51

5787127.0800

6503314.6300

94,21

Punkt zalamania
trasy:
17+481.,37

5787192.8190

6503401.3986

94,01

Punkt zalamania
trasy:
17+498.,59

5787203.9600

6503414.5300

94,07

Koniec
opracowania:
Km 17+525.00

5787222.5051

6503433.3291

94,03

UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na

istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do _robot przystapi¢ po uprzednim, dokladnym =zlokalizowaniu

istn. uzbrojenia.

W obrebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych

instytucii,

Wilazy do studzienek oraz zasuwy dostosowaé wysokosciowo do

projektowanych nawierzchni_drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod

nadzorem zainteresowanych stron.

OPRACOWAL:

b

hy




