Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora
1.2.  Projekt budowlany budowy ciggu pieszo - rowerowego wzdiuz drogi

wojewodzkiej nr 467 Cigzen - Golina w miejscowosci Radolina.

2,0, ZAMAWIAJACY
Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznan

3.0. LOKALIZACJA

Rozpatrywany teren znajduje sie obrebie geodezyjnym Radolina w obszarze
0 zabudowie jednorodzinnej. Przedmiotem opracowania jest budowa ciagu pieszo-
rowerowego w m. Radolina w ciggu drogi wojewddzkiej nr 467 Cigzen — Golina w km 17+042
- 17+525.

4.0. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ciggu pieszo — rowerowego
wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 467 relacji Cigzen — Golina w miejscowoséci Radolina.
Celem inwestycji jest budowa w/w ciagu, ktory pozwoli na znaczace zwiekszenie

bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow w miejscowosci Radolina.

Zakres roboét obejmuije:

rozbibrka istniejacych nawierzchni z betonu asfaltowego,

o rozbidrka istniejacych nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

e rozbiorka istniejacych kraweznikdw, opornikéw,

¢ wykonanie robot ziemnych,

o ufozenie kraweznikow, sciekdw, opornikow,

e wykonanie wzmocnienia podioza kruszywem stabilizowanym cementem
e wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej,

¢ wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazddw z betonowej kostki brukowe;j,



e odtworzenie zieleni,
¢ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

e roboty porzadkowe.

4.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W sgsiedztwie rozpatrywanej inwestycji istnieje zabudowa jednorodzinna
mieszkaniowa. Teren pod projektowang inwestycje jest terenem uzbrojonym.

Istniejgce uzbrojenie terenu wg mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- wykonanie odwodnienia drogowego
- wykonanie projektowanych nawierzchni i podbudow.

- roboty prowadzone w pasie drogowym.

6.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia

Sciekow

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody

i odprowadzania sciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pyfowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W  przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen

gazowych, pytowych i ptynnych oraz zapachow ucigzliwych.

7.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Nadmiar masy mineralno-bitumicznej pochodzacej z rozbiérki zatoki nalezy

zesktadowac bezposrednio na samochod samowytadowcezy | wywiez¢ do utylizacii.



7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania

Po wybudowaniu ciggu pieszo-rowerowego emisja hatasu i wibracji ulegnie
poprawie poniewaz obecnie ruch pojazdow jest zwigzany z ruchem pieszych
i pojazdow, a wybudowanie ciggu pozwoli na ptynne poruszanie sie pojazdow

w strefie inwestyciji.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji wptyw odprowadzonych woéd deszczowych
na srodowisko ulegnie poprawie poniewaz bedg odprowadzane przez kanalizacje
deszczowg. W obszarze rozpatrywanych ulic wystepuja nieliczne drzewa i krzewy,

ktore pozostang w stanie nienaruszonym.

7.6. Uwagi koncowe

Zgodnie z zataczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi
przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji. Rozwigzania
przyjete w projekcie pozwalaja na odprowadzenie wod deszczowych poprzez
projektowane elementy drogi na teren pasa drogowego. Przed przystgpieniem do
robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z istniejacym
uzbrojeniem, bgdz tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢
w terenie za pomoca recznych przekopow probnych i odpowiednio je zabezpieczyc.
Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. I, przepisami BHP. Przedsiewziecie ma na celu
poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawe warunkow
odwodnienia pasa komunikacyjnego. Projektowane zmiany istniejacego stanu bedg

miaty pozytywny wplyw na $srodowisko, jego obecne i przyszie wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowia roboty wykonywane
w pasie drogowym, w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym

ciezarze.



9.0.

10.0.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

instruktaz ogodlny przed przystgpieniem do robot budowlanych na placu
budowy

instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie

i szkolonego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

Roboty w pasie drogowym moga wykonywac¢ wylgcznie pracownicy
w ubraniach  ochronnych obeznani z wykonywaniem robét drogowych,
przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wystarczajgce | powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania roboét
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robot
w pasie drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wtasciwa obudowe
wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu

powiadomienia stuzb ratowniczych.

OPRACOWAL:



