Studzienka $ciekowa z wpustem ulicznym kraweznikowo-jezdniowym
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UWAGA:

1. Wylewke betonowg z betonu C15/20 stosowaé w przypadku wystepowania
wysokiego poziomu wod gruntowych.

2. Studzienke wykonaé zgodnie z normg PN-B-10729:1999 Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne

OZNACZENIA

1 | Wpust kraweznikowo-jezdniowy D400

2 | Pierscien redukcyjny 600/450

3 | Krazek posredni H=195mm

4 Element przytaczeniowy

5 Krazek posredni H=570mm

6 Dno osadnikowe

7 Podbudowa z betonu C12/15, gr.15cm

8 Podsypka z pospotki, gr.15cm

9 Obsypka studni

10 | Wylewka z betonu C15/20

Ptyta pokrywowa @&1000/150 z otworem
&350
Plyta odcigzajgca @1000/150; otwor
$rednicy @700mm
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OBIEKT Budowa ciggu pieszo - rowerowego
wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 467 Cigzen - Golina w m. Radolina / kan.deszczowa /
Gmina Golina
ADRES Obreb Radolina, dz. nr 172, 133/1
INWESTOR Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
TRESC Studnia Sciekowa z wpustem ulicznym kraweznikowo - jezdniowym
BRANZA NR ZLEC. SKALA NUMER RYS.
SANITARNA 259/11.KNMM7 1:20 06
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS
inz. UAB 8346/11/62/89 11.2017
/ PROJEKTOWAL Jerzy Cwiek specjalnosé instal. - inz. \
mgrinz. . ) GP 7342/4/94 11.2017
SPRAWDZIL Dariusz _Nomos\mx_ specjalnos¢ instal. - inz.
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak | @ 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 ® NIP 665-254-72-59 ® REGON 301392398

Biuro / Korespondencja

d 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18 d T 63 242 28 06 ® eMinfrapolis@op.pl




