OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

CIAG PIESZO-ROWEROWY:

» Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr.8cm,
+ Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5 cm,

* Warstwa wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem
wytworzonym w betoniarce o Rm = 2,5MPa gr. 10 cm,

» Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego o gr. 10cm,

CIAG PIESZO-ROWEROWY (Ciag przylegty do kraweznika):

* Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego
gr.8cm,

* Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5 cm,

+ Warstwa wzmocnienia podtoza kruszywem stabilizowanym cementem
wytworzonym w betoniarce o Rm = 2 5MPa gr. 10 cm,

» Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego o gr. 10cm,

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ:

- Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr.8cm,
* Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5 cm,

* Warstwa betonu C16/20 gr. 24 cm,

* Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego o gr. 10cm,

ZJAZD:

* Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego
gr.8cm,

« Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5 cm,

« Warstwa betonu C8/10 gr. 20 cm,

« Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego o gr. 10cm,



KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU:
- Warstwa $cieralna z AC 8S 50/70 jak dla KR3 - gr. 5cm
« Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 jak dla KR3 - gr. 6cm

* Siatka zbrojeniowa z wibkien szklanych i weglowych, wytrzymatosé¢ na rozcigganie

2100 kKN/m
* Podbudowa zasadnicza z AC 22P 35/50 jak dla KR-3 - gr. 7cm,

* Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31.5 mm

stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm,

* Wzmocnienie  podtoza  kruszywem  naturalnym  stabilizowanym  cementem

0 Rm=5Mpa - gr. 15cm,
» Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego o gr. 30cm,

Wzdtuz jezdni zaprojektowano wykonanie $cieku przykraweznikowego z dwéch
rzedow betonowej kostki brukowej 8x10x20 na podsypce cem.- piaskowej (1:4)

| fawie z betonu C12/15. Przecigcie krawedzi zjazdu i drogi nalezy wyokragli¢

skosem 1:1.

2.0. Przekroje normalne

Ciag pieszo - rowerowy:

[

szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego - 2,50 m

nawierzchnia ciggu pieszo rowerowego - betonowa kostka brukowa
bezfazowa szara - gr. 8cm

pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

obramowanie obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm na fawie z betonu C8/10
obramowanie kraweznik betonowy uliczny typ ciezki wystajacy i witopiony
20x30 na tawie z betonu C12/15

Ciag pieszo - rowerowy (cigg przylegty do kraweznika):

szerokosc ciggu pieszo-rowerowego - 3,00 m w tym opaska szerokosci 0,50m
z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolorowej - gr. 8cm

nawierzchnia ciggu pieszo rowerowego - betonowa kostka brukowa
bezfazowa szara - gr. 8cm

pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

obramowanie obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm na tawie z betonu C8/10
obramowanie kraweznik betonowy uliczny typ ciezki wystajacy i wtopiony
20x30 na fawie z betonu C12/15



Zjazdy:

szerokos¢ pojedynczego zjazdu - 5,00 m

— szerokos$¢ podwdjnego zjazdu - 8,00 m

— spadek jednostronny zgodny z pochyleniem podtuznym jezdni,
— obramowanie — krawezniki betonowe uliczne najazdowe, ciezkie, obnizone

20x22 cm i drogowe obnizone 12x25 cm na tawie z betonu C12/15

— nawierzchnia — betonowa kostka brukowa bezfazowa kolorowa - gr. 8 cm

3.0. PRZEKROJ PODLUZNY

Projektowang wysokosc¢ ciggu pieszo - rowerowego nalezy wykonac zgodnie
z rys nr 4 oraz nawigza¢ do poziomu Iistniejgcego terenu oraz uktadu
komunikacyjnego przylegtych gruntéw w miejscach pofaczer z elementami poza

opracowaniem.

4.0. ODWODNIENIE

Wody opadowe oraz roztopowe sptywajgca z nawierzchni ciggu zostang
przejete przez zaprojektowana kanalizacje deszczowg podigczong do istniejgcego
kolektora deszczowego w pasie drogowym drogi wojewodzkiej oraz przez
zaprojektowane wpusty wodosciekowe pofaczone za pomocg przykanalikow do
studni rewizyjnych. Pozostata cze$¢ wod opadowych oraz roztopowych zostanie
przejeta przez teren wilasny nieutwardzony i roslinno$¢ przylegta do pasa
drogowego. Szczegdtowy sposob rozwigzania odwodnienia zostat przedstawiony w

osobnym opracowaniu.

5.0. ROBOTY ZIEMNE

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie
elementéow ciagu, zjazddéw oraz odwodnienia. Do podstawowych robot ziemnych
nalezy wykonanie wykopow pod kanalizacje deszczowa oraz wyprofilowanie podtoza
pod nowe konstrukcje nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego, zjazdow. Wykopy
mogg by¢ wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejgcych urzadzen nad - i podziemnych) i musza by¢ wykonywane recznie w
obrebie tych urzadzen. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno
wykopow (koryt), nalezy wykonaé zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym

projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ sprzetem



mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego
wskaznika zageszczenia. Nasypy i zasypania, nalezy wykonywaé warstwami z ich
kazdorazowym zageszczeniem do wymaganego wskaznika zageszczenia. Grubosci
wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowac do rodzaju zastosowanego sprzetu

zageszczajgcego.

6.0. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | JEJ WYPOSAZENIA

W  wyniku planowanych prac w jezdniach rozpatrywanych zachodzi
koniecznos¢ rozbiorki catej konstrukcji jezdni w miejscu utozenia kanalizacji
deszczowej, wykonania nawierzchni zatoki autobusowej, budowy zjazdow lub pasow

zieleni.

7.0. ZIELEN

Tereny zieleni drogowej nalezy uzupetnié gruntem rodzimym z nadaniem im
odpowiednich spadkow poprzecznych dostosowanych do uksztattowania terenu.
Ponadto po uzupetnieniu | zageszczeniu terendw zieleni nalezy ich powierzchnie

pokry¢ humusem a nastepnie obsiac trawa.

OPRACOWAL.:




