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1. Wstep.

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego apvatia wys¢puja roboty stwarzajce
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:

.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacjdotyczcej planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126).

W zwiazku z powyszym przed przyspieniem do robot wg niniejszego projektu,
kierownik budowy zobowigzany jest sporadzi¢ plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowiazwany
.planem bioz”.

2. Zakres robot.

» oznakowanie terenu rob6t zgodniBrojektem Tymczasowe Organizacji Ruchu,
» zabiciescianek szczelnych,

» rozbiorka fragmentu nawierzchni jezdni i chodnika

* wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego,

» wykonanie wykopu wciankach szczelnych,

» rozparcie wykopuscianek szczelnych),

* rozbidrka istniegcego przepustu,

* monta przepustu tymczasowego,

e wzmochienie podia,

* wbudowanie nowej konstrukcji przepustu,

e zasypanie wykopu z zaggczeniem warstw,

» wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow na obiekicdojazdach.
* umocnienie dna cieku i fragmentu skarp nasypu dvego,

e monta urzadzer bezpieczéstwa ruchu,

» odtworzenie istnigcego oznakowania.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

» droga wojewddzka nr 434,
» przepust pod dragwojewddzk nr 434 w km 73+832,95,
» zabudowa mieszkalna jednorodzinna

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mag stwarzaté zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Wokot przedmiotowego obiektu wygtuja nastpujace elementy zagospodarowania terenu,
ktére mogtyby stwarzazagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
» koryto Kanatu Dolsk,
» droga wojewodzka nr 434,
« stabongne grunty zalegage ptytko w gsiedztwie wlotu i wylotu.
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5. Przewidywane zagraenia podczas robot

Do rob6t wyszczegdlnionych w 86 ustawy, jako robstyarzajce szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zag#enia bezpieczestwa i zdrowia ludzi wygpujacych w ramach niniejszego
opracowania projektowego, zalicza:si

* wykonywanie wykopow dcianach pionowych bez rozparcia elkasci wickszej niz
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleftian o gébokasci wigkszej ni 3,0m
(ust 1, lit a),

» roboty, przy ktorych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5,0m
(ust 1, lit b),

» roboty wykonywane przyayciu dzwigow lub smigtowcow (ust 1, lit f),

* monta elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych (udit h),

» fundamentowanie podpor mostowych i innych obiekbwlowlanych na palach
(ust 1, lit j),

6. Sposbb prowadzenia instruktau pracownikdw

Pracownicy musz by¢ przeszkoleni w ogélnych zasadach BHP przy robotaoktowych
przez stiby BHP.

Bezpdrednio przed przyspieniem do robot, pracownicy powinni pré&ejprzeszkolenie
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w ty@u osoby lub bezpgcednich
przetazonych, szczegolnie w zakresie

e zasad pogpowania w przypadku wysgtienia w/w zagrgen,
» zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpjau.

7. Techniczne i organizacyjn&rodki zaradcze

Informacje dotycace przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych okréajacych skat i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wygienia, a take
Sposoby zapobiegania tym zaggaiom (,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lubniy
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych
Nalezy tam zwroct szczegola uwag; na:
» ustalenia sprawnej struktury beZpedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebez-
piecznymi,
e prawidiowa organizagj budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej kaokaafi
umazliwiajacej szybls ewakuaci na wypadek pgaru, awarii i innych zageen,
» prawidiowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieezegkopoéw, éwietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagemia itp.,
e rozmieszczenie spgiu ratunkowego.
Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-mamae naley prowadzé zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.pa w szczegolriai:
* Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji QGusdarki Terenowej i
OchronySrodowiska z dnia 10 02 1977 r w sprawie bezpigsixea i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych. Dz.Nf 7, poz. 30 z 1977 r.,
* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dfilamarca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26,
poz. 313),
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* Rozporadzenie Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w spgavezpieczestwa i hi-
gieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 8lrgbz. 470),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecze
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t iddaych Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401),

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ thaja 1996 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezgist@a i higieny pracy (Dz. U. Nr
62, poz. 285),

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid ®&rzenia 1997 r w sprawie
0golnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz U Nr 169, poz 1650)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz. U. Nr 121,
p0z.1138).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rold@adowlanych istotnych
rozbieznosci pomkdzy stanem faktycznym a dokumentaapalezy o tym fakcie poinformowa
projektanta.
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1. Stan istniejacy

Istniefacy przepust jest konstrukcjwykonam z kregoéw zelbetowych prefabrykowanych.
Przepust zostat wbudowany w nasyp drogi wojewdqzkie434 w celu przeprowadzenia wéd
Kanatu Dolsk.

Rzedna wysokéciowa dna cieku na wlocie przepustu wynosi 77,8@.pam., natomiast ezina
dna cieku na wylocie wynosi 77,69 m n.p.m.

Droga nad obiektem ma negtijacy przekroj:

- jezdnia bitumiczna o szer. ok. 6,4m (dwa pashapo ok. 3,2 m),

- pobocze z destruktu o szer. ok. 1,0m po stroashodniej

- chodnik dla pieszych o szer. Ok. 1,0m po strevsehodniej

- skarpy nieumocnione o szerdkb podstawy w przekroju 2,80 m i pochyleniu 1:2,2 -
zachodnia oraz o szerada podstawy w przekroju 1,95 m i pochyleniu 1:1yschodnia.

Nawierzchnia jezdni jest nieréwna, skoleinowanapgiana.

Przepust sktada iz dwoch oddzielnych kanatéw wonych rownolegle wzgtlem siebie, o
rownychsrednicach 0,8 m. Przepust ma disgoatkowita ~13,70 m. Catkowite pole powierzchni
przekroju poprzecznego wynosi 1,0%.iBkarpy w ssiedztwie wlotu i wylotu $ nieumocnione.

Nad obiektem w aigu drogi wojewoddzkiej od strony wlotu znajdigie balustrady o diugi
~10,0m z rozstawem stupkow ~2,50 m. Od strony wylmtajdug sie bariery ochronne SP04 o
dtugasci ~9,0m z rozstawem stupkdéw 2,50 m.

Stan techniczny obiektu jest zty. Odcinki rur twgre konstrukej przepustu ulegty
przemieszczeniu wzgllem siebie. Przez nieszczelnegeaknia elementow przedostaje grunt do
wnetrza budowli. Przeptyw wéd cieku ogranicza gruniegapcy wewrmtrz budowli. Na obiekcie
stwierdzono wegetagyoslinnosci w miejscach uszkodsae ubytkéw betonu.

Podstawowe parametry istrieggo przepustu:

- dlugai¢ catkowita ~2 x 14,0m,

- materiat konstrukcyjny zelbet (prefabrykaty)
- $rednica wewastrzna 2x0,8m,

- kat skrzyzowania z drog wojewoddzlg nr 434 88°,

- umocnienie dna i skarp na wlocie/wylocie brak,

- gruba¢ naziomu ~1,3m

Przebudowa jest konieczna z uwagi ha koniegZzpoprawy bezpieczstwa ruchu na obiekcie,
poprawy parametréw ruchowych oraz bardzo zly ssahriiczny obiektu.

Przebudowa duizie polega na rozebraniu istniggej konstrukcji z kegéw zelbetowych i
zastpieniu ich novy konstrukcy ze stalowej blachy falistej.

2. Stan projektowany
2.1. Charakterystyka ogolna

Projekt przebudowy nie zmienia w zasadniczy spastitiejpcego sposobu zagospodarowania
terenu.
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Projektuje si rozbiorke istniepcego przepustu, wzmocnienie padip a nasfpnie budow
przepustu z tyciem nowych materiatow budowlanych.

Zaprojektowano obiekt o konstrukcji stalowej spiral karbowanej wspotpracgej z
otaczajca zasypl gruntows, o przekroju rurowym.

Catkowita diugé¢ przepustu wynosi 15,30 m. Przewdd przepustu zgaleybudowd z
pochyleniem podinym 0,5%. Obiekt usytuowany jest pogtdm 830 w stosunku do osi drogi.

Budowla Ikedzie spetniata wymogi roosci obchzenia klasy A wg PN-85/S-10030.

Konstrukcg przepustu nalegy posadowd fundamencie warstwowym wg p. 2.4.

Technologia prowadzenia robot wymaga rozebraniaigrashni jezdni oraz chodnika nad
istniejacym przepustem. Projektujezdtworzenie nawierzchni jezdni.

W obrbie obiektu dno i skarpy cieku zosgamregulowane i umocnione w ramach prac
utrzymaniowych.

Nasyp drogowy zostanie dostosowany do witego rozwiazania. Konstruke drogi przygto
zgodnie z kategatiruchu KR3 przypisando przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej nd43

W obrbie obiektu dno i skarpy cieku zosgamregulowane i umocnione w ramach prac
utrzymaniowych.

Podstawowe charakterystyki projektowanego przepustu

- Klasa obaizenia A wg PN-85/S-10030
- konstrukcja stalowa
— dhugas¢ catkowita obiektu 15,30 m,
— wymiary wewrgtrzne 1,32/ 1,95m
— kat skrzyzowania osi przepustu z agirogi 83,
— szerokdc¢ korony drogi na obiekcie ~10,80 m,
w tym:
- szerokeéc¢ jezdni (nawierzchnia bitumiczna) ~6,5m,
- szeroké¢ chodnika wsch. ~1,0m,
- szeroké¢ chodnika zach. ~1,8m,
— posadowienie bezpednie na wymienionym podia gruntowym,
— rzedna dna cieku na wlocie 77,63 mn.p.m,
— rzedna dna cieku na wylocie 77,56 m n.p.m,
— rzedna niwelety drogi nad przepustem (w osi obiektu) 9,97 m n.p.m,
— umocnienie skarp cieku na wlocie/wylocie kostkakenna granitowa
— umocnienie dna na wlocie/wylocie materac siatkewamienny

2.2. Zakres przebudowy

— oznakowanie terenu robot

— zabiciescianek szczelnych,

— rozbiérka fragmentu nawierzchni,

— wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego,
— wykonanie wykopu wciankach szczelnych,
— rozparcie wykopuscianek szczelnych),

— rozbiérka istniejcego przepustu,
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— monta przepustu tymczasowego,

— wzmocnienie podiza,

— wbudowanie nowej konstrukcji przepustu,

— wykonanie zasypki keramzytowej rownomiernie z otsarskonstrukciji,
— utozenie warstwy keramzytu na dojazdach i nad przepuste

— utozenie warstwy kruszywa tamanego

— utozenie nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach.

— umocnienie dna cieku i fragmentu skarp nasypu drvego,

— monta urzadzer bezpieczéstwa ruchu,

— odtworzenie istnigcego oznakowania.

2.3. Elementy drogi na obiekcie

Na dojazdach do obiektu przewiduje sbzbiork istniepcej nawierzchni jezdni oraz chodnika
nad istniegcym przepustem na ditugm ok. 8,2m od osi przepustu w obie strony. Dodatkma
odcinku 5,0m z kadej strony projektuje sifrezowanie nawierzchni jezdni. W miejsce starej
konstrukcji zaprojektowano konstrukapawierzchni dla drogi o kategorii ruchu KR3:

- warstwascieralna z SMA gr. 3cm,
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego g

r.6 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 8 gn,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdar@cznie gr. 20 cm,

Pod projektowan nawierzchri nalery utozy¢ dodatkowo warste kruszywa tamanego gr.
40cm w siatce z poliwynyloalkoholu.
Do projektowanej ulicy przylegabeda chodniki o konstrukcji:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
- warstwa podbetonu B15 (C12/15) gr. 10cm

Chodniki & oddzielone od jezdni przez betonowe kgamki uliczne 20x30x100cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na fawiermmiej z oporem.

Na pohczeniu starej i nowej nawierzchni najeutozy¢ pasma geokompozytOw przeciw
spekaniom odbitym o szer. 1,0 m.

2.4. Posadowienie

Przed montzem konstrukcji stalowej obiektu wykonane zostan@Emwcnienie podiza orga-
nicznego. Zabezpieczeniem wykopOedip stalowescianki szczelne z rozporem.
Oparcie dla konstrukcji przepustu zaprojektowanpostaci fundamentu warstwowego o past
pujacej budowie:
— podsypka z mieszankiwirowo-piaskowej 0-45mm
zagszczonej dod> 0,98 gr. 30cm,
— Thuczer w geowtdkninie polipropylenowej o masie
powierzchniowej 500g/m oraz geosiatce dwukierunkowo

Przebudowa przepustu drogowego w km 73+832,95 ciggu drogi wojewodzkiej nr 434 w m. Dolsk



SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.

rozcihkganej 300/50-20 gr. 50cm,
Charakterystyka geosiatki 300/50-20:
* rodzaj materiatu: poliwinyloalkohol,
* wytrzymalc¢ na rozcaganie:
— wzdtuz pasma 300 kN/m,
— w poprzek pasma 50 kN/m,
» wydtuzenie przy zerwaniu: 6 + 2%,
* sita rozcagajpca wzdti pasma przy wydieniu:
2%> 85 kN/m,
3%> 120 kKN/m,
5%> 225 kN/m,
* wielkos¢ oczka: 20 x 20 mm,

» szerokd¢ pasma: 5,0 m.

2.5. Konstrukcja przepustu

Dla przeprowadzenia wod sptywaych ze zlewni projektuje showy przepust jednootworowy
w km 73+832,95 drogi wojewddzkiej nr 434.

Ustrdj nagny stanowi ptaszcz stalowy z blach falistych o fgragi tukowo-kotowym.
Rozpktos¢ wewretrzna konstrukcji  wynosi  1,32m, a wysdko wewrgtrzna 1,95m.
Zaprojektowano blachy o grubm 3mm i wymiarach karbowania ok. 68x13 mm.

Konstrukcja z blachy zabezpieczonedbie przed korozj poprzez obustronne ocynkowanie
ogniowe warstw cynku o gr. 42um oraz dodatkowo zabezpieczenielgiawpolimerows o gr.
250um. W czasie transportu i manianalery zwrdocé uwag: na zabezpieczenia warstwy ochronnej
stali przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.6. Zasypka konstrukciji.

Zasypk konstrukcji stalowej nalyy wykona z keramzytu 10-20mm.
Podstawowe parametry dla keramzytu:

* Frakcja 10 — 20mm

« Gestoi¢ nasypowa w stanie znym 320 kg/m +15%

«  Gestoi¢ nasypowa w stanie zesgczonym 352 kg/ft15%

*  Whytrzymala¢ na miadzenie > 0,75 MPa

o Kat tarcia wewgtrznego 44°

* Nashkliwos¢ < 30%

* Trwatos¢ na zamraanie < 0,3%

*  Wspotczynnik filtracji > 3,33m/s

Warstwa keramzytu otoczona jest geowldknolipropylenovs 0 masie powierzchniowej
500g/m.

Zasypka keramzytowa wokot konstrukcji powinna ¢ bwykonywana rownomiernie i
rownoczénie z obu stron konstrukcji. Zasypka powinna liyykonywana warstwami o gr. max
30cm. Po rozizeniu kada warstwa powinna BByzag:szczana. Zagzczanie w olbie konstrukciji
powinno odbywé sie mechanicznymi zagzczarkami ptytowymi. Szczegalnuwag; nalery
zwrécic na odpowiednie zagzczenie w strefach pachwinowychayty sprzt mechaniczny
powinien pracowaw odlegtéci gwarantujcej nie uszkodzenie rury (spitziezki w odl.>1,0m od

rury).
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Keramzyt zagszczajc sk zmniejsza grubi roztazonej warstwy o ok. 10 %. Stopiemiany
grubasci warstwy naley kontrolow& sprawdzajc sprztem geodezyjnym.

Podczas zagzczania zasypki prowadzinaley biezaca kontrok odksztatcé pionowych,
poziomych oraz ulkimych stalowej konstrukcji przepustu. Dokonuje &go poprzez kontrel
zawieszonych pionéw. W przekroju poprzecznym hal@imiesci¢ trzy piony: jeden — u
wierzchotka konstrukcji, pozostate dwa symetryczrWé przekroju podhlaznym tak dobrany
przekréj kontrolny powinien wyspowa trzykrotnie: w osi konstrukcji oraz dwa w odlegto1/3
dtugcdéci konstrukcji od osi (symetrycznie).

Pionowe i poziome odksztatlcenia winny¢bgnierzone po kalej warstwie zasypki a ich
wartasci umieszczone w tabelach stanaeyich zadczniki do dziennika budowy. Pomiar
odksztatcé ukasnych prowadzi po utazeniu kadych pkciu warstw zasypki.

2.7. Nawierzchnia jezdni

Konstrukcg jezdni na obiekcie i dojazdach najevykona wg p. 2.3.

Pod nawierzchai jezdni projektuje si wykonanie warstwy nasypu zbrojonego gr. 40cm z
kruszywa tamanego 0-63mm w geosiatce dwukierunkatwmjonej 80/80-20. Geosiatknalery
uktada z lekkim nacigiem, stosuyjc 0,5m zaktady pomdzy pasmami i przytwierdzg je na
zaktadach stalowymi klamrami.

Charakterystyka nasypu zbrojonego:

* Grubc¢—-0,40 m.

» Zbrojenie — geosiatka z poliwinyloalkoholu 80/80-2@xzona:
» dotem — poprzecznie do osi drogi,

* Q06ra — wzdhy osi drogi.

* Materiat nasypu — kruszywo tamane 0/63 mm.

2.8. Wyposaenie
2.8.1. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi eprz wyksztatcenie spadkow
poprzecznych 2,0% na jezdni i na chodnikach. Spaddkzny dostosowado stanu istnigcego.

2.8.2. Bariery ochronne

Na dojetdzie do obiektu od stror§remu przy zachodniej kraxizi jezdni w celu zapewnienia
bezpieczéstwa wytkownikom drogi zaprojektowano naptijace odcinki barier ochronnych:
- odcinek pocatkowy bariery N2W2 (zanikagy), L= 12,0m,

- odcinek przejciowy bariery HIW2B, L= 18,0m,
- barieropo¢cz nad obiektem H2W2B, L= 4,0m,
- odcinek przejciowy bariery HIW2B, L= 18,0m,
- odcinek kacowy bariery N2W2 (zanikagy), L= 8,0m
Na dojedzie do obiektu od strony Gostynia przy wschodkigwedzi jezdni projektuje si
analogiczne odcinki barier jak po przeciwnej stegjeizdni.
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Lokalizacg barier ochronnych pokazano na rys. szczeg. Wymiaggtawy, sposob kotwienia
oraz zastosowane materiaty wykoérmgodnie z rysunkami szczegotowymi wybranego predte
barier. Elementy naly zabezpieczyprzed korozj wg Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznej.

2.8.3. Powierzchnie skarp nasypu

W bezpdrednim gsiedztwie wlotu i wylotu projektuje siumocnienie skarp kostkkamienn
granitowg o gr. 10cm na podbudowie z betonu B10 gr. 10crazverwypetnieniem spoin zapraw
cementow. Umocnione powierzchnie skarp nale ogranicz¢ betonowymi obrzeami
8x30x100cm, a w miejscu pmizenia skarpy z ptytdenry, opornikiem wg rys. szczegétowego.

2.9. Zabezpieczenie mediéw

W obrebie projektowanej przebudowy znajdgic hastpujace uradzenia obce:
- kanalizacja sanitarna
- kable energetyczne

Projekt zaklada wykonanie przepustusaiankach szczelnych zabijanych w grunt. Podczas
zabijaniascianek naley zwrdcic szczeglla uwag: na znajdujce s¢é w obrebie inwestycji media.

Szczego6towy przebieg medidw nafaustalt w terenie na podstawie prébnych przekopdw.

W miejscach wysjpowania kolizji projektowanego przepustu z istgogmi podziemnymi
urzadzeniami infrastruktury sieciowej przewidziano zgieczenie instalacji.

Podczas zabijanigcianek szczelnych w miejscu pragp kanalizacji przezcianki szczelne
nalezy pozostawt przestrzé umazliwiajaca przegcie kanalizaciji.

Rure kanalizacyja naley zabezpieczy dwudzielrm stalows rura ostonows wg rysunku
szczegotowego. Rarostonowy nalezry zabezpieczy antykorozyjnie przez ocynkowanie. W celu
oparcia rury ostonowej, do zabityébianek szczelnych nalg przyspawa stalowe ceowniki C120,
na ktérych lkdzie opierd si¢ rura ostonowa. Wewitrz rury ostonowej przewidzianélizgowe
ptozy dystansowe, ktérych zadanierdbie utrzymanie statego dystansueday rur ostonow a
przewodovd. Rure ostonows nalezy obustronnie szczelnie zanmdénzabezpieczag tym samym
przed dostawaniemesdo wretrza wody i gruntu.

Powstad wolna przestrzé w sciankach szczelnych nad i pod gwstonow, nalezy uszczelnt
przez przyspawanie arkuszy z blach gr. 10mm.

Kabel energetyczny 0,4kV i 15kV nalezabezpieczy odpowiednio dwudzielnrura typu A
83 PS na odcinku 25,5m oraz dwudzigtara typu A 160 PS na odcinku 25,5m.

2.10. Roboty regulacyjne cieku

Zaprojektowano regulagjskarp i dna cieku przed i za przepustem. Na odcithk m przed i za
przepustem skarpy cieku nayeumocné kostky kamienmn granitowg o gr. 10cm na podbudowie z
betonu B10 gr. 10cm, wraz z wypetnieniem spoin @aprcementow. Umocnione odcinki
ograniczy obrzezami betonowymi 8x30x100cm.

Na dalszych 13,0m skarpy umo€igieokra wraz z humusowaniem i obsianiem teaw

Dno cieku przy wlocie i wylocie na diuga 2,4m umocnione jest przeelbetovy ptyte denr,

a na kolejnych 13,0m za pompomateracy siatkowo kamiennych o gr. 30cmzafgch na
geowtdkninie i otoczonych palisadirewniar o dtugaci pali 3,0m isrednicy 14cm.
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3. Uwagi:

Na etapie realizacji zweryfikowaiktad warstw érodka gruntowego.

W przypadku odkrycia podczas rob6t ziemnych poza&taniezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, naley zakres ich rozbiérki uzgodhiz Projektantem oraz Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Przez caly okres budowy przepustu aglerykonywa pomiary kontrolne osiadakonstrukcji.

Wszelkie odsipstwa od projektu musgzby¢ bezwzgédnie uzgodnione z Projektantem w
ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie roabdsci w poszczegolnych elementach dokumentacji
lub braki musz zost& wyjasnione.

Wykonawca rob6t zobowrany ledzie do opracowania projektow technologicznych
zwigzanych z budowobiektu, min.:

— projektu wbiciascianek szczelnych i rozparciem,

— projektu tymczasowego przeprowadzenia cieku,

— deskowania wraz z betonowaniem,

— projektu rusztowdroboczych i pomocniczych,

— projektu warsztatowego konstrukcji stalowej,

— projektu technologicznego wbudowania konstrukcigpustu,

— opracowania innych projektow roboczych wyszczegiyich w Specyfikacjach Technicz-

nych,

oraz:

— do zapoznania siz projektem budowlanym ze szczegolnym uwdgleniem tréci uzgod-

nien oraz ich wdraeniem,

— wykonywania robot w pobiu urzdzen infrastruktury siecioweyv obecnéci administrato-

row urzdzer obcych.

Biezaca kontrok geodezyjn nalery prowadzé po kadym etapie robot. Nadzor inwestorski
powinien $cisle egzekwowé wykonanie robot zgodnie ze Szczegotowymi Specyjikai
Technicznymi (SST), stanowaymi zahcznik do dokumentacji.

Wykonawca musi zapewhiuwzgkdnienie zawartych w przepisach zasad bezpietea i
ochrony zdrowia w procesie budowy z uwgtilieniem specyfiki przgtej technologii i aytych
maszyn. Po zak@zeniu robot naley teren uporzdkowa'.
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