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LEGENDA:

kraweznik betonowy 20x30, wyniesiony,

\\\\\ linia utwardzonego pobocza,

IIIIII opornik betonowy 12x25,
———o—— balustrada U-12a,

obrzeze betonowe 8x30,
======x= kraweznik betonowy najazdowy 15x22 wyniesiony na 3 cm,
—-------— &ciek przykraweznikowy,

granice dziatek,
|| nawierzchnia chodnika z kostki brukowej szarej,
|| nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej grafitowej,
|| istniejacy zjazd,

pobocze utwardzone,

[ niska zielen,
row wykonany z EKO kraty,

[ | poszerzenie jezdni,

J. K. PROJEKT

Tytut opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 436,

W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

km 16+116,72 - 16+443,79, ODCINEK KSIAZ - RADOSZKOWO DRUGIE,

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Adres budowy:  Ksigz Wielkopolski, ul. Nowomiejska

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Tytut rysunku:

Projektant. mrg inz. Pawet Ptatkiewicz 7131/118/P/2000

PLAN SYTUACYJNY

. Skala: .
Opracowat: inz. Adam Nowak 1:500

Data:
11.2016r.

Nrrys.:
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