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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi zawarta umowa pomig¢dzy  Zarzadem Drog
Wojewoddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61- 623 Poznan, a J.K. PROJEKT Joanna
Krupecka, os. Przyjazni 14/108, 61-688 Poznan.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,

o zlecenie Inwestora,

e obowiazujace przepisy 1 normy,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami,

e _Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z p6zniejszymi zmianami,

e katalogi elementéw drogowych.

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 436, km 16+116,72 —
km 16+443,79 , w zakresie budowy chodnika. Opracowanie dotyczy odcinka 327m, od
spotdzielni mieszkaniowej w Ksigzu Wielkopolskim, do wsi Radoszkowo Drugie.
Zakres inwestycji obejmuje:
e budowe chodnika,
e oczyszczenie odmulenie rowu przydroznego,
e przebudowg istniejacych zjazdow,
e montaz balustrady ochronne;.
Inwestycja zaprojektowana zostata na dzialce 493 oraz 209, ktérych wlascicielem jest

Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu.




4. Stan istniejacy

W chwili obecnej w ciagu drogi wojewddzkiej brak jest chodnikoéw. Piesi, korzystaja
obecnie z poboczy. W zwiazku z tym iz droga nie byla od wielu lat remontowana, stan
techniczny poboczy jest zty. Wystgpuje tutaj wiele nierdwno$ci, zaglgbien,
ponadnormatywnych spadkoéw poprzecznych. Nawierzchnia pobocza - gruntowa.
Nalezy zwroci¢ uwagg, iz jest to jedyny ciag pieszy taczacy wie$ Radoszkowo Drugie z
miejscowoscia Ksiaz Wielkopolski. Korzystaja z niego m. in. dzieci, uczeszczajace do szkot
we wspomnianej miejscowosci. Jak wiem sa to osoby o ktorych bezpieczenstwo winno si¢
dbac¢ szczegdlnie, zapewni¢ im odpowiednie standardy bezpieczenstwa. Zapewni¢ w mozliwie
najlepszy sposob ich ochrong. Czego efektem jest m.in. ponizsze opracowanie.

Szeroko$¢ istniejacej jezdni asfaltowej na omawianym odcinku mierzy 6,30m.

5. Przedmiot opracowania

Od wielu lat odnotowuje si¢ na przedmiotowej drodze znaczny wzrost liczebnosci
poruszajacych si¢ pojazdow. Pomimo takiego tempa wzrostu ilosci pojazdow, piesi jako
uczestnicy ruchu, powinni mie¢ zapewnione odpowiednie standardy bezpieczenstwa,
adekwatne do sytuacji panujacej na drodze. Z tego tez wzgledu, projekt zaklada budowe
chodnika w ciagu drogi. Przy krawedzi jezdni dodatkowo bedzie on wyniesiony na 12cm. Co
w geometryczny sposob odgrodzi czg$¢ jezdna od czgSci pieszej. Na odcinku istniejacych
rowow przy chodniku, planuje si¢ montaz balustrad ochronnych, zabezpieczajacych przed
upadkiem w dos¢ glebokie zanizenie gruntu - rowu.
Nawierzchnia chodnikéw zostanie wykonana z kostki brukowej, na podsypce piaskowe;.
Nowa utwardzona, rowna nawierzchnia o okreslonym jednolitym spadku, wplynie dodatkowo

na poprawe¢ wygody osob z niego korzystajacych.

6. Podstawowe parametry techniczne
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” przyjeto nastepujace parametry chodnika:
chodnik szerokosci 1,50 —2,00m,

pobocze utwardzone 1,25m,

spadek jednostronny — 1-3%,

odwodnienie powierzchniowe.




7. Profil podtuzny
Przekrdj podtuzny jest $cisle powiazany z istniejaca droga wojewodzka, oraz terenem
przylegtym. Wysokosciowo nawiazuje do rzednych, spadkéw istnicjacej jezdni, drogi
wojewodzkie;.
8. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do wtasciwych prac ziemnych teren budowy nalezy wygrodzic,
oznakowa¢ odpowiednimi znakami, przewidzianymi przy realizacji powyzszych robot.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-S-02205:1998 ,,Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

9. Konstrukcje
CHODNIK
- warstwa $cieralna z kostki brukowej koloru szarego, gr. 8cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3cm,
- stabilizacja piasku cementem C1,5/2 — gr. 15cm,
- podtoze zageszczone do wsk. 0,97.

Chodnik ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm.

10. Whnioski i uwagi koncowe
Projekt techniczny robot drogowych opracowano w oparciu o :

- aktualna mapg zasadnicza w skali 1:500,

- Prawo budowlane z dnia 7.07 1994 Dz. U. nr i z pdzniejszymi zmianami,

- normy budowlane ( obowiazujace),

- wytyczne i wnioski inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14
maja 1999 r. (Dziennik ustaw Nr 43) w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

opracowat:

mgr inz. Pawel Platkiewicz




1. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolejno$é wykonywania przewidzianych

elementow budowy

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zgtosi rozpoczecie robot 1 uzyska zgode na
budowe chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 436, na odcinku od Ksiaza
Wielkopolskiego do wsi Radoszkowo Drugie.
Zakres robot obejmuje:

- wykonanie chodnika,

- oczyszczenie, odmulenie rowow,

- utwardzenie pobocza drogi,

- montaz balustrad ochronnych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach objetych opracowaniem wystepuja elementy uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ energetyczna,

- kanalizacja sanitarna.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialek lub terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowych dziatkach stanowiacych pas drogowy nie wystepuja zadne

elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sprzg¢tem zmechanizowanym stosujac odpowiednie
przepisy BHP a w poblizu urzadzen podziemnych recznie.
Calo$¢ robot musi by¢ prowadzona z zachowaniem przepisow zawartych w

Rozporzadzeniach:




a/ Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401) oraz

b/ Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z dnia 26. wrzesnia 1997 r., w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650).

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126), jako fragmenty robot
budowlanych, ktorych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy uznaé
cato$¢ robot z uwagi na przylegly obszar intensywnej komunikacji drogowe;.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych Wykonawca jest obowiazany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w

zakresie wykonywanych przez nich robot.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy nalezy wydzieli¢, aby nie miaty na niego wstepu osoby postronne.
Miejsca robdt prowadzonych bezposrednio przy jezdni wygrodzi¢ 1 oznakowac.
Dodatkowo inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzi¢ lub oznakowaé tasma

ostrzegawcza.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do

realizacji robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot zwiazanych z budowa
musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Przed przystapieniem do robot kierownik
budowy przeprowadzi dodatkowy instruktaz na budowie, zwiazany szczegdlnie z praca w
sasiedztwie czynnej drogi.

Zwroci¢ nalezy szczegdlna uwage na pracg robotnikow w kaskach ochronnych i
kamizelkach ostrzegawczych.

Kierownik budowy wyznaczy osobg do bezposredniego nadzoru nad pracami.




7. Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdw, wyroboéw,

substancji oraz preparatOw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty i wyroby do wykonywania nawierzchni musza by¢ sktadowane zgodnie
z przepisami BHP. Miejsca sktadowe nalezy tak wyznaczy¢ aby zapewni¢ dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposéb transportu do miejsca wbudowania.
Najlepszym rozwigzaniem jest dostawa na teren budowy takiej ilo$ci materiatow
1 wyrobow, ktora zostanie w danym dniu wbudowana. Sktadowanie materiatow nie moze

stwarza¢ zagrozenia dla ruchu kolowego i ruchu pieszych.

8. Wskazanie przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacii maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty musza
znajdowa¢ si¢ na terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla os6b upowaznionych oraz
winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem do nich osdb nieupowaznionych.

Wszystkie prace prowadzone musza by¢ zgodnie z przepisami BHP, w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, instrukcjami

montazu i innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujacymi.

opracowat:

mgr inz. Pawel Platkiewicz




Il. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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