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V
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Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 251 —

Temat b d
opracowania: przebudowa mostu na przepust
w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
Stadium
opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Zamawiajgcy: 61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

Umowa: 100/9.WM/16

Data opracowania: Listopad 2016

Kategoria obiektu:  XXVIiI

Wykaz dziatek na ktdrych zlokalizowana jest projektowana inwestycja:

Gmina Wqgrowiec, Obreb Tarnowo Patuckie : 63/1(63)— 67/4(67/2) - 67/5(67/2) — 68/1 - 68/3 — 69/1(69)
Wykaz dziatek wéd ptynacych:

Gmina Wqgrowiec, Obreb Tarnowo Patuckie 68/2 —67/6 (67/2)- 69/2 (69)
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Wykaz projektantéw i sprawdzaj acych:

Imie i nazwisko
L.p Nazwa dokumentaciji Data : Stanowisko Nr uprawnie -
. i Podpis:
Specjalno s¢
mgr inz. Marta Kaczan-Melcer
Projektant WKP/0242/POOM/06
w specjalnosci mostowej
1 Projekt zagospodarowania 11/2016r.
terenu
Mgr inz. Weronika Stodkowicz
Sprawdzajacy | WKP/0282/POOM/10
w specjalnosci mostowej
mgr inz. Marta Kaczan-Melcer
Projektant WKP/0242/POOM/06
w specjalnosci mostowej
2 Branza mostowa 11/2016r.
mgr inz. Weronika Stodkowicz
Sprawdzajacy | WKP/0282/POOM/10
w specjalnosci mostowe;j
mgr inz. Monika Kazmierczak
Projektant WKP/0306/POOD/11
w specjalnosci drogowej
3. Branza drogowa 11/2016
mgr inz. Kamila Szczepkowska-Majtas
Sprawdzajacy | WKP/0094/POOD/12
w specjalnosci drogowej
Ll ’ . L
Spis zawartosci projektu budowlanego
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251
- przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
CczeSC€1 Projekt zagospodarowania terenu
CZESC 2 Projekt architektoniczno — budowlany
Branza drogowo - mostowa.
CZESC 3 Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
str. 2
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 251 —

Temat
opracowania: przebudowa mostu na przepust
w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
Rodzaj CZESC 1
opracowania: Projekt zagospodarowania terenu.
Stadiu.m_ Projekt budowlany
opracowania:

Wielkopolski Zarzqd Dréog Wojewddzkich w Poznaniu
Zamawiajgcy: 61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

Umowa: 100/9.WM/16

Data opracowania: Listopad 2016

Numer uprawnien
i specjalnos¢
WKP/0242/POOM/06

Pr0]ektant‘ mgr InZ Marta K(JCZGI’) - Melcer Do projektowania bez ograni(;zeﬁ

w specjalnosci mostowej
WKP/0282/POOM/10
Sprawdzajqcy: magr inz. Weronika Stodkowicz Do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci mostowej

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis
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Spis zawartosci projektu budowlanego

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251
- przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.

CZESC1 Projekt zagospodarowania terenu
CZESC 2 PrOJgkt architektoniczno — budowlany
Branza drogowo - mostowa.
CZESC 3 Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.
Spis TRESCI

1. Oswiadczenie projektantOw i SPrAOWAZAJGCYCH ...........eeeeeceeeeeeeee et eeee et ettt e et e e e stea e e e straeenses 5
Il. Kopie uprawnien projektantow i SPrawdzZajQCYCR ........ccueveeeeceeeeeeeeeeeeee ettt e et esea e e e saea e e 7
111. Decyzje, OPini€, UZGOUNICNIQ: ..............eeeeeeeeeeeieeeee e ettt e e e e ettt tteae e e e e et e e essetteaeaaeesssesssasaaaeessssssssanaanenans 13
IV, CZESC OPUSOW ...t eee e ttee e ettt e e ettt e e ettt e e e et aeeaasee e e e sts e s e e atseseeaasseseaassssaeaassesasasssenensnsssaeaeas 41
1. Przedmiot iNWESEYCfi....cccuucerieeuiiiiiinuiiiinniiiiiinnuiiiiiisisiesiisiisesiessisesiessssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssess 41
2. ZAMOAWIGJQCY: «.cvvvrurerrirnusesrirsusesssssussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnsssssssnssssssns 41
O 2 oo Yo K3 (o 1770 BT o1 Lol 1V Ve T ] Lo PPN 41
4. Istniejgce zagoSPOAArOWANIE LEICNU ..........ccceuueeeeeeneeereeeneeererenseeseresseeserasssssesasssssssnssesssnnssssssnnsssnsnns 42
5. Istniejgce uwarunkowania reQliZACYJNEe ............eeeeeneeeeeeneeeeeeeeerireiseerereneererenseessnassesssnnssssssnnsssnsens 42
6. Warunki grunNtoOWO-WONE ............ceeeuueeeeeeeeerieeeeertenneerteneseertensssesssnsssesssmsssessensssssssnsssssssnsssssssnsnnnns 43
7. Projektowane zagospodaroWwanie tereNU................eeeeeeeereeenerreeenierseeesisseenssssssenssssssenssessssnssssssnnnns 44
7.1. Projektowana rozbudOWa drOQi ............ceuueeeeeeneereeeeniereeeniirreeeniisseeeaisseenssssenessssssesssssssenssssssnnnns 44
7.2. Projektowa przebudowa mOStU NQA PrZEPUSTL ...........ceeueeeeeeneereeenierrreenisrreeeesseenssssssnessesseenssssssnnnes 45
8. Kategoria obiektu BUAOWIANEQO ...............ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeineeererenseeserasssesesnssesssnassssssnnssssssnnsssnsnns 48
9. Zakres oddziatywania iNWESEYCJi .........eeuueeeeeeueeeeeeneeeeiiieeeeeeinseeserenseesesnssssesassesssmnsssssssnssssssnnsssnsens 48
10.Wptyw projektowanej inwestycji Na SFTOAOWISKO ...........cceuueereeeeneereeeeneerieeeiernreeneerrennessnennnsssnennseens 49
V. CZESC FYSUNKOW ...t eeee e ettt e e et e e ettt s e e et a e e ats b e e e e atssseeatbaaaeaasssaeanasssaensssanaeessnaes 49
AV @ 7=X ol e T=To Yo [=7.4Y/ [ Lo HUUUO OSSR 52
1. SEAN PrAOWNY GRUNTOW..........coveieereeeiniisisseieetnessiisssssssssnmsssssssssstsssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssnne 52
2. WYPISY Z reJEStIU GIUNTOW. ......cceeeureeciirriireenesiieisssssissrnessssssssssssssssmsssssssssssssssnsssssssssssssssnsssssssssssssssnns 52

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie 1

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016r. poz.290 t.j. z pdZniejszymi zmianami)
Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 251 — PRZEBUDOWY MOSTU
NA PRZEPUST W MIEJSCOWOSCI TARNOWO PALUCKIE W KM 3+783,
W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowag, z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

magr inz. Weronika Stodkowicz mgr inz. Marta Kaczan-Melcer
(podpis sprawdzajacego) (podpis projektanta)

Oswiadczenie 2
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016r. p0z.290 t.j. z pdZniejszymi zmianami)
Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 251 — PRZEBUDOWY MOSTU
NA PRZEPUST W MIEJSCOWOSCI TARNOWO PALUCKIE W KM 3+783,
W ZAKRESIE BRANZY MOSTOWE)

zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowa, z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyd.

mgr inz. Weronika Stodkowicz mgr inz. Marta Kaczan-Melcer
(podpis sprawdzajacego) (podpis projektanta)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
str. 5
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Oswiadczenie 3
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016r. poz.290 t.j. z pdZniejszymi zmianami)
Oswiadczam, ze:
PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 251 — PRZEBUDOWY MOSTU
NA PRZEPUST W MIEJSCOWOSCI TARNOWO PALUCKIE W KM 3+783,
W ZAKRESIE BRANZY DROGOWE)

zostat sporzadzony zgodnie z zawartg umowa, z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyd.

mgr inz. Kamila Szczepkowska-Majtas mgr inz. Monika KaZmierczak
(podpis sprawdzajacego) (podpis projektanta)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
str. 6
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przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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I11. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA:

1.Decyzja nr 0S.6341.44.2016.0S.2 z 21.09.2016r. pozwolenie wodnoprawne wydana przez Staroste
Wagrowieckiego.

2. Uzgodnienie nr IW.4601-232/2016 z 08.07.2016 Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzagdzert Wodnych
w Poznaniu, Inspektorat w Wagrowcu.

3. Pismo nr WPN-1-670.4529.2016.KD z 29.07.2016r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu.
. Pismo nr Enea Oswietlenie/OP/R4/194/2016 nzn22.07.2016r. ENEA Rejon Oswietleniowy Pita.

. Pismo nr WTWSS-940 z 04.07.2016r. Operatora WSS sp. z 0.0. w Poznaniu.

. Uzgodnienie nr RD-3/DZ/ZR-1/14462/2016 z dnia 27.06.2016r. Enea Operator Rejon Dystrybucji Pita.

. Pismo nr KW_03250 16 z 01.07.2016r. Exatel S.A.

. Uzgodnienie nr OIU-5000-107718/16 z 06.07.2016r. Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z.0.0. w Poznaniu.

. Pismo nr WTINEA-234 z 30.06.2016r. Inei S.A. w Poznaniu.

10. Pismo nr DUU-U-275/16/KO z 05.07.2016r. Netii S.A. Okreg Pétnoc w Gdarisku,

11. Uzgodnienie nr TODDWPU-PZ.2110-336/41704/16/SR Z 08.07.2016r. Orange Polska w Poznaniu.

12. Pismo nr WT-TMPL/2016/07/04-1P z 11.07.2016r. T-Mobile Polska w Warszawie

13. Pismo nr GZGKiM.5033-8/16.AD z 23.06.2016r. Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Wagrowcu.

14. Opinia nr NZP.Z.470.34.2016 z 06.07.2016r. Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

15. Opinia nr 1GP.7230.1.26.2016.DR z 22.06.2016r. Wéjta Gminy Wagrowiec

16. Opinia na Po-WA.5183.5144.1.2016 z 15.06.2016r. Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu.

17. Opinia nr ZS.2215.37.2016.HB z 06.07.2016r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w
Poznaniu.

18. Opinia nr DI-1V.8012.97.2016 z 17.06.2016r. Zarzagdu Wojewddztwa Wielkopolskiego.

19. Opinia nr 2292/16 z 15.06.2016r. Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

20. Uchwata nr 321/2016 z 23.06.2016r. Zarzagdu Powiatu Wagrowieckiego.

21. Opinia nr 1ZIW2-505-117/16 z 14.06.2016r. Dyrektora PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Zaktadu Linii
Kolejowych w Poznaniu.

O 00 NO UL B~
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Qs

STAKOSTWO PO t
w W/
-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15 Wagrowiec, dnia 21.09.2016r.
0S.6341.44.2016.08.2 Za dowodem doreczenia
DECYZJA

Starosta Wagrowiecki na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 b, art. 122 ust. 1, pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)

po rozpatrzeniu

wniosku ATAR Marta Kaczan-Melcer, ul. Jodlowa 3, 62 — 090 Rokietnica, dzialajacej z
upowazinienia Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51,
61 — 623 Poznan, z dnia 16.08.2016r., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

Wykonanie przebudowy mostu na przepust, rz. Kanal Lekinski, km 0 + 200, dz. nr 68/2, w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 251, km 3 + 783, dz. nr 68/1, 68/3, obreb geodezyjny 0028 Tarnowo Paluckie, w m.
Tarnowo Paluckie, gm. Wagrowiec
orzeka co nastepuje
I. Udziela:
Wielkopolskiemu Zarzadowi Drég Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilezak 51, 61 — 623 Poznan,

pozwolenia wodnoprawnego na:

Wykonanie przebudowy mostu na przepust, rz. Kanal Lekinski, km 0 + 200, dz. nr 68/2, w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 251, km 3 + 783, dz. nr 68/1, 68/3, obreb geodezyjny 0028 Tarnowo Paluckie,
w m. Tarnowo Paluckie, gm. Wagrowiec

II. Ustala parametry mostu:

1. Inwestycja —..Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 — przebudowa
mostu na przepust w m. Tarnowo Paluckie, km
3+ 783",

2. Lokalizacja — rzeka Kanal Lekinski, km 0 + 200, dz. nr 68/2, w ciagu

drogi wojewodzkiej nr 251, km 3 + 783, dz. nr 68/1, 68/3
obreb geodezyjny 0028 Tarnowo Paluckie, w m.
Tarnowo Paluckie, gm. Wagrowiec.
3. Wspolrzedne geograficzne przebudowywanego mostu:
- Wlot:
—N:52°49'48,81" —-E:17°17°42,13"".
- Wylot:
—N:52°49'48,44" —E:17°17'42,23".

. Konstrukcja nosna — zelbetowa skrzynka z elementéw prefabrykowanych.
. Swiatlo poziome konstrukeji — 4,50 m.

. Swiatto pionowe konstrukcji — 2,30 m.

. Dlugos¢ przepustu — 11,65 m.

. Szerokos¢ korony drogi na przepuscie — 11,89 m.

. Rzedna korony drogi — 86,96 m npm.

10. Rzedna dna przepustu w osi drogi — 83,30 m npm.

11. Kat skrzyzowania z droga — 90°.

12. Pochylenie podtuzne przepustu — 0,5 %.

D o0 - N W

II1. Zobowiazuje uzytkownika do:
1. Bezwzglednego przestrzegania warunkéw udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.
2. Pokrycia szkéd wyrzadzonych osobom trzecim jesli takie wystapia w trakcie wykonawstwa
przepustu.

IV. Zastrzega, ze:
1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoscei i urzadzen wodnych

Rozbudowa

drogi wojewddzkiej nr 251 —

przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Stwierdzenie wygasniecia, cofnigcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
nastepuje z urzedu lub na wniosek strony, w drodze decyzji.

3. Niniejsza decyzja zostala opracowana na podst. danych zawartych w opracowaniu ..Operat
wodnoprawny na: ..Przebudowe mostu na przepust na Kanale Lekinskim w miejscowosci
Tarnowo Paluckie”, opracowany w lipcu 2016r. przez ATAR Marta Kaczan-Melcer,
ul. Jodlowa 3, 62 — 090 Rokietnica.

UZASADNIENIE

ATAR Marta Kaczan-Melcer, ul. Jodlowa 3, 62 — 090 Rokietnica, dzialajaca z upowaznienia
Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilezak 51, 61 — 623 Poznan,
zwrdcila sie z wnioskiem do Starosty Wagrowieckiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

Wykonanie przebudowy mostu na przepust, rz. Kanal Lekinski, km 0 + 200, dz. nr 68/2, w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 251, km 3 + 783, dz. nr 68/1, 68/3, obreb geodezyjny 0028 Tarnowo Patuckie,
w m. Tarnowo Patuckie, gm. Wagrowiec.

Na podstawie art. 61 § 1 Kpa zawiadomiono strony o toczacym sig postgpowaniu i mozliwosci
whiesienia uwag w przedmiotowej sprawie.

Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego na podst. art. 127 ust. 6 Prawa wodnego
podano do publicznej wiadomosci.

W okresie poprzedzajacym wydanie decyzji nie wniesiono zastrzezen odnosne wnioskowanego
pozwolenia.

Zgodnie z art. 107 ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego odstapiono od szczegotowego
uzasadniania decyzji, bowiem uwzglednia ona w catosci interes strony.
Po przeanalizowaniu calosci akt sprawy na podstawie przepisow prawa wodnego orzeczono jak w
sentencji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego wygasa jezeli Inwestor nie
rozpocznie wykonywania urzgdzen objetych tym pozwoleniem w terminie 3 lat od dnia,
w ktorym stalo sie ono ostateczne (uprawomocnifo sig). ..

2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia OdW(ﬁaula do Dyrektora RZGW
w Poznaniu za posrednictwem Starosty qurow:eckrege’w tgrmmle@% dni | 1czz1c od dnia i
otrzymania decyzji. Wy & S Py LOSTY

Otrzymuja: PAF F oS 5

1. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Pozna\u, uleﬁ.ﬂ 61— 623 Poznan
(2 egz. ..Operatu...”)

2. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Inspektorat w Wagrowceu,
ul. Janowiecka 98, 62 — 100 Wagrowiec.

3. Pafistwo Krystyna, Jan Lugowscy, 62 — 097 Dluga Goslina 37. (dz. nr 67/2)

4. Pan Mirostaw Mietkiewski, zam. Tarnowo Patuckie 28, 62 — 105 Lekno.

5. a/a. (1 egz. ,.Operatu...”)

Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (Pion Zarzadzania Zasobami Wodnymi),
ul. Chlebowa 4/8, 61 — 003 Poznan.
- Irzad Gmi rowiec, ul. Cysterska 22, 62 — 100 Wagrowiec.
STA“O@ RESRQY anMelcer, ul Jodlowa 3, 62 — 090 Rokietrica.
w WAGRUWCU
00 WEBAWE: ul. Kosciuszki
Odstqplono od pobrama optaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.).

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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WATAR

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

Inspektorat w Wagrowcu

ul. Janowiecka 98, 62-100 Wagrowiec, tel. fax. 67 26 27 047 _
http:// www. wzmiuw.pl adres e-mail : inspektorat.wagrowiecawzmiuw.pl

IW.4601 — 232/ 2016 Wagrowiec, dnia 8 lipca 2016 r.

ATAR Marta Kaczan - Melcer

ul. Jodtowa 3
_62-090 ROKIETNICA

dotyczy: . Uzgodnienia operatu wodno — prawnego dla przedsiewziecia pn. :

Przebudowa mostu w cigqu drogi wojewddzkiej nr 251 przez Kanat t ekinski w
Miejscowosci Tarnowo Patuckie — Gmina Wagrowiec, Powiat Wagrowiec””

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Poznaniu
Inspektorat w Wagrowcu odpowiadajac na pismo L. Dz. 73/2016 z dnia 27-06-2016
nie wnosi sprzeciwu i pozytywnie opiniuje i uzgadnia Operat wodno — prawny pn.
,ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 251 W KM 3+783 — PRZEBUDOWA
MOSTU NA PRZEPUST NA RZECE KANAL LEKINSKI W KM 0+200 ( DZ. SKARBU
PANSTWA NR 68/2) W MIEJSCOWOSCI TARNOWO PALUCKIE”. r.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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WATAR

REGIONALNA DYREKCIA OCHRONY SRODOWISKA W POZNANIU

2006 07-2 9
WPN-1.670.429.2016.KD Pozna, ..........cc........ :

ATAR Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Nawigzujgc do zgtoszenia na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
(Dz.U z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) prac w obrebie cieku naturalnego — Kanatu tekinskiego w
m. Tarnowo Patuckie, polegajgcych na przebudowie istniejagcego mostu na przepust i
umocnieniu koryta cieku w bezposrednim sgsiedztwie przepustu informuje, ze Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu nie wnosi sprzeciwu do realizacji dziatah objetych
zgtoszeniem.

f _
@I
Otrzymuja:

1. Adresat

2. Aa.
iﬁ = ﬁi‘r
g ‘ Spetniamy wymagania EMAS — zarzadzamy urzedem efektywnie, oszczednie i
v prosrodowiskowo

EMAS ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznar, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
— "= sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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WATAR

Rejon Oswietleniowy Pita

Enea

Pita, 22 lipca 2016

ENEA Oswietlenie/OP/R4/194/2016 ATAR Marta Kaczan - Melcer
ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

dotyczy: rozbudowy drég wojewddzkich : nr 180 (przebudowa mostu na
przepust w m. Wrzaca) oraz nr 251 (przebudowa mostu na przepust w m.
Tarnowo Patuckie)

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pisma nr 51/2016 z dn. 14.06.2016 r. oraz nr 60/2016 z dn.
15.06.2016 r. uprzejmie informujemy, ze powyzsze sprawy nie dotycza majatku
oswietleniowego ENEA Oswietlenie Sp. z o0.0. oraz nie wystepuje kolizja z
oswietleniem drogowym.

Z powazaniem

Inspektor as. Uswietienia
Rejon Oswiet!er%v.ry Pita

/A
Marta OI{‘I/CZ%SRG
¢

_.|:r

Centrala

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —

przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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WATAR

"Enea

Operator

Chodziez, dnia 27-06-2016 r.
RD-3/DZ/ZR-1/14462/2016

Biuro Projektowe ATAR
Marta Kaczan - Melcer
ul. Jodtowa 3

62-090 Rokietnica

Dotyczy : projektu rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 251 w zakresie wykonania przebudowy
mostu w miejscowosci Tarnowo Patuckie (km 3+783) .

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.06.2016 r ( wptyw pisma 22.06.2016 ) uprzejmie

informujemy , ze projekt przebudowy mostu w drodze wojewodzkiej , w MiejSCoOWOSCI
Tarnowo Patuckie ( km 3+783) uzgadniamy bez uwag .

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskac pod nr tel. (067) 28-28-735 .

Z powazaniem :

5]

Centrala
EN

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —

przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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WATAR

; EXATEL
= 4
>pfe ée‘u'me/ -‘ec‘xlﬂa’aay

KW_03250_16 Warszawa, 1 lipca 2016 r.
Pani
Maria Kaczan-Melcer
ATAR

ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Dotyczy: rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 — przebudowa mostu na przepust w m.

Tarnowo Patuckie w km 3+783.

W nawiazaniu do pisma znak: L.Dz. 61/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.,, Dziat
Utrzymania Infrastruktury Exatel S.A. informuje, na nadestanej mapie nie ma infrastruktury
telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia Exatel S.A.

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowa¢ na adres: e-mail:
janusz.osowski@exatel.pl tel. 22-340 68 26 lub 601 989 240

Z powazaniem,

Do wiadomosci :
EnergoTel SA

EXATEL S.A.
ul. Perkuna 47, tel.: +48 22 340 60 50 infolinia: 22 340 00 00
04-164 Warszawa fax: +48 22 340 60 22 e-mail: info@exatel.pl

Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy, KRS 0000044577

Kapitat zaktadowy: 576 854 559 PLN, kapitat opfacony w catosci, NIP: 527-010-45-68 = 0100)
['\] 1 1

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
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WATAR

%Q
POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-858 Poznan
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519 ATAR Marta Kaczan-Melcer
. " —— . - Jodtowa 3
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien —
tel. 61 85-45-270 62-090 Rokietnica
fax 61 85-45-508
W/ znak: 62/2016 z dnia 15-06-2016
N/ znak: OlIU-5000-107718/16 z dnia 6-07-2016
Dotyczy: przebudowy mostu
Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. wielkopolskie, gm. Wagrowiec, m. Tarnowo Patuckie,
W odpowiedzi na pismo z dnia 15-06-2016 w sprawie j.w. informujemy, ze w rejonie przedmiotowego
zadania PSG sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu nie posiada sieci gazowej niskiego ci$nienia i Sredniego cisnienia.
Do przedstawionego projektu nie wnosimy uwag. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca musi
powiadomié PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu - RDG w Chodziezy, ul. Kosciuszki 35, tel. 67 2828948, fax 67
2553525,
Do wiadomosci: ,,/j
- RDG w Chodziezy /]
/AR )
Sekeja Ewidencm” ﬁ““"‘:m
Zataczniki: [ TMas o
Mapa sytuacyjna - 1 egz. A.danU’Sv i;l /-
Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343 J
Polska Spotka Gazownictwa $p. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-853 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-05-411, REGON 142738519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl
Ulidailomisinan: & A7 ANAL ALRANN_4NTT4RMA Inrwsreii- 1) Strana: 1
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WTINEA - 234 Poznan, 30.06.2016 .
Atar
ul. Jodfowa 3
62-090 Rokietnica
Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 180 — przebudowa mostu na przepust w

m. Wrzgca w km 31 + 650
Rozbudowa drogi wojewdodzkiej nr 251 — przebudowa mostu w m. Tarnowo
Pafuckie w km 3 +783
INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje w odpowiedzi na pisma L. Dz. 52, 63/2016, ze na projektowanym obszarze nie
posiada infrastruktury technicznej na dzieri 30.06.2016r.

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesionych na podkifad mapowy, nalezy je zabezpieczyc¢ i powiadomic INEA S.A. (tel. 61 222
11 90, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Z powazaniem;~

v i i o

INEA {43)
Spotka Akeyjna

! 80-211Poznan, ul. Kiaudyny Potockiej 25

tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11

NIP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. paszportyzacji sieci:
Krzysztof Polehojko
e-mail: krzysztof.polehojko@inea.com.pl

tel. 61-222-15-12

=

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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/ A L G0N0 NeTn DL Toiend TR NETIA

INC

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk. dnia 05.07.2016r.
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastrulktury Sieciowej
Okreg Pdlnoc

ul. Arkonska 6/A4
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

ATAR Marta Kaczan-Melcer
ul. Jodiowa 3
62-090 Rokietnica

Nasz znak: DUU-U-275/16/KO
Wasz znak: 58/2016

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 251 — przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo
Patuckie w km 3+783”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 15.06.2016 Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia projekt ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 251 — przebudowa mostu na
przepust w m. Tarnowo Patuckie w km 3+783" — bez uwag.

W obrebie opracowania wiw projektu nie wystepuje infrastruktura telekomunikacyjna Netia S.A.

Z powazaniem

Przedstawiciel Netia S.A 4 Mg g
: ufv. Arkonska 6/A4, 50-387 Gdarisk
—— lex.f 22 352 67 95, fax 58 7830150

Zataczniki: _ KRZYSZTOF OSIE\
1. Plan sytuacyjny— rys. nr 02 el } CKl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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Orange Polska

omena Hurt ATAR
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Marta Kaczan-Melcer
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan
ul. Glogowska 19 bud.C pok.252, 60-702 Poznari ul. Jodowa 3
tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65 62-090 Rokietnica
WWW.0range.com

Poznan, 08 lipca 2016
Numer pisma: TODDWPU-PZ.2110-336/41704/16/SR

Temat: uzgodnienie rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 251-przebudowy mostu na przepust w m. Tarnowo Patuckie

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowar, ktére sg integraing czgscia uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zgiosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujgc sie na numer przedmictowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange polska i bedzie zglaszane organom scigania.
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac¢ na adres:

Qrange Polska

Dostarczanie | Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Poznari

ul. Glogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami  obowigzujgcymi w  budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ | powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4, W strefie projektowanych wykopdéw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy;

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

i Wydziat ds T Rejestru pod numerem 0000010881 REGON 012100784, NIP 526-02-50-335; 2 pokrytym w calosci kapiialem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 083 zt.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —

przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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9.

Miejsca zblizer: i skrzyzowarn oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podiegaja
obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznari w Poznaniu ul.
Gtogowska 19 tel. 61 886 86 30;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty, egzekwowane
bedzle wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytulem braku transmisji,
sporzadzonej przez Orange Polska S.A.;

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robét na wiasny koszt.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem — na
adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie migjsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowej.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celdw stuzbowych 1 kpl.
plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Stan:zz/ﬂos‘%ly
Dziat Ewidéncji i Zarzagdzanla

Danymi o Infrastrukturze Poznar

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —

przebudowa

mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.

str. 28



0051 'IEYS 49102 euemoe do ejeq m.—un_mur_ov_ aPejuawnyop wnipe s
Aklezpme.ds

430|3-UezZIeY BURl 2l Sbw jueyafosg

NO Sld00d _ zuw%nﬁm,%ammz ONSIMZYN | Ml ONSIMONY LS
sk N Kuemoyyafosd - Aulfaenjhs uejq yaunsky
BMOysoly ezueg

EBL*E WX M 3MINTVd OMONIYL [DSOMOIST3IW M LSNdIZ¥d VN
NLSOW YMOONE3ZY¥d - 15T UN IINZOOMITOM 19040 VMOONGZOY epkysamy

76168810 NODTY SAWMe/00L  thmown N
£1-€9-00~18L dN
jddoglieseoinig J9213|-ueziey elie|y ueuzod Mle.—.m
€65 €81 909 124 1S 3BZIIM N
AUINOY 06029 E< — <\ Wpyzpgmalom  Boug
ERRIARE \. peziez pjsjodoyaim Loysamu)

Suzsod Meis|ueIs
_Nm\?_.\\.\mwt ==
10 AW HGHIAT

dew INBZIENIHE SBUNEZ =

ehAysamul |sal euemozi|eyoiz yakioly eu ‘pjjeizp - @
yajeizp adwedb adkfauyst -

euuojyiobiaua esalieq foud - = = ==
wpzal zpamey - - ———-

obamojunib eziogod zpamedy -

dieys efzejiyosdas foud - _H_
byeayoab dueys awauown foud - _H_

whuuaiwey waynzseu nyap eup auaiuown foud - D
3juojag eu buualwey byysoy dieys awawaown foud - U

eUZIIWNYIq elUYIZIAIMEL “foud - D
'VONAD3T

WATAR

TISNIAT YNV

Soczater km 3+150,00

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —

przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.

str. 29



WATAR

| tele

& I HE BB Tarnowo Podgérne, 11 lipiec 2016r.

T-MOBILE POLSKAS.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

WT-TMPL/2016/07/04-IP

Pracownia projektowa ATAR
ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 251 — przebudowa mostu na przepust w m.
Tarnowo Patuckie w km 3+783

Szanowni Paristwo,

W nawigzaniu do Panstwa pisma nr L.Dz. 66/2016 z dn. 15.06.2016 r. informuje,
ze na obszarze inwestycji nie zlokalizowano urzgdzen bedgcych wtasnoscig T-Mobile Polska S.A.

W przypadku ujawnienia istniejacej infrastruktury T-Mobile Polska S.A. w rejonie
prowadzonych prac, prosze o powiadomienie, zachowanie ostroznosci i nalezyte zabezpieczenie
urzadzen.

Kontakt firmy serwisujacej:

Tele Haus Polska Sp. z 0.0.

Ul. Poznanska 171

62-080 Tarnowo Podgdrne

Tel. 61662 54 71

Iwona Pietrzak

tel. kom.+48 606 108 115

e-mail: iwona.pietrzak@telehaus.pl

Korespondengje prosze kierowac na adres:
T-Mobile Polska S.A.

Dziat rozbudowy sieci transmisyjnej

z siedzibg w Komornikach

ul. Stanistawa Nowaka 9

62-052 Komorniki

Z powazaniem

ooy B

o

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wagrowcu

GZGKiM.5033-8/16.AD Wagrowiec, dnia 23 czerwca 2016r.

ATAR

Marta Kaczan- Melcer
ul. Jodtowa 3

62-090 Rokietnica

Dotyczy pisma: L.Dz. 67/2016

Na podstawie pisma z dnia 15 czerwca 2016 roku, Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wagrowcu, odsyla uzgodniony plan sytuacyjny na planowane prace w zakresie rozbudowy
drogi Wojewddzkiej nr 251 w zakresie przebudowy mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie.
Jednoczesnie prosi o rozpatrzenie mozliwosci poszerzenia tego przepustu tak, aby w przysziosci mozna bylo
wykonaé na nim ciag pieszy.

p.o, DYREETOR ZARLADU
. MO,
inz. Jolapta Maciejewska

GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEI] | MIESZKANIOWEJ
w Wagroweu
62-100 Wagrowiec, ul. Janowiecka 98 A
NIP 766-10-02-146, REGON 570174030
tel ffax 067 262 14 62
1

ul. Janowiecka 98A 62-100 Wagrowiec tel. (067) 2621462
e —mail: gzgkim.wagrowiec@gmail.com www.gzgkim.wagrowiec.wlkp.pl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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4 3 Regionalny Zarzad
: 2 Gospodarki Wodnej

w Poznaniu

- ,
Zarzad Zlewni
Srodkowej i Dolnej Warty

w Poznaniu

NZP.Z.470.34.2016 Poznan, dnia

Pani
Marta Kaczan - Melcer
ATAR

ul. Jodtowa 3
62-090 Rokietnica

Nawiazujac do otrzymanego pisma znak: L.Dz.31/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. Pani Marty Kaczan —
Melcer, prowadzacej dziatalnosé gospodarcza pn: Kaczan — Melcer Marta ATAR (ul. Jodlowa 3,
62-090 Rokietnica), o zaopiniowanie inwestycji drogowej: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pafuckie w km 3+783”, Dyrektor Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawia ponizsze stanowisko.

Stosownie do art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r,
poz. 2031) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej wydaje opinie w odniesieniu
do inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania

obiektow budowlanych lub robot na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Powyzsza opinia konieczna jest tylko wtedy, gdy w liniach rozgraniczajacych projektowana droge
publiczna, znajda si¢ obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia, w granicach ktérych zaplanowano
do wykonania urzadzenia, obiekty lub roboty o ktérych mowa w powolanym art. 11d ust. | pkt 8d)
powolanej ustawy. Podkre$lenia wymaga, iz nie wszystkie elementy wymienione w art. 11d ust. 1
ustawy beda musialy byé przediozone w konkretnej sprawie. Omawiany przepis okresla bowiem
katalog niezbednych dokumentéw i informacji, o ile w konkretnej sytuacji dokumenty te i informacje
bedg konieczne ze wzgledu na istniejace uwarunkowania w sprawie (komentarz Marcina Wolanina
do art. 11d ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych, rok wydania: 2010, Wydanie 2).

Z analizy przestanych materialéw ustalono, iz zamierzona inwestycja nie polega na wykonaniu
urzadzen wodnych oraz wykonywaniu obiektéw budowlanych i robét na obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzia. W zwiazku z tym Wnioskodawca nie ma obowiazku przedfozenia opinii

dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szewska 1, 61-760 Poznan ul, Czarna Rola 4, 61-625 Poznan
tel. 61 8567 700, fax 61 8525 731 tel. 61 8270 600, fax 61 8270 601
e-mail: sekretariat@poznan.rzgw.gov.pl e-mail: zarzad.poznan@poznan.rzgw.gov.pl
WWW.pPOZnan.rzgw.gov.pl WWW.poznan.rzgw.gov.pl

Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty w Poznaniu

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.

str. 32



WATAR

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drog publicznych.

Niemniej jédnak powyzsze stanowisko nie zwalnia inwestora z koniecznosci uzgodnienia
technicznych warunkéw realizacji inwestycji z administratorami rzek, kanatow, rowOw itp. w rejonie
planowanych robét oraz uzyskania stosownych pozwoler na wykonanie (rozbudowg, przebudowe lub
rozbiérke) urzadzenn wodnych i korzystanie z wod, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).

Z up. Dyre};tora

mgr inz. Y?\‘H”\ ]r"e,‘ewska
KierowniK Zar. Ladu Zlewni

Srodkowej i o\ﬂe;\: arty w Poznaniu

Do wiadomosci:
1. NZPaa

DK.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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Wagrowiec, dnia 22.06.2016 1.
IGP.7230.1.26.2016.DR

ATAR Marta Kaczan - Melcer
ul. Jodlowa 3
62-090 Rokietnica

Dot. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 — przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo
Paluckie w km 3+783.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.06.2016 r. (data wplywu 10.06.2016 r.) zlozonego
przez pracownig projektowa ATAR reprezentowana przez Pania Marte Kaczan - Melcer -
pelnomocnika inwestora Wielkopolskiego Zarzadu drég Wojewddzkich w Poznaniu,
W sprawie zaopiniowania projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 251 — przebudowa
mostu na przepust w m. Tarnowo Patuckie w km 3+783, Urzad Gminy Wagrowiec informuje,
ze opiniuje pozytywnie przedmiotowa inwestycje z nastepujacym zastrzezeniem:

= proszg o takic zaprojektowanie przepustu, ktére umozliwi wyznaczenie na nim

planowanej do budowy obustronnej $ciezki pieszo — rowerowej wzdhiz ciggu drogi

gt

wojewodzkiej Wagrowiec — Lekno.

Otrzymujq:
1. Adresat.
2. Ala.

M.B.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW ~ 61:834 Pounan

B8 & w Poznaniu ul. Giolchia 2
B @ tel. 8528003

) WIELKOPOLSKI ) 8528004

E WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002
e-mail: wosoz@poznan.uw.qov.pl

d Poznan, 15.06.2016 r.
Po-WA.5183.5144.1.2016

ATAR Marta Kaczan-Melcer
Ul. Jodlowa 3
62-090 Rokietnica

OPINIA

Dzialajac na podstawie art. 11d. ust. 1 pkt. 8 f) ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o
zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych oraz zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U.2015.0.2031) w odpowiedzi
na pismo z dnia 02.06.2016 r., data wplywu 10.06.2016 r., Wielkopolski Wojewaddzki
Konserwator Zabytkéw przesyla opinie dotyczaca ,.projektu rozbudowy drogi wojewodzkiej
nr 251 — przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Patuckie w km 3+783, w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego,

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, iz nie wnosi uwag w
sprawie przedmiotowej inwestycji.

Na jej terenie nie zlokalizowano obiektow zabytkowych ani zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych ujetych w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Przedmiotowa inwestycja nie zagraza zabytkom archeologicznym.

Wielkfpolsii Wojewsdzki

mgr H‘z\.\ GaoszezynsKa

Sprawe prowadzi:
st.specjalista ds. ochrony zab.archeologicznych
Z.Zamojski tel. 0-61 852-80-03/04 wew. 113

Otrzymuja:

(ZTD adresat
. aalZl
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JP\ Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Poznaniu

Zn. : 25.2215.37.2016. HB Poznan, C, lipca 2016r.

Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku - podania bez rozpoznania

Na podstawie art. 64. § 2. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. DZ.U. 2016, poz.
23) w zwigzku z art. 11d ust. 1 pkt. 8) lit. e) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 2031) ;

zawiadamiam,

o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku Pani Marty Kaczan - Melcer z 02.06.2016r.,
L.Dz. 29/2016 - zwanej w dalszej czesci Strong - dziatajgcej pod firmg ATAR Marta
Kaczan - Melcer z upowaznienia Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w
Poznaniu (pismo z 12.05.2015r., Nr WZDW.WM.5311-3.7/16) w sprawie uzyskania opinii
Dyrektora RDLP w Poznaniu w odniesieniu do wykorzystania gruntéw lesnych Skarbu
Panstwa bedacych w zarzadzie Lasdéw Parnstwowych na cele ,,Rozbudowy drogi
wojewoédzkiej nr 180 - przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Patuckie w km.
3+783".

Uzasadnienie

Strona - Pani Marta Kaczan - Melcer ww. wnioskiem z 02.06.2016r. (otrzymano
13.06.2016r.), wniosta do Dyrektora RDLP w Poznaniu (cytuje) ,... zwracamy sie z prosbag
o wydanie opinii dotyczacej przedmiotowej inwestycji. Jednocze$nie wyjasniam, ze
przedmiotowa inwestycja nie bedzie zlokalizowana na gruntach Skarbu Panstwa bedacych
we wiadaniu Lasow Panstwowych”.

Do wniosku Strona zatgczyta Plan Orientacyjny przedstawiajacy wkreslony odcinek
drogi na wydruku mapy topograficznej w skali 1 : 7000 oraz Plan sytuacyjny -
projektowany, wkreslony na ,mapie do celéw projektowych” w skali 1 : 500, (nr rysunku
02), ktére to dokumenty odnoszg sie gtéwnie do przebiegu i parametréw technicznych
projektowanej drogi.

W rozumieniu powotanych przepiséw ustawy o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz dyspozycji art. 34
pkt. 1) ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2100) w zwigzku z
dyspozycja art. 19, art. 20 Kodeksu postepowania administracyjnego - Dyrektor RDLP w
Poznaniu reprezentuje Skarb Panstwa w obszarze swego dziatania i jest organem
wiasciwym tylko w odniesieniu do gruntow lesnych - lasow Skarbu Panstwa, bedgcych w
zarzgdzie Lasow Panstwowych - wlasciwego terenowo nadlesnictwa .

Kierowanie do organu - Dyrektora RDLP w Poznaniu wniosku wychodzgcego poza
kompetencje organu z uwagi na brak ingerencji projektowanego zamierzenia drogowego w
grunty leéne rozumiane jako lasy Skarbu Panstwa, bedace w zarzadzie Lasow
Parstwowych, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania z mocy prawa - wniosek
staje sie bezprzedmiotowy .

Otrzymuje - verte -

Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznan wwWw
tel.: +48 61 66-84-400, fax: +48 61 66-84-410, e-mail: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl -lasy.gov.pl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
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ZARZAD
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
al. Niepodleglosci 34 61 — 714 Poznah

Poznan, dnia 17 czerweca 20167T.
DI-IV.8012. 97. 2016

Postanowienie nr 97/16

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003. r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), art. 106, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku
Pani Marty Kaczan-Melcer nr L.32/2016 z dnia 02.06.2016r. (wplynat do UMWW
10.06.2016 r.), wystepujace] z upowaznienia Dyrektora Wielkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Poznaniu w sprawie uzyskania opinii Zarzadu Wojewddztwa
Wielkopolskiego do decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej polegajacej
na: rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 251 — przebudowa mostu na przepust
w m. Tarnowo Paluckie w km 3+783 w gminie Wagrowiec

Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego
w sktadzie:
Marek Wozniak
Krzysztof Grabowski
Leszek Wojtasiak
Marzena Wodzinska
postanawia
zaopiniowaé przedmiotowa inwestycje pozytywnie w zakresie zadaf i programéw
okreslonych w art.39 ust.3 i 4 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778). ujgtych
w planie zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa wielkopolskiego, zatwierdzonym
Uchwatla nr XLVI/690/10 Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 26.04.2010 r.,
(Dz. Urz. Woj. Wikp. nr 155 poz. 2953 z dnia 5.08.2010 r.) z zastrzezeniem, ze:
- rozwiazania przedmiotowej inwestycji winny uwzglednia¢ wymagania §188 ust.1 pkt.1
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w prawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 124) w odniesieniu do ciagu
ekologicznego wzdhuz cieku Kanatu Eekinskiego.

Uzasadnienie

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ww. zadaniami i programami
ujetymi w obowiazujacym planie zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa
wielkopolskiego, o ile zostanie uwzglednione powyzsze zastrzezenie. Wobec powyzszego
orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy Stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za posrednictwem Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego
(adres dla korespondencji: Departament Infrastruktury Urzedu Marszalkowskiego
Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan) w terminie 7 dni od
daty jego doreczenia.

Otrzymuja:

1.) Marta Kaczan-Melcer ~N
Pracownia projektowa ATAR )
62-090 Rokietnica, ul. Jodiowa 3

2. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich ' /(
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51

3. aa
ps/mk

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
str. 37



WATAR

Poznari, dn. 7. 06.2016r.

w

POZNANIU
KANC:EL_AE?!,&JA‘;’\/NA Egz.nr--24---
Nr..... 22931
...................... 15.06. 208,
Poznan

Biuro Projektowe ,,ATAR”
Marta — Kaczan - Melcer
ul. Jodtowa 3

62 - 090 Rokietnica

Dotyczy: wyrazenia opinii do projektu inwestycji drogowej pn.. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 251 — przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Patuckie w km 3+783".

W odpowiedzi na pismo z biura projektowego ,ATAR” Marta — Kaczan -
Melcer, z siedziba w Rokietnicy, znak L.Dz. 33/2016 z dnia 02.06.2016r.
(nr weh. WSzW 4184/16 z dnia 10.06.2016r.) w sprawie wyrazenia opinii do
projektu inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pafuckie w km 3 + 783",
gm. Wagrowiec — informuje, ze obszar opracowania nie obejmuje wojskowych
terenow zamknietych MON, w rejonie opracowania nie wystepujg wojskowe
urzgdzenia teletechniczne oraz przedmiotowa inwestycja obejmujgca rozbudowe
drogi wojewodzkiej nr 257 wraz z przebudowa mostu na przepust w m. Tarmowo
Paftuckie w km 3 + 783, nie stanowig elementu tras przewidzianych do realizacji
potrzeb w zakresie przejazdow i przewozow wojsk wiasnych i sojuszniczych,
w zwigzku z powyzszym nie wnosze uwag do przedstawionego projektu inwestycji
drogowej.

Zat nr 1 — Kopia upowaznienia — na 1 str. — zwrot — tylko adresat.

|
P

ptk dr Zdzistaw MALKOWSKI

Wyk. w 2 egz.
Egz.nr1- aa

Egz. nr 2 - adresat

Grzegorz Sobczynski (tel.261572978)
15.06.2016r. T - 2/5; Kat. B10
Dostep SI ARCUS

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
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UCHWALANR 22 12016
ZARZADU POWIATU WAGROWIECKIEGO
z dnia 23 czerwea 2016 roku
w sprawie wydania opinii do wniosku dotyczacego uzyskania decyzji o zezwolenie na
realizacj¢ inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Paluckie w km 3+783”.

Na podstawie art. 11b ust.] ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegblnych
zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z
2015r., poz. 2031), w zwiazku z art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz.814), po rozpoznaniu wniosku ztozonego dnia 27.05.2016
roku przez pracownie projektowa ATAR dzialajaca w imieniu Wielkopolskiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich w Poznaniu w sprawie wydania opinii do wniosku dotyczacego
uzyskania decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 251 — przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Patuckie w km 3+783”,
Zarzad Powiatu Wagrowieckiego uchwala, co nastepuje:

§1. Opinivje sie pozytywnie, przedstawione w projekcie rozwigzania konstrukcyjne dla
inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 — przebudowa mostu na
przepust w m. Tarnowo Patuckie w km 3+783”.

§2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Staroscie Wagrowieckiemu.

§3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

igestarosta ’
/%/ o A,/

(_Michat Piechocki/

Jacek Brzostowski Cz?)f:-' ourb ity

4
Jerzy Springer /?' @"':’V‘f\’"

“Ud
Robert Wozniak ;
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\ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu W

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ds. Inwestycji

al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan
tel. + 48 61 633 13 00

fax + 48 61 633 17 96
iz.poznan@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1ZIW2-505-117/16 Poznan, 14.06.2016
Dot.: Przebudowy mostu na przepust w m. Tarnowo Patuckie w km 3+783

ATAR Marta Kaczan — Melcer
ul. Jodtowa 3
62 — 090 Rokietnica

W odpowiedzi na Panstwa pismo L.dz. 30/2016 z dnia 02.06.2016, PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu informuje, ze opiniuje pozytywnie rozbudowe drogi
wojewddzkiej nr 251 w zakresie przebudowy mostu na przepust w m. Tarnowo Patuckie w km
3+783 pod warunkiem, ze Inwestor zobowigzany bedzie pokryé koszty ewentualnych szkéd na
rzecz spotek nalezacych do grupy PKP, powstatych w czasie wykonywania robét.

Jednoczesnie nadmieniamy, ze dla wszystkich obiektéw budowlanych, wchodzgcych w zakres
inwestycji realizowanych i przebiegajacych przez tereny kolejowe (np. obiekty liniowe) nalezy
przed ich realizacjg na etapie opracowania projekidow, uzyska¢ uzgodnienie od Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej znajdujgcego sie przy PKP S.A.  Oddziat
Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan.

Przy ewentualnym kolidowaniu przysztosciowych inwestycji z istniejacymi obiektami
budowlanymi (np. liniowymi), bedacych witasnoscig jednostek powstatych w wyniku
restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, usuniecie tych kolizji nastapi na warunkach okreslonych
przez wtasciciela danego obiektu i nie bedzie obcigzac kosztami jednostek kolejowych.

Ponadto obowigzuje bezwzgledny zakaz odprowadzania wéd opadowych na tereny kolejowe
i korzystania z kolejowych urzadzern odwadniajgcych, wprowadzania nieoczyszczonych
i oczyszczonych S$ciekéw bytowych na tereny kolejowe oraz zakaz usytuowania drzew
i krzewow w odlegtosci mniejszej niz 15,0m od osi skrajnego toru kolejowego.

Zatacznik:
- 1 egzemplarz planu sytuacyjnego przedsiewziecia

Opracowat:
Krzysztof Wasiak,
tel. +48 61 633 10 12

Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 16 684 838 000,00 zt

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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IV. CzESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 251 - przebudowy mostu na

przepust na Kanale tekinskim w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783 drogi. Obiekt o nr JNI

06060017 .

Dokumentacja wykonywana jest w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych /Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 721 ze zm./

2. Zamawiajacy:

Wielkopolski Zarzagd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

3. Podstawa opracowania

Umowa nr 100/9.WM/16 zawarta z Wielkopolskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
43 7 1999r., poz. 430/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. /Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz.735/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016; Dz. U. 2004 Nr 6 poz. 41; Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881;
Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888; Dz. U. Nr 96 p0z.959, Dz.U. 2016 poz. 290);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych /Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./

Ustawa z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi
zmianami/; tekst jednolity z 01.04.2015. /Dz.U. z 2015 poz.469/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/, wraz ze
zmiang z 18 lutego 2011r. /Dz.U.42 poz.217/

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

plan orientacyjny

normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w
budownictwie, w tym: PN-85/5-10030 ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”

Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujace przy projektowaniu, budowie i
remontach drég i obiektéw inzynierskich.

Wizja w terenie i wtasne pomiary inwentaryzacyjne

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
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4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego w powiecie wagrowieckim, na
obszarze gminy Wagrowiec. Istniejaca droga wojewddzka nr 251 relacji Wagrowiec - Znin stanowi funkcje
drogi publicznej, a w miejscowosci Tarnowo Patuckie przecina Kanat tekinski.

Droga jest jednojezdniowa dwukierunkowa. Istniejgca nawierzchnia drogi wojewddzkiej wykonana jest
w technologii bitumicznej i posiada zmienng szerokos¢ - od ok. 6,5m do ok. 7,0m. Wzdtuz jezdni wydzielone
sg pobocza gruntowe. Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo.

Istniejgcy most jest obiektem jednoprzestowym o konstrukcji zelbetowej z belek prefabrykowanych.
Catkowita dtugos¢ obiektu wraz ze skrzydtami przyczétkdw wynosi 15,10m. Dtugo$é pomostu wynosi 8,1m,
szerokos¢ 10,08m. Jezdnia na obiekcie ma nawierzchnie bitumiczng. Przekrdj na moscie jest kraweznikowy
z jezdnig i obustronnymi wyniesionymi poboczami o szerokosci 77-78cm (tgcznie z balustradg). Krawedzie
obiektu zabezpieczone sg obustronnie balustradami stalowymi. Wody opadowe z mostu sptywaja
powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

Teren inwestycji bezposrednio sgsiaduje z terenami zieleni (zalesienia, tgki, nieuzytki). Po pdétnocnej
stronie drogi znajdujg sie stawy rybne i jezioro tekninskie. Po potudniowej stronie drogi - tereny zalesione i
jezioro Bracholinskie.

Na terenie oraz w bezposrednim sasiedztwie inwestycji zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura
techniczna:

Sie¢ telekomunikacyjna doziemna,

Sie¢ wodociggowa doziemna,

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejaca infrastrukturg techniczna.

5. Istniejace uwarunkowania realizacyjne

Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg wptywy gornicze, nie zlokalizowano obiektéw zabytkowych ani
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

Inwestycja, wg Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 9 listopada 2010r., nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie lub zawsze znaczgca oddziatywac na srodowisko. Inwestycja potozona jest na terenie obszaru
chronionego krajobrazu: Dolina Wetny i Rynna Gotaniecko-Wagrowiecka. W zwigzku z tym dokonano
zgtoszenia Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska, planowanego prowadzenia dziatan w
obrebie cieku naturalnego (w trybie art.118 ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody — Dz.U. z
2015r. poz.1651 ze zm.)

Planowana inwestycja polega na rozbiérce istniejgcego obiektu mostowego, z ograniczeniem ingerencji
w posadowienie mostu i dolne czesci podpor mostu oraz wbudowaniu pomiedzy pozostawione podpory
przepustu zelbetowego skrzynkowego. W ramach inwestycji projektowana jest rozbudowa drogi w
bezposrednim sagsiedztwie przepustu — na ditugosci 110,4m. Projektowana inwestycja nie zmienia
charakteru drogi, nie spowoduje zwiekszenia natezenia ruchu na drodze. Projektuje sie zminimalizowanie
ingerencji w posadowienie mostu, wiec roboty ziemne ograniczone bedg wytgcznie do wykonania wykopu
pod wbudowanie przepustu wraz ze skrzydtami oraz lokalnej rozbiérki istniejgcego nasypu drogowego.

Inwestycja nie ograniczy przeptywéw wody w cieku, ani nie spowoduje zniszczen potencjalnych siedlisk
zwierzat. Zgodnie z postanowieniem Zarzagdu Wojewddztwa Wielkopolskiego, nr DI-IV.8012.97.2016 z
17.06.2016r. w projekcie przepustu uwzgledniono istniejgcy korytarz ekologiczny zlokalizowany wzdtuz
cieku. W przepuscie przewidziano obustronne poétki o szerokosci 0,5m umozliwiajgce migracje drobnej
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zwierzyny. Inwestycja nie wigze sie z koniecznoscig usuniecia drzew i krzewdéw, w zwigzku z tym brak jest
ryzyka zniszczenia potencjalnych miejsc gniazdowania ptakéw.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze projektowana rozbudowa drogi i przebudowa mostu na
przepust nie bedzie negatywnie oddziatywacé na Obszar Chronionego Krajobrazu.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, zgodnie z ustawg z dn. 01.04.2015 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 .
poz. 469), dla przebudowy mostu na przepust uzyskano pozwolenie wodno-prawne.

Inwestycja nie koliduje z zadrzewieniem ani zakrzewieniem, dlatego nie ma koniecznosci uzyskania
zezwolenia na wycinke drzew i krzewow.

6. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe zbadano wykonujgc dwa wiercenia o gtebokosci 8,0m.

Stwierdzono przypowierzchniowe zaleganie nasypéw niekontrolowanych oraz gleby. Do gtebokosci 1,9 —
3,65m p.p.t w podtozu zalegajg gruntu nienosne lub stabonos$ne, w tym namuty, plastyczne pyly piaszczyste
i miekkoplastyczne pyly. Ponizej nawiercono $redniozageszczone piaski drobne z domieszkg zwiru o
migzszosci warstwy 0,6-1,0m. Pod warstwag piaskéw w podtozu zalegajg twardoplastyczne gliny piaszczyste i
piaski gliniaste o migzszosci warstwy 3-3,5m . Na gtebokosci 6,5-7,5m p.p.t nawiercono warstwe
plastycznych piaskéw gliniastych.

W obu otworach badawczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Woda wystepowata jako
zawieszona na stabo przepuszczalnych gruntach spoistych na gtebokosci okoto 0,8-1,4m p.p.t. Poziom
zwierciadta wody jest zgodny z poziomem wody w Kanale tekiriskim.

Szczegétowe informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono w zatgczonej opinii
geotechnicznej wykonanej przez firme En-Geo Tomasz Zmudzifski z Poznania.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, przy ztozonych warunkach gruntowych.

Uwaga: W ciggu roku nalezy spodziewaé sie zmiennosci poziomu wéd gruntowych, zwigzanej z porami
roku oraz intensywnoscig opaddw, a w zwigzku z tym zmiennoscig stanu gruntéw spoistych. W trakcie
prowadzenia robdt nalezy kontrolowac rodzaj i stan gruntow. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw
gruntowych od przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej nalezy powiadomi¢ o tym projektanta.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu w gruntach spoistych, dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ np. warstwg
chudego betonu, tak, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia podtoza wskutek opaddéw atmosferycznych lub
przemarzniecia gruntéw.

Dla potrzeb posadowienia przepustu nalezy usung¢ warstwe gruntdw organicznych.

Zaleca sie po wykonaniu wykopu, odbiér podtoza przez uprawnionego geotechnika.
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7. Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1. Projektowana rozbudowa drogi

7.1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 obejmujgca przebudowe mostu
na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783 drogi. Most prowadzi droge wojewddzka przez
Kanat tekinski. Rozbudowa wptynie pozytywnie na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw, pieszych oraz na
estetyke zagospodarowania terenu inwestycji.

W ramach rozbudowy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych podstawowych robét drogowych:
- rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej na odcinku okoto 6,5m przed i za dylatacjg
istniejgcego mostu,
- odtworzenie nawierzchni drogi wojewddzkiej z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) o gr. 4cm,
- poszerzenie dojazdéw do przepustu na odcinku rozbudowy, do szerokosci 2x3,5m,
- regulacje poboczy gruntowych na odcinku rozbudowy,
- montaz barier energochtonnych,
- reprofilacje skarp drogowych na odcinku rozbudowy wraz z humusowaniem i obsianiem trawg ,
- odtworzenie oznakowania poziomego na jezdni.

7.1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek projektowanej rozbudowy zlokalizowano w km 3+707,60 drogi, koniec zaprojektowano w
km 3+818,00. taczna dtugosé projektowanej rozbudowy drogi wynosi 110,4m.

Projektowana szerokos$¢ drogi wojewddzkiej na przepuscie i na odcinku rozbudowy bedzie wynosita
7,0m, a szerokos$¢ obustronnych projektowanych poboczy — 1,5m. Jezdnia bedzie dwupasowa
dwukierunkowa o szerokosci paséw ruchu 2x3,5m. KrawedZ jezdni nad przepustem obustronnie
zabezpieczona bedzie barierami ochronnymi. Pochylenie poprzeczne jezdni bedzie jednostronne, zgodne z
dotychczasowym, o wartosci 4-6%, a pochylenie poboczy bedzie miato wartos¢ 6-8%.

Wysokosciowo nawierzchnia drogi wojewddzkiej dostosowana bedzie do istniejgcych rzednych w
miejscach witgczenia sie z nowoprojektowang konstrukcja.

7.1.3. Zestawienie ilosciowe dfugosci i powierzchni poszczegdlnych elementéow zagospodarowania terenu
z wyfqczeniem powierzchni mostu:
- powierzchnia nawierzchni jezdni: 772,8m%,
- tgczna dtugosc barier i barieroporeczy: 102m
- tgczna dtugos¢ odcinka reprofilacji skarp (prawo i lewostronnie): 205m

7.1.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 251:

- w-wa $cieralna z SMA 8 gr. 4cm,

- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 10cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm,

- W-wa wzmachniajgca z mieszanki (kruszywo naturalne) zwigzanej spoiwem (cementem) o Rm=2,5MPa
gr.15cm,
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Pobocza wzdtuz jezdni nalezy umocni¢ mieszankg kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem
0/2mm, gr.15cm

7.1.5. Projektowane odwodnienie

Projekt nie obejmuje zmian w systemie odwodnienia drogi wojewddzkiej. Na dojezdzie do przepustu
przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie jezdni poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i
poprzecznych.

7.2. Projektowa przebudowa mostu na przepust

7.2.1. Istniejgcy most

Istniejgcy most jest obiektem jednoprzestowym o konstrukcji zelbetowej z belek prefabrykowanych.
Konstrukcja pomostu oparta jest na zelbetowych petnosciennych przyczétkach potgczonych monolitycznie
ze skrzydtami réwnolegtymi do osi drogi. Jezdnia na obiekcie ma nawierzchnie bitumiczng. Przekrdj na
moscie jest kraweznikowy z jezdnig i obustronnymi wyniesionymi poboczami o szerokosci 77-78cm (tgcznie
z balustradg). Krawedzie obiektu zabezpieczone sg obustronnie balustradami stalowymi. Wody opadowe z
mostu sptywajg powierzchniowo na przylegte tereny zielone. Obiekt uksztattowano w jednostronnym
spadku poprzecznym o wartosci okoto 5%.

Swiatfo pionowe pod mostem wynosi 1,49 — 2,49m. Brzegi cieku pod mostem sg umocnione wylewka
betonowg i palisadg drewniana.

Parametry techniczno — geometryczne istniejgcego obiektu:

Konstrukcja nosna: jednoprzestowa, wolnopodparta, zelbetowa, z belek prefabrykowanych,
Swiatto poziome: 6,9m

Swiatfo pionowe: maks.2,41m (min.1,49m)

Szeroko$¢ catkowita: 10,08m

Szerokos¢ jezdni na obiekcie: 8,53m

Szerokosé chodnikow: -

Dtugos¢ wraz ze skrzydtami: 15,10m

0O$ mostu w planie: prosta

Kat skosu mostu: 90°

7.2.2. Zakres rozbiorki istniejgcego mostu.

Ze wzgledu na stan techniczny mostu przewidziano jego przebudowe. Zaprojektowano rozbidrke
elementow istniejgcego mostu w zakresie ustroju nosnego (przesta) wraz z elementami wyposazenia, oraz
rozbidrke skrzydet przyczétkdw i bocznej oraz gérnej czesci korpuséw przyczotkdw. Dolna czes¢ korpuséw
przyczotkdw wraz z fundamentami nie bedzie rozbierana. Rozbiérka fundamentdw konieczna bedzie
jedynie pod skrzydtami i skrajnymi pasmami przyczétkdéw.

Rozbidrka elementéw istniejacego mostu obejmie:

e Zdjecie nawierzchni wraz z izolacjg pomostu,

¢ Demontaz stalowych balustrad na moscie,

* Rozbiérke wypetnienia betonowego poboczy na dtugosci mostu,
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e Rozbiérke kraweznikdow betonowych na obiekcie,

e Rozbiérke ptyty pomostu i dzwigaréw gtéwnych,

e Rozkucie taw podtozyskowych, Scianek zaplecznych wraz z gérng czescig korpusow przyczétkow,

e Rozkucie skrzydet przyczétkdw oraz skrajnych pasm korpusow przyczétkédw wraz z fragmentem
fundamentu pod skrajnymi pasmami podpory

e Rozbidérke nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg drogi, na dtugosci okoto 6,5m przed i za
mostem,

e Rozbidérke umocnienia stozkdw przy skrzydtach,

e Rozbidrke sciekow trapezowych przy stozkach,

e Rozbiérke betonowego umocnienia skarp koryta cieku

e Rozbidrke istniejgcej palisady drewnianej w korycie cieku,

7.2.3. Projektowany przepust

Parametry techniczno — geometryczne przepustu

Konstrukcja nosna zelbetowa skrzynka z elementéw prefabrykowanych
Swiatto poziome konstrukgji 4,5m

Swiatto pionowe konstrukgji 2,3m

Dtugosé 11,65m

Szerokosé korony drogi na przepuscie 11,89m

Szerokos¢ jezdni na przepuscie 7,00m

Szerokosé pobocza prawego na przepuscie 1,0-1,05m

Szerokos¢ pobocza lewego na przepuscie 1,5m

Kat skrzyzowania z droga 90°

Os$ obiektu w planie: prosta

Pochylenie podtuzne przepustu 0,5 %

Projektowana nos$nos¢: klasa A wg PN-85/5-10030

Ustréj nosny przepustu stanowi¢ bedzie zelbetowa skrzynka z elementédw prefabrykowanych. Wymiar
wewnetrzny przewodu przepustu to 4,5x2,5m. Efektywne $wiatto pionowe przepustu to 2,3m. Przepust
bedzie wbudowany na istniejgcym korycie cieku. Przewdd przepustu wbudowany bedzie na rzednych
dostosowanych do istniejgcych rzednymi koryta cieku. Wewnatrz przepustu projektuje sie wybetonowadé
obustronne potki dla zwierzat o szerokosci 0,5m. Dno w przepuscie bedzie wykonane z kostki kamiennej na
betonie. WIlot i wylot przepustu wykonane beda jako monolityczne czotowe $cianki zelbetowe wraz z
ukosnymi skrzydtami wykonanymi w technologii nasypu zbrojonego. Skarpy nasypu drogowego na wlocie
do przepustu umocnione bedg kostkg kamienng na ptycie betonowej o grubosci 20cm.

7.2.3.1. Elementy drogi na obiekcie

Korona drogi na obiekcie bedzie miata szerokos$¢ 11,89m.

Jezdnia bedzie dwupasowa dwukierunkowa o szerokosci paséw ruchu 2x3,5m. Lewostronnie projektowane
jest pobocze o szerokosci 1,5m . Prawostronnie projektowane jest pobocze o szerokosci 1,0-1,05m.
Ponadto przewidziane jest obustronne poszerzenie poboczy na potrzeby wbudowania barieroporeczy
ochronnych. Pochylenie poprzeczne jezdni i poboczy bedzie jednostronne, zgodne z
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dotychczasowym, o wartosci 6%. Wzdtuz zewnetrznej krawedzi pobocza prawego na obiekcie przewidziano
Sciek prefabrykowany.

7.2.3.2. Posadowienie i zasypka przepustu

Przepust zostanie wbudowany w suchym wykopie ograniczonym s$ciankami szczelnymi. Grunty organiczne
zalegajgce w podtozu beda usuniete, a w dnie wykopu utozona zostanie warstwa odcinajgca z geowtdkniny
polipropylenowe;j i geosiatki dwukierunkowo rozcigganej z poliwinyloalkoholu. Na warstwie geosyntetykdéw
nalezy wykona¢ poduszke z kruszywa stabilizowanego cementem o grubosci 20-130cm. Bezposrednio pod
konstrukcjg przepustu przewiduje sie wykonanie fawy betonowej z betonu B10 (C8/10) o grubosci 40cm.

Po wbudowaniu przepustu przestrzen miedzy konstrukcjg przepustu a korpusami przyczétkdow nalezy
wypetni¢ betonem B10 (C8/10).

Zasypke przy przepuscie nalezy wykonac¢ z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—piaskowa)
zageszczonego do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora.

7.2.3.3. Ustroj nosny przepustu

Ustrdj nosny przepustu stanowic bedzie zelbetowa skrzynka z ceowych elementéw prefabrykowanych.
Wymiar wewnetrzny przewodu przepustu to 4,5x2,5m.

Przepust zbudowany bedzie z 10 par prefabrykatéw ceowych (gérnego o wymiarach 450x100cm i
dolnego 450x150cm). Prefabrykaty tgczone bedg miedzy sobg poprzez uksztattowane zamki, zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Prefabrykaty skrajne przystosowano do potgczenia z monolitycznymi $cianami
czotfowymi poprzez wypuszczenia zbrojenia. Na prefabrykatach zabetonowana bedzie ptyta zespalajaca
zelbetowa o grubosci 17-22cm. Wilot i wylot przepustu wykonane bedg jako monolityczne potaczone z ptyta
zespalajacy. Na wlocie i wylocie uksztattowane bedg Sciany czotowe wyniesione do poziomu pobocza drogi.

7.2.3.4. Skrzydta

Skrzydta na wlocie i wylocie przepustu uksztattowano jako tréjkatne, ukosne ,wykonane w technologii
nasypu zbrojonego. Przewidziano wykorzystanie systemu bloczkdw betonowych o wymiarach 42x30x19cm
kotwionych poziomo w nasypie drogowym za pomocga geosiatek poliestrowych jednokierunkowych. Bloczki
prefabrykowane zostang oparte na zelbetowej tawie zabetonowanej jako oczep S$cianek szczelnych.
Przewiduje sie wbicie $cianek np. typu Larssen 604n. Dla skrzydet na wylocie przepustu nalezy wbi¢ scianki
o dtugosci 4,5m, a dla skrzydet na wlocie — 6m. Zakonczenie skrzydet oraz gzyms nalezy wykonaé jako
monolityczny zelbetowy.

7.2.3.5. Nawierzchnia

Nawierzchnie bitumiczng nalezy wykonad na catej szerokosci obiektu (na jezdni i poboczach)

- w-wa $cieralna z SMA 8 gr. 4cm,

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 10cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechaniczni 0/31,5mm gr. 20cm,

- W-wa wzmachiajgca z mieszanki (kruszywo naturalne) zwigzanej spoiwem (cementem) o Rm=2,5MPa
gr.15cm,

Pomiedzy warstwe wigzacg i podbudowe zasadniczg nalezy wbudowaé geosiatke dwukierunkowa
polipropylenowg, o sztywnych weztach, na podktadzie z wtékniny. Geosiatke wyprowadzi¢ na odlegtosc
1,5m poza obrys przepustu.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
str. 47



WATAR

Bezposrednio nad przepustem wbudowaé geosiatke dwukierunkowg polipropylenowa, o sztywnych
weztach. Geosiatke wyprowadzi¢ minimum 2,0m poza obrys nierozebranych podpér mostu.

7.2.3.6. Odwodnienie i drenaz

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni nad przepustem przez wyksztatcenie spadku
poprzecznego 6% oraz spadku podtuznego 0,3% i 0,5%. Wzdtuz zewnetrznej krawedzi pobocza prawego na
obiekcie oraz wzdtuz skrzydet na wlocie przepustu przewidziano sciek prefabrykowany. Woda ze scieku
sprowadzona bedzie wzdtuz skrzydet na teren zielony przylegty do przepustu.

Wzdtuz zewnetrznych $cian przepustu oraz wzdtuz skrzydet nalezy wykonaé warstwe drenazowg z kruszywa
tamanego lub naturalnego 8/16mm zageszczonego do I1s>=0,98. Pomiedzy przepustem a nierozebranymi
korpusami przyczétkéw, wzdtuz konstrukcji przepustu oraz wzdtuz skrzydet przewidziano utozenie
obustronnych drenéw podtuznych wykonanych z rur drenazowych @110 HDPE z petnym dnem, w
geowtdkninie i obsypce z ttucznia. Dreny wyprowadzone bedg na skarpy przy skrzydtach przepustu.

7.2.3.7. Bariery ochronne

Wzdtuz $cian czotowych przepustu zaprojektowano barieroporecze na kotwach stalowych. Poza
obiektem na przedtuzeniu barieroporeczy zaprojektowano odcinki poczgtkowe i koricowe w postaci bariery
zabezpieczajacej jednostronnej kotwionej w gruncie, a bezposrednio przy przepuscie-kotwionych na
fundamentach zelbetowych. Przewiduje sie barieroporecze H2W1 B oraz bariery H2W3B.

7.2.3.8. Skarpy i nasypy

Zasypke przepustu, odbudowe nasypu drogowego oraz skarpy przy skrzydtach nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i zagesci¢ do 15=1,00. Skarpy przy obiekcie
projektuje sie umocni¢ brukiem kamiennym gr.6cm na podtozu betonowym B20 (C16/20) gr.20cm.
Umocnienie skarp nasypu oparte bedzie na skrzydtach i ograniczone obrzezem chodnikowym betonowym
na podsypce cementowo-piaskowe]j. Skarpy nasypu przy skrzydtach nalezy uksztattowa¢ w pochyleniu
1:1,5. Od strony bocznej skarpy nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym chodnikowym

Na dtugosci rozbudowy drogi przewiduje sie powierzchniowg reprofilacje, humusowanie i obsianie trawg
istniejgcych skarp drogowych, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

8. Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany przepust zalicza sie do XXVIII kategorii obiektu budowlanego.

9. Zakres oddziatywania inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do obszaru zabudowy obiektu i obejmuje:

- powierzchnie przepustu wraz ze skrzydtami, przebudowywang nawierzchnig jezdni i powierzchnig
umocnienia koryta cieku

- powierzchnie reprofilowanych skarp drogowych,

- obszar wbudowania barier zabezpieczajgcych.

Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren niezbedny dla obiektow budowlanych
oznaczony czarng przerywana linig na planie sytuacyjnym.
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10. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktdci bezposrednio tryb zycia podrdinych korzystajgcych z drogi
wojewddzkiej nr 251. Bedg to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktére nie bedg miaty wptywu na
Srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji
duzy wptyw bedzie miata dobra organizacja robdt i zastosowanie nowoczesnego sprzetu. Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 251 w miejscowosci Tarnowo Patuckie— przebudowa mostu na przepust wptynie
pozytywnie na zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego. Planowana rozbudowa nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wdéd powierzchniowych i podziemnych, nie zmieni charakteru drogi, nie
spowoduje koniecznosci wycinki drzew ani krzewodw.

V. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan zagospodarowania terenu
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IV. CZESC GEODEZYINA

1. Stan prawny gruntéw

e Wykaz dziatek na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja:
Gmina Wagrowiec, Obreb Tarnowo Patuckie : 63/1(63) — 67/4(67/2) - 67/5(67/2) — 68/1 -
68/3 —69/1(69)

e Wykaz dziatek wod ptynacych:
Gmina Wagrowiec, Obreb Tarnowo Patuckie 68/2—67/6 (67/2)—69/2 (69)

2. Wypisy z rejestru gruntow.
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Wykaz
6N . bhdA. SOD.LN6.ON B

System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 (nr 03315)
Na dzien: 2016-02-29 13:09:26

Uktad wspoirzednych: 2000_18

Baza danych: GI_Wagrowiec - (nr 99300024)

Operator: Elzbieta Zawol

Raport danych obiektéw

Lp. | JRG | Identyfikator G5 | Powierzchnia ewid.
1|G18 |[302807_2.0028.58 0.0200
0.7100
2.2600
0.4700
1.2700
1.9000
2 | G150 | 302807_2.0028.68/2 0.0100
31G92 | 302807 _2.0028.57 2.8600
2.2700
1.6400
0.8600
0.0300
4| G353 |302807_2.0028.61/1 0.0500
0.2000
0.6800
1.4700
1.5000
5| GS3 | 302807_2.0028.63 0.1800
3.1600
0.3100
6| G53 |302807_2.0028.67/2 0.2100
1.7300
0.0500
7 | G35 | 302807 _2.0028.67/3 0.5500
0.5200
1.5000
8 | G45 | 302807_2.0028.69 0.7300
9| G31 |302807_2.0028.68/3 1.0800
10 | G31 | 302807 2.0028.68/1 2.6000

El:bieta Zawol

file:///C:/Users/SylwiaS/AppData/Local/Temp/rep0.html

Strona 1 z 1

2016-02-29
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ul. Jodtowa 3 tel. 606 183 533  NIP 787-110-63-43,

V
//A I AI i Marta Kaczan - Melcer 62-090Rokietnica biuro.atar@op.pl  REGON 301889182

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 251 —

Temat b d t t
opracowania: przebudowa mostu na przepus
w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
Rodzaj CZES C 2
opracowania: Projekt architektoniczno — budowlany.
Branza: Dr ogowo- mos towa
Stadium Projekt budowlany.
opracowania:

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Zamawiajgcy: 61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

Umowa: 100/9.WM/16

Data opracowania: Listopad 2016

Numer uprawnien
i specjalnos¢

WKP/0242/POOM/06
Projektant: magr inz. Marta Kaczan-Melcer Do projektowania bez ograniczef

w specjalnosci mostowej
WKP/0306/POOD/11
Projektant: magr inz. Monika KaZmierczak Do projektowania bez ograniczef

w specjalnosci drogowej
WKP/0282/POOM/10
Sprawdzajqcy: mgr inz. Weronika Stodkowicz Do projektowania bez ograniczefi

w specjalnosci mostowej
WKP/0094/POOD/12
Sprawdzajqgcy: mgr inz. Kamila Szczepkowska -Majtas Do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci drogowej

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis
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Spis zawartosci projektu budowlanego

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251
- przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.

CZESC1 Projekt zagospodarowania terenu
CZESC 2 Pro;e.kt architektoniczno — budowlany
Branza drogowo- mostowa.
CZESC 3 Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.
SPIS TRESCI
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. CZESC OPISOWA

1. Zamawiajacy:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
61-623 Poznan
Ul. Wilczak 51

2. Podstawa opracowania

* Umowa nr 100/9.WM/16 zawarta z Wielkopolskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
43 7z 1999r., poz. 430/,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. /Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz.735/

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016; Dz. U. 2004 Nr 6 poz. 41; Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881;
Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888; Dz. U. Nr 96 p0z.959, Dz.U. 2016 poz. 290);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych /Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm./

e Ustawa z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi
zmianami/; tekst jednolity z 01.04.2015. /Dz.U. z 2015 poz.469/

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/, wraz ze
zmiang z 18 lutego 2011r. /Dz.U.42 poz.217/

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

e plan orientacyjny

e normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w

budownictwie, w tym:
PN-85/5-10030 ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”

e Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i
remontach drég i obiektéw inzynierskich.
e Wizja w terenie i wtasne pomiary inwentaryzacyjne

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy mostu na przepust w miejscowosci
Tarnowo Patuckie, w ramach opracowania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 — przebudowa
mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783".
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4. Istniejacy most

Istniejgcy most jest obiektem jednoprzestowym o konstrukcji zelbetowej z belek prefabrykowanych.
Konstrukcja pomostu oparta jest na zelbetowych petnosciennych przyczétkach potgczonych monolitycznie
ze skrzydtami réwnolegtymi do osi drogi. Catkowita dtugos¢ obiektu wraz ze skrzydtami przyczétkéw wynosi
15,10m. Dtugos¢ pomostu wynosi 8,1m, szerokos¢ 10,08m. Jezdnia na obiekcie ma nawierzchnie
bitumiczng. Przekrdj na moscie jest kraweznikowy z jezdnig i obustronnymi wyniesionymi poboczami o
szerokosci 77-78cm (tgcznie z balustradg). Krawedzie obiektu zabezpieczone sg obustronnie balustradami
stalowymi. Wody opadowe z mostu sptywajg powierzchniowo na przylegte tereny zielone. Obiekt
uksztattowano w jednostronnym spadku poprzecznym o wartosci okoto 5%.

Swiatfo pionowe pod mostem wynosi 1,49 — 2,49m. Brzegi cieku pod mostem sg umocnione wylewka
betonowgy i palisadg drewniang. Istniejgca droga wojewddzka nr 251 w okolicy mostu jest jednojezdniowa
dwukierunkowa. Jezdnia drogi na dojazdach do mostu jest bitumiczna o szerokosci 6,50m-7,00m,
obustronne pobocza gruntowe maj szerokosc 1,3-2,0m.

Parametry techniczno — geometryczne istniejgcego obiektu:

Konstrukcja nosna: jednoprzestowa, wolnopodparta, zelbetowa, z belek prefabrykowanych,
Swiatto poziome: 6,9 m

Swiatfo pionowe: maks.2,41m (min.1,49m)

Szeroko$¢ catkowita: 10,08m

Szerokos¢ jezdni na obiekcie: 8,53m

Szerokosé chodnikow: -

Dtugosé wraz ze skrzydtami: 15,10m

0O$ mostu w planie: prosta

Kat skosu mostu: 90°

Z uwagi na stan techniczny obiektu przewidziana jest jego przebudowa.

4.1. Ustrdj nosny:

Istniejgc obiekt jest jednoprzestowy wolnopodparty o konstrukcji zelbetowej z belek prefabrykowanych.

W przekroju poprzecznym ustrdj nosny stanowi 29 belek prefabrykowanych zelbetowych o wysokosci
42cm. Belki stezone sg ptytg zelbetowa stanowigcg pomost obiektu. W ptycie pomostowej uksztattowano
wyniesione belki podporeczowe. Grubosc¢ ptyty pomostu to okoto 18cm.

4.2. Przyczotki:

Przyczétki mostu wykonano jako petnoscienne masywne monolityczne. W korpusach przyczétkéw
uksztattowano tawy podtozyskowe i $cianki zapleczne utrzymujgce nasyp na dojezdzie do mostu. Skrzydta
przyczotkdw uksztattowano jako trdjkatne podwieszone tarcze o dtugosci 3,5m. Skrzydta zakoriczono
gzymsem monolitycznym zelbetowym.

Nieznany jest sposdb posadowienia mostu.

4.4. Wyposazenie mostu:

e tozyska:
Przesta mostu oparte sg na przyczotkach bezposrednio.
e Kapy chodnikowe i krawezniki:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783.
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Przestrzen miedzy wyniesionymi belkami podporeczowymi a kraweznikami wypetniona jest betonem.
Krawezniki na dtugosci mostu sg betonowe 15x20cm. Szerokos¢ wyniesionych poboczy to 77-78cm.

* Nawierzchnia i izolacja:
Nawierzchnia na obiekcie jest bitumiczna o grubosci 4-9cm. Brak danych na temat izolacji pomostu.
Nawierzchnia wyniesionych poboczy jest bitumiczna o grubosci okoto 2cm.

¢ Urzadzenia dylatacyjne:
Przerwy dylatacyjne na obiekcie sg zalane nawierzchnig bitumiczna.

e Balustrady:
Na krawedziach obiektu zastosowano balustrady spawane z profili stalowych. Wysoko$¢ balustrad to
100cm.

e Plyty przejsciowe:
Obiekt prawdopodobnie nie jest wyposazony w ptyty przejsciowe.

¢ Elementy odwodnienia mostu
Wody opadowe odprowadzane sg z mostu wytgcznie powierzchniowo na przylegty teren zielony.

5. Zakres rozbidrki istniejgcego mostu.

Ze wzgledu na stan techniczny mostu przewidziano jego przebudowe. Zaprojektowano rozbiorke
elementdw istniejgcego mostu w zakresie ustroju nosnego (przesta) wraz z elementami wyposazenia, oraz
rozbidrke skrzydet przyczotkow i bocznej oraz gérnej czesci korpuséw przyczotkdw. Dolna czesé korpusow
przyczotkdw wraz z fundamentami nie bedzie rozbierana. Rozbiérka fundamentdéw konieczna bedzie
jedynie pod skrzydtami i skrajnymi pasmami przyczétkdéw.

Rozbidrka elementéw istniejacego mostu obejmie:

e Zdjecie nawierzchni wraz z izolacjg pomostu,

e Demontaz stalowych balustrad na moscie,

* Rozbiérke wypetnienia betonowego poboczy na dtugosci mostu,

e Rozbiérke kraweznikdw betonowych na obiekcie,

e Rozbidrke ptyty pomostu i dzwigaréw gtéwnych,

e Rozkucie taw podtozyskowych, Scianek zaplecznych wraz z gérng czescig korpusow przyczétkow,

e Rozkucie skrzydet przyczétkéw oraz skrajnych pasm korpuséw przyczétkéw wraz z fragmentem
fundamentu pod skrajnymi pasmami podpory

e Rozbidérke nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg drogi, na dtugosci okoto 6,5m przed i za
mostem,

e Rozbidrke umocnienia stozkdw przy skrzydtach,

e Rozbidrke sciekow trapezowych przy stozkach,

e Rozbiérke betonowego umocnienia skarp koryta cieku

e Rozbidrke istniejgcej palisady drewnianej w korycie cieku,

Warunki rozbiérki mostu:
e Zakfada sie, ze przebudowa mostu zostanie wykonana przy catkowitym zamknieciu ruchu na
moscie. Ruch kotowy prowadzony bedzie objazdem zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 251 —
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e Przed rozpoczeciem prac rozbidorkowych Wykonawca zobowigzany jest opracowaé projekt
technologiczny rozbidrki elementéw mostu.

e W czasie rozbidérki elementéw mostu nalezy zastosowac technologie ograniczajgcg zanieczyszczenie
koryta cieku i terenu przylegtego.

e Prace rozbidrkowe prowadzi¢ sposobem wyburzenia lekkimi mtotami pneumatycznymi lub
elektrycznymi, ciecie pitami diamentowymi itp.

* Demontowane elementy stalowe nalezy podzieli¢ na segmenty i demontowac segmentami.

6. Projektowany przepust

6.1.Charakterystyka oqgdlna

Parametry techniczno — geometryczne przepustu

Konstrukcja nosna zelbetowa skrzynka z elementéw prefabrykowanych
Swiatto poziome konstrukgji 45m

Swiatto pionowe konstrukgji 2,3m

Dtugosé 11,65m

Szerokos¢ korony drogi na przepuscie 11,89m

Szerokos¢ jezdni na przepuscie 7,00m

Szerokos$¢ pobocza prawego na przepuscie 1,0-1,05m

Szerokosé pobocza lewego na przepuscie 1,5m

Kat skrzyzowania z droga 90°

O¢$ obiektu w planie: prosta

Pochylenie podtuzne przepustu 0,5%

Projektowana nosnos¢: klasa A wg PN-85/5-10030

Ustrdj nosny przepustu stanowic¢ bedzie zelbetowa skrzynka z elementéw prefabrykowanych. Wymiar
wewnetrzny przewodu przepustu to 4,5x2,5m. Efektywne $wiatto pionowe przepustu to 2,3m. Przepust
bedzie wbudowany na istniejgcym korycie cieku. Przewdd przepustu wbudowany bedzie z pochyleniem
podtuznym 0,5% na rzednych dostosowanych do istniejgcych rzednymi koryta cieku. Wewnatrz przepustu
projektuje sie wybetonowaé obustronne pétki o szerokosci 0,5m. Dno w przepuscie bedzie wykonane z
kostki kamiennej na betonie. Ksztatt koryta w przepuscie bedzie trapezowy z dnem o szerokosci 1,5m.
Dtugo$é catkowita przepustu wyniesie 11,65m. Przepust przetnie 0$ drogi pod katem 90°.

Wilot i wylot przepustu wykonane bedga jako monolityczne czotowe Scianki zelbetowe wraz z ukosnymi
skrzydtami wykonanymi w technologii nasypu zbrojonego. Skarpy nasypu drogowego na wlocie do
przepustu umocnione bedg kostkg kamienng na ptycie betonowej o grubosci 20cm.

Przepust wykonany zostanie w suchym wykopie. Zaktada sie przepompowywanie wody cieku na czas
budowy przepustu i zastosowanie Scianek szczelnych do odciecia doptywu wody do wykopu roboczego.
Grunty organiczne zalegajace podpowierzchniowo zostang wymienione na poduszke z kruszywa
stabilizowanego cementem. Pod poduszkg z kruszywa utozona zostanie warstwa odcinajgca z geosiatki
dwukierunkowo rozcigganej poliwinyloalkoholowej i geowtdkniny polipropylenowej. Konstrukcja przepustu
zostanie utozona na tawie betonowe;.
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6.2. Droga na odcinku rozbudowy i na obiekcie

Poczatek projektowanej rozbudowy zlokalizowano w km 3+707,60 drogi, koniec zaprojektowano w
km 3+818,00. taczna dtugosé projektowanej rozbudowy drogi wynosi 110,4m.

Na dtugosci rozbieranego mostu projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni drogi wojewddzkiej,
wraz z podbudowg. Na pozostatym odcinku rozbudowy przewiduje sie wykonanie frezowania istniejgcej
nawierzchni na gtebokos¢ 3-12cm, rozbidrke obustronng krawedzi jezdni na szerokosci 10cm i wykonanie
poszerzenia obustronnego symetrycznego jezdni do szerokosci 2x3,5m, wraz z wykonaniem na catej
szerokosci jezdni naktadki bitumicznej (warstwy Scieralnej i wigzgcej) grubosci 12cm.

Projektowana szerokos¢ drogi wojewddzkiej na odcinku rozbudowy bedzie wynosita 7,0m, a
szeroko$¢ obustronnych projektowanych poboczy — 1,5m. Jezdnia bedzie dwupasowa dwukierunkowa o
szerokosci paséw ruchu 2x3,5m. Pochylenie poprzeczne jezdni bedzie jednostronne, zgodne z
dotychczasowym, o wartosci 4-6%, a pochylenie poboczy bedzie miato wartosé 6-8%.

Wysokosciowo nawierzchnia drogi wojewddzkiej dostosowana bedzie do istniejgcych rzednych w
miejscach wiaczenia sie z nowoprojektowang konstrukcja.

Korona drogi na obiekcie bedzie miata szerokos¢ 11,89m. Jezdnia bedzie dwupasowa dwukierunkowa o
szerokosci paséw ruchu 2x3,5m. Lewostronnie projektowane jest pobocze o szerokosci 1,5m.
Prawostronnie projektowane jest pobocze o szerokosci 1,0-1,05m. Ponadto przewidziane jest obustronne
poszerzenie poboczy na potrzeby wbudowania barieroporeczy ochronnych. Pochylenie poprzeczne jezdni i
poboczy bedzie jednostronne, zgodne z dotychczasowym, o wartosci 6%. Wzdtuz zewnetrznej krawedzi
pobocza prawego na obiekcie przewidziano $ciek prefabrykowany.

6.4.Posadowienie i zasypka przepustu

Przepust wykonany zostanie po uprzednim czasowym odcieciu doptywu wody do koryta. Na czas
budowy przepustu przewiduje sie przepompowywanie wody Kanatu tekinskiego.

Przepust zostanie wbudowany w suchym wykopie ograniczonym $ciankami szczelnymi. Przed wbiciem
Scianek szczelnych wzdtuz fundamentdéw istniejgcego mostu, nalezy zinwentaryzowac zasieg istniejacej
odsadzki fundamentu. W razie ewentualnej kolizji odsadzki ze Sciankami szczelnymi, odsadzke fundamentu
nalezy rozkuc¢. Na czas odkopania fundamentéw istniejgcego mostu, korpusy przyczétkéw nalezy rozeprzec i
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci.

Przed wbiciem Scianek szczelnych nalezy zinwentaryzowac istniejgce uzbrojenie terenu i zabezpieczyc¢ je
przed ewentualnym uszkodzeniem. Scianki szczelne na wlocie i wylocie przepustu, po wbudowaniu
konstrukcji, nalezy przycigé réwno z gédrnym poziomem ptyty dennej przepustu.

Grunty organiczne zalegajgce w podtozu nalezy usung¢. Przewiduje sie usuniecie gruntéw na gtebokosc
120-230cm. Zasieg wymiany gruntow nalezy dostosowaé¢ do zasiegu zalegania w podfozu gruntéw
organicznych.

Bezposrednio po usunieciu gruntdow organicznych i odstonieciu gruntéw spoistych, nalezy w dnie
wykopu utozy¢ warstwe odcinajgca z geowtdkniny polipropylenowej i geosiatki dwukierunkowo rozcigganej
z poliwinyloalkoholu. Nie nalezy dopuscié do zawilgocenia i uplastycznienia gruntdw spoistych w wykopie.

Na warstwie geosyntetykdw nalezy wykonaé poduszke z kruszywa stabilizowanego cementem o
grubosci 20-130cm. Bezposrednio pod konstrukcjg przepustu przewiduje sie wykonanie tawy betonowej z
betonu B10 (C8/10) o grubosci 40cm. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na warstwie Swiezej zaprawy
cementowej o grubosci 1-2cm.

Po wbudowaniu przepustu przestrzen miedzy konstrukcjg przepustu a korpusami przyczétkdow nalezy
wypetni¢ betonem B10 (C8/10), do rzednej pokazanej na rysunku widoku ogdlnego przepustu.
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Zasypke przy przepuscie nalezy wykonaé¢ z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—piaskowa)
zageszczonego do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora. Zasypka powinna by¢ wykonywana
rownomiernie warstwami o gr. max 30 cm. Zasypke nalezy wykonac¢ piaskiem niewysadzinowym,
gruboziarnistym lub mieszankg zwirowo — piaskowg o klasie niejednorodnosci U 5.

6.5.Ustroj nosny przepustu

Ustrdj nosny przepustu stanowic bedzie zelbetowa skrzynka z ceowych elementéw prefabrykowanych.
Wymiar wewnetrzny przewodu przepustu to 4,5x2,5m. grubos¢ scianki prefabrykatéw to 0,38m. Dtugos¢
catkowita przewodu przepustu to 11,65m. Przepust wbudowany bedzie z pochyleniem podtuznym 0,5%.

Przepust zbudowany bedzie z 10 par prefabrykatéw ceowych (gérnego o wymiarach 450x100cm i
dolnego 450x150cm). Prefabrykaty tgczone bedg miedzy sobg poprzez uksztattowane zamki, zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Prefabrykaty skrajne przystosowano do potgczenia z monolitycznymi $cianami
czotfowymi poprzez wypuszczenia zbrojenia. Na prefabrykatach zabetonowana bedzie ptyta zespalajaca
zelbetowa o grubosci 17-22cm. Wlot i wylot przepustu wykonane bedg jako monolityczne potaczone z ptyta
zespalajgca. Na wlocie i wylocie uksztattowane beda Sciany czotowe wyniesione do poziomu pobocza drogi.

Elementy prefabrykowane wykonane bedg w wytwdrni z betonu B45 (35/45) i zbrojone stalg A-llIN
B500SP. Ptyta zespalajgca oraz $ciany czotowe wykonane beda w deskowaniu, z betonu B30 (C25/30)
zbrojonego stalg A-1IIN B500SP.

Ustréj nosny przepustu nalezy wbudowaé z zachowaniem wzniesienia wykonawczego. Wartosci
wzniesienia podano na widoku ogdlnym przepustu. W przypadku stwierdzenia wystepowania w podtozu
gruntéw innych niz przedstawione w zatgczonej opinii geotechnicznej, nalezy powiadomi¢ o tym
projektanta w celu ewentualnej modyfikacji projektowanego wzniesienia wykonawczego.

6.6.Skrzydta

Skrzydta na wlocie i wylocie przepustu uksztattowano jako tréjkatne, ukosne ,wykonane w technologii
nasypu zbrojonego. Przewidziano wykorzystanie systemu bloczkdw betonowych o wymiarach 42x30x19cm
kotwionych poziomo w nasypie drogowym za pomocg geosiatek poliestrowych jednokierunkowych. Zaleca
sie do wykonania skrzydet wykorzysta¢ elementy systemowe jednego Producenta. Skrzydta wykonac¢ w
oparciu o wytyczne Producenta systemu.

Bloczki prefabrykowane zostang oparte na zelbetowej tawie zabetonowanej jako oczep S$cianek
szczelnych. Dla skrzydet na wylocie przepustu nalezy wbié scianki o dtugosci 4,5m, a dla skrzydet na wlocie —
6m. Zakonczenie skrzydet oraz gzyms nalezy wykonaé jako monolityczny zelbetowy. Potgczenie bloczkéw z
tawg oraz bloczkéow z gzymsem wykonaé poprzez wyprowadzenie z fawy i gzymsu pretéw stalowych
zbrojeniowych i wprowadzenie ich w kanaty bloczkéw.

tawy, zakonczenie skrzydet i gzymsy zabetonowa¢ w deskowaniu, z betonu B35 (C30/37) zbrojonego
stalg A-IlIIN B500SP.

6.7.Nawierzchnia

Nawierzchnie bitumiczng nalezy wykonac¢ na catej szerokosci obiektu (na jezdni i poboczach) oraz na
poszerzeniach na odcinku rozbudowy drogi. Warstwe Scieralng i wigzgcg nalezy wykonac na catej szerokosci
jezdni.

- w-wa $cieralna z SMA 8 gr. 4cm,

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 8cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 10cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechaniczni 0/31,5mm gr. 20cm,
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- W-wa wzmachniajgca z mieszanki (kruszywo naturalne) zwigzanej spoiwem (cementem) o Rm=2,5MPa
gr.15cm,

Nad przepustem pomiedzy warstwe wigzacg i podbudowe zasadnicza nalezy wbudowad geosiatke
dwukierunkowg polipropylenows, o sztywnych weztach, na podktadzie z wiékniny. Geosiatke wyprowadzié
na odlegtos¢ 1,5m poza obrys przepustu. Geosiatke nalezy wbudowac réwniez na dtugos$ci szwu pomiedzy
istniejgcg nawierzchnig a poszerzeniem jezdni.

Nad przepustem wbudowac geosiatke dwukierunkowg polipropylenowg, o sztywnych weztach. Geosiatke
wyprowadzi¢ minimum 2,0m poza obrys nierozebranych podpér mostu.

6.8.1zolacja, zabezpieczenie antykorozyjne i uszczelnienie przerw dylatacyjnych

e Wewnatrz przepustu- na ptycie dennej i Scianach pionowych, na Scianach pionowych zewnetrznych
przepustu, na powierzchniach scian czotowych i skrzydet majacych kontakt z gruntem i wodga oraz na
powierzchni fundamentéw pod bariere majacej kontakt z gruntem nalezy wykonac izolacje
dwuwarstwowg powtokowg epoksydowo-bitumiczng.

¢ Na ptycie zespalajgcej prefabrykaty nalezy utozy¢ izolacje grubg - pape zgrzewalng gr. 1cm. Pape
nalezy sprowadzi¢ na sciany boczne przepustu na wysoko$¢ minimum 30cm ponizej poziomego
taczenia prefabrykatéw. Pasma o szerokosci 30cm z papy zgrzewalnej utozy¢ ponadto na pionowych
taczeniach prefabrykatow.

e Powierzchnie odkryte skrzydet i Scian czotowych przepustu zabezpieczy¢ elastyczng powtoka na bazie
akrylanu.

e Elementy barier i kotew nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubosci
minimum 180 um i malowanie zestawem farb poliuretanowo epoksydowych o grubosci 200 um.

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych muszg by¢:
— wodoszczelne,
— jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,
— powstrzymujgce wnikanie dwutlenku wegla w beton,
— odporne na dziatanie soli i mrozu,
— nietoksyczne.

Na powierzchniowe zabezpieczenie elementdw konstrukcji nalezy stosowad systemowe materiaty
posiadajgce aktualne aprobaty IBDiM.

Potfaczenie scian czotowych przepustu ze skrzydtami wykona¢ wbudowujgc w szczeline dylatacyjng od
gruntu wktadke neoprenowa @32mm i fugujac od zewnatrz trwaleplastyczng masg uszczelniajgca. Dylatacje
ponadto wypetni¢ styropianem.

Uszczelnienie stykow prefabrykatéw wykonaé wbudowujgc w szczeline dylatacyjng od gruntu wktadke
neoprenowg @2mm i fugujac od zewnatrz trwaleplastyczng masg uszczelniajacy. Dylatacje ponadto
wypetnic styropianem.

6.9.0dwodhnienie i drenaz

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni nad przepustem przez wyksztatcenie spadku
poprzecznego 6% oraz spadku podtuznego 0,3% i 0,5%. Wzdtuz zewnetrznej krawedzi pobocza prawego na
obiekcie oraz wzdtuz skrzydet na wlocie przepustu przewidziano $ciek prefabrykowany. Woda ze $cieku
sprowadzona bedzie wzdtuz skrzydet na teren zielony przylegty do przepustu.
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Na dojezdzie do przepustu przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie jezdni poprzez uksztattowanie
spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Wzdtuz zewnetrznych $cian przepustu nalezy wykonaé¢ warstwe drenazowgq z kruszywa famanego lub
naturalnego 8/16mm zageszczonego do Is>=0,98. Pomiedzy przepustem a nierozebranymi korpusami
przyczotkdw, wzdtuz konstrukcji przepustu przewidziano utozenie obustronnych drendéw podtuznych
wykonanych z rur drenazowych @110 HDPE z petnym dnem, w geowtdkninie i obsypce z ttucznia. Dreny
wyprowadzone bedg na skarpy przy skrzydtach przepustu.

Za skrzydtami przepustu nalezy wykona¢ warstwe drenazowg z kruszywa tamanego lub naturalnego
8/16mm zageszczonego do 1s>=0,98. Na tawach wzdtuz skrzydet nalezy wbudowaé drendéw podtuznych
wykonanych z rur drenazowych @110 HDPE z petnym dnem, w geowtdkninie i obsypce z ttucznia. Dreny
wyprowadzone bedg na skarpy przy skrzydtach przepustu.

6.10.Bariery ochronne

Na szerokosci przepustu zaprojektowano barieroporecze na kotwach stalowych. Barieroporecze
kotwione bedg w $cianach czotowych przepustu. Poza obiektem na przedtuzeniu barieroporeczy
zaprojektowano odcinki barier kotwionych w fundamentach zelbetowych oraz odcinki poczatkowe i
korncowe w postaci bariery zabezpieczajacej jednostronnej kotwionej w gruncie. Przewiduje sie
barieroporecze o minimalnym poziomie powstrzymywania H2, maksymalnej szerokosci pracujgcej W1 oraz
intensywnosci zderzenia B oraz bariery H2W3B.

Wymiary oraz ogélny schemat barier zabezpieczajgcych przedstawiono na rysunku barier. Nalezy
zastosowac bariery oznaczone znakiem CE. Konstrukcje barier, rozstaw stupkéw oraz sposéb ich kotwienia
nalezy przyjag¢é wg systemowego rozwigzania wybranego producenta barier. Elementy barier nalezy
zabezpieczy¢ wg Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

6.11.Skarpy i nasypy

W ramach przebudowy mostu na przepust konieczne jest wykonanie wykopu pod jezdnig za istniejgcymi
przyczotkami oraz rozebranie stozkow przy skrzydtach przyczotkow. Zasypke przepustu, odbudowe nasypu
drogowego oraz skarpy przy skrzydtach nalezy wykonaé¢ z gruntu przepuszczalnego zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i zagesci¢ do 1s=1,00. Skarpy przy obiekcie projektuje sie umocnié brukiem
kamiennym gr.6cm na podfozu betonowym B20 (C16/20) gr.20cm. Umocnienie skarp nasypu oparte
bedzie na skrzydtach i ograniczone obrzezem chodnikowym betonowym na podsypce cementowo-
piaskowej. Skarpy nasypu przy skrzydtach nalezy uksztattowa¢ w pochyleniu 1:1,5. Od strony bocznej
skarpy nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym chodnikowym

Na dtugosci rozbudowy drogi przewiduje sie powierzchniowg reprofilacje, humusowanie i obsianie trawg
istniejgcych skarp drogowych, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

6.14. Oznakowanie poziome

Po zakoniczonej przebudowie mostu na przepust i dojazdéw do przepustu nalezy odtworzyc
istniejgce oznakowanie poziome na jezdni.

6.15.Koryto cieku

Nie przewiduje sie regulacji koryta cieku. Jako integralng czes¢ przepustu, zgodnie z Dz.U.63, p0z.735 z
2000r., zaprojektowano powierzchniowe umocnienie koryta na odcinku 4,5m przed wlotem do przepustu
oraz 9m za wylotem przepustu. Na odcinku umocnienia zostanie dowigzana geometria koryta projektowana
w przepuscie do istniejacej.
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Wewnatrz przepustu projektowane jest koryto jednodzielne trapezowe o szerokosci dna 1,5m i
pochyleniu skarp 1:1. Na wysokosci 100 cm powyzej dna projektowane sg obustronne pétki o szerokosci
0,5m, ktére mogg postuzy¢ jako pdtki dla drobnej zwierzyny. Dno, brzegi oraz poétki koryta zostang
wykonane z kostki kamiennej na podtozu betonowym.

Na odcinku umocnienia koryta przed i za przepustem wykonany bedzie w dnie narzut kamienny z
kamienia hydrotechnicznego 80-120mm, o grubosci warstwy 30cm. Obustronne skarpy o pochyleniu 1:1 —
1:2,5 zostang umocnione geokratg perforowang HDPE wypetniong klincem stabilizowanym cementem.

Poczatek i koniec umacnianego odcinka zabezpieczony bedzie opornikiem betonowym zabetonowanym
w dnie koryta. Geometrie koryta pokazano na zatgczonych rysunkach

7. Uwagi.

e Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej mostu, wymiary elementow zakrytych przyjeto
orientacyjnie. W razie niezgodnosci elementéw projektowanych z wymiarami faktycznymi mostu,
zostang wprowadzone zmiany w ramach nadzoru autorskiego.

* Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie zinwentaryzowad istniejgce uzbrojenie terenu i w
razie potrzeby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

e Przed wbiciem S$cianek szczelnych wzdtuz fundamentéow istniejgcego mostu, nalezy
zinwentaryzowac zasieg istniejgcej odsadzki fundamentu. W razie ewentualnej kolizji odsadzki ze
Sciankami szczelnymi, odsadzke fundamentu nalezy rozku¢. Na czas odkopania fundamentéw
istniejgcego mostu, korpusy przyczétkow nalezy rozeprzed i zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci.

e W razie kolizji projektowanych fundamentdéw barier z geosiatkami kotwigcymi skrzydta, geosiatki
nalezy lokalnie wycig¢.

e W czasie wykonania prac nalezy przestrzega¢ zapiséw Decyzji pozwolenie wodnoprawne oraz
innych uzgodnien.

e Roboty nalezy realizowac i rozliczaé¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot stanowigcymi zatgcznik do dokumentaciji.

e Po zakonczeniu robét nalezy teren uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

* Prace budowlane wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP.

*  Przebudowa wykonywana bedzie przy catkowitym zamknieciu ruchu na drodze.
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11.CZESC RYSUNKOWA

01 — Plan orientacyjny

02 — Plan sytuacyjny — stan istniejgcy

03 — Widok ogdlny istniejgcego mostu

04 — Zakres rozbiorki elementow istniejgcego mostu
05 — Plan sytuacyjny — stan projektowany

06 — Widok ogdlny projektowanego przepustu

07 — Profil podtuzny drogi.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 251 - przebudowy mostu na
przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km 3+783. Inwestycja nie koliduje z istniejacg infrastrukturg
techniczng. W ramach inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew ani karczowania krzewow.

2. Podstawa opracowania
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdiniejszymi
zmianami (Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016; Dz. U. 2004 Nr 6 poz. 41; Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881;
Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888; Dz. U. Nr 96 p0z.959, Dz.U. 2016 poz. 290);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126),

e Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr251 - przebudowy mostu na przepust w miejscowosci
Tarnowo Patuckie w km 3+783.

3. Zakres prac:
Budowa obejmuje:

Wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas robdt,

Zdjecie nawierzchni wraz z izolacjg pomostu,

Demontaz stalowych balustrad na moscie,

Rozbidrke wypetnienia betonowego poboczy na dtugosci mostu,

Rozbidrke kraweznikéw betonowych na obiekcie,

Rozbidrke ptyty pomostu i dzwigarow gtéwnych,

Rozkucie taw podtozyskowych, $cianek zaplecznych wraz z gérng czescig korpuséw przyczétkéw,

Rozkucie skrzydet przyczétkdw oraz skrajnych pasm korpuséw przyczétkdow wraz z fragmentem
fundamentu pod skrajnymi pasmami podpory

Rozbidrke nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowga drogi, na diugosci okoto 6,5m przed i za
mostem,

Rozbidrke krawedzi nawierzchni oraz frezowanie nawierzchni jezdni na odcinku rozbudowy,
Rozbidrke umocnienia stozkow przy skrzydtach,

Rozbidrke $ciekdw trapezowych przy stozkach,

Rozbidrke betonowego umocnienia skarp koryta cieku

Rozbidrke istniejgce] palisady drewnianej w korycie cieku,

Whicie stalowych scianek szczelnych,

Usuniecie gruntow organicznych z podtoza,

Utozenie w wykopie geosyntetykow,

Wykonanie w wykopie poduszki z kruszywa stabilizowanego cementem

Betonowanie tawy pod przepust
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- Montaz prefabrykatow przepustu

- Zbrojenie i betonowanie $cian czotowych oraz ptyty zespalajgcej przepust,

- Zbrojenie i betonownie elementéw skrzydet,

- Wykonanie skrzydet w technologii gruntu zbrojonego,

- Wykonanie drenazy przy przepuscie,

- Wykonanie zasypek przepustu i wypetnien betonowych,

- Wykonanie izolacji i nawierzchni na przepuscie i na drodze bezposrednio przy przepuscie,

- Wykonanie nawierzchni jezdni na poszerzeniach jezdni oraz naktadki bitumicznej na catej szerokosci
jezdni,

- Zbrojenie nawierzchni geosyntetykami,

- Whbudowanie barier ochronnych,

- Wykonanie i umocnienie skarp przy przepuscie brukiem kamiennym,

- Umocnienie koryta cieku geokratg i narzutem kamiennym

- Betonowanie i brukowanie wewnatrz przepustu poétek dla zwierzat,

- Montaz barier i barieroporeczy,

- Reprofilacje, humusowanie i obsianie trawg skarp nasypu drogowego,

- Uporzadkowanie terenu budowy

- Odtworzenie oznakowania docelowej organizacji ruchu.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji bezposrednio sgsiaduje z terenami zieleni (zalesienia, tgki, nieuzytki). Po pdétnocnej
stronie drogi znajdujg sie stawy rybne i jezioro tekniniskie. Po potudniowej stronie drogi — tereny zalesione i
jezioro Bracholinskie.

Na terenie oraz w bezposrednim sasiedztwie inwestycji zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura
techniczna:

e Siec telekomunikacyjna doziemna,
¢ Sie¢ wodociggowa doziemna,
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

5. Przewidywane zagrozenia
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- prace w sgsiedztwie czynnych kabli telekomunikacyjnych i wodociggu,
- prace prowadzone przy ciekach wodnych,

- prace prowadzone przy ruchu kotowym,

- prace prowadzone przy gtebokich wykopach,

- prace prowadzone na wysokosci,

- prace wykonywane ciezkim sprzetem bedacym Zrddtem drgan i hatasu przekraczajgcego 100dB w
poblizu budynkéw mieszkalnych;
Giéwne zagrozenia bezpieczenstwa pracy wystepuja w nastepujacych okolicznosciach:
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praca na wysokosci —upadek,

prace nad ciekiem — utoniecie,

praca w wykopach — przysypanie ziemig,

praca z dzwigami (montaz konstrukcji przepustu)

obstuga specjalistycznego sprzetu,

prace malarskie — zatrucie,

robot wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego,

robot prowadzonych w sgsiedztwie czynnych ciggdw komunikacyjnych przy ruchu kotowym.

roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C.

Roboty budowlane mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete powyzej, a
wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy rowniez uwzgledni¢ w planie BIOZ.

Przewidywane zabezpieczenia:

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzié¢ szkolenie BHP pracownikdéw w zakresie robét
budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk. Pracownikom nalezy wydac
wiasciwe srodki ochrony osobistej.

Rozpoczecie robdt zgtosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej Inspekcji Pracy.

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach, posiadajgcych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac i
przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich.
Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem robdt,
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace wykonywane w poblizu drég, na ktdrych odbywa sie ruch pojazdow nalezy prowadzi¢ po
uprzednim oznakowaniu miejsca robdt. Oznakowanie miejsca robét musi zosta¢ wykonane na
podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu

Zastosowac przewidziane przepisami zabezpieczenia w postaci oporeczowan, ekrandéw, kaskow
ochronnych i odziezy roboczej, wydzielenie stref robdt niebezpiecznych, oznakowanie urzgdzen
energetycznych.

7. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu,,BI0Z”

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z
2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:

1. strone tytutows,
2. cze$c opisows,
3. czes¢ rysunkowaq, w przypadku gdy:
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e w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwanej dalej "ustawg",

¢ wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych
robot przekraczac bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1.

nazwe i adres obiektu budowlanego,

imie nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w przypadku gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rdwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Czesc opisowa zawiera w szczegolnosci:

1.

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw,
wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce,
wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia,
informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania przez pracownikow sSrodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,
wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3 Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera
dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:
1. czytelna legende,
2. oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac¢ zagrozenie,
3. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
4. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,
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5. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomochniczego,

6. rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow,

7. przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu,

8. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia w czesci opisowe] i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacja
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
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