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IMIÊ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

BRAN¯A

TEMAT

OBIEKT

ZA£¥CZNIK  Nr

PODPISUPRAWNIENIA NR
PIIB NR

SKALA

INWESTOR

RODZAJ ROBÓT
LOKALIZACJA

DROGA WOJEWÓDZKA NR 432
Leszno - Œrem - Œroda Wlkp. - Wrzeœnia

Województwo Wielkopolskie Al. Niepodleg³oœci 34
Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51

1 : 50PRZEKRÓJ NORMALNY

Andrzej Sporny DROGOWA

LIPIEC  2017 3

Jednostka
Projektowania

Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koœcianie

DW 432 m.  ŒREM
ul.. Grunwaldzka
km 41+600,00 do km 41+712,00
oraz
km 42+069,00 do km 42+497,00

Bie¿¹ce utrzymanie - Remont chodnika w m. Œrem wci¹gu DW 432
na odcinku 41+712,00  do km 41+600,00 prawa

oraz od km 42+069 ul. 1-go Maja do km 42+497,00 ul. Staszica
ul. Grunwaldzka km stona
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Istniej¹ca konstrukcja nawierzchni jezdni

Ustawienie krawê¿ników
typu ulicznego 20x30 cm
wystaj¹cego 12 cm  na ³awie
betonowej C12/15 z oporem

Projektowany remont chodnika
rozbiórka istniej¹cego chodnika wraz z obrze¿em
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem C 3/4 gruboœci 12 cm w betoniarce
ustawienie obrze¿a 6x20 na ³awie betonowej gruboœci 5 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 80 mm
na podsypce cementowo - piaskowej gruboœci 3-5 cm.

Projektowany remont chodnika
rozbiórka istniej¹cego chodnika wraz z obrze¿em
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem C 3/4 gruboœci 12 cm w betoniarce
ustawienie obrze¿a 6x20 na ³awie betonowej gruboœci 5 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 80 mm
na podsypce cementowo - piaskowej gruboœci 3-5 cm.

Projektowany remont chodnika
rozbiórka istniej¹cego chodnika wraz z obrze¿em
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem C 3/4 gruboœci 12 cm w betoniarce
ustawienie obrze¿a 6x20 na ³awie betonowej gruboœci 5 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 80 mm
na podsypce cementowo - piaskowej gruboœci 3-5 cm.

Ustawienie krawê¿ników
typu ulicznego 20x30 cm
wystaj¹cego 12 cm  na ³awie
betonowej C12/15 z oporem

Istniej¹ca konstrukcja nawierzchni jezdni

Istniej¹ca konstrukcja nawierzchni jezdni

Istniej¹ca parking pod k¹tem 60

Istniej¹cy pas zieleni

Istniej¹cy pas zieleni

Istniej¹cy pas zieleni Istniej¹cy pas zieleni

Istniej¹cy pas zieleni

Istniej¹cy pas zieleni Istniej¹cy pas zieleni

Istniej¹cy pas zieleni

Istniej¹cy pas zieleni

0,06 3,00 m. 0,06
Chodnik

0,06 3,00 m. 0,06
Chodnik

0,06 3,00 m. 0,06
Chodnik

Miejsce pod planowany parking

Miejsce pod planowany parking

O

6,00 m. 6,00 m.

Od km 41+600,00 do km 41+712,00

Od km 42+194,00 do km 42+269,00

Od km 42+069,00 do km 42+194,00
od km 42+269,00 do km 42+497,00

Istniej¹cy pas zieleni


