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Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Kdcianie

PROJEKT BUDOWLANO
WYKONAWCZY

CPV : 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drogottazych

1.1 Nazwa

Biezgce utrzymanie - remont chodnika w miejscasgdSrem w ciggu DW 432 na odcinku
ulicy Grunwaldzkiej strona prawa od km 41+600 do kAl+712 oraz od km 42+069
ulica 1-go Maja do km 42+497 ulica Staszica

1.2 Adres obiektu budowla’nego i i

DW 432 Leszno Srem - Sroda WIkp. - Wrzes$nia w miejscowdaci Srem ul. Grunwaldzka
1.3 Jednostka ewidencyjna i i

Wojewddztwo wielkopolskie, PowiatSremski, Gmina Srem

1.4 Obeb

Srem

1.5Numery dziatek ewidencyjnych

1742/2, 2303, 2640,2641

2.1 Nazwa inwestora

Wojewddztwo Wielkopolskie Al. Niepodlegtéci 34, 61-714 Pozna NIP 778-13-46-888

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
2.2 Adres inwestora

61-623 Pozna ul. Wilczak 51

3.1 Nazwa jednostki projektowania
Rejon Drég Wojewddzkich w Kdscianie
3.2 Adres jednostki projektowania

ul. Gostynska 38 64-000 Kécian

4.1 Imiona i nazwiska projektanta

Andrzej Sporny

Brarza Drogowa
Data opracowania Koscian,dnial18-07-2017r.
Numer uprawnig budowlanych 341/82/Lo WKP/BD/1594/01
Podpis
Opracowano w: Zatwierdzono w:
Rejonie Drog Wojewodzkich Wielkopolskim Zadzie Drég
w Kdcianie Wojewoddzkich w Poznaniu
Pozna, dnia .......coevvvviiiin,
podpis



LOKALIZACJA
DLA ZADANIA

BIE ZACE UTRZYMANIE - REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWO $CI SREM W CI AGU DW 432
NA ODCINKU ULICY GRUNWALDZKIEJ STRONA PRAWA OD KM 4 1+600 DO KM 41+712
ORAZ OD KM 42+069 ULICA 1-GO MAJA DO KM 42+497 ULIC A STASZICA
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT SREMSKI, GMINA SREM
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INFORMACJA

DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

DLA ZADANIA

BIEZACE UTRZYMANIE - REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWO $CI SREM W Cl AGU DW 432
NA ODCINKU ULICY GRUNWALDZKIEJ STRONA PRAWA OD KM 4  1+600 DO KM 41+712
ORAZ OD KM 42+069 ULICA 1-GO MAJA DO KM 42+497 ULIC A STASZICA
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT SREMSKI, GMINA SREM

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlamegp kolejnéé realizacji poszczegoélnych obiektow:

- Roboty przygotowawcze
ustawienie niezinego oznakowania
roboty pomiarowe
rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw
odwdzka gruzu z rozbiérki
- Kraw ezniki i $ciek
wykonanie koryta pod tawy betonowe
wykonanie fawy betonowej z oporem
ustawienie krawznika
- Chodniki
wykonanie koryta
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego ceprant
ustawienie obrzey betonowych
utozenie nawierzchni z kostki betonowej
- Roboty inne
odwiezienie gruntu z koryta
roboty ziemne poprzeczne
- Roboty wykonczeniowe
kczne plantowanie terenu zielonego

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych ;
- Istniejaca nawierzchnia bitumiczna
- Istniejace zjazdy indywidualne i publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidrgnu, ktére magstwarza zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi ;

- Sktadowisko materiatéw budowlanych

- Ciagi ruchu kotowego sprztu budowlanego

- Ruch kotowy technologiczny

- Ruch kotowy komunikacji publicznej

4. Wskazanie dotygee przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skat i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wygbwania ;

- roboty rozbiorkowe przy uzyciu sprzetu ciezkiego

- roboty ziemne przy wyciu sprzetu ciezkiego

- podbudowy przy uzyciu sprzetu ciezkiego

- roboty wykonczeniowe przy uyciu sprzetu ciezkiego

- wykonywanie elementéw ulic

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiaracownikOw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych ;
- przed przystgpieniem pracownikOw do realizacji robot naley przeprowadzié instrukta z,
zZwracajac uwage na wyskpujace zagraenia oraz sposob zabezpieczenia przed nimi
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- przy wykonywaniu robét szczegdlnie niebezpieczniinalezy przeprowadzi¢ instrukta z
bezpdrednio przed przystapieniem do tych robét na stanowisku roboczym, zwraajac
uwage na wyskpujace zagraenia oraz sposéb zabezpieczeniagrzed nimi

6. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélregpaenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szybk ewakuag} na wypadek praru,
awarii i innych zagrgen;
- teren musi by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem orgamracji
ruchu drogowego i zabezpieczenia robot
- w miejscu dobrze widocznym umiéci¢ tablice informacyjn a
- zapewni tymczasowe pomieszczenia socjalno-bytowe
- utrzymywad¢ tad i porzadek na terenie budowy
- uzywacé sprzet wytacznie w petni sprawny technicznie posiadagry aktualne
przeglady techniczne
- stosow& materialy posiadajace aprobaty techniczne i zgodnie z instrukgj
dostarczom przez producenta
- w czasie wykonywania robét naley bezwzgkdnie przestrzeg& wymagain BHP
- utrzymywaé w dobrym stanie drogi komunikacyjne / ewakuacyjné na terenie
budowy

RDW. KS.1.271/,,/17 Strona 4



OPIS TECHNICZNY

BIEZACE UTRZYMANIE - REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWO SCI SREM W ClI AGU DW 432

NA ODCINKU ULICY GRUNWALDZKIEJ STRONA PRAWA OD KM 4  1+600 DO KM 41+712
ORAZ OD KM 42+069 ULICA 1-GO MAJA DO KM 42+497 ULIC A STASZICA
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT SREMSKI, GMINA SREM

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont clikalm miejscowéci Srem w cagu DW
432 na odcinku ulicy Grunwaldzkiej strona prawakod 41+600 do km 41+712 oraz od km
42+069 ulica 1-go Maja do km 42+497 ulica StasiMajewodztwo wielkopolskie, powiat
sremski, gminaSrem

2. ZAMAWIAJ4ACY

3.1

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
61-623 Pozna ul. Wilczak 51

NWESTOR
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
61-623 Pozna ul. Wilczak 51

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

4.1.
4.2.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7

48.

Zlecenie zamawigego

Akceptacja inwestora

Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodat&rskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz.462 w sprawie szczeg6towego zakresumyoprojektu budowlanego.

Ustawy

Rozporgzenia

Normy

Wytyczne

5. WYKONAWCA ROBOT

Wykonawca robét zostanie wytoniony przez inwestora.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Uproszczony projekt budowlano - wykonawczy

STAN ISTNIEJACY

W/w teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéwzanaajduje si w strefie nie podlegagej
uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkémi,achronie szczegolnej
wynikajacej z miejscowego planu zagospodarowania przestergn

Ponadto nie istnigjwptywy eksploatacji gorniczej.
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1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Odcinek drogi wojewodzkiej nr 432 w rem ul. Grunwaldzka od km 41+600 do km
41+712 oraz od km 42+069 do km 42+497.
Na przedmiotowym odcinku droga posiada:

- przekrdj uliczny
Na projektowanym odcinku po stronie prawej znajdugechodnik szerokici 3,00 m z piytek
betonowych 50x50 cm w ztym stanie technicznym leeggkania, ztuszczenia ubytki
materiatu wypgtrzenia i wyboje.
Kanalizacja deszczowa ze studzienkarmekowymi zlokalizowanymi po stronie lewej i prawej
jezdni, odwodnienie chodnika powierzchniowe poprzgradki poprzeczne i pochoe
z odprowadzeniem wéd opadowych bepdnio w pasy zieleni przylegae do chodnika
Urzadzenia techniczne infrastruktury uzbrojenia podziegp i naziemnego nha
przedmiotowym odcinku drogi nie wygltuja poza pokazanymi na mapach zasadniczych.
Wywiad przeprowadzony przez jednasirojektowania potwierdza wygiowanie urzdzea
technicznych znajdagych s¢ w pasie drogowym i poza nim.

2. CHARAKTER ISTNIEJ ACEJ DROGI

Droga wojew0dzka, jednojezdniowa, ogélnodpsg, spetniajca funkcje drogi wojewodzkiej.
Administrowana przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Ulica Wilczak 51, 61-623 Pozha

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Warstwa wierzchnia
Na koronie do 20 cm gleby urodzajne;j
Podtoze mineralne
Na koronie drogi i otoczeniu wygiuja grunty wysadzinowe
Stopien zageszczenia podiaa
Na koronie drogi - stopfezag:szczeniagredni
Warunki wodne
Na koronie drogi nie stwierdzono wypbwania wod gruntowych pourgj
-2,00 m od poziomu istniggej nawierzchni

. STAN PROJEKTOWANY

1. ZALOZENIA TECHNICZNE DO PROJEKTU
Klasa drogi -G / Gtéwna /
Predkos¢ projektowana -50km/godz - teren zabudowany
Predkos¢ projektowana -90km/godz — teren niezabudowany
Kategoria ruchu KR 3
Nosnos¢ poditaza —G2 do G3
Rodzaj nawierzchni jezdnibitumiczna,
Rodzaj nawierzchni parkingdwkestka betonowa,
Rodzaj nawierzchni zatok autobusowyckostka betonowa,
Szerokd¢ jezdni —9,00-/- 10,00 m
Pochylenia poprzeczne2% daszkowy
Szeroka¢ chodnika —3,00 m
Odwodnienie jezdni powierzchniowe plus kanalizacja deszczowa
Skrzyzowania, zjazdy w poziomie jezdni
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2. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

Remont chodnika w miejscoda Srem w cagu DW 432 na odcinku ulicy Grunwaldzkiej
strona prawa od km 41+600 do km 41+712 oraz od kn2+089
ulica 1-go Maja do km 42+497 ulica Staszica Wojextad wielkopolskie, powiagremski,
gminaSrem

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Remont chodnika w miejscov@ Srem w cagu DW 432 na odcinku ulicy Grunwaldzkiej
strona prawa od km 41+600 do km 41+712 oraz od kn2+089
ulica 1-go Maja do km 42+497 ulica Staszica Wojertad wielkopolskie, powiagremski,
gmina Srem wptywa& nie tedzie nasrodowisko (wymiana nawierzchni chodnika z piyt
betonowych zniszczonych na kostirukowy betonovd grubgci 80 mm)
W zwigzku z tym wptyw budowy narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgdem:
- emisji zanieczyszchegazowych i pytowych,
- emisji hatasu i wibracji
bedzie take mniejsze jakby inwestycja nie powstata, popraezgieczéstwo ruchu
pieszych, przyczyni sido poprawy warunkéwrodowiskowych.

2.1. Opis trasy w planie
Usytuowanie projektowanej inwestycji - planowanaéstycja nie zaklada zmiany przebiegu DW 432 w
planie sytuacyjnym.

2.2. Przekr¢j poditny
Projekt nie zaklada korekty profilu podhego na przedmiotowym odcinku poza wzrostergdmgch
wynikajacych z utgenia nowych warstw konstrukcyji nawierzchni chodnik

2.3. Przekrdj poprzeczny
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano gpsjacy przekréj poprzeczny uliczny:

* Remont chodnika szerosm 3,00 m oddzielony pasem zieleni od keanika,
» Ustawienie krawznikdbw 20x30 wystajcych wyznaczajce miejsce na planowane
parkingi

Projektowany przekrgj dla remontu drogi wojewodgkie432 na podtau G-2 - G-3:
- dla remontowanych chodnikow
o nawierzchnia z kostki betonowej szarej gridd®@ cm na podsypce cementowo
- piaskowej grubgci 3 do 5 cm
0 podbudowa grubimi 12 cm po zagszczeniu z gruntu stabilizowanego
cementem C 3/4 wykonana w betoniarce

3. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

OZNAKOWANIE PIONOWE
Zgodne z projektem statej organizacji ruchu bezarmi

OZNAKOWANIE POZIOME
Zgodne z projektem statej organizacji ruchu bezarmi
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BARIERY PORECZE BALUSTRADY
- nie wysepuja

4. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Po wykonaniu remontu chodnika w miejscésioSrem w cagu DW 432 na odcinku ulicy
Grunwaldzkiej strona prawa od km 41+600 do km 4R+7draz od km 42+069
ulica 1-go Maja do km 42+497 ulica Staszica Wojertad wielkopolskie, powiagremski,
gminaSrem teren zielony przy chodnikach najavyrowna poprzez plantowanie terenu.

5.URZADZENIA OBCE
Na projektowanym odcinku stwierdzono wysbwanie urgdzex obcych oraz przytza do
tych urzdzen:

a) kanalizacja deszczowa

b)kanalizacja sanitarna

c) sie telekomunikacyjna

d) sig¢ wodocigowa

e) linia kablowa NN 04KV
Wykonawca prowadg roboty ziemne jest zobogdany do szczegotowego zlokalizowania
urzadzeh podziemnych wykongf reczne przekopy prébne przed wprowadzeniem esprz
mechanicznego.
Do obowizku wykonawcy rob6t nakly powiadomienie wihicieli urzadzer obcych dla drogi
o terminie i warunkach, w jakichetda prowadzone roboty.

7. UZGODNIENIA

Ze wzgkdu na charakter planowanych robot inwestycja nienaga uzgodniebrarzowych.

8. ORGANIZACJA ROBOT

Roboty naley prowadzt przy czsciowym zagciu powierzchni drogi .

Nalezy tak zaplanowai zorganizowa roboty, aby utrudnienie w ruchu na drodze byty jak
najmniejsze.

RDW. KS.1.271/,,/17 Strona 8



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 017-CHO-432S

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

BIEZACE UTRZYMANIE - REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI SREM W CIAGU DW 432 Na odcinku ulicy Grunwaldzkiej strona prawa

od km 41+600 do km 41+712 oraz od km 42+069 ulica 1-go Maja do km 42+497 ulica Staszica

Budowa: DROGA WOJEWODZKA
Obiekt: REMONT CHODNIKA )
Adres: REJON DROG WOJEWODZKICH W KOSCIANIE

PRZEDMIAR ROBOT

Data: 2017-07-18

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozyciji

llo¢

Jedn. miary

-

Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : D.01.00.00
Kod CPV : 45233253-7

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : D.01.01.01
Kod CPV : 45233253-7
DW 432 Srem ul Grunwaldzka od km do km 41+600 do km 41+712:
DW 432 ul Grunwaldzka od km 42+068 do km 42+497:

((42086.00 - 42068.00) + (42194.00 - 42086.00) +9.00 +9.00 + (42497.00 - 42199.00) +3.00 +5.00) /1000 =

Razem =

((41712.00 - 41600.00) + 8.30 +6.50) / 1000 =

0.577

0.127

0.450
0.577

N

KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, z ptyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce
piaskowej
Numer specyfikacji : D.01.02.04
Kod CPV : 45233253-7
DW 432 Srem ul Grunwaldzka od km do km 41+600 do km 41+712:
(41712.00 - 41600.00) * 3.00 + (6.30 + 7.30) / 2 * 8.30 + 2.80 * 6.50 =
DW 432 ul Grunwaldzka od km 42+068 do km 42+497:
(42086.00 - 42068.00) * 4.00 + (42194 - 42086) * 3.00 + 9.00 * 3.00 + 9.00 * 3.00 + (42497.00 - 42199.00) * 3.00 + 3.00 * 3.00 +
5.00*3.00=

Razem =

1778.640

410.640

1.368.000

1778.640

m2

m2

w

KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm
Numer specyfikacji : D.01.02.04
Kod CPV : 45233253-7
DW 432 Srem ul Grunwaldzka od km do km 41+600 do km 41+712: (41712.00 - 41600.00) * 2+ 8.30 *2 +6.50 * 2 =
DW 432 ul Grunwaldzka od km 42+068 do km 42+497:
(42086.00 - 42068.00) * 2 + (42194 - 42086) * 2 + 9.00 * 4 + (42497.00 - 42199.00) * 2+ (3.00 +5.00 ) * 2 =

Razem =

1153.600

253.600

900.000

1153.600

~

PKZ 002-0002-02-00 PP PKZ
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 |

Wywiezienie gruzu spryzmowanego z zatadowaniem i wytadowaniem, samochodami poza teren budowy wraz z
utylizacjg
Numer specyfikacji : D.01.02.04
Kod CPV : 45233253-7
1778.64 * 0.05 + 1153.60 * 0.24 * 0.06 =

Razem =

105.544

105.544
105.544

m3

m3

N

Podbudowy
Numer specyfikacji : D.04.00.00
Kod CPV : 45233253-7

o

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o glebokosci: 20 cm
Numer specyfikacji : D.04.01.01
Kod CPV : 45233253-7
DW 432 Srem ul Grunwaldzka od km do km 41+600 do km 41+712:
(41712.00 - 41600.00) * 3.00 + (6.30 + 7.30) / 2 * 8.30 + 2.80 * 6.50 =
DW 432 ul Grunwaldzka od km 42+068 do km 42+497:
(42086.00 - 42068.00) * 4.00 + (42194 - 42086) * 3.00 + 9.00 * 3.00 + 9.00 * 3.00 + (42497.00 - 42199.00) * 3.00 + 3.00 * 3.00 +
5.00*3.00 =

Razem =

1778.640

410.640

1.368.000

1778.640

m2

m2
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 017-CHO-432S

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

BIEZACE UTRZYMANIE - REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI SREM W CIAGU DW 432 Na odcinku ulicy Grunwaldzkiej strona prawa

od km 41+600 do km 41+712 oraz od km 42+069 ulica 1-go Maja do km 42+497 ulica Staszica
2. Podbudowy

Data: 2017-07-18

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
6| KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 1778.640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 12 cm
Numer specyfikacji : D.04.04.02
Kod CPV : 45233253-7
DW 432 Srem ul Grunwaldzka od km do km 41+600 do km 41+712:
(41712.00 - 41600.00) * 3.00 + (6.30 + 7.30) / 2 * 8.30 + 2.80 * 6.50 = 410.640
DW 432 ul Grunwaldzka od km 42+068 do km 42+497:
(42086.00 - 42068.00) * 4.00 + (42194 - 42086) * 3.00 + 9.00 * 3.00 + 9.00 * 3.00 + (42497.00 - 42199.00) * 3.00 + 3.00 * 3.00 +
5.00 *3.00 = 1.368.000
Razem = 1778.640 | m2
3 | Roboty wykoriczeniowe
Numer specyfikacji : D.06.00.00
Kod CPV : 45233253-7
7| KNR 201-0505-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2307.200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V
Numer specyfikacji : D.06.03.01
Kod CPV : 45233253-7
DW 432 Srem ul Grunwaldzka od km do km 41+600 do km 41+712: ((41712.00 - 41600.00) * 2+ 8.30 * 2 + 6.50 * 2) * 2.00 = 507.200
DW 432 ul Grunwaldzka od km 42+068 do km 42+497:
((42086.00 - 42068.00) * 2 + (42194 - 42086) * 2 + 9.00 * 4 + (42497.00 - 42199.00) * 2+ ( 3.00 + 5.00 ) * 2) * 2.00 = 1.800.000
Razem = 2307.200 | m2
4| Elementy ulic
Numer specyfikacji : D.08.00.00
Kod CPV : 45233253-7
8| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 10.763 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
Numer specyfikacji : D.08.01.01
Kod CPV : 45233253-7
143.50 * 0.075 = 10.763
Razem = 10.763 | m3
9| KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 143.500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.01.01
Kod CPV : 45233253-7
DW 432 Srem ul Grunwaldzka od km do km 41+600 do km 41+712: 0= 0.000
DW 432 ul Grunwaldzka od km 42+068 do km 42+497strona prawa: 38.50+2*7.00 = 52.500
DW 432 ul Grunwaldzka od km 42+068 do km 42+497strona lewa: 35.00+2*7.00+28.00+2*7.00 = 91.000
Razem = 143.500 | m
10| KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 1153.600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin piaskiem
Numer specyfikacji : D.08.01.01
Kod CPV : 45233253-7
DW 432 Srem ul Grunwaldzka od km do km 41+600 do km 41+712: (41712.00 - 41600.00) *2+ 8.30 *2 +6.50* 2 = 253.600
DW 432 ul Grunwaldzka od km 42+068 do km 42+497:
(42086.00 - 42068.00) * 2 + (42194 - 42086) * 2 + 9.00 * 4 + (42497.00 - 42199.00) * 2+ (3.00 +5.00 ) * 2 = 900.000
Razem = 1153.600 | m
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 017-CHO-4328

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

BIEZACE UTRZYMANIE - REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI SREM W CIAGU DW 432 Na odcinku ulicy Grunwaldzkiej strona prawa

od km 41+600 do km 41+712 oraz od km 42+069 ulica 1-go Maja do km 42+497 ulica Staszica

4. Elementy ulic

Data: 2017-07-19

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1] KNR 003-0304-03-00 ATHENASOFT Warszawa 1778.640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Nawierzchniachodnika z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosci : 8 cm - na podsypce
cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.02.02
Kod CPV : 45233253-7
DW 432 Srem ul Grunwaldzka od km do km 41+600 do km 41+712:
(41712.00 - 41600.00) * 3.00 + ( 6.30 +7.30) / 2 * 8.30 + 2.80 * 6.50 = 410.640
DW 432 ul Grunwaldzka od km 42+068 do km 42+497:
(42086.00 - 42068.00) * 4.00 + (42194.00 - 42086.00) * 3.00 + 9.00 * 3.00 + 9.00 * 3.00 + (42497.00 - 42199.00) * 3.00 + 3.00 *
3.00 +5.00 *3.00 = 1.368.000
Razem = 1778.640 | m2
- Koniec wydruku - --
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