Od km 41+600,00 do km 41+712,00
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Projektowany remont chodnika

rozbiorka istniejgcego chodnika wraz z obrzezem
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem C 3/4 grubosci 12 cm w betoniarce

ustawienie obrzeza 6x20 na tawie betonowej grubosci 5 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 80 mm

na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3-5 cm.
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Istniejacy pas zieleni

Istniejaca konstrukcej

a nawierzchni jezdni

Od km 42+194,00 do km 42+269,00

Istniejgca parking pod katem 60°

Istniejacy pas zieleni
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Istniejacy pas zieleni

Projektowany remont chodnika

rozbidrka istniejgcego chodnika wraz z obrzezem
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego

E g cementem C 3/4 grubosci 12 cm w betoniarce
N @) ustawienie obrzeza 6x20 na fawie betonowej grubosci 5 cm
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Ustawienie kraweznikow
typu ulicznego 20x30 cm
wystajgcego 12 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem

A

Ustawienie kraweznikow
typu ulicznego 20x30 cm
wystajgcego 12 cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem

Miejsce pod planowany parking

A

Projektowany remont chodnika

rozbidrka istniejgcego chodnika wraz z obrzezem
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego

GRANICA PASA DROGOWEGO

Miejsce pod planowany parking E g cementem C 3/4 grubosci 12 cm w betoniarce
7)) (o) ustawienie obrzeza 6x20 na fawie betonowej grubosci 5 cm
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| na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3-5 cm.
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DW 432 m. SREM

ul.. Grunwaldzka

km 41+600,00 do km 41+712,00
oraz
km 42+069,00 do km 42+497,00

Jednostka
Projektowania

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
ﬁ w Poznaniu
Rejon Drég Wojewodzkich w Koscianie

OBIEKT

DROGA WOJEWODZKA NR 432
Leszno - Srem - Sroda WIkp. - Wrzes$nia

RODZAJ ROBOT
LOKALIZACJA

Biezace utrzymanie - Remont chodnika w m. Srem wciagu DW 432
na odcinku ul. Grunwaldzka km 41+712,00 do km 41+600,00 stona prawa
oraz od km 42+069 ul. 1-go Maja do km 42+497,00 ul. Staszica

INWESTOR

Wojewodztwo Wielkopolskie Al. Niepodleglosci 34
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51

TEMAT

. SKALA
PRZEKROJ NORMALNY 1:50

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA

BRANZA UPRAWNIENIA NR PODPIS
PIIB NR

Andrzej Sporny

DROGOWA

DATA
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