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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonywaniem remontu czgstkowego nawierzchni asfaltowej na zadaniu odnowa

nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 270 Brze$¢ Kujawski - Koto na odcinku Czotowo — Koto w

ramach biezgcej konserwac;ji.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robét objetych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych =z

wykonaniem remontu czgstkowego nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym AC 16 P grubosci w-

wy 6 cm

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania

i rozkfadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Remont czgstkowy nawierzchni — zespét zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezgco,

zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez

zabiegi obejmujgce hamujgce proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

1.4.3. Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz grubos¢
warstwy $cieralne;.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy

nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosé.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub

nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych

przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych

(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDKIiA-

Politechnika Gdarnska.

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm orazd > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm), ktérego wieksza czesé

pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz

mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku

wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom

zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzgcej i wyrbwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie

okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,

jednak nie jest do tego zobowigzany),

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét :

Za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest
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Wykonawca robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy :
2.1. Wymagania ogélne
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST

D.00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 1. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 mozna stosowac inne lepiszcza
nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do
remontu czgstkowego nawierzchni

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu AC asfalt drogowy
KR 4 AC 16 P 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 .

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 50+70
mm
2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46+54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz | °C PN-EN 22592 230
4 Zawarto$¢ skfadnikow % PN-EN 22592 99
rozpuszczalnych, nie mniej niz m/m
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek | % PN-EN 12607-1 0,5
lub przyrost), nie wiecej niz m/m
6 Pozostata penetracja po starzeniu, | % PN-EN 1426 50
nie mniej niz
7 Temperatura mieknienia po °C PN-EN 1427 48
starzeniu, nie mniegj niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9 Wzrost temp. Migknienia po °C PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wiecej niz
10 | Temperatura famliwosci Fraassa, °C PN-EN 12593 -8
nie wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi).

Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania WT-1 podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych
do remontu czgstkowego nawierzchni

Wymagania wobec kruszyw w
Wiasciwosci wypetniacza zaleznosci od kategorii ruchu
KR 4
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
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Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie
wyZzsza niz:

MBr10

Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza od:

1%(m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7

Deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

wypetniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana Vog/as
kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN 13179- Aven8/25
. : R&B

1; wymagana kategoria
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1; WS
kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg ce

70

PN-EN 196-2; kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym, wymagana kategoria:

Ka Deklarowana

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria

BNDekIarowana

Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aerac;ji.

2.4. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do remontu czgstkowego nawierzchni nalezy

stosowac¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014.

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do mieszanki mineralno-asfaltowej

przeznaczonej do remontu czgstkowego nawierzchni

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w
zalezno$ci od kategorii ruchu

KR 4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz: G.85/20
Tolerancja uziarnienia; g25’15
wymagane kategorie : G 2015

20/17.5
Zawarto$¢ pytébw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f,
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria Flso
nie wyzsza niz: lub Sl3g
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i c
tamanej wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: 50730
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdziat
5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza LA4

niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN- 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11. 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:

F4

.Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3; wymagana
kategoria:

SBia

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN
932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8
mm do mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej do remontu czgstkowego nawierzchni.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w zaleznosci

od kategorii ruchu

KR 4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : Ge85 lub GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg G20
TC

kategorii:
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Zawarto$¢ pytébw wg PN-EN 933-1 , kategoria nie
wyZzsza niz:

fa

Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie
wyZzsza niz:

MBE10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria

E.sDeklarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub
9

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.
14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8
mm do mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej do remontu czgstkowego nawierzchni

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w
zalezno$ci od kategorii ruchu

KR 4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : Gg85 lub GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg G20
kategori: ©
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza f
niz: 16
Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza MB-10
niz: F
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug E.30

PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.
14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze

sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego

odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac¢ i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretne;j

pary kruszywo lepiszcze wartos¢ okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej

80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.6. Materiaty do zlgczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe wedtug
PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikéw

zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Do wykonywania robo6t zwigzanych z remontem czgstkowym nalezy stosowac:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi lub podobnie dziatajgce urzadzenia, do przyciecia
krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym

miejscom geometrycznych ksztattéw (zblizonych do prostokatow),
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- frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Do wykonania robét
dopuszcza sie frezarki sterowane mechanicznie. Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna wynosi¢ od
0,3 do 2,0 m. Przy duzych zakresach roboét frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik
sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych w terenie
zabudowanym frezarki muszg by¢ zaopatrzone w system odpylania. Za zgodg Inspektora nadzoru
mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu,

- szczotki mechaniczne i reczne,

- skrapiarki do bitumu przewozne,

- walce z dopuszczong opcjg wibracji, dodatkowo dopuszcza sie walec ogumiony,

- remonter do nawierzchni,

- termos do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- narzedzia do smarowania lepiszczem krawedzi przycietych warstw,

- zalewarki do uszczelniania krawedzi wykonanych tat,

- zageszczarka ptytowa,

- ukfadarka mas bitumicznych.

Stosowany na budowie sprzet musi by¢é sprawny technicznie, musi zapewnia¢ bezpieczne i

higieniczne warunki pracy, musi byé wyposazony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia i

sygnalizacje przewidziang obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowiez¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi
bezposrednio przed wbudowaniem. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkgji do
wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P.

W odniesieniu do mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P uziarnienie mieszanki mineralnej oraz
minimalna zawartos$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 7.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza do mieszanki mineralno-
asfaltowej przeznaczonej do remontu czgstkowego nawierzchni.

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC 16P KR 4
Wymiar sita #, [mm] od od
45 - -
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31,5 - -

22,4 100 -
16 90 100

11,2 65 85
8 50 76
2 25 50

0,125 5 12

0,063 4,0 8,0

Zawartosc lepiszcza, Bmin4,2
minimum*)

Uwaga: Minimalna zawartos$¢ lepiszcza jest okre$lona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralne;j
2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosc¢ (pd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik a wedtug
réwnania:

Tablica 8. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej do remontu
czastkowego nawierzchni.

Wiasciwosé Warunki zageszczania | Metoda i warunki AC16 W

wg PN-EN 13108-20 badania KR 4
Zawarto$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8,p. Vimind.0
przestrzeni 2x75 uderzen 4 Viaxz.0
PN-EN 12697-22,
s C.1.20, metoda B w
2;2?;”:;2 ?r?tva’re watowanie, powietrzu. PN-EN VF\’/;%:\IEZ?
P98-P100 13108-20, D.1.6, :
60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12,
Wrazliwosé na dziatanie C.1.1,ubijanie, 2x35 ZBE?Z‘};‘Q’:}‘%"G w TSRy
wody uderzen -
cyklem zamrazania,
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzagdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzgdzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig * 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢
wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 9. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio
po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC (50/70) .

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180
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Sposob i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie uszkodzonej nawierzchni do remontu nalezy wykona¢ poprzez:

- staranne pionowe obciecie krawedzi w miejscu uszkodzenia na okre$long gtebokos¢ umozliwiajgcg
wyréwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np. prostokgta oraz
pionowych krawedzi,

- wyréwnanie dna miejsca remontowanego na zlecong grubos¢ warstwy remontu,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc nawierzchnie remontowanego miejsca do stanu powietrzno-

suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i

pytu.

Zabrania sie pozostawiania przygotowanych do remontu miejsc do niekontrolowanego ruchu

pojazdéw. Przygotowane do remontu miejsca powinny by¢ naprawione w ciggu tej samej zmiany

roboczej lub w sposdéb trwaty oznakowane zgodnie z zatwierdzonym ,projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot”.

5.5. Remont uszkodzonej nawierzchni
Miejsce przeznaczone do remontu powinno by¢ réwne, wyprofilowane w sposéb umozliwiajgcy odptyw

wody z powierzchni przeznaczonej do naprawy i przygotowane wedtug wymagan zapisanych w 5.4.
Powierzchnie miejsca remontowanego nalezy spryska¢ szybkorozpadowg kationowg emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,5 I/m”.

Mieszanke mineralno-asfaltowa AC 16P nalezy wbudowac¢ uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubo$cig i rownoscig uktadanej warstwy.

Poczatkowa temperatura wbudowanej mieszanki powinna by¢ nie mniejsza niz 140°C. Zageszczanie
mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia po
wbudowaniu warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16P KR4 powinien wynosi¢ = 98% po
zageszczeniu. Grubosé utozonej warstwy po zageszczeniu musi byé zgodna ze zlecong z tolerancjg +
10%.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Potaczenia krawedzi nawierzchni istniejgcej z krawedzig wyremontowanego miejsca nalezy uszczelnié
asfaltowg masg zalewowg lub uszczelniajgcg tasmg bitumiczng w miejscu potgczenia krawedzi na
szerokosci 4-6 cm. Powierzchnie czotowe kraweznikéw i innych urzgdzen usytuowanych w
nawierzchni powinny by¢ pokryte asfaltem, topliwg tasma asfaltowg lub podobnym materiatem
uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roztozona i wbudowana mieszanka
mineralno-asfaltowa AC 16P w miejscach wyremontowanych zageszczona walcem lub zageszczarkg
ptytowg musi odpowiada¢ wymogom zawartym w zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recepturze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne na materiaty,
wymagane wyniki badah materiatéw przeznaczonych do wykonania robét oraz posiada¢ zatwierdzong
przez Inspektora nadzoru recepture laboratoryjng na mieszanke mineralno-asfaltowg AC 16P dla
asfaltu D50/70.

6.3. Badania i kontrola w czasie robét

W czasie wykonywania remontu uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie remontowanych powierzchni do wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej,
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- grubos¢ wbudowywanej warstwy,
- prawidtowos¢ rozktadania mieszanki,

- zageszczenie wbudowanej warstwy,

- rownos¢ remontowanych fragmentdéw - roznice miedzy wyremontowang powierzchnig a
sgsiadujgcymi powierzchniami,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu,

- uszczelnienie masg zalewowg lub tasma bitumiczng krawedzi powierzchni po remoncie z krawedzig
nawierzchni istniejgcej,

- wizualnie oceni¢ remontowang powierzchnie pod wzgledem wystepowania miejsc
przebitumowanych, porowatych, wystepujgcych peknie¢ i wykruszen,

- wizualnie oceni¢ wystepowanie nieotoczonych asfaltem ziarn kruszywa we wbudowanej mieszance,

- ocenia¢ zgodnos¢ sktadu wbudowywanej mieszanki ze skladem recepturowym mieszanki w
odniesieniu do dopuszczonych tolerancji .

W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora nadzoru miejsc przebitumowanych, porowatych,

peknie€, braku uszczelnienia masg zalewowa krawedzi potgczen na catej dlugosci, wyraznych oznak

niedostatecznego zageszczenia w postaci wykruszen i wypadania ziarn z powierzchni

wyremontowanej, widocznego braku otoczenia ziarn kruszywa asfaltem na powierzchni

remontowanej, na polecenie Inspektora nadzoru wskazane miejsca nalezy rozebrac i remont wykonac¢

ponownie. Ponadto Inspektor nadzoru moze zgda¢ dodatkowo przedstawienia przez Wykonawce

badania sktadu ziarnowego, zawartosci asfaltu, zageszczenia i zawarto$ci wolnej przestrzeni w

warstwie na prébkach wycietych z wyremontowanych miejsc wskazanych przez Inspektora nadzoru

wedtug wymagan dla AC 16P w niezaleznym od Wykonawcy robét laboratorium zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.

Prébki pobiera Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru z miejsc wskazanych przez Inspektora

nadzoru.

Jedna prébka, jako ,$wiadek” pozostaje do dyspozycji Inspektora nadzoru. Na miejscu pobrania

prébek sporzadza sie protokét pobrania probek podpisany przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

6.4. Badania po zakonczeniu roboét

6.4.1. Obligatoryjnie 1 badanie na kazde 400 m? wykonanego remontu z miejsca wskazanego przez
Inspektora nadzoru, na prébkach pobranych z udziatem Wykonawcy i Inspektora nadzoru, wykonane
przez Wykonawce w laboratorium niezaleznym od Wykonawcy robét zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Badanie dotyczy sktadu ziarnowego wbudowanej mieszanki AC 16P,
zageszczenia i wolnych przestrzeni.

6.4.2. Badania sktadu wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce polega na wykonaniu
ekstrakcji. Wyniki badania sktadu wbudowanej mieszanki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng
z tolerancjag okreslong w tablicy 1. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

Tablica 1. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Lp. Sktadniki mieszanki minealno-asfaltowej Tolerancje sktadu
mieszanki mineralno-
asfaltowej [%]

1 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm:

+4,0
8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm:
+2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 | Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach # +15
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0,075mm
4 | Asfalt +0,3

Zageszczenie = 98%

Wolna przestrzen 3-6%
6.4.3. W przypadku wystgpienia réznic w skfadzie mieszanki lub zageszczeniu lub zawartosci wolnych
przestrzeni wiekszych niz dopuszczalne Wykonawca ma prawo wykonania badan dodatkowych.

7. Obmiar robét :

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.7.
Jednostkg obmiarowg jest:

- m2 ( metr kwadratowy ) utozonej warstwy nawierzchni.

8. Odbiér robét :

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci:

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania
ogolne" pkt.9.

Cena jednostki obmiarowej :

Cena wykonania 1 m® warstwy z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjne;j,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane :

10.1. Ogdine specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujgcych w
niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliéw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiadciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania bfekitem metylenowym
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11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
20. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetraciji igtg
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1:
Metoda destylacyjna
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wpltywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

i PN-EN 12607-3 Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badahn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badain mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badain mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badain mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 22: Koleinowanie
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie probek
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
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44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 5: Mieszanka SMA

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwo$ci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze zlgczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metoda otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych, Warszawa 2014

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa
2014

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa
2009

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.  Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad — Politechnika Gdanska Gdansk 2012.
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