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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem barier ochronnych stalowych na zadaniu odnowa nawierzchni
jezdni drogi wojewodzkiej nr 270 Brzes¢ Kujawski - Koto na odcinku Czotowo — Koto w ramach
biezgcej konserwaciji.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
stalowych barier ochronnych skrajnych U-14a - przektadkowych z odcinkami poczatkowymi i
koncowymi wg PN-EN 1317-2 i obejmuja:

- regulacje pionowg i poziomg istniejgcych barier ochronnych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Bariera ochronna - urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej tasmy stalowe;.
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajgca.
1.4.5. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za
posrednictwem przektadek zapewniajgcych odstep miedzy prowadnicag a stupkiem od 100 mm do 140
mm.
1.4.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taS§my stalowej,
majgcy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w
czasie ktérego prowadnica powinna odksztatcaé sie stopniowo i w sposéb plastyczny.
1.4.7. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub
ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm,
umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych wtadciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powodujgcych, ze
prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkéw nie jest odginana do
dotu, lecz unoszona ku gorze.
1.4.8. Barieroporecz - bariera ochronna, w ktérej oprécz prowadnicy wykonanej z profilowanej
tasmy stalowej w goérnej czesci jest pochwyt z rury okragtej.
1.4.9. Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2. ". Do wykonania robot wykorzystane zostang elementy barier ochronnych
pozyskane z rozbidrki barier istniejgcych przewidzianych do regulacji.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wbudowania barier

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do wbijania stupkéw bariery ochronnej np.:
wibromtoty. Powyzszy sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera i zabezpieczac wbijane stupki
przed uszkodzeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Elementy barier ochronnych stalowych i barieroporeczy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy je utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie i uszkodzenia podczas transportu, wg zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywania roboét

5.2.1. Demontaz istniejacych barier

Istniejgce stalowe bariery ochronne nalezy zdemontowac i przygotowac¢ do ponownego ustawienia.
5.2.1. Roboty przygotowawcze do ustawienia

Przed wykonaniem wiasciwych robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:
- wytyczyc trase bariery ,
- ustali¢ lokalizacje stupkéw,
- okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery,
- okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i kohcowych bariery,
- ustali¢ ew. miejsca przerw, przejsc i przejazdow w barierze, itp.
5.2.2. Osadzenie stupkow
5.2.21 Stupki wbijane bezposrednio w grunt
Jesli producent barier ustali bezposrednie wbijanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inzyniera:
- sposoOb wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujgcy
odksztatcen lub uszkodzen stupka,
- rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystykg techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajgcych
(np. miotéw, bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromiotow
pograzajgcych stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.2.2.2 Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegto$ci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiaréw
wydituzonych otworéw w prowadnicy, stuzgcych do zamocowania stupkéw, i jest okreslona przez
producenta.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana
réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do
mocowania wysiegnikow lub przektadek jest okreslona przez producenta.

5.3. Montaz bariery

Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.
Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowg lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworow w
elementach bariery powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w
planie i profilu.
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Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cieé,
naruszajgcych powtoke cynkowg poszczegdlnych elementéw bariery.

Przy montazu prowadnicy nalezy tgaczyé sasiednie odcinki prowadnicy, nakfadajgc nastepny
odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby
kohce odcinkow tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuwajgcy sie po barierze, nie
zaczepiat o krawedzie zlgczy. Sgsiednie odcinki tasmy sg tgczone ze sobg zwykle przy uzyciu $rub
noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde potgczenie.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny byé identyczne jak odlegtosci
stupkéw prowadzgcych , a ponadto winny by¢ na poczatku i koncu kazdego odcinka bariery.

Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznymi
producenta barier.

Jezeli umozliwiajg to warunki techniczne, nalezy stosowaé odchytki odcinkdéw poczgtkowych i
koncowych w planie na zewnatrz ku krawedzi korony drogi. Odchylenie to powinno wynosi¢ co
najmniej 0,75 m a wyjagtkowo 0,60 m.

Bariera od strony najazdu i zakotwiczenia powinna posiadac¢ nachylone do powierzchni pobocza
drogi odcinki koncowe zagtebione i zakotwione ponizej powierzchni pobocza lub inne zakonczenia
spetniajgce wymagania PN-EN1317-2. Odlegtos¢ lica bariery liczgc od krawedzi pasa ruchu winna
wynosi¢ 1,00 m. Odcinki poczatkowe i koncowe winny by¢ dtugosci 12 m. Minimalna dtugos¢ barier
N2 bez odcinkéw poczgtkowego i konhcowego wynosi 56m. Gtebokos¢ zakotwienia stupkow w
obrebie przepustu winna wykluczy¢ uszkodzenia konstrukcji obiektéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.1.1. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowag

(lokalizacja, odlegto$¢ od krawedzi pasa ruchu) oraz z wymaganiami ST,

b) prawidtowos$¢é wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

¢) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5

d) poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,

e) prawidtlowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

f) poprawnos¢ wykonania robét betonowych, zgodnie z punktem 5,

h) poprawnos¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) ustawionych stalowych barier ochronnych .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogodlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg.pkt.5 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady ptatnosci za roboty

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robat,

- demontaz barier energochtonnych,

- zakup i dostarczenie wyrobow budowlanych i materiatow,

- wykonanie fundamentow zelbetowych lub betonowych zgodnie z dokumentacja.

- o0sadzenie stupkéw bariery - bezposrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt w sposéb
gwarantujacy nie naruszenie konstrukcji profilu stupka i zabezpieczenia antykorozyjnego,

- montaz bariery i (prowadnicy, przektadek, tasm profilowanych, obejm, wspornikow itp. z
pomocg wtasciwych srub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczgtkowych i
koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy roznymi typami barier,
przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku
PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge
PN-EN 934-2  Domieszki do betonu.
PN-EN-1008  Woda zarobowa do betonu
PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-93010  Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.
PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porecz drogowg, typ B
PN-H-93461-28. Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre$lonego przeznaczenia. Pas

profilowy na drogowe bariery ochronne

PN-M-82010  Podkfadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-M-82101  Sruby ze tbem szesciokatnym.

PN-M-82121  Sruby ze tbem kwadratowym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.
PN-EN 13369  Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

BN-69/7122-11 Plyty pilsniowe z drewna

BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U nr 220, poz. 2181),

- Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pézniejszymi zmianami)
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