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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z utozeniem Scieku z kostki brukowej betonowej na zadaniu odnowa nawierzchni
jezdni drogi wojewodzkiej nr 270 Brzes¢ Kujawski - Koto na odcinku Czotowo — Koto w ramach
biezgcej konserwaciji.
1.2 . Zakres stosowania SST;
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 . Zakres robét objetych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

a) Rowkow pod sciek z kostki brukowej betonowej o gtebokosci 30 cm,

b) fawy betonowej z betonu C 12/15 pod sciek , gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm.

c) Scieku przy kraweznikowego z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr warstwy 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek przy kraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji
deszczowej, $ciekdw pod chodnikowych).
1.4.2. Sciek terenowy (skarpowy) - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do
odprowadzania wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.
1.4.3. Sciek pod chodnikowy — element zlokalizowany pod chodnikiem stuzacy do odprowadzania wéd
opadowych z nawierzchni jezdni pod chodnikiem poprzez Sciek skarpowy do projektowanych
odbiornikéw.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkciji.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.2. 2.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt. 2.
2.2. Beton na tawe betonowg
Beton na tawe betonowg powinien by¢ klasy C12/15 dla scieku z kostki i odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 206-1.
Nasigkliwos¢, ponizej 5%,
Mrozoodpornoscig przy stopniu mrozoodpornosci F50 zgodnie z norma.
2.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620. Kruszywo nalezy
przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.
2.4. Cement
Cement do betonu powinien byé cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom
PN-EN197-1:2012.
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN197-1:2012.
2.5. Woda
Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.6. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004.
2.7. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm speftniajgca ponizsze wymagania :
2.71. Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie
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atestu wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki

Budowlanej, w zakresie :

- wygladu zewnetrznego

- ksztattu i wymiaréw

- wytrzymatosci na sSciskanie

- nasigkliwosci,

- odpornosci na dziatanie mrozu,

- $cieralnosci.

2.7.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne

i proste. Tolerancje wymiarowe dla kostki brukowej wynoszg :

¢ na dlugosci £3 mm

¢ na szerokosci + 3 mm

¢ na grubosci + 3 mm

3. Sprzet :

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania $cieku z kostki kamiennej powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijakéw recznych lub mechanicznych,

wibratorow ptytowych,

- drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport :

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport kostki betonowej

Kostki betonowe nalezy przewozi¢ na budowe samochodami na paletach transportowych.

Kostki betonowe powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-EN197-1:2012.

5. Wykonanie robot:

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot :

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania

ogdine" pkt. 5.

5.2. Koryto pod sciek

Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi $cieku oraz profilem poprzecznym $cieku.

Wskaznik zageszczenia podtoza w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. kawa betonowa

tawe betonowg nalezy wykonac bez szalowania.

Beton rozscielony powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Grubo$¢ fawy — 20 cm. Wykonujac tawe
betonowg nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Wykonanie podsypki

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, oraz cement portlandzki marki 25.

Cement z piaskiem nalezy wymiesza¢ w stosunku 1:4.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm . Podsypke cementowo-piaskowg
nalezy roztozyé, wyprofilowac i zagesci¢. Zageszczenie podsypki nalezy tak wykonaé , aby nie
bytlo widocznych $ladéw urzadzenia zageszczajgcego.

5.5. Uktadanie scieku z kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy utozyé na zaprawie betonowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami

wynosity 2+3 mm . Szeroko$é Scieku powinna wynosi¢ 20 cm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,0 cm
nizej od projektowanej niwelety nawierzchni. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢
zaprawg cementowo-piaskowg 1:2.
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6. Kontrola jakosci robét :
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét :
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogadlne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét :
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent betonowych
kostek brukowych posiada atest wyrobu.
Poza tym przed przystgpieniem do robdt wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt. 2.7.2. i wyniki badan przedstawia inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie wykonania koryta
Sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2. , przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla :
- gtebokosci koryta - +1 cm,
- szerokosci koryta - + 5 cm,
6.3.2. Sprawdzenie wykonania podbudowy betonowej
- Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
projekcie skfadu tej mieszanki z tolerancjg + 10 % i —20 % jej wartosci.
- Zageszczenie podbudowy z betonu cementowego powinno byé prowadzone do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreSlonego wedtug normalnej metody
Proctora
- Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy badac pobierajgc prébki z wytwédrni po wymieszaniu
kruszyw, a przed podaniem cementu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi SST D-06.04.01 ,Podbudowa z betonu cementowego” w punkcie 2.3.
- Grubos$¢ warstwy podbudowy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé
warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10 %.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania podsypki cementowo-piaskowej
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa,
6.3.4. Sprawdzenie wykonania scieku z betonowej kostki betonowej
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cieku polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.5. niniejszej SST :
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania ),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen ( wzor ) utozenia kostki jest zachowany.
7. Obmiar robot :
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.7.
Jednostkg obmiarowg jest :
- mb (metr biezgcy) wykonanego rowka pod $ciek.
-m’ (metr szescienny) wykonanej tawy z betonu.
- m? (metr kwadratowy) wykonanego $cieku z kostki betonowe;.
8. Odbiér robét :
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét :
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg :
- wykonanie koryta
- wykonanie podbudowy betonowej pod Sciek ,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j
Zasady ich odbioru sg okres$lone w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
9. Podstawa ptatnosci :
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania
ogolne" pkt.9.
Cena jednostki obmiarowe;j :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
- wykonanie koryta,
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wykonanie podbudowy betonowej,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z zageszczeniem,
utozenie Scieku z betonowej kostki brukowe;j,
pielegnacje scieku,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.
10. Przepisy zwigzane :

Normy

1. PN-EN 206-1:2003 : Beton. Cz.1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

2. PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

3. PN-B-06265:2004 +Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003"

4. PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

5. PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

6. PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu.

7. PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zapraw.

8. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

9. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cz. 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

10. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdline.
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