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CHODNIKA W M. UŚCIKOWO

Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu

Droga wojewódzka nr 187 od km: 41+342,00 do km: 41+515,00

PRZEKROJE NORMALNE

Drogowa

branża

inż. Adam Chmielewski

WKP/0231/POOD/06 w specjalności drogowej

podpis

3.0

data

11.2018

nr rysunku

podpis

u l .  W i l c za k  51
61  -  623 Poznań

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE   COPY RIGHTS RESERVED

Tomasz Zywert

opracował podpisAgnieszka Jasińska

1:50
1:10

SZCZEGÓŁ "A"

9.00
           opornik 12x25 cm

pobocze

obrzeże 8x30 cm

obrzeże 8x30 cm

bieżąca konserwacja rowu

1.00
obniżenie
opornika

0.
12

opornik
12x25 cm

opornik 12x25 cm

2

zjazd

0 .04

- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

0. 12

obrzeże 8x30 cm

obrzeże 8x30 cm

pobocze

chodnik

krawędź jezdni

1.00
obniżenie
opornika

Warstwa ścieralna: brukowa kostka 
betonowa koloru czerwonego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza:

kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie 0/63 mm
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Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Warstwa ścieralna:
brukowa kostak betonowa koloru 
czerwonego gr. 8 cm
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Podbudowa zasadnicza: 
kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie 0/63 gr. 15 cm

Ława z betonu cementowego 
z oporem C12/15

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm 

Opornik betonowy 12x25x100 cm 

9 Humus obsiany trawą - gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
gr. 5 cm
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Warstwa ścieralna:
brukowa kostak betonowa koloru 
szarego gr. 8 cm
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Podbudowa pomocnicza:
Grunt stabilizowany cementem 
o Rm=5MPa - gr. 10 cm
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