TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

przebudowa drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec-Kalisz
w granicach istniejgcego pasa drogowego polegajacy
na budowie chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin - Etap I

Poz. Podstawa Opis Robat i Obliczenie ilosci Je.dn. llos¢ _ cend Wartos¢
wyceny miary jednostko
1 2 3 4 5 6 i
BUDOWA CHODNIKA

1. Roboty przygotowawcze

1.1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe i odtworzenie punktdw
charakterystycznych oraz sporzadzenie map
powykonawczych . km 182500
- od km 42+175,00 do km 44+000

12. | D-01.02.04 |Frezowanie warstwg $redniej grubosci 4,0 cmz odwozem
na sktadowisko Wykonawcy-utylizacja. m2 4726

13. | D-01.02.04 |Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno
asfaltowych na gtebokosc¢ ca9 cm m 112,80

14. | D-01.02.04 |Rozbidrka w-w nawierzchni z mieszanek asfaltowych w-
wa ca. gr. 8 cm z odwozem na sktadowisko Wykonawcy- m2 328,19
utylizacja.

15. | D-01.02.04 |Rozbidrka podbudowy z kruszyw famanych gr. ca20 cm z
odwozem na sktadowisko Wykonawcy- utylizacja. m2 343,55

1.6. | D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej z odwozem na
sktadowisko Inwestora- OD Sompolno. m2 1,88

1.7. | D-01.02.04 [Rozbidrka podbudowy zjazdéw z betonu gr. ca 15,0cm z

odwozem na sktadowisko Wykonawcy- utylizacja. 2 1188

1.8. | D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur PEHD @50 cm z
oczyszczeniem i przygotowaniem do powtdrnego
wbudowania (104,90m), odwoz OD Sompolno pozostat
ilos¢

m 123,40

1.9. | D-01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni chodnikdw, peronéw (str.p) z

kostki betonowej, z odwozem nadmiaru materiatu na
sktadowisko Inwestora - Obwodu Drogowego w me 363,07
Sompolnie.

1.10. | D-01.02.04 |Rozbidrka obrzezy betonowych 8x30 chodnikéw, perondw

(str.p) z odwozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy-
utylizacja. m 407,42

11M. | D-01.02.04 |Rozbiérka opornikéw betonowych odwo6z materiatu na
sktadowisko Inwestora - Obwodu Drogowego w m 15,00
Sompolnie.
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112 | D-01.02.04 [Rozbidrka sciekow korytkowych z odwozem na 4160
sktadowisko inwestora do OD Sompolno m '
1.13. | D-01.02.04 [Rozbidrka podbudowy z betonu gr. ca 15 cm - scieki
korytkowe z odwozem na skfadowisko Wykonawcy m2 2496
(utylizacja)
1.14. | D-01.02.04 [Rozbidrka scianki czotowej przepustu z odwozem gruzu na
sktadowisko Wykonawcy (utylizacja) 3 127
1.15. | D-01.02.04 [Demontaz barier ochronnych z odwozem do OD m 84,00
Somnalno
2. Roboty ziemne
2.1. | D-02.00.00 |Roboty ziemne (pod nasypy, usuniecie humusu, scianki,
przepusty) - wykopy wykonywane mechanicznie z
. . m3 418217
transportem urobku samochodami samowyfadowczymi.
2.2. | D-02.00.00 |Formowanie i zageszczanie nasypow (pod chodniki,
saank‘|, przepusty, studzienki,przykanaliki) z gruntu 3 455880
dowozonego
2.3. | D-02.03.01 I?oqu g_runftu na ng;ypy ([11|es;an!na plasku 3 4558,80
$rednioziarnistego i zwiru $rednioziarnistego )
2.4. | D-10.01.01. .
Montaz $cian oporowych prefabrykowanych zelbetowych
licowanych na zewnatrz typu L na podsypce cementowo-
piaskowej T:4 gr. 3,0cm i fawie betonowej z betonu klasy C-
8/10gr.20 cm.
Pofaczenie scian oporowych pretami ze stali zebrowanej
16 mm, uszczelnienie stykow pomiedzy sciankami
oporowymi papa asfaltowg o szer. 30 cm na lepiku na
goraco.
Lh=1,50 - 2500 m 25,00
Lh=140 - 20 m 2,00
Lh=130 2,0+7,0+40,0 m 49,00
Lh=110 1,0+8,0 m 9,00
3. Odwodnienie
EAR
D-06.02.01 [Lawy zwirowe 0/32 pod przepusty m3 25,35
3.2. | D-06.02.01 [Montaz przepustéw pod zjazdami z rur PEHD fi 50 cm-
o m 52,45
rury z rozbiorki (50%)
3.3. | D-06.02.01 ] , . . '
Montaz przepustéw pod zjazdami z rur PEHD fi 50 cm. m 64,45
3.4. | D-03.02.01
Montaz rur pehd fi 50 (kolektory) m 94,30
35. | D-03.02.01 |Studzienka wpustowa pcv 315 z kratg zeliwng B125/315 na
ptycie fundamentowej z betonu C-12/15 gr. 10 cm/ km szt. 1
L3+145 44
3.6. | D-03.02.01 [Wykonanie podsypki piaskowej pod przykanaliki gr. 10 cm . 160
m 1
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3.7. | D-03.02.01 |Montaz przykanalika z rur kielichowych z PVC srednica m 320
wewn. 150/ zewn.160mm km 43+145.44 '
3.8. | D-06.01.01. [Umocnienie wlotu/wylotu rur @50 cm: podbudowa
betonowa C-8/10 gr. 15.cm. m3 1019
3.9. | D-06.01.01. |Umocnienie wlotu/wylotu rur @50 cm, - kostka kamienna 5 6765
9/11 (tabela 2) m '
310. | D-03.02.01 Wykonanie "na mokro" osadnika z betonu klasy C16/20 na
wlotach do kolektora fi 50 cm. Izolacja powierzchni ot >
betonowych masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno. ‘
Przy przepuscie km 42+898,18.
3.11. | D-06.01.01 |Scieki na skarpach. Podbudowa z betonu C-12/15 gr. 15cm.
m3 138
Scieki na skarpach. Profilowany éciek z kostki kamiennej
312. | D-06.01.01 |13/15 m2 9,18
wtopiona w beton j.w.
313. | D-06.0101 Umocnienie skarp rowu, skarp wylotu przepustéw darning - 160,16
uktadang na ptask.
Przepust w km 42+364,44
314. | D-03.0101 Reczne s.ku.ue quneg.o skorgdowaqego betonu scianki - 367
czotowej, piaskowanie powierzchni betonu.
Wykonanie nadbudowy scianki czotowej betonem klasy C-
25/30 z uprzednim przygotowaniem gdrnej pdtki scianki;
3.15. | D-03.01.01 |nawiercenie otworéw, montaz pionowych pretow m3 1,88
stalowych fi 10 L-55cm, montaz deskowania; montaz
zbrojenia; betonowanie betonem C-25/30.
3.76. Naprawa powierzchni scianki czotowej poprzez
D-03.0101 uzupetnienie ubytkow oraz reprofilacja betonu systemem 2 3673
PCC (beton polimerowo-cementowy).
3.17. | D-03.01.01 |Impregnacja powierzchni Scianki czolowej impregnatem
hydrofobizujacym. m2 41,51
Przepust w km 42+898,18
318. | D-03.01.01 |tawa fundamentowa z betonu klasy C-12/15.
m3 0,273
3.19. | D-03.01.01 |Podsypka piaskowa gr. wy 15 cm z utozeniem
geowtokniny separacyjno-wzmacniajacej. m?2 349
3.20. | D-03.01.01 |Wykonanie tawy z kruszywa- zwir, mieszanki zwirowo-
piaskowe, pospdtka, kruszywo tamane fr.0/32 gr. w-wy 30 m3 1,10
cm.
3.21. | D-03.01.01 [Montaz rury pehd @100 cm z wykonaniem przyciecia
p y przy m 320

zgodnego z pochyleniem skarpy.
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3.22. [ D-03.01.01. |Wykonanie podsypki piaskowej gr.17,0cm
m2 5,43
3.23. [ D-03.01.01. |Wykonanie "na mokro" zbrojonej ptyty fundamentowej z
betonu klasy C-25/30 0 wym. 2,56x2,04m gr. 25 cm. 3 131
Zbrojenie pretami @14 w il. 175,89kg. '
3.24 | D-03.01.01. [Wykonanie- murowanie studni potaczeniowej z bloczkow
betonowych M-4(M6) o wym.2,46x2,04 z wykonaniem i
montazem ptyty zbrojonej nastudziennej (beton B-25/30-
1,0m3; prety zbroj. @14 123,41kg), wlaz zeliwny D4O. szt 100
Izolacja powierzchni betonowych masami izolacyjnymi
stosowanymi na zimno.
3.25. [ D-06.01.01. |Umocnienie wlotu: podbudowa betonowa C-8/10 gr. 15
cm. m3 1,02
3.26 | D-06.01.01. [Umocnienie wlotu- kostka kamienna 9/11
m2 6,80
4. Podbudowa
4.1. | D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy
konstrukcyjne itp. mé 4358,04
4.2. | D-04.05.01 |W-wa wzmacniajgca-mieszanka zwigzana cementem
kl.wytrzymatosci C1,5/2,0 gr. w-wy 15 cm; m2 3470,03
4.3. | D-04.04.02 [Podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego spoiwem gr.
10,0cm stabilizowanego mechanicznie. me 3435,63
4.4, | D-04.04.02 [Podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego spoiwem gr.
20,0cm stabilizowanego mechanicznie. m2 826,11
4.5, | D-04.06.01. | Podbudowa betonowa z betonu klasy C-8/10 gr.10,0 cm
po zageszczeniu, pielegnacja piaskiem i woda . m2 96,30
46. D- Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa w
05.03.05B |iloéci 0,6 kg/m? me helorh
D- Skropienie w-w emulsjq asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 w-
47 05.03.05B |we wigzaca me 86547
5. Nawierzchnia
51. | D-08.02.02 [Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm
bezfazowej koloru szarego - typu cegietka 20x10, 10x10,
uktadanej na w-wie podsypki cementowo- piaskowej gr. m2 108,30
3,0 cm. Spoiny wypetnione piaskiem.
5.2. D- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci
05.03.058 |warstwy 3 cm KR-1(ACITW) me 776,21
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53. D- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci
05.03.05B [warstwy 5cm KR-1(ACI1W) - odtworzenie nawierzchni . 21,00
5.4. | D-05.03.13 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci , 6826
warstwy 4 cm KR-1(AC11S) m '
5.5. [D-05.03.05C|Warstwa scieralna z betonu asfaltowego o grubosci
warstwy 5cm KR-1(AC8S) me 4039,23
5.6 | D-08.02.02 |Utozenie ptyt antyposlizowych ( z wypustkami) 40x40x5
70tte uktadane na w-wie podsypki cementowo- piaskowej
gr. 3,0 cm. Spoiny wypetnione piaskiem. m2 9,60
6. Elementy ulic
6.1. | D-08.01.01. [Rowki (koryto) pod tawy kraweznikowe o wym 40x40 gr.
kat I-II m 52,34
6.2. | D-08.01.01. [Wykonanie taw betonowych z oporem z betonu klasy C-
12/15 pod krawezniki m3 4,36
6.3. | D-08.01.01. [Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5,0cm m 52,50
6.4. | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5,0cm m 82,50
6.5. D- Koryto pod scieki z kostki kamiennej 13/15 0 wym. 50x40
08.05.01A |grunt kat. I-Il me 26,25
6.6. D- tawa (podbudowa) betonowa z betonu klasy C-12/15 gr.
08.05.01A [20,0cm m3 503
6.7. D- Scieki kostki kamiennej 13/15 uktadanej na podsypce cem.-
08.05.01A |piaskowej gr.3,0 cm me 26,17
6.8. D- tawa (podbudowa) betonowa z betonu klasy C-12/15 gr. - 423
08.05.018 130.0cm '
6.9. D- Scieki typu korytkowego, betonowe 0 wym.25x8x33
08.05.01B m 56,45
6.10. | D-08.05.01 |tawa (podbudowa) betonowa z betonu klasy C-12/15 gr.
29,0cm m3 3,66
6.11. | D-08.05.01 |Scieki z kostki betonowej gr. 8,0 cm szer.0,20m ukladanej
na w-wie podsypki cem-piaskowej gr. 3,0-5,0 cm m2 12,61
6.12. [ D-08.03.01. [tawa betonowa z oporem pod obrzeza z betonu klasy C-
8/10 m3 145,66
6.13. | D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cem.-
m 346827

piaskowej gr. 3,0 cm

7. Urzadzenia bezpienstwa ruchu
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7. | D-07.06.02. [Montaz ogrodzen segmentowych typ U-11a, stupki
osadzone w fundamencie o wym. $r. 40x26x26cm z m 83,00
betonu C-12/15- kolor zotty
7.2. | D-07.06.02. [Montaz ogrodzen segmentowych typ U-12b, stupki
osadzone w fundamencie o wym. sr. 40x26x26cm z m 12,00
betonu C-12/15-kolor z6tty
7.3. | D-07.02.01. |Znaki drogowe foliowane tréjkatne
szt. 1
7.4. | D-07.02.01. |Znaki drogowe foliowane okragte ot :
zt.
7.5. | D-07.02.01. [Znaki drogowe foliowane kwadratowe " ¢
szt.
7.6. | D-07.02.01. |Demontaz znakow pionowych (stupki. Znaki) z odwozem
do OD Sompolno - A-7 (2 szt.)+D-15 (1 szt) szt. 3
7.1. | D-07.02.01. |Stupki do znakow drogowych o srednicy 60.3 mm ot 9
7.8. | D-07.01.01 {Oznakowanie poziome-przejscia dla pieszych - 400
7.9. | D-07.01.01 [Oznakowanie poziome-linia bezwzglednego zatrzymania
(p-12) me 700
7.10. | D-07.01.01 {Oznakowanie poziome - napis "STOP" (P-16) - 246
7.11. | D-07.01.01 anakowame poziome-linie segregacyjne i krawedziowe - 10.80
ciggte .
712. | D-07.05.01 [Regulacja istniejacych barier energochlonnych przy
. m 36,00
przepuscie 42+898,18
8. Roboty towarzyszace
8.1. | D.06.01.01. [Umocnienie skarp ptytami azurowymi osadzonymi na
tawie betonowej C-12/15 wym 0,20x0,30 me 94,16
8.2. | D.06.01.01. [Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopow,
nasypow me 6252,43
D-06.01.01. |Humusowanie w-wa 10 cm, obsianie mieszankg traw
8.3. powierzchni j.w. me 652,43
D-02.01.01 |Przekopy prébne- lokalizacja kabli energetycznychi
8.4, telekomunikacyjnych - reczne kopanie rowow. m3 320
D-02.01.01 [Reczne kopanie rowow dla odkrycia kabli energ. i
telekom. o gtebokosci do 1,0m i szerokosci dna wykopu do
85, 0,4m na zjazdach oraz przejsciach pod nawierzchnig m3 2560

chodnikdéw z BA
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D-01.03.05 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych fi
160mm - ostona kabli energetycznych i telekom. na
a6 zjazdach oraz przejsciach pod nawierzchnig chodnika z BA, 64,00
- zgodnie z warunkami ENERGA Operator i ORANGE m '
POLSKASA.
D-02.03.01 |Reczne zasypanie rowdw j.w. z zageszczeniem w-mi
87 gruntu zageszczarkami m3 25,60
wartosc robot netto
VAT 23%
wartosc robot brutto
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