PRZEDMIAR ROBOT
przebudowa drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec-Kalisz
w granicach istniejacego pasa drogowego polegajaca
na budowie chodnika na odcinku od m. Plewnia do m. Morawin - Etap Il

Poz. Podstawa Opis Robdt i Obliczenie ilosci Jedn. miary llos¢
wyceny
1 2 3 4 5
. BUDOWA CHODNIKA
1. Roboty przygotowawcze
11 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe i odtworzenie punktow charakterystycznych oraz sporzadzenie map
powykonawczych . km 182500
- od bm 424175 00 do bm 44+000
12. | D-01.02.04 |Frezowanie warstw3 sredniej grubosci 4,0 cmz odwozem na sktadowisko Wykonawcy-utylizaja. 2 47,26
-tabelanr? :4726m2
13. | D-01.02.04 |Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno asfaltowych na gteboko$¢ ca 9 cm 11280
m "
- Zjazdy, skrzyZowania (tabela nr2) : 11280 m
14. | D-01.02.04 |Rozbidrka w-w nawierzchni z mieszanek asfaltowych w-wa ca. gr. 8 cm z odwozem na > 32819
sktadowisko Wvkonawcv- utvlizacia. m '
- Zjazay, skrzyZzowania (tabela nr 2) : 328,19 m2
15. | D-01.02.04 [Rozbidrka podbudowy z kruszyw tamanych gr. ca 20 cm z odwozem na sktadowisko Wykonawcy- m2 34355
utvlizacia. '
- Zjazdy, skrzyZowania (tabela nr 2) . 343 55m2
16. | D-01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej z odwozem na sktadowisko Inwestora- OD Sompolno. m2 1188
- Zjazdy km 43+98956 - 21675,50=1188 m2
17. | D-01.02.04 |Rozbidrka podbudowy zjazddw z betonu gr. ca 15,0cm z odwozem na sktadowisko Wykonawcy- m2 188
ntvlizacia !
- Zjazdy km 43+989.56 - 21675,50=1188 m2
18. D-01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur PEHD @50 cm z oczyszczeniem i przygotowaniem do powtdrnego
wbudowania (104,90m), odwoz OD Sompolno pozostat ilos¢ m 12340
-(tabelanr2) - 12340 m
19. | D-01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni chodnikéw, perondw (str.p) z kostki betonowej, z odwozem nadmiaru
materiatu na skfadowisko Inwestora - Obwodu Drogowego w Sompolnie. m2 363,07
54,73+118,.80+62,30+3270+75,21+19.33
110. | D-01.02.04 |Rozbidrka obrzezy betonowych 8x30 chodnikdw, perondw (str.p) z odwozem materiatu na
. - m 407,42
sktadowisko Wvkonawcv- utvlizacia.
2950+170,02+32,60+23,60+23,60+118,60+9,.50
1M. | D-01.02.04 |Rozbidrka opornikéw betonowych odwoz materiatu na skkadowisko Inwestora - Obwodu m 1500
Drogowego w Sompolnie. '
112 | D-01.02.04 |Rozbidrka sciekow korytkowych z odwozem na skfadowisko inwestora do OD Sompolno m 41,60
- w obrebie przepustu km 42+364,44 - 20,00+5,80+5,80 = 31,60 m
- w obrebie przepustu km 42+898,18 - 5,00+5,00 = 10,00 m
113. | D-01.02.04 |Rozbidrka podbudowy z betonu gr. ca 15 cm - scieki korytkowe z odwozem na sktadowisko
Wykonawcy (utylizaca) m2 24,96
3160%0,60+10,00*0,60
114. | D-01.02.04 |Rozbidrka Scianki czotowe) przepustu z odwozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy (utylizaga) 3 177
- km 42+898,78
220%135%030+0.70%22070,40=1507-(314*0.5'2*0.30)=127m3
115. | D-01.02.04 | Demontaz barier ochronnych z odwozem do OD Sompolno. m 84,00
84
2. Roboty ziemne
21. | D-02.00.00 |Roboty ziemne (pod nasypy, usuniecie humusu, scianki, przepusty) - wykopy wykonywane
mechanicznie z transportem urobku samochodami samowytadowczymi . m3 418217
D-02.01.01 | - roboty ziemne tabela nr 7- 3509,06m3
- wykopy pod scianki oporowe-0,950 m2*16,0+
(4,150m2+2,60m2)2*32,0m+0,70m2+1,150m2)y2*42,0m = 162,05 m3
- wykopy przepusty tabela nr 2- 475,26 105 =457,36m3
- wykopy, dokop dlia ulozenia rur pehd 50cm- (1p)16,5070,400,60+25,50*0,4070,60+2p)
0,677350+0,67*17,30=4512m3
- wykop pod studiie murowans, przepust w 42+898,18: 260m2"3,0*1.1 = 858 m3

Strona 1




Poz.

Podstawa
wyceny

Opis Robdt i Obliczenie ilosci

Jedn. miary

llos¢

2

3

4

2.2.

D-02.00.00

D-02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow (pod chodniki, $cianki, przepusty, studzienki,przykanaliki) z
gruntu dowozonego

- roboty ziemne tabela nr 1- 3676,59m?2

- Zasypka scianek oporowych: 21 12+5940+8160 = 162,12 m3

- Zasypki przepusty zjazdy tabela nir 2- 44289105 =424,99 m3

- uzupetnienie grunty, zasypki, nasypy pod rury i 50 cm-({1p)

16,5074,30+25 504, 30+(2p)15735 0+15*17,30=272,0m3

- Zasypka studnii murowaney, przepustu km 42+898,18: 350m2*(3.0+3,0)*1 1= 2310 m3

m3

4558,80

23.

D-02.03.01

Dow6z gruntu na nasypy (mieszanina piasku $rednioziarnistego i zwiru srednioziarnistego )

m3

4558,80

2.4,

D-10.01.01.

Montaz $cian oporowych prefabrykowanych zelbetowych licowanych na zewnatrz typu L na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3,0cm i fawie betonowej z betonu klasy C-8/10 gr. 20 cm.
Potaczenie $cian oporowych pretami ze stali zebrowanej 16 mm, uszczelnienie stykow pomigdzy
$ciankami oporowymi papa asfaltowa o szer. 30 cm na lepiku na goraco.

Lh=150 - 2500

Lh=1,40 - 20

Lh=130 - 2,0+7,0+40,0
Lh=110 - 10+80

33 3 3

25,00
2,00
49,00
9.00

3. 0dwodnienie

31

D-06.02.01

tawy zwirowe 0/32 pod przepusty
- przepusty pod zjazdami skrzyZowaniami (tabela nr 2): (104, 90+12,0)*0,6070,20=14,03m3

- przepusty pod rury pehd 1i 50 (kolektory): 94.3070,6070,20=1132m3

2535

3.2

D-06.02.01

Montaz przepustow pod zjazdami z rur PEHD fi 50 cm- rury z rozbiorki
- tabela nr 2: 104,90m przy. 50 %=52,45m

52,45

33.

D-06.02.01

Montaz przepustéw pod zjazdami z rur PEHD fi 50 cm.
- tabela nr 2: 12,00m+52,45m

64,45

34.

D-03.02.01

Montaz rur pehd fi 50 (kolektory)
2550+16,50+17,30+35,0-94,30m

94,30

35.

D-03.02.01

Studzienka wpustowa pcv 315 z kratg zeliwng B125/315 na ptycie fundamentowej z betonu C-12/15
gr. 10 cm/ km 43+145 44

szt.

36.

D-03.02.01

Wykonanie podsypki piaskowej pod przykanaliki gr. 10 cm
3,20%0,50

m2

1,60

37

D-03.02.01

Montaz przykanalika z rur kielichowych z PVC srednica wewn. 150/ zewn.160mm km 43+145,44

3,20

3.8.

D-06.01.01.

Umocnienie wlotu/wylotu rur @ 50 cm: podbudowa betonowa C-8/10 gr. 15 cm.

m3

10,19

39.

D-06.01.01.

Umocnienie wlotu/wylotu rur @ 50 cm, - kostka kamienna 9/11 (tabela 2)
- tabela 2 =49,55m2
- wloty/wyloty rury @50cm  =20,0 m2

m2

67,95

3.10.

D-03.02.01

Wykonanie "na mokro" osadnika z betonu klasy C16/20 na wlotach do kolektora fi 50 cm. Izolacja
powierzchni betonowych masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno. Przy przepuscie km
42+898/18.

szt

3.

D-06.01.01

Scieki na skarpach. Podbudowa z betonu C-12/15 gr. 15cm.

m3

138

312

D-06.01.01

Scieki na skarpach. Profilowany $ciek z kostki kamiennej 13/15
wtopiona w beton i.w.

km 42+860,45; 42+919,90- 2,30*0,60+1,60*0,60 = 2,34 m2
km 42+892,01; km 42+903,03- 3,60*0,60+3,30*0,60 = 4,14 m2
km 42+396,11- 4,50*0,60 = 2,70 m2

m2

918

313

D-06.01.01

Umocnienie skarp rowu, skarp wylotu przepustow darning uktadang na ptask.
(1,0%2,0*2+0,60*1,8*2)*26

m2

160,16

Przepust w km 42+364,44

314.

D-03.01.01

Reczne skucie luznego skorodowanego betonu scianki czotowej, piaskowanie powierzchni betonu.

7,06%0,70+0,70%2,0*2+((7,06*2,10)-(3,14*0,5"2+3,14™0,625"2))+1,70*0,70*3+0,50*2,10*2,0*6

m2

36,73

375.

D-03.01.01

Wykonanie nadbudowy $cianki czotowej betonem klasy C-25/30 z uprzednim przygotowaniem
gornej potki Scianki; nawiercenie otwordw, montaz pionowych pretow stalowych fi 10 L-55cm,
montaz deskowania; montaz zbrojenia; betonowanie betonem C-25/30.

7,06*0,70*0,38

m3

1,88
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376. Naprawa powierzchni $cianki czotowej poprzez uzupetnienie ubytkdw oraz reprofilacja betonu
D-030101 systemem PCC (beton polimerowo-cementowy). me 3673
317. | D-03.01.01 |Impregnacja powierzchni scianki czolowej impregnatem hydrofobizujacym. m2 4757
36,73+7,06™0,70+7,06*0,3872+0,70*0,38*2
Przepust w km 42+898,18
318. [ D-03.01.01 [tawa fundamentowa z betonu klasy C-12/15. m3 0,273
1,40*0,65*0,30
319. [ D-03.01.01 [Podsypka piaskowa gr.wy 15 cm z utozeniem geowtdkniny separacyjno-wzmacniajacej. m2 3,49
2,49*140
320. | D-03.01.01 [Wykonanie tawy z kruszywa- zwir, mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotka, kruszywo famane m3 110
r.032 ar. w-wv 30 cm. '
2.49*140*0,30*1,05
3.21. D-03.01.01
Montaz rury pehd @100 cm z wykonaniem przyciecia zgodnego z pochyleniem skarpy. m 3,20
3.22. | D-03.01.01. |Wykonanie podsypki piaskowej gr.17,0cm m2 543
2,04%2,66
323. | D-03.01.01. |Wykonanie "na mokro" zbrojonej ptyty fundamentowej z betonu klasy C-25/30 o wym.
2,56x2,04m gr. 25 cm. Zbrojenie pretami @14 wil. 175,89kg. m3 131
324. | D-03.01.01. [Wykonanie- murowanie studni potaczeniowej z bloczkéw betonowych M-4(M6) o wym.2,46x2,04
z wykonaniem i montazem pyty zbrojonej nastudziennej (beton B-25/30-1,0m3; prety zbroj. @14 ot 100
123,41kg), wlaz zeliwny D40. Izolacja powierzchni betonowych masami izolacyjnymi stosowanymi ’ '
nazimno
3.25. | D-06.01.01. |Umocnienie wlotu: podbudowa betonowa C-8/10 gr. 15 cm. m3 1,02
3.26. | D-06.01.01. |Umocnienie wlotu- kostka kamienna 9/11 m2 6,80
4. Podbudowa
41. | D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne itp. m2 4358,04
- chodnik-3435,63m2
- peron na z.a.=96,30m?
- zjazd km 43+983.51- 120m2
- Zjazdy, chodnik w flinii ziazdly, skrzyZowanie km 43+258.71=814,1m2
42. | D-04.0501 [W-wawzmacniajagca-mieszanka zwigzana cementem kl.wytrzymatosci C1,5/2,0 gr. w-wy 15 cm; m2 3470,03
- chodnik-343563m2
- zjazd kim 43+983.51- 12.0m2
- skrzyZowanie kim 43+258 71-2240m2
43. | D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego spoiwem gr. 10,0cm stabilizowanego mechanicznie. m2 343563
- chodnik-343563m2
44. | D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego spoiwem gr. 20,0cm stabilizowanego mechanicznie. m2 82611
- zjazd kim 43+983 51- 12,0m2
- Ziazdy, chodnik w linii ziazdu, skrzyZowania=814, 1im2
45. | D-04.06.01. Po?jbudowa betonowa z betonu klasy C-8/10 gr.10,0 cm po zageszczeniu, pielegnacja piaskiem i m2 96,30
woda.
- peron zatoki autobusowe). = 96,30
4.6. | D-05.03.05B |Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa w ilosci 0,6 kg/m2 m2 4249,74
- chodnik-343563m2
- Ziazdy, chodnik w linii ziazau, skrzyZowania = 814, 11=m2
47. | D-05.03.05B [Skropienie w-w emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 w-we wigzaca m2 865,47
- ziazdy. SkrzyZowania = 776,21+2]0+68,26
5. Nawierzchnia
51. | D-08.02.02 |Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm bezfazowej koloru szarego - typu cegietka 20x10,
10x10, uktadanej na w-wie podsypki cementowo- piaskowej gr. 3,0 cm. Spoiny wypetnione m2 108,30
piaskiem.
- zjazd km 43+98351- 12,0m2
- peron na zatoce autobusowe/ = 96,30m2
52. | D-05.03.05B |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 3 cm KR-1(ACTIW) m2 776,21
Zjazdy, chodhik w linii Zjazdu = 776,21m2
53. | D-05.03.05B |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 5cm KR-1(ACTIW) - odtworzenie
: . m2 21,00
nawierzchni
skrzyzowanie km 43+258 71=21,00m2
54. | D-05.03.13 [Warstwa scieralna z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 4 cm KR-1(AC1S) 2 6876
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- skrzyzowanie km 43+258.71 = 68.26m?2
55. | D-05.03.05C |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 5cm KR-1(AC8S) m2 403923
- Zjazdy =603,60m?2
- chodniki = 343563m2
56 | D-08.02.02 [Utozenie ptyt antyposlizowych (z wypustkami) 40x40x5 z6tte uktadane na w-wie podsypki m2 960
cementowo- piaskowej gr. 3,0 cm. Spoiny wypetnione piaskiem. '
- przejscia, perony na zatokach autobusowych = (2,0+2,0+20,0)*0,40=9,60m2
6. Elementy ulic
6.1. | D-08.01.01. |Rowki (koryto) pod tawy kraweznikowe o wym 40x40 gr. kat I-II m 52,34
6.2. | D-08.0101. |Wykonanie taw betonowych z oporem z betonu klasy C-12/15 pod krawezniki m3 436
523470083
63. | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm m 52,50
5234
6.4. | D-08.01.01. [Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0cm m 82,50
6.5. | D-08.05.01A |Koryto pod Scieki z kostki kamiennej 13/15 o wym. 50x40 grunt kat. -1l m2 26,25
5234%050
6.6. | D-08.05.01A |tawa (podbudowa) betonowa z betonu klasy C-12/15 gr. 20,0cm m3 523
52,34 *020%0.50
6.7. | D-08.05.01A |Scieki kostki kamiennej 13/15 uktadanej na podsypce cem.-piaskowej gr.3,0 cm m2 26,17
5234%050
6.8. | D-08.05.01B |tawa (podbudowa)betonowa z betonu klasy C-12/15 gr. 30,0cm m?2 4,23
56,45 0307025
6.9. | D-08.05.01B |Scieki typu korytkowego, betonowe 0 wym.25x8x33 m 56,45
6.10. | D-08.05.01 [tawa (podbudowa) betonowa z betonu klasy C-12/15 gr. 29,0cm m3 3,66
1261°029
6.11. | D-08.05.01 [Sciekiz kostki betonowej gr. 8,0 cm szer.0,20m ukladanej na w-wie podsypki cem-piaskowej gr. m2 261
3.0-50cm |
374702
6.12. | D-08.03.01. |tawa betonowa z oporem pod obrzeza z betonu klasy C-8/10 m3 145,66
34682770042
6.13. [ D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cem.-piaskowej gr. 3,0 cm m 3468,21
1728.79+1739 48=346827/m
7. Urzadzenia bezpienstwa ruchu
71. | D-07.06.02. |Montaz ogrodzen segmentowych typ U-11a, stupki osadzone w fundamencie o wym. sr.
40x26x26¢m z betonu C-12/15- kolor 2oty m 83,00
72. | D-07.06.02. |Montaz ogrodzen segmentowych typ U-12b, stupki osadzone w fundamencie o wym. sr.
40x26x26¢m z betonu C-12/15-kolor zotty m 1200
73. | D-07.02.01. |Znaki drogowe foliowane tréjkgtne (A-16) szt 1
74. | D-07.02.01. |Znakidrogowe foliowane okragte C-16 (3szt.),B-20 (2 szt.) szt. 3
75. | D-07.02.01. |Znakidrogowe foliowane kwadratowe D-15 (Iszt.); D-6 (2 szt);tabl.T (3 szt)) szt
76. | D-07.02.01. |Demontaz znakéw pionowych (stupki. Znaki) z odwozem do OD Sompolno - A-7 (2 szt.)+D-15 (1
szt) szt. 3
77. | D-07.02.01. [Stupki do znakéw drogowych o srednicy 60.3 mm szt 9
78. | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome-przejscia dla pieszych m2 4,00
79. | D-07.01.01 [Oznakowanie poziome-linia bezwzglednego zatrzymania (P-12) m2 9,00
710. | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome - napis "STOP" (P-16) m2 2,46
7. | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome-linie segregacyjne i krawedziowe ciagte . m2 10,80
712. | D-07.05.01 [Regulacjaistniejgcych barier energochlonnych przy przepuscie 42+898,18 m 36,00
8. Roboty towarzyszace
81 | D.06.01.01. |Umocnienie skarp ptytami azurowymi osadzonymi na tawie betonowej C-12/15 wym 0,20x0,30 m2 94,16
5,0%1,0+21,0*1,70+20,12%1,30+18,0*1,30+3,0*1,3
82. | D.06.01.01. |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopdow, nasypéw m2 6252,43
83. | D-06.01.01. |Humusowanie w-w3 10 cm, obsianie mieszankg traw powierzchnij.w. m2 625243
84. | D-0201.01 [Przekopy probne- lokalizacja kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - reczne kopanie m3 3,20
D-02.01.01 [Reczne kopanie rowdw dla odkrycia kabli energ. i telekom. o gtebokosci do 1,0m i szerokosci dna m3 25,60
85. wykopu do 0,4m na zjazdach oraz przejsciach pod nawierzchnia chodnikéw z BA
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D-01.03.05 [Utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych fi 160mm - ostona kabli energetycznychi m 64,00
86 telekom. na zjazdach oraz przejéciach pod nawierzchnig chodnika z BA, zgodnie z warunkami
- ENERGA Operator i ORANGE POLSKA S.A.
87 D-02.03.01 |Reczne zasypanie rowow j.w. z zageszczeniem w-mi gruntu zageszczarkami m3 25,60
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