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Decyzja
o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody '{’
na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z
p.zm.), oraz art. 104, 107 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z. 2013 poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 maja 2012
r. inwestora: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich ul Wilczak 51, 61-623 Poznan, w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia pod nazwg ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuty na
odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80", po uzgodnieniu sporzadzonego raportu z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Panistwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Szamotutach

ustalam
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia
pn. ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuly
na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80":

L. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 185
Obrzycko-Szamotuly na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80

Za poczatek wskazanego odcinka drogi uznano skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr
117 w m. Obrzycko, natomiast koniec trasy przed skrzyzowaniem z drogg wojewddzka nr 184
w m. Szamotuty.

Celem planowanej inwestycji jest poprawa: warunkow bytowych i bezpieczefistwa
mieszkancéw miejscowosci polozonych na trasie przebiegu podmiotowego odcinka drogi
oraz pozostalych uczestnikéw ruchu drogowego, klimatu akustycznego i stanu jakogci
powietrza, zwigkszenie dostepnosci komunikacyjnej regionu, aktywizacja terenéw
inwestycyjnych i lokalny rozwéj ekonomiczny regionu.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartoSci przyrodniczych, zasobow
naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla terenow sgsiednich

W trakcie realizacji oraz po jej zakoficzeniu nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
1. prowadzi¢ nadzor sprawnosci maszyn i urzadzen budowlanych wykorzystywanych

podczas budowy inwestycji. Naprawe i konserwacj¢ maszyn i urzadzen wykonywac
poza obszarem prowadzonych prac.
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nie tankowa¢ maszyn budowlanych w poblizu zbiornikéw wodnych oraz ciekow
powierzchniowych.

tereny przeksztalcone podczas budowy przywrécic¢ do stanu pierwotnego

przy wykonywaniu robot ziemnych warstwe urodzajna ziemi odlozyé w pryzmach
poza obszarem prowadzenia prac.

masy ziemne powstajace W trakcie realizacji przedsiewzigcia w miarg mozliwosci
wykorzysta¢ ponownie, pod warunkiem, ze nie przekraczaja standardow jakosci gleby
i ziemi okreslonych w przepisach szczegdtowych.

powstaty odklad wywiez¢ na najblizsze skladowisko odpadow.

miejsca magazynowania substancji podatnych na migracj¢ wodna wyscieli¢
materialami izolacyjnymi, do czasu zakoniczenia budowy, np. geowldkning z
dodatkowym pokryciem separacyjnym.

zastosowaé geowlokning na odcinkach rowow od km ok.. 0+500 di km ok. 0+970 oraz
od km ok. 2+620 do km ok. 2+920.

unikaé lokalizacji placow manewrowych, postojowych oraz miejsc skladowania na
terenach inwestycji potozonych w obrgbie lasow, w sasiedztwie bezodplywowych
zaglebien i ciekow wodnych, obszaréw o plytkim wystgpowaniu wod gruntowych
oraz w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

konserwowac¢ system odwodnienia.

wytwarzane na poszczegolnych etapach inwestycji odpady magazynowa¢ selektywnie
w wydzielonych miejscach.

odpady niebezpieczne magazynowaé w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w
miejscach  zadaszonych  oraz zabezpieczonych ~ przed  dostgpem 0sob
nieupowaznionych.

magazynowanie  substancji niebezpiecznych ~ prowadzi¢  na szczelnym,
nieprzepuszczalnym podiozu; miejsca magazynowania i przechowywania wyposazy¢
w érodki stuzace do niezwlocznej neutralizacji ewentualnych wyciekow substancji
ropopochodnych z maszyn i $rodkéw transportu.

odpady przekazywac¢ w pierwszej kolejnosci do odzysku.

sastosowaé nawierzchnie o skuteczno$ci zmniejszenia emisji hatasu min. 3 dB, w
odniesieniu do tradycyjnej nawierzchni asfaltowe;j.

na terenie zabudowy mieszkaniowej ograniczy¢é dopuszczalng predkos¢ ruchu do
40 km/h

prace budowlane z uzyciem ciezkiego sprzgtu budowlanego w rejonie zabudowy
mieszkaniowej i innych terenow wymagajacych ochrony przed hatasem prowadzi¢
tylko w porze dziennej, tj. W godzinach od 6.00 do 22.00.

wycinke drzew prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, w terminie od 16 lipca do
14 marca. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie wycinki poza ww. terminem, po uprzednim
przeprowadzeniu  kontroli  drzew przeznaczonych do wycinki pod katem
wystepowania gatunkow chronionych.

drzewa wraz z systemem korzeniowym, znajdujace si¢ w obrgbie placow budowy, nie
przeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

do nasadzen kompensujacych wykorzystac gatunki rodzime, wlasciwe dla danego
siedliska, za wyjatkiem terenow zabudowanych, na ktorych dopuszczalne jest
stosowanie gatunkéw nierodzimych, nieinwazyjnych.

podczas prowadzenia robot budowlanych prowadzi¢ regularne inspekcje wykopow
pod katem obecnoscei ptazow lub drobnych ssakow oraz nie dopuszczajac do tworzenia
sie w nich zastoisk wodnych; w przypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat w



wykopach, wyciagna¢ je na powierzchni¢ i przenies¢ w oddalone, bezpieczne,
odpowiednie dla danego gatunku miejsce.

22. roboty ziemne w sasiedztwie zbiornikow lub oczek wodnych prowadzié poza okresem
migracji ptazow, w terminach od 1 lipca do 31 sierpnia oraz od 16 pazdziernika do 31
marca.

III. Wskazania dotyczace analizy porealizacyjnej z zakresu emisji halasu

Obowiazkowo nalezy wykona¢ analiz¢ porealizacyjng w zakresie emisji hatasu, po roku od
dnia oddania obiektu do uzytkowania. W ciagu kolejnych 6 miesigcy zobowigzuje do
przedstawienia jej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
Wojtowi Gminy Obrzycko. W ramach analizy wykonaé pomiary poziomu hatasu w minimum
6 punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenach wymagajacych ochrony akustycznej
potozonych najblizej drogi. W przypadku, gdy analiza porealizacyjna potwierdzi
wystepowanie przekroczefi dopuszczalnego poziomu hatasu, zaproponowaé, jezeli to
mozliwe, np. w zwiazku z rozwojem technologicznym, dodatkowe $rodki przeciwhatasowe
ograniczajace negatywne oddziatywanie przedmiotowego przedsigwzigcia wraz z oceng ich
skutecznosci. Zapewni¢ wykonanie ww. pomiaréw przez akredytowane laboratorium.

IV. Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy stosowaé urzadzenia i technologie przyjazne
srodowisku tj. eliminujace lub ograniczajace wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Materialy uzyte do budowy nalezy dobra¢ do istniejacych warunkow wodno-gruntowych w stopniu
umozliwiajacym bezpieczna eksploatacje oraz tak, by nie wchodzity w reakcje powodujace skazenia
wod gruntowych.

V. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do
przedsigwzie¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych
awarii.

Przedsigwzigcie nie zaliczono do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii.

VL. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na S$rodowisko w
odniesieniu  do przedsigwzig¢, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko

Nie bgdzie wystepowato transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

Uzasadnienie

W dniu 28 maja 2012 roku Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
zwrocit si¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia pn: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuty
na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252.80" (nr pisma WZDW.22.666.8/2012, data
wplywu 30.05.2013r)



Dnia 18 czerwca 2012 roku Wéjt Gminy Obrzycko wystapit z wnioskiem do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Szamotutach o zaopiniowanie czy dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuly na odcinku od km 0+000,00 do
km 10+252,80 wymagane jest przeprowadzenie oceny i sporzadzenie raportu w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko.

02 lipca 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wystosowal
postanowienie (pismo nr WOO-11.4240.375.2012.KL data wplywu 05.07.2012r) nakltadajace
obowiazek sporzadzenia raportu, jednoczesnie okreslajac jego zakres.

Dnia 09 lipca 2012 roku do Wojta Gminy Obrzycko wplyneto pismo Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotutach (pismo nr ON.NS-72/2-31/12 z dnia
04.07.2012r) wyrazajace opini¢, ze dla w/w przedsigwzigcia nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko oraz sporzadzenie raportu.

25 stycznia 2013r WZDW w Poznaniu przedstawil Wojtowi Gminy Obrzycko raport
celem  przeprowadzenia  oceny oddziatywania na  $rodowisko  (pismo  nr
WZDW.22.666.8/2012, data wptywu 30.01.2013r)

W dniu 24 czerwca 2013 roku do Wojta Gminy Obrzycko wplyngto postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Poznaniu (nr WOO-11.4242.12.2013.JS z
dnia 20 czerwca 2013r) uzgadniajace $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacjg
przedsigwzigcia.

W dniu 18.07.2013r Wojt Gminy Obrzycko wydala decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktéra w zwiazku z pismem WZDW.22.666.8/2012 z dnia 24.07.2013r
(data wptywu 29.07.2013r), oraz w skutek autokontroli zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z. 2013 poz. 267)
zostala uchylona w dniu 01 sierpnia 2013r (decyzja nr SS0.6220.21.2012)

11 wrze$nia 2013 wptyneta opinia PPIS w Szamotutach (pismo nr ON.NS-72/2-53/13)
wskazujaca na konieczno$¢ uwzglednienia przy realizacji wszystkich uwag i wnioskow
zawartych w opracowanym dla przedmiotowego przedsigwzigcia raporcie o oddziatywaniu na
srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w swoich pismach wskazali glowne uwarunkowania zgody dla realizacji inwestycji.

Przedsigwziecie polega na rozbudowie przedsigwzigcia wymienionego w art. 3 ust. 1
pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz 1397), a zatem, zgodnie
z art. 3 ust 2 pkt 2 rozporzadzenia, zalicza si¢ do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko, dla ktorego obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko moze by¢ stwierdzony.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuly nastapi na odcinku od
km 0+000,00 do km 10+252,80, na terenie powiatu szamotulskiego, w granicach
administracyjnych Miasta Obrzycko, Gminy Obrzycko oraz Miasta i Gminy Szamotuty.
Znaczenie drogi w lokalnym ukladzie komunikacyjnym $rodkowej czesci wojewddztwa
wielkopolskiego jest duze i stanowi wazny element miejscowego ruchu kolowego. Obecnie
ruch drogowy odbywa si¢ po drodze, ktora jest w ztym stanie technicznym. W obrebie



terendw zabudowanych, zwlaszcza w m. Obrzycko i Szamotulach analizowana droga
przebiega uliczkami miejskimi o niskich parametrach technicznych, co z kolei powoduje
ograniczenie predkosei, czyli wydluzenie czasu przejazdu i stwarza niebezpieczenstwo dla
uzytkownikéw ruchu. Rozbudowa drogi na omawianym odcinku jest konieczna z uwagi na
niskg droznos¢ uktadu komunikacyjnego, zwlaszcza w obrebie miejscowosci, gdzie droga
przebiega w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Jak wynika z raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na Srodowisko inwestycja realizowana bedzie wedtug wariantu I, gdzie droga
poprowadzona bedzie po $ladzie istniejacym z niewielkimi korektami tukow poziomych, z
wykorzystaniem istniejacej nawierzchni asfaltowej jako podbudowy i wykonanie na niej
wzmocnienia konstrukcji. W ramach planowanej inwestycji nastapi wzmocnienie nawierzchni
poprzez zaprojektowanie dodatkowej konstrukcji nawierzchni w postaci nakladki z warstw
bitumicznych, lokalnie przewidziano frezowanie nawierzchni.

W odniesieniu do art. 81 ust. 3 ustawy o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko analiza dokumentacji wykazata, ze przebudowa przedmiotowej drogi nie bedzie
stanowi¢ przedsigwzigcia, mogacego spowodowaé nieosiagnieci celow Srodowiskowych,
zawartych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Nie przewiduje
si¢ pogorszenia istniejacego stanu wod podziemnych i powierzchniowych.

Ze wzglgdu na duza odleglos¢ od granic panstwa oraz zakres oddzialywania inwestycji
nie przewiduje si¢ oddziatywania transgranicznego.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.) decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 - 13.
Zlozenie wniosku winno nastapi¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Termin ten moze ulec wydtuzeniu o 2 lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega
etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Poznaniu za moim posrednictwem w ciagu 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art.7 ust. 2

Ustawy z dnia 16 listopada

2006 o oplacie skarbowej

(Dz. U. 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zm.)

Zwolniono z oplaty skarbowej jednostke budzetowq

Otrzymuja;
1 Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
UL Wilczak 51
61-623 Poznan

2. aa.

Do informacji:
1. bip Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
2. Tablica informacyjna w Urzedzie Gminy Obrzycko, ul Rynek 19, 64-520 Obrzycko

Sporzadzit:
Pawel Klause
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Zatacznik
Do Decyzji Wojta Gminy Obrzycko
Z dnia 18.09.2013r znak SS0.6220.21.2012

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz.1227 ze zm)

Planowane przedsigwzigcie obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 185
Obrzycko-Szamotuly na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80. Za poczatek
wskazanego odcinka drogi uznano skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 117 w m. Obrzycko,
natomiast koniec trasy przed skrzyzowaniem z droga wojew6dzka nr 184 w m. Szamotuty.

W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego fragmentu drogi wojewddzkiej nr 185
znajdujg si¢ tereny zabudowane w m. Obrzycko, Stopanowo, Kobylniki, Gaj Maly, i
Szamotuly oraz tereny niezabudowane, ktére stanowig pola uprawne, lasy i nieuzytki.

Planowana rozbudowa drogi obejmuje: rozbiérke zniszczonych, zdeformowanych
krawedzi jezdni; nieznaczne poszerzenie i przede wszystkim wzmocnienie istniejace;j
konstrukcji nawierzchni; przebudowe istniejacych przepustéw pod korona drogi; budowe i
przebudowg zjazdéw publicznych i indywidualnych oraz przepustéw pod zjazdami; budowe
kanalizacji deszczowej na odcinku drogi przebiegajacej przez miejscowosé Szamotuly;
likwidacjg przewidywanych kolizji z urzadzeniami obcymi (zabezpieczenie i przebudowe linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, cieplowniczych, gazowych i branzy sanitarnej);
wycinke drzew kolidujacych z projektowanymi elementami; korekte geometrii skrzyzowan ze
wzgledu na aspekty bezpieczenstwa ruchu drogowego; wprowadzenie elementdw uspokojenia
ruchu; budowg i przebudowe chodnikow w zakresie wynikajacym z bezpiecznego
ksztaltowania ruchu pieszego w obrgbie drogi; budowe i przebudowe ciagoéw pieszo-
rowerowych; niezbgdng korekte nienormatywnych parametréw technicznych (tukéw
poziomych i pionowych); korekte niwelety drogi; wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego.

Parametry techniczne drogi

-teren rOwninny,

-kategoria drogi: wojewodzka,

-klasa techniczna drogi: gléwna, oznaczona symbolem ,,G”,
-predkos¢ projektowa: teren zabudowy 60km/h i S0km/h,
-kategoria ruchu: KR4,

-obcigzenie: 115 kN/os,




Analizy okrelity zasiegi ponadnormatywnego oddzialywania halasu oraz poziomy
halasu w punktach obserwacyjnych. Z przedstawionych w raporcie wynikow obliczen
dotyczacych natgzen halasu wynika, Zze w zasiggu ponadnormatywnego oddziatywania
akustycznego znajduja sie nieliczne tereny zabudowy mieszkaniowej lezace wzdtuz drogi w
miejscowosci Obrzycko, przy wujezdzie z miasta, w m. Stopanowo-Huby, w km 10+500,
przy skrzyzowaniu z droga droga powiatowa 1849P, w m. Gaj Maly i Szamotuty. Tereny
zabudowy zagrodowej potozone sa w km 0+376, 0+406, 2+846, 3+256,6, 6+176, a tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w km 2+906 i 7+651-10+252,8. W celu zachowania
akustycznych standardow jakosci $rodowiska okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z 14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséw srodowisku
(dz. u. Nr 120, poz 826 ze zm.) na wWw. terenach, ustalono obowiazek zastosowania
odpowiednich  rozwiazan  technologicznych ograniczajacych — negatywny — wplyw
przedsiewzigcia na $rodowisko, takich jak ograniczenie predkosci ruchu do 40km/h oraz
zastosowanie asfaltu SMA na odcinkach przechodzacych przez tereny zabudowy. W celu
ograniczenia ucigzliwoéci hatasu na etapie realizacji przedsiewzigcia ustalono obowiazek
catkowitego ograniczenia prac budowlanych z uzyciem ciezkiego sprzgtu budowlanego w
porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.

Realizacja przedsigwziecia wiaze si¢ z koniecznoscia wycinki 531 drzew oraz
karczowania okoto 18 pni. Wycinke zaleca si¢ prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow to
jest w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego. Dopuszcza si¢ wycinke drzew w
pozostatym okresie, jednakze pod $cistym nadzorem ornitologicznym.

Nie stwierdzono obecnosci gatunkéw chronionych rolin, zwierzat i grzyboéw oraz
obecnodci gniazd i dziupli ptakow. W przypadku stwierdzenia wystepowania gatunkow
chronionych w trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy wystapi¢ do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska lub do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, w
trybie art. 56 ust. 2ustawy o ochronie przyrody o zezwolenia na odstepstwa od
obowiazujacych zakazéw (np. zniszczenie siedliska).

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzane bgda powierzchniowo
do rowéw przydroznych. W m. Szamotuly planuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej z
wlaczeniem do istniejacego kolektora deszczowego. Inwestor przedlozyl w Regionalnej
Dyrekeji Ochrony Srodowiska pisemne zapewnienie wydane przez Burmistrza Miasta i
Gminy Szamotuly w dniu 30.04.2013 r. stwierdzajace zgode na podlaczenie kanalizacji
deszczowej do sieci na skrzyzowaniu ul. Powstancow Wikp. i ul. Wisniowej w Szamotufach,
w km 9+744. Na catym odcinku rozbudowywanej drogi zaprojektowano powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni poprzez nadanie jezdni i poboczom
wymaganych spadkow poprzecznych i odprowadzenie wody do rowow przydroznych. W
przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wody do rowéw zastosowane zostang rowy typu
chtonnego. W celu przeprowadzenia wody w rowach przydroznych pod przeszkodami
przewidziano remont przepustow. Przewiduje si¢ systematyczna konserwacje systemu
odprowadzania wod opadowych na etapie uzytkowania.

W celu zminimalizowania oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko na etapie
budowy nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie placu budowy oraz miejsc postoju i obstugi
maszyn budowlanych przed ewentualnym zanieczyszczeniem gruntu i wod podziemnych
poprzez wihasciwa organizacj¢ placu budowy oraz zastosowanie rozwiazan w my$l zasady
przezorno$ci. Bazg¢ materialowo-sprzgtowa nalezy lokalizowa¢ poza terenami sasiadujacymi
bezposrednio ze zbiornikami lub ciekami wod powierzchniowych, w miejscach wystepowania



wad gruntowych dobrze przepuszczalnych utworach, w miejscach zlokalizowanych w obrebie
stref ochronnych uje¢ wod podziemnych oraz w poblizu ciekow i systeméw melioracyjnych,
na obszarach ptytkiego wystgpowania wod gruntowych. Miejsca magazynowania substancji
podatnych na migracj¢ wodng powinny byé¢ wyscielone materiatami izolacyjnymi. Miejsca
magazynowania  substancji  niebezpiecznych  umiescié nalezy na szczelnym,
nieprzepuszczalnym podtozu. W przypadku wycieku substancj¢ nalezy niezwlocznie zebraé
przy pomocy sorbentow.

Etap realizacji inwestycji wiaza¢ si¢ bedzie z powstaniem nieczystosci ciektych o
charakterze $ciekow bytowych, wytwarzanych przez pracownikéw budowy. Wyposazenie
zaplecza budowy w przenosne kabiny sanitarne objete serwisem podmiotéw posiadajacych
stosowne uprawnienia w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obstugi zapewni wlasciwe
zagospodarowanie powstajacych na tym etapie nieczystosci, wykluczajac potencjalne ryzyko
ich oddzialywania na $rodowisko wodne i gruntowo-wodne. Z uwagi na charakter inwestycji
na zadnym z jej etapow nie beda wytwarzane $cieki przemystowe, ktdre wymagatyby
odpowiedniego zagospodarowania.

Miejsce magazynowania odpadéw niebezpiecznych powinno by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi, odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem 0sdb
postronnych. Odpady powinny byé w pierwszej kolejnosci przekazywane do odzysku
podmiotom posiadajacym wymagane prawem zezwolenia z zakresie gospodarowania
odpadami.
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