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Załącznik nr 1 

 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA  
  

1. FORMALNA PODSTAWA  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430, 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 
r., poz. 838), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  inŜynierskie 
i ich usytuowanie, 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „ Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086), 

− Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. „ Prawo energetyczne” , 

− Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. „ Prawo Ochrony Środowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., 
poz. 627), 

− Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085), 

− Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z 2001 r., poz. 
1079), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206), 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2003 r. „Prawo Wodne” (Dz. U. Nr 115 z 2001r., poz. 1229), 

− Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „Prawo geologiczne” (Dz. U. Nr 27 z 1994 r., poz. 96 z 
późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. „O ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 
z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80 z 2003 r., poz. 717), 

− Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66 z 
1998 r., poz. 436), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie „Ochrony 
Środowiska przed hałasem i wibracjami (Dz. U. Nr 24 z 1980 r., poz. 90), 
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− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie „Szczegółowych 
zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4 z 1987 r., poz. 23), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 
(Dz. U. Nr 87 z 2002 r., poz. 796), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego  2003 r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212 z 2002 r., poz. 1799), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. „W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi„ (Dz. 
U Nr 1256 z 2002 r.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. „W sprawie warunków i 
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu uŜytkowania obiektu 
budowlanego„ , 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie wzorów: 
wniosku o pozwoleniu na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę„ (Dz. U Nr 1127 z 
2003 r.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

− Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. 
„W sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpoŜarowego 
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub 
medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi poŜarowe” (Dz. U. Nr 64 z 
1999 r.), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
„W sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych” (Dz. U. Nr 
1139 z 2003 r.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133). 
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2. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJIW RAMCH ROZBUDOWY DW 1 85 
 

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 185 obejmuje: 

 poszerzenie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni, 
 przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi, 
 budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz przepustów pod 

zjazdami, 
 budowę kanalizacji deszczowej na odcinku drogi przebiegającej przez miejscowość 

Szamotuły, 
 likwidację przewidywanych kolizji z urządzeniami obcymi (zabezpieczenie i przebudowę 

linii telekomunikacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych, gazowych i branŜy sanitarnej), 
 wycinkę drzew (ok. 580 sztuk) kolidujących z projektowanymi elementami, 

 korektę geometrii skrzyŜowań ze względu na  aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu, 

 budowę i przebudowę zatok autobusowych, 
 budowę i przebudowę chodników w zakresie wynikającym z bezpiecznego kształtowania 

ruchu pieszego w obrębie drogi, 
 budowę i przebudowę ciągów pieszo – rowerowych, 
 niezbędną korektę nienormatywnych parametrów technicznych (łuków poziomych i 

pionowych), 
 korektę niwelety drogi, 
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

  

3. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
3.1 Obiekty inŜynierskie 
 
Przepusty  

Projektowana droga przecina ciek melioracji szczegółowej. Dla zapewnienia ciągłości cieku 
przewiduje się budowę przepustu pod projektowaną drogą w następujących kilometrach: 

 km 0+922,47 ∅ 1000 mm 

 km 1+337,80 ∅ 800 mm 

 km 2+743,50 ∅ 800 mm 

 km 4+463,83 ∅ 800 mm 

 km 4+844,15 ∅ 800 mm 

 km 5+732,01 ∅ 1000 mm 

 km 6+816,62 ∅ 100 mm 

 km 7+417,12 ∅ 800 mm 

 km 7+913,15 ∅ 800 mm 
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4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ 
ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

Lista elementów zagospodarowania terenu, które mogą stanowić źródło zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• droga: 
� ruch pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym układzie 

komunikacyjnym, 
� ruch pojazdów poruszających się z duŜymi prędkościami (wypadki komunikacyjne), 
� emisja zanieczyszczeń, 
� emisja hałasu, 

• obiekty inŜynierskie: 
� ruch pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym układzie 

komunikacyjnym, 
� roboty montaŜowe, 
� zagroŜenia występujące na terenach zalewowych, 
� zagroŜenia w wypadku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych, np. klęsk Ŝywiołowych, 

• sieci kanalizacji deszczowej: 
� wykonanie wykopów, 

• elektroenergetyczne sieci kablowe nn i sn: 
� roboty ziemne wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie kabli, 

• elektroenergetyczne linie napowietrzne: 
� zagroŜenia w wypadku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych, np. klęsk Ŝywiołowych. 

5. WSKAZANIA DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO śEŃ PRZY 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Następujące roboty budowlane, ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce 
prowadzenia stwarzają szczególne zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości wyŜszej niŜ 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości wyŜszej niŜ 3,0 m, 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

• montaŜ, demontaŜ i konserwacja rusztowań przy obiektach mostowych, 

• roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów, 

• prowadzenie robót na obiektach mostowych, 

• montaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

• betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i 
pylony, 

• fundamentowanie podpór mostowych na palach, 

• roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych,  
w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ: 
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� 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 
� 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 

15 kV, w całym okresie prowadzenia wszystkich robót, 

• Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniŜej - 10°C, 

• Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
b) montaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów inŜynierskich, 
c) fundamentowanie podpór mostowych na palach. 

• Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią: 
a) Roboty prowadzone w wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 

przestrzeniach zamkniętych związane z budową komór i studzienek sieci kanalizacji 
deszczowej, 

• Utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i straŜy poŜarnej do obiektów i terenu  
w rejonie budowy dla mieszkańców i uŜytkowników tych obiektów, 

• Wykonywanie robót drogowych i przebudowy uzbrojenia pod „ruchem”  

6. WYTYCZNE DO PROWADZENIA INSTRUKTA śU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIWNIEM DO PRACY I REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
• InstruktaŜ ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi słuŜba bhp, 

• InstruktaŜ stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełoŜony pracownika (kierownik budowy, 
majster). InstruktaŜ stanowiskowy naleŜy przeprowadzić przy kaŜdorazowej zmianie stanowiska 
pracy przez pracownika.  

• Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, które powinny być 
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie 
zamkniętych dla ruchu), bezpośredni przełoŜony pracownika obowiązany jest kaŜdorazowo przed 
przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one zmianie,  

• Bezpośredni przełoŜony zobowiązany jest kaŜdorazowo powiadomić wszystkich pracowników o 
zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy,  

• W razie wystąpienia zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia pracownika lub osób znajdujących się w 
strefie zagroŜenia, prace naleŜy natychmiast przerwać, ostrzec zagroŜone osoby i zawiadomić  
o tym fakcie przełoŜonego, 

• Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy, 

• Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych naleŜy powierzyć osobom 
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący odpowiedzialny 
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 
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7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z 
WYKONANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO śENIA 

Przy wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagroŜenia naleŜy stosować wszystkie 
dostępne środki techniczne, tj. maszyny, urządzenia, wyposaŜenie pracowników w sprzęt zgodnie z 
zapisami specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów dla takich robót oraz środki ochrony 
indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami zagroŜeń. W strefach zagroŜenia i w ich sąsiedztwie 
naleŜy: zapewnić odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy, opracować i wdroŜyć tymczasową 
organizację ruchu w postaci tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego, przewidzieć 
moŜliwość sprawnej ewakuacji na wypadek poŜaru, powodzi lub innych sytuacji awaryjnych oraz 
zapewnić moŜliwość dojazdu dla słuŜb ratowniczych, gdyby zaszła konieczność ich interwencji. 

NA TERENIE BUDOWY NALE śY BEZWZGL ĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI 
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE. 

Pierwsza pomoc  

• W razie powaŜnego wypadku naleŜy zadzwonić pod numer słuŜb ratowniczych,  

• Powiadamiając słuŜby ratownicze naleŜy podać następujące informacje: 

−  swoje imię i nazwisko, 

−  nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 

−  miejsce wypadku (kilometraŜ, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 

−  liczbę poszkodowanych, 

−  co się wydarzyło, 

−             w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne                 
obraŜenia, itd.),    

• NaleŜy poczekać, aŜ słuŜba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 

• NaleŜy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoŜe dotrzeć słuŜbom ratowniczym na 
miejsce wypadku, 

• Powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na 
którym zdarzył się wypadek, 

• W razie wypadku cięŜkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane 
jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 

Numery telefonów, na które naleŜy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego 
zdarzenia na budowie 

POGOTOWIE RATUNKOWE............................. 112 lub 999 

STRAś POśARNA................................................ 998 

POLICJA (tel. alarmowy)...................................... 997 
 

 


