Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Obrzycko - Snaign

~Projekt Zagospodarowania Terenu”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem analizowanej inwestycji jest rozbudain@gi wojewddzkiej nr 185
na odcinku Obrzycko-Szamotuty od km projektowane@000,00 do km 10+252,80
(kilometraz rzeczywisty: 4+273,00 14+4525,80). Paiek projektowanej rozbudowy
zlokalizowany jest na pogiku skrzy:owania DW185 z DW117 w miejscodm Obrzycko,
gmina Obrzycko. Koniec natomiast znajduje przeadywiawaniem z DW184 w m. Szamotuty
(przed skrzgowaniem Alei 1 Maja z ul. Powstadw Wielkopolskich), gmina Szamotuty.
Dlugos¢ odcinka obgtego opracowaniem wynosi ok. ~10,25 km. Analizowadcinek

Obrzycko-Szamotuty nie jest payziany z drogami krajowymi.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Informacje ogolne

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w cemedl czsci wojewodztwa
wielkopolskiego, na poétnocny-zachdéd od stolicy Waglolski, w odlegtéci okoto 35
kilometrow od granic miasta Poznania.

W bezpdrednim gsiedztwie omawianego fragmentu drogi wojewoédzkiej 185
znajdup si¢ tereny zabudowane miejscoéeo Obrzycko, Stopanowo, Kobylniki, Gaj Malty i
Szamotuly oraz tereny niezabudowane, ktore stanpwafa uprawne i w mniejszym stopniu
zbiorowiska rélinnosci tak i pastwisk.

Na wickszaci projektowanych odcinkdw droga przebiega po tereptaskim,
o rzednych w granicach od okoto 45,00 do 70,00+80,00.pnm Niewielkie obnienia terenu
wystepuja w sasiedztwie ciekdw powierzchniowych.

2.2. Charakterystyka gruntowo - wodna

W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji wyptija zrdznicowane warunki
geotechniczne. W rejonie korpusu drogowego stwmrdzwystpowanie prawie na catym
odcinku poziomu woéd podziemnych péaji 2 m mierac od nawierzchni utwardzone;.

Podtaza o grupie nénosci G2, G3 lub G4 naley doprowadzt do grupy nénosci G1.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Informacje ogdlne
3.1.1. Podstawowy zakres inwestyciji

Opracowanie swym zakresem obejmuje w/w fragmeogidvojewddzkiej nr
185 na odcinku Obrzycko-Szamotuty, azakragmenty drog bocznych, keayacych sg z
droga gtéwm na odcinkach, gdzie skrzgwania lgda poddane korekcie geometrii.
Planowana klasa techniczna drogi — ,,G".
Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 185 obejgiuj
[0 poszerzenie i wzmocnienie istriegj konstrukcji nawierzchni,
O przebudow istniepcych przepustéw pod korgmirogi,
O budowe i przebudow zjazddéw publicznych i indywidualnych oraz przeguwstpod
zjazdami,
O budowe kanalizacji deszczowej na odcinku drogi przebigggjprzez miejscowsd
Szamotuty,
O likwidacje przewidywanych kolizji z urgzeniami obcymi (zabezpieczenie
i przebudow linii  telekomunikacyjnych, energetycznych, cieptaezych,
gazowych i brazy sanitarnej),
wycinke drzew (ok. 580 sztuk) kolidagych z projektowanymi elementami,
O koreke geometrii skrzyowan ze wzgtdu na aspekty bezpiedmtwa ruchu
drogowego,
wprowadzenie elementow uspokojenia ruchu,
budowe i przebudow zatok autobusowych,
budowe i przebudow chodnikbw w zakresie wynik&ggym z bezpiecznego
ksztattowania ruchu pieszego w elbie drogi,
budowe i przebudow ciagdw pieszo — rowerowych,
O niezkedmg koreke nienormatywnych parametrow technicznych (tukowipg/ch i
pionowych),
korekg niwelety drogi,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

O

O OO

|

O O

Projektowany zakres inwestycji zapewni odtworzerstiejpcych pohczen drogowych
I dojazd do wszystkich dziatek w liniach rozgramipeych.

3.1.2. Zabezpieczenie interesOéw 0sob trzecich
Na etapie przygotowania projektu budowlanego rpstabezpieczone interesy
0s0b trzecich w zakresie:
= zapewnienia dojazdu do wszystkich dziatek i pospsjozonych w korytarzu
obwodnicy z drog ogoinodaginych,
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= systemu odwodnienia oraz skutecznego oczyszczeieleOw deszczowych,
= komfortu i bezpieczestwa ruchu na drodze poprzez pexye wysokich

parametrow technicznych drogi.

3.2. Parametry techniczne

Parametry techniczne omawianej drogi wojewddzkiej:

» kategoria drogi - wojewodzka

« klasa techniczna drogi ,G”,

* ruch - KR 4,

e 0bcizenie nawierzchni - 115 kN,

e szerokd&¢ nawierzchni — 7,0 m w przekroju ulicznym,

» szerokd¢ nawierzchni - 6,5 w przekroju drogowym,

* szerokd@c¢ poboczy — 1,5 m (minimum),

e chodniki — szerokai 1,5 m - 2,0 m ( zlokalizowane beZpednio przy krawdzi
jezdni).

* predkos¢ projektowa - 60 km/h i 50 km/h (teren zabudowy),

e predkos¢ miarodajna - 80 km/h i 70 km/h (teren zabudowy @laeekroju w

krawgzniku),

3.3. Rozwjzania sytuacyjne

Mapa zasadnicza zostata wykonana mgtpdmiaru bezpaedniego i digitalizacji
w uktadzie wsggowym w skali 1:500, posiada uktad wspéttmych 1965 i pionow osnove
geodezyjn z poziomem odniesienia Kronsztadt.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w farimawg.

Wszystkie  rozwizania  sytuacyjne  zostaly  zaprojektowane  zgodnie

Z obowhizujacym wytycznymi i normami.
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3.3.1. Niweleta drogi

Projektowana trasa w przekroju pozhym zostata dostosowana do istaogich
warunkoéw terenowych, zjednoczesnym jej wyniesienievynikapcym 2z wartdci
wymaganego wzmocnienia. W ramach projektu przewidslj wzmocnienie nawierzchni
poprzez zaprojektowanie dodatkowej konstrukcji mamcehni w postaci naktadki z warstw
bitumicznych.

Niweletc analizowanej trasy zaprojektowano w oparciu @dne istniejgcych
i projektowanych drég: skrzgpwane z drog wojewddzk nr 117 oraz skrzpwania
z drogami powiatowymi nr 1849P i 1845P.

Niwelete zaprojektowano z zachowaniem wymaganych skrajndgdi linii
kolejowych, ktére przecina analizowana trasa.

Spadki podliane oraz wartéci promieni tukéw pionowych przgjo zgodnie
Z obowgzujacymi przepisami technicznymi dla zatmej predkosci projektowej. Na zjazdach
oraz wlotach podposzlkowanych drég bocznych, niweleta zostatla zaprojeaha

w dowiazaniu do istniejcej nawierzchni.

3.3.2. Trasa w planie
Odcinek projektowanej drogi wojewddzkiej nr 185 @jwmko - Szamotuly jest
usytuowana na obszarze zabudowanym i niezabudowanym
Tras; projektuje st z dostosowaniem parametrow tukéw kotowych poziomglo
wymaga Rozporadzenia nr 430 MTIGM w sprawie warunkow technicznyghkim
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 434 maja 1999 r.
Projektowana trasa sktadac 2 odcinkow prostych i pciu tukow kotowych poziomych

Z krzywymi prze§ciowymi.

3.3.3. Przekroje normalne
Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjamwiaezchni przedstawiono na

Rys. nr 5.

3.3.4. Skrzyowania
W ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 185 ObknxSzamotuty
zaprojektowano nagbujace skrzyowania:
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» Projektowane skrzpwanie z drog wojewddzk nr 117  0+009,5

* Projektowane skrzapwanie z drog gminmn 2+428,0
* Projektowane skrzpwanie 2+508,5
* Projektowane skrzapwanie z drog gminna 3+564,0

e Skrzyzowanie z drog gminm 4+026,0
» Projektowane skrzpwanie z drog innej kategorii 6+202,0
* Projektowane skrzpwanie z drog 6+202,0
* Projektowane skrzapwanie z drog innej kategorii 6+910,0
* Projektowane skrzapwanie z drog powiatovg nr 1845  8+473,0

* Projektowane skrzpwanie z drog gminm 8+474,0
* Projektowane skrzapwanie z ulig Diuga 8+675,5
* Projektowane skrzapwanie z ulia Moraczewskiego 9+080,5
» Projektowane skrzpwanie z drog innej kategorii 9+232,0
* Projektowane skrzpwanie z ulig LesSna 9+389,5
* Projektowane skrzapwanie z ulig Wisniowa 9+744,0
* Projektowane skrzapwanie z ulig Boczry 9+851,5

* Projektowane skrzpwanie z ulig Wiosny Ludow 10+017,0

3.4. Ciag pieszo — rowerowy, rowerowy i chodnik

W ramach projektu przewiduje ¢siprzebudow istniepcych chgow pieszo-
rowerowych i rowerowych.

Projektowany cg pieszo-rowerowy oddalony jest od jezdni, posiamzask
gruntowg szerokdci 0,50m. Spadek poprzeczny@ii pieszo-rowerowego jest jednostronny
I wynosi 2%.

Chodniki i perony przystankowe wykonangezsbetonowej kostki brukowej. Spadek
poprzeczny jest jednostronny i wynosi 2%.

W miejscach przé¢ dla pieszych chodnik nalg zaniy¢ do poziomu jezdni
i zastosowa kraweznik betonowy wtopiony. W okbie przej¢ dla pieszych nafsy wykona
rampg 0 pochyleniu nie vekszym ni 15%.

Ciag pieszo-rowerowy 1 chodnik ograniczony jest obem betonowym

o wymiarach 8 x 30 cm utenym na podsypce piaskowe;.

3.5. Zjazdy
Wzdtwz budowanej drogi wyspuja zjazdy publiczne i indywidualne.
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Projektuje si zjazdy publiczneo nawierzchni asfaltowej. Minimalna szeréko
zjazdu wynosi 4,5 m plus pobocza gruntowe szemkbdm. Przewiduje si wyokraglenie
przeckcia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem kotowym o pri@niu 8 m.

Szeroké¢ zjazdu indywidualnegalostosowana jest do szerékobram i furtek.
Pozostate zjazdy wykonang @ szerokéci 4,5 m plus pobocza o szerékol,0 m.

Szczegotow lokalizack zjazdow przedstawiano na planach sytuacyjnych.

3.6. Odwodnienie
3.6.1 Odwodnienie drogi

Generalnie przewiduje gsibdwodnienie drogi powierzchniowo do istaigjch
rowow przydranych. Ugcie w szczelny system kanalizacyjny przewiduje gdynie
w miejscowdci Szamotuty, poprzez wpusty uliczne. W przypadkdcioka kanalizacji
deszczowe] w Szamotutach, kanalizacja deszczowgzoha zostanie do istnigego
kolektora deszczowego (na odcinku od ulicy Podgoéd® ulicy Wisniowej). W celu
odprowadzenia wod opadowych iroztopowych z powvetenz drogi zaprojektowano
nastpujace rozwazania:

[0 odcinek od km 0+000,00 do km 4+226,50 - poprzeziegice rowy trawiaste i
skrzynki rozgczapce do gruntu;

[0 odcinek od km 4+226,50 do km 7+526,50 - poprzezagice rowy trawiaste do
gruntu;

0 odcinek od km 7+526,50 do km 10+252,80 — poprzegeigce rowy trawiaste do
gruntu;

0 od km 8+470 do kica odcinka (L+P) w km 10+252,80 — do projektowanej
i przebudowywanej kanalizacji deszczowej zazkeniem do miejskiej kanalizacji
deszczowej, na co wnioskodawca uzyskat zgod Burmistrza Miasta i Gminy
Szamotuly.

3.6.2. Przepusty pod projektow@arogg
Projektowana droga przecina ciek melioracji szOkegej. Dla zapewnienia
ciagtosci cieku przewiduje si budowe przepustu pod projektowardroga w nasgpujacych
kilometrach:
0O km 0+922,477 1000 mm
0 km 1+337,801 800 mm

O km 2+743,507 800 mm
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km 4+463,837 800 mm
km 4+844,157 800 mm
km 5+732,0100 1000 mm
km 6+816,627 100 mm
km 7+417,127 800 mm
km 7+913,157 800 mm

O 0O 0o o o d

3.7. Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu
Bezpieczéstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
- odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe wykonanmaterialtbw odblaskowych
0 wysokich parametrach technicznych,
- drogowe bariery ochronne z elementami odblaskowybariera skrajna drogowa
jednoprzektadkowe N2WA4A,

- zastosowanie balustrad.

3.8. Likwidacja kolizji z istniej acymi urzadzeniami obcymi.

W zwiazku z rozbudow drogi zachodzi konieczié przebudowy kolidujcych
urzadzea infrastruktury technicznej. Przewidziano przebudowzabezpieczenie udzen
telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, sieatdwkan. oraz sieci gazowyaéhedniego
i niskiego cénienia. W uzgodnieniu z wdaicielami uradzer przewiduje si zabezpieczenie
I przebudow wszystkich kolizji. Projekty przebudowy w/w adzen stanowa odrbne

opracowania bramowe.

3.11. Gwietlenie

Na skrzyowaniu z uliq Diuga zaprojektowano @vietlenie. Dodatkowo zaktadagsi
przestawienie lub wymiarstupa dwietleniowego w km 9+200, 9+260 i 9+500.
Lokalizacg projektowanego @vietlenia przedstawiono na rys. nr 2.

3.10. Drzewa do wygbu
Po przeprowadzonej inwentaryzacji, w ktéregtaj wszystkie drzewa, wykonano

plan wyrbu drzew.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWNIA TERENU
Lp. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostia
Nazwa llosé
| | NAWIERZCHNIE * *
1 | Wykonanie w-wycieralnej z betonu asfaltowego - AC ‘m 68230,32
I |[ELEMENTY ULIC * *
2 | - chg rowerowy z asfaltu lanego - AL m 18503,75
3 | - chg pieszo-rowerowy z asfaltu lanego - AL m 9114,25
4 | - chodniki i perony z betonowej kostki brukowej § cm m 6581,7
5 | - zatoki autobusowe m° 1129,99
6 | - wyspy dzielce m* 70,75
[l [INNE ROBOTY * *
7 | - wykonanie zjazdoéw publicznych i indywidualnyeh
betoynu asfaItOV\J/ego - Ag ' " ' m >o2h97
8 | - wykonanie zjazdéw indywidualnych z betonowegtkd
brukowej gr. 8cm m 295399
5. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM

PROJEKTOWANA JEST INWESTYCJA, JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE

NA

PODSTAWIE USTALEN

MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLANU

Rozbudowywana droga nie jest usytuowana na tereka@te obgte s rejestrem zabytkéw

oraz nie podlega ochronie na podstawie ustald@ejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

6.

DANE OKRESLAJACE WPLYW

EKSPLOATACJI

GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rozbudowywana droga nie przechodzi przez terenktdrgch prowadzona byta

eksploatacja gérnicza.
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7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE |1 CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

7.1. Ochronasrodowiska w otoczeniu

Informacje ogodlne

Inwestycja polegafa na rozbudowie drogi nr 185 Obrzycko — Szamapubwadzé bedzie
na:

- poprawie stanu bezpieadmtwa ruchu kotowego i pieszego,

- skrdceniu czasu przejazdu,

- rozwoju terendw przylegtych do inwestyciji.

7.2. Zapewnienie bezpiec#sstwa 0séb trzecich

Bezpieczéstwo uytkowania

Dla ochrony intereséw 0s6b trzecich projekt rozbwglowzgkdnia:
zapewnienie dojazdéw do posesji i gruntow w przyWoatdkwidaciji dojazdéw
istniejacych, w tym take w czasie budowy,
rozwiazania techniczne minimalizige wptyw drogi nasrodowisko i zdrowie
ludzi.
Przebudowywane skrzgwania jak i projektowane zjazdy w maksymalny sjposéwhzuja
do stanu istnigcego. Przewiduje siréwniez przebudow i budowe chodnikéw, cigéw
pieszo — rowerowych i rowerowych. Ich lokalizagekrywa s¢ z aktualnymi szlakami
komunikacyjnymi mieszkecOw. Poprawie bezpiecastwa shiy takie szereg rinego
rodzaju barier ochronnych. Ponadto zaprojektowafwietienie poprawi widoczrig na

skrzyzowaniu typu rondo w porze nocnej.

7.3. Rozwhzanie problemu odpadoéw zgodnie z ustaleniami ustawy odpadach
(gospodarka odpadami)

7.3.1. Etap budowy
Budowa spowoduje powstanie gasjcych rodzajéw odpaddw:

— gruzu budowlanego, powsiapgo z rozbiorki elementow drog i ogrodze
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— gruntdéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnéeganicznych), pochodezych

Z wykopodw,

— gruntow skalistych — kostki brukowej kamiennej,weanikéw betonowych.

Wszystkie powysze odpady nate do grupy katalogowej nr 17 i nie najedo
odpadéw niebezpiecznych (Rozpgizenie MinistraSrodowiska z dn. 27.09.2001 r. w
sprawie katalogu odpaddw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopow zosgtarykorzystane na miejscu budowy.
W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleb pkojprzewiduje jej zdjcie, okresowe
skladowanie w bezpiecznymyssedztwie robot oraz powtorne wykorzystanie (pagyeni,
humusowanie rowéw drogowych, skarp, nasypow, itp.).

Wszystkie materiaty z rozbidrki ¢da podlegé sortowaniu, celem ich odzysku
(destrukt na zjazdy, krawmiki, ptyty, kostka, itp.) i tylko nie nadaje s¢ do powtornego
wykorzystania zostanskierowane na sktadowisko. Odpady nie ngokajseé do odzyskania
powinny zostd wywiezione na wskazane przez gminy wysypiska, agd gminnym
programem gospodarki odpadowe;.

Ponadto Wykonawca ma oboydek w trakcie budowy spethiwarunki wykorzystania
terenu w fazie realizacji budowy zgodnie z zapisgoki. 2 Decyzji z dnia 27.10.2009

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaprzedsgwziecia.

7.3.2. Etap eksploatacji
Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacjii groghodzé bedzie ze
spratania jezdni i placéw. &a one zawieraly domieszk odpadéw komunalnych

i nie nalea do niebezpiecznych.

Ponadto Zgodnie z Decygg dnia 27.10.2009 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacg przedsgwziecia. Inwestor ma obowgizek wypetnd warunki wykorzystania
terenu w fazie eksploatacji zgodnie z zapisami w gk

8. UWAGI REALIZACYJINE

Wykonawca jest zobowrany do dochowania nalge] staranngci
w podejmowanych dziataniach.
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9.ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DOTYCZ ACE
STABILIZACJI PASA DROGOWEGO, INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ | ZABEZPIECZENIA KOLIDUJ ACYCH
PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Nowe punkty osnowy realizacyjnej naje zastabilizowa wieloznakowo
tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osag@oznakiem podziemnym. Wszystkie
punkty osnowy realizacyjnej nale zabezpieczy przed ich zniszczeniem. Dla Adego
punktu osnowy nalgy sporadzi¢c nowy lub zaktualizowa istniejcy opis topograficzny.
Przed przysipieniem do pomiaru natg ponownie dokona sprawdzenia widoczioi
pomigdzy punktami osnowy i punktami nagania oraz wykonaewentualne oczyszczenie
punktow i przecinki.

Prace ziemne w poblli posadowienia punktéw referencyjnych oraz weblar reperow

wykonywa pod nadzorem uprawnionej jednostki wykonawstwalgegjnego.
10.  WNIOSKI | UWAGI KO NCOWE

» projektowany zakres rob6t wraz z uzbrojeniem naomesna zajczonych w czsci
rysunkowej planach zagospodarowania terenu w $ka00,

» podczas wykonywania robot ziemnych szczegoduwag naleey zwrdcé na
istniegce uzbrojenie podziemne. W pchii uradzea podziemnych roboty
wykonywa recznie. Szczegotowv lokalizacg uzbrojenia, pokazan na mapie
geodezyjnej Wykonawca winien ustatia pomog przekopow prébnych,

« wszystkie roboty nalyy wykon& zgodnie z dokumentac) technicza,
obowigzujacym prawem budowlanym, polskimi normami, przepisamvarunkami
technicznymi wykonania odbioru, aktualeztuly i wiedz techniczia, pod statym
nadzorem technicznym z zachowaniem przepisow BHP paz.. Projektowane
uzbrojenie naley uktad& wg projektow bramowych i zgodnie z warunkami
podanymi w uzgodnieniach,

» technolog¢ robot okrélono w ,Szczegotowych specyfikacjach technicznych”

stanowicych zahcznik do ,Materiatow przetargowych”,

Opracowata:

mgr inz. Mariusz Krzos
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