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Dotyczy: Warunkéw technicznych usunigcia kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych w
zwigzku z przebudowg drogi wojewodzkiej nr 185 Obrzycko- Szamotuly oraz Zielonagora —
Piotrowo

W odpowiedzi na Paifistwa pismo uprzejmie informujemy, ze warunki techniczne przebudowy sieci
energetycznej w zwigzku z przebudows drogi wojewddzkiej nr 185 na odcinku Szamotuly-Piotrowo
zostaly okreslone przez Enea Operator Sp. z o.0 pismem z dnia 09.12.2009r skierowanym do
Wielkopolskiego Zarzgdu Drog Wojewaddzkich ul. Wilczak 51 Poznan.

Powyzsze warunki obejmowaly swoim zakresem caly odcinek drogi wojewodzkiej ktorego dotyczyla
przebudowa tj.od skrzyzowania ul. Powstancow Wlkp. z ulica Zamkowg w Szamotulach, az do
projektowanego ronda w msc.Piotrowo.

Po ponownym wnikliwym przeanalizowaniu sprawy oraz wizji lokalnej w terenie , stwierdzamy ze
na odcinku drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo-Szamotuly przeznaczonym do modernizacji struktura
oraz uklad sieci energetycznej nalezacej do Enea Operator Sp. z 0.0 nie ulegt zmianie.

W zwigzku z powyzszym przedluzamy termin waznosci warunkow technicznych przebudowy z dnia
09.12.2009r — do dnia 31.12.2013r.
Pozostale zapisy warunkow technicznych nie ulegajg zmianie.
Kopie w/w warunkéw przebudowy przesylamy z zalgczeniu.
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Szamotuty dnia 09.12.2009r
ZMIS/dz.................... /09

Wielkopolski Zarzad Drog wojewodzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Dotyczy: Warunkéw technicznych usunigcia kolizji nr ZM/P/S/77/2009 istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych w zwigzku z przebudowg drogi wojewodzkiej nr 185
Piotrowo- Szamotuty na odcinku | od km 0+000 do km 3+364

i na odcinku IV od km 11+800 do km 14+525,8.

W odpowiedzi na pismo uprzejmie informujemy, ze przebudowa istniejgcych urzgdzen
energetycznych w celu usunigcia kolizji jw” winno sie odby¢ na koszt podmiotu
zainteresowanego przebudowg w nastepujgcy sposob :

1.

Na podstawie wydanych warunkéw zainteresowany podmiot powinien opracowac
projekt budowlany usuniecia kolizji oraz uzyska¢ ostateczng decyzje pozwolenia
na budowe. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Szamotuly.
W oparciu o opracowany projekt Rejon Dystrybucji Szamotuty przygotuje
nastepnie umowe na przebudowe sieci - oddzielnie dla kazdej kolizji, na podstawie
ktorej, nowo pobudowane urzgdzenia zostang przyjete nieodplatnie na majgtek
ENEA Operator Sp. z 0.0. OD Poznan RD Szamotuly. Umowe nalezy zawrze¢
przed przystgpieniem do robot budowlanych.
Po =zakonczeniu prac zwigzanych 2z usunieciem kolizji nalezy zglosi¢
przebudowane urzgdzenia do odbioru technicznego. Do zgloszenia nalezy
dofgczy¢ :

- Dokumentacje powykonawcza,

- Ostateczng decyzje pozwolenia na budowe,

- Potwierdzone zgtoszenie rozpoczecia robo6t budowlanych,

- Protokoty pomiarow,

- Certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla uzytych materiatéow i urzgdzen,

- Powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng,

- W przypadku wystepowania zblizen, skrzyzowan z urzgdzeniami innych

wtascicieli — protokoty odbioru z wiascicielami danego urzadzenia,
- Oswiadczenie wykonawcy, ze przebudowane urzadzenia zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,
- Rozliczenie materiatow z demontazu,
- Protokét zdawczo-odbiorczy $rodka trwatego PT.

W zatgczeniu przesytamy nowe warunki techniczne usuniecia kolizji oraz projekt umowy
na przebudowe sieci.




2. Odcinek |

2.1. Kolizja nr I/1, km 0+980.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.

Istniejgcy stup rozkraczny na zerdz:ach ZN, energetycznej linii napowietrznej
nN-0,4kV z przewodami Al. 4x70+2x25mm?, stOJacy na posesji nr 51, z powodu braku
normatywnej odlegtoéci od jezdni, nalezy wymieni¢ na stup wirowany 12m.
Zaprojektowano nowy stup krancowy K-12/10E z przewodami istniejacymi
Al. 4x70+25 w linii gtéwnej i przytaczem z przewodami izolowanymi nad jezdnig
typu AsXSn 2x25. Na obu stupach w przesle skrzyzowaniowym zabudowaé ograniczniki
przepiec, a stupy uziemié.

2.2. Kolizja nrl/2, km 2+700 — 2+860

Przebudowa linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniejgca linie kablowg nN YAKY 4x120mm? kolidujagca z projektowanym
poszerzeniem tukow w zjezdzie po stronie potudniowej drogi gtéwnej, na odcinku
kohdulacym nalezy wycia¢, a nowy odcinek kabla tego samego typu tj. YAKY
4x120mm?/30m, utozyé po nowej nie kolidujace; trasie.

Projektowany odcmek kabla z kablem istniejacym potgczyé przy pomocy muf
termokurczliwych np. Raychema.
Pod zjazdami kabel zabezpieczy¢ rurami np. Arota typu PS-110.

2.3. Kolizja nr I/3, km 2+900.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.
Istniejgce skrzyzowanie z ul. Wlejska energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
z przewodami Al. 4x70+25mm? z powodu braku normatywnej odlegtosci od jezdni,
nalezy przebudowad.
Po stronie zachodniej stup rozkraczny na zerdziach ZN, energetycznej linii napowietrznej
nN-0,4kV wymieni¢ na stup rozgatezny przelotowo krancowy RPK-12/10E, a po stronie
wschodniej zabudowaé w linii stup odporowy O-12/10E.
Przesto miedzy projektowanymi stupami wykonaé nowymi przewodami Al. 4x70+25mm? z
obostrzeniem 1°.

3. Odcinek IV

3.1. Kolizja nriV/1, km 12+580

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniejacy kabel przechodzacy przez droge gtéwna, zabezpieczyé np. rurg Arota
typu PS-110. W tym celu nalezy wykopa¢ po trasie kabla réw gtebokosci 0,8m i diugosci
ok. 11m i natozy¢ na kabel dwudzielng rure ochronng PS-110/8m. Kabel i przepust utozy¢
na 10cm podsypce piasku i takg samg warstwg piasku go przykry¢ oraz 15cm warstwa
ziemi rodzimej (bez gruzu, czy kamieni), rozciggna¢ folie kalandrowang koloru
niebieskiego.

Tak przygotowane zabezpieczenie zgtosi¢ do Wiasciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem. Po odbiorze cato$¢ zasypaé, zageszczajac grunt
warstwami 20cm.




3.2. Kolizja nrIV/2, km 12+760.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.

Istniejace skrzyzowanie linii napowietrznej dwutorowej AsXSn 4x70mm? Al.
4x70+2x25 z DW 185 z powodu braku normatywnej odlegtosci od jezdni, nalezy
przebudowac.

Istniejacy po stronie potudniowej stup rozkraczny na zerdziach ZN, energetycznej linii
napowietrznej nN-0,4kV kolidujgcy z projektowanym chodnikiem, nalezy wymieni¢ na
stup odporowo narozny ON-12/10E.

Przesto skrzyzowaniowe wykona¢ nowymi przewodami 2x4x70+2x25, przenieS¢ oprawe
oswietleniowg wraz z wysiegnikiem, wykona¢ obostrzenie 1°.

3.3. Kolizja nr IV/3, km 12+920

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniejacy kabel przechodzacy przez droge gtdwng, zabezpieczy¢ np. rurg Arota
typu PS-110. W tym celu nalezy wykopac¢ po trasie kabla réw gtebokosci 0,8m i dtugosci
ok. 16m i natozyé na kabel dwudzielng rure ochronng PS-110/13m. Kabel i przepust
utozy¢ na 10cm podsypce piasku i takg samg warstwg piasku go przykry¢ oraz 15cm
warstwg ziemi rodzimej (bez gruzu, czy kamieni), rozciggna¢ folie kalandrowang koloru
niebieskiego.

Tak przygotowane zabezpieczenie zgtosi¢ do Wiasciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.
Po odbiorze cato$¢ zasypac, zageszczajgc grunt warstwami 20cm.

3.4. Kolizja nr IV/4, km 12+930

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniejgcy kabel przechodzgcy przez droge gtdbwng, zabezpieczyé np. rurg Arota
typu PS-110. W tym celu nalezy wykopac po trasie kabla réw giebokosci 0,8m i diugosci
ok. 11m i natozy¢ na kabel dwudzielng rure ochronng PS-110/8m. Kabel i przepust utozy¢
na 10cm podsypce piasku i takg samg warstwg piasku go przykry¢ oraz 15cm warstwa
ziemi rodzimej (bez gruzu, czy kamieni), rozciggna¢ folie kalandrowang koloru
niebieskiego.

Tak przygotowane zabezpieczenie zgtosi¢ do Wiasciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.
Po odbiorze cato$¢ zasypac, zageszczajac grunt warstwami 20cm.

3.5. Kolizja nr IV/5, km 12+955.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.

Istniejgcy stup rozkraczny energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV z
przewodami Al. 4x70mm? kolidujgcy z ul. Diuga, nalezy przebudowad.
Po stronie wschodniej ul. Dlugiej stup rozkraczny na zerdziach ZN, energetycznej linii
napowietrznej nN-0,4kV kolidujacy z projektowana korektg tuku, nalezy wymieni¢ na stup
odporowo narozny ON-12/10E.
Na stup projektowany przenie$¢ oprawe oswietleniowg wraz z wysiegnikiem.
Na przesle skrzyzowaniowym wykonaé obostrzenie 1°.




3.6. Kolizja nrIV/6, km 12+955
Przebudowa linii kablowych nN-0,4 kV.
Istniejace dwie linie kablowe nN, YAKY 4x120mm? kolidujgce z projektowanym
poszerzeniem tukow na zjezdzie w ul. Dluga, nalezy przebudowac.
Oba kable na kolidujgcym odcinku nalezy wyciaé, a nowe odcinki kabli tego samego
typu tj. 2xYAKY 4x120mm?/35m, utozyé po nowej nie kolidujgcej trasie.
Projektowane odcinki kabli z kablami istniejacymi potaczy¢ przy pomocy muf
termokurczliwych np. Raychema.
Pod droga kable zabezpieczy¢ rurami np. Arota typu 3xDVK-110/11m.

3.7. Kolizja nr IVI7, km 13+435 — 13+530.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.

Istniejacy stup rozkraczny energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV z
przewodami Al. 4x70+4x25mm? kolidujacy z wjazdem na posesje, nalezy przebudowag.
W tym celu po stronie wschodniej wjazdu zabudowaé¢ stup odporowy O-10,5/6E,
Istniejacy kabel zasilajgcy budynek na posesji nr 74 dz. nr 90 oraz drugi kabel do posesji
nr 76 dz. nr 87 wprowadzi¢ na stup projektowany, zabezpieczy¢ na wjezdzie rurg Arota,
zabudowac oddzielne konstrukcje na podziat sieci. Przy posesji nr 70 istniejacy stup
rozkraczny wymieni¢ na stup odporowy O-12/10E, z ktérego potgczyé stup linii istniejacej
po stronie pofudniowej (ul. Calliera) Przewody istniejace podigczy¢ ponownie na
projektowanych stupach oraz przenie$¢ oprawy oswietleniowe wraz z wysiegnikami.

Na przesle skrzyzowaniowym wykonaé¢ obostrzenie 1°.

3.8. Kolizja nr IV/8, km 13+660 — 14+060
Przebudowa linii kablowych SN-15 kV.
Istniejgca linie kablowg SN, HAKFta 3x120mm? kolidujaca po prawej stronie
z projektowanym nowym uktadem drogi woj. nr 185, nalezy przebudowac.
Istniejgcy kabel na kolidujgcym odcinku nalezy wyciaé, a nowy odcinek kabla typu tj. 3x
XRUHAXS 1x120mm?, utozyé po nowej nie kolidujgcej trasie.
Projektowane odcinki kabli z kablami istniejgcymi potgczy¢ przy pomocy przelotowych
muf termokurczliwych np. Raychema.
Pod drogg i zjazdami kable zabezpieczy¢ rurami np. Arota typu DVK-160.

3.9. Kolizja nr IV/9, km 13+750 — 14+050

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniejacy kabel kolidujgcy z projektowanym nowym ukiadem DW 185, nalezy
zabezpieczyC np. rurg Arota typu PS-110. W tym celu nalezy wykopaé na zjazdach po
trasie kabla réw gtebokosci 0,8m i diugosci przynajmniej o 3m dluzszym od
projektowanego przepustu i natozyé na kabel dwudzielng rure ochronng PS-110.

Kabel i przepust utozy¢é na 10cm podsypce piasku i takg samg warstwg piasku go
przykry¢ oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej (bez gruzu, czy kamieni), rozciggnac folie
kalandrowang koloru niebieskiego.

Tak przygotowane zabezpieczenie zgtosi¢ do Wiasciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.

Po odbiorze cato$¢ zasypac, zageszczajac grunt warstwami 20cm.




3.10. Kolizja nr IV/10, km 13+770

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniejacy kabel przechodzacy przez droge gtdbwng, zabezpieczy¢ np. rurg Arota
typu PS-110. W tym celu nalezy wykopac¢ po trasie kabla réw gtebokosci 0,8m i diugosci
ok. 15m i natozy¢ na kabel dwudzielng rure ochronng PS-110/12m. Kabel i przepust
utozy¢ na 10cm podsypce piasku i takg samg warstwg piasku go przykry¢ oraz 15cm
warstwg ziemi rodzimej (bez gruzu, czy kamieni), rozciggng¢ folie kalandrowang koloru
niebieskiego.

Tak przygotowane zabezpieczenie zgtosi¢é do Wiasciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.
Po odbiorze cato$¢ zasypac, zageszczajac grunt warstwami 20cm.

3.11. Kolizja nr IV/11, km 13+790.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.

Istniejacy stup przelotowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV z
przewodami Al. 4x70+4x25mm? kolidujgcy z wjazdem na posesje nr 56a po stronie lewej
DW 185, nalezy przebudowac.

W tym celu kolidujacy stup zdemontowac, a nowy odporowy O-10,5/6E pobudowac w
miejscu nie kolidujgcym z wjazdem. Na projektowany stup O-12/10E wprowadzic¢
istniejagce przytacze kablowe zasilajgce posesje nr 56 oraz przenie$é oprawe
o$wietleniowg wraz z wysiegnikiem.

Przewody istniejgce podigczyc¢ ponownie na projektowanym stupie.

3.12. Kolizja nr IV/12, km 14+015

Zabezpieczenie linii kablowej nN-0,4 kV.

Istniejgcy kabel przechodzacy przez droge gtdbwng, zabezpieczyé np. rurg Arota
typu PS-110. W tym celu nalezy wykopac po trasie kabla row gtebokosci 0,8m i dtugosci
ok. 13m i natozy¢ na kabel dwudzielng rure ochronng PS-110/10m. Kabel i przepust
utozy¢ na 10cm podsypce piasku i takg samg warstwag piasku go przykry¢ oraz 15cm
warstwg ziemi rodzimej (bez gruzu, czy kamieni), rozciagna¢ folie kalandrowang koloru
niebieskiego.

Tak przygotowane zabezpieczenie zgtosi¢ do Wiasciciela, celem dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem.
Po odbiorze catos¢ zasypaé, zageszczajac grunt warstwami 20cm.

Sporzadzit:
Zbigniew Olejnik tel. 0612928204

Z powazaniem:

ala ZM




