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Szczegbt mocowania balustrady U-11a

do muru oporowego
widok z gory
Nawierzchnia chodnika
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Mur oporowy

Sruba kotwigca M10

Stupek balustrady U-11a

Blacha pfaska 120x120x10
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Mur oporowy
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Warstwa Scieralna, jezania: mieszanka
mastyksowo — grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

Warstwa wigzgca.
beton astaltowy AC 16 W 35/50 - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa goma:
beton astaltowy AC 22 P 35/50 - gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa goma/dolna:
knuszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr. 25 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o Am = 5MPa - gr. 15 cm

Istnigjgea konstrukcia jezani

Geosiatka 120x200 kN

Warstwa Scieralna, chodnik:
brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3-5 cm

Podbudowa zasadhicza:
grunt stabilizowany cementem o Am = 5MPa - gr. 10 cm

Warstwa Scieralna, Sciezka rowerowa: brukowa
kostka befonowa koloru czerwonego, beziazowa - gr. 6 cm

Warstwa Scieralna, zatoka autobusowa:
brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza:
beton cemeniowy C8/10 - gr. 20 cm

Pogbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o Am = 5MPa - gr. 20 cm

Warstwa Scieraina, pas postojowy:
brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza:
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr. 20 cm

Zasypka piaskowa

Warstwa Scieraina, zjazdy:
brukowa kostka betonowa koloru grafitowego - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza:
knuszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr. 15¢m

Wearstwa Scieraina, ziazdy: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

jednostka
projektowa

Biuro Inzyn/éril Ladowe/ | ADRES:  ul. Przemystowa 5/19,

64-700 Czarnkow

é I//O'ﬁ) /30,3 TELEFON: +48 698 92 00 73

) E-MAIL:  eurostrada@wp.pl
Fufin Jarka

Balustrada U-11a

Mur oporowy tyou L 115%205 cm
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Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. Nr 34 poz. 83)

tawa z betonu cementowego C12/15 2 oporem

Sciek z brukowej kostki betonowej koloru szarego - gr. 8 cm

KraweZnik betonowy 20x30 ¢m

Kraweznik betonowy, najazdowy 20x22 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

ObizeZe betonowe 8x30 cm
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Humus obsiany mieszankg traw - gr. 10 cm
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