od km 23+675,00 do km 23+756,85

od km 23+756,85 do km 23+844,10
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Humus obsiany _gr 10 cm Humus obsiany _ g 10 ¢m / Humus obsiany _ g 10 ¢m Humus obsiany _ o 10 cm Humus obsiany _ g 10 ¢m HumLtJrsa\?vt;smny -gr.10cm
trawg trawg trawg trawg trawg
Warstwa $cieralna: brukowa kostka 8 Warstwa $cieralna: brukowa ~ar. 8 Warstwa $cieralna: mieszanka Warstwa Scieralna: mieszanka Warstwa $cieralna: mieszanka Warstwa scieralna: brukowa a8 Warstwa Scieralna: brukowa kostka I 8cm Warstwa Scieralna: brukowa kostka I 8cm Warstwa Scieralna: mieszanka Warstwa $cieralna: mieszanka Warstwa Scieralna: mieszanka Warstwa $cieralna: brukowa ~ar. 8 Warstwa $cieralna: brukowa a8
betonowa koloru czerwonego, bezfazowa gr.ecm kostka betonowa koloru szarego gr.ecm mastyksowo - grysowa SMA8S  -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm kostka betonowa koloru szarego gr.ecm betonowa koloru czerwonego, bezfazowa g betonowa koloru czerwonego, bezfazowa gr mastyksowo - grysowa SMA8S  -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA8 S - gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA8S - gr.4cm kostka betonowa koloru szarego gr.ecm kostka betonowa koloru szarego gr.ocm
Podsypka _ar. 5cm Podsypka _ar. 5cm PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 Podsypka -ar.5cm Podsypka -gr.5¢cm Podsypka _gr.5em PMB 45/80_-5_5 PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 Podsypka - ar.3cm Podsypka - ar.5cm
cementowo - piaskowa 1:4 gr cementowo - piaskowa 1:4 al Warstwa wigzgca: ~gr.5cm Warstwa wigzaca: -gr.5cm Warstwa wigzgca: -gr.5cm cementowo - piaskowa 1:4 g cementowo - piaskowa 1:4 ' cementowo - piaskowa 1:4 ' Warstwa wigzaca: -gr.5cm Warstwa wigzaca: _gr.5cm Warstwa wigzgca: -gr.5cm cementowo - piaskowa 1:4 ar. cementowo - piaskowa 1:4 ar.
Podbudowa zasadnicza: grunt - gr. 10 cm Podbudowa zasadnicza: grunt -gr.10cm beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~° beton asfaltowy AC 16 W 35/50 = Podbudowa zasadnicza: grunt -gr.10 cm Podbudowa zasadnicza: grunt -gr.10cm Podbudowa zasadnicza: grunt -gr. 10 cm beton asfaltowy AC 16 W 35/50 beton asfaltowy AC 16 W 35/50 = beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ' Podbudowa zasadnicza: - gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza: grunt -gr.10cm
stabilizowany cementem o Rm=5MPa ~ ' stabilizowany cementem o Rm=5MPa  ~ ' Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza, stabilizowany cementem o Rm=5MPa ~ stabilizowany cementem o Rm=5MPa stabilizowany cementem o Rm=5MPa Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza, beton cementowy C8/10 ' stabilizowany cementem o Rm=5MPa ~ '
warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm warstwa gorna: beton asfaltowy -gr. 10 cm warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm warstwa goérna: beton asfaltowy - gr. 10 cm Podbudowa pomocnicza: grunt -gr. 20 cm
AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50 stabilizowany cementem o Rm=5MPa )
Podbudowa zaszdnicza, warstwa Podbudowa zaszdnicza, warstwa Podbudowa zaszdnicza, warstwa Podbudowa zaszdnicza, warstwa
dolna: kruszywo tamane -gr.25cm dolna: kruszywo tamane -gr.25cm dolna: kruszywo tamane -gr.25cm dolna: kruszywo tamane -gr.25cm
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm * - zatoka autobusowa od km: 23+761.40 do km: 23+822,90
Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o - gr. 15 cm grunt stabilizowany cementem o - gr. 15cm grunt stabilizowany cementem o - gr. 15cm grunt stabilizowany cementem o - gr. 15 cm
Rm=5 MPa Rm=5 MPa Rm=5 MPa Rm=5 MPa
od km 23+756,85 do km 23+778,70 od km 23+844,10 do km 23+902,60 od km 23+844,10 do km 23+902,60
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; ya \ . Humus obsiany _ A ‘ ‘ Humus obsiany _ o 19 cm Humus obsiany _ VA Humus obsiany _ ., 19
Humi‘fa\?vt;s'a”y -gr.10cm HumLth obsiany _ g 109.cm trawa gr.10cm Warstwa Scieralna: mieszanka trawg 9 trawa gr.10cm Warstwa $cieralna: mieszanka trawg gr. = cm
rawg mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA8 S - gr.4cm
Warstwa $cieralna: brukowa _ar.8cm Warstwa Scieralna: mieszanka Warstwa $cieralna: mieszanka Warstwa $cieralna: mieszanka Warstwa $cieralna: brukowa _ar.8cm Warstwa $cieralna: brukowa _ar.8cm PMB 45/80_‘5_5 . Warstwa $cieralna: mieszanka Warstwa $cieralna: brukowa _gr.8cm Warstwa $cieralna: brukowa 8 PMB 45/80_‘5_5 . Warstwa $cieralna: mieszanka Warstwa $cieralna: brukowa 8
kostka betonowa koloru szarego ar. mastyksowo - grysowa SMA8S - gr. 4 cm mastyksowo - grysowa SMA 8S - gr. 4cm mastyksowo - grysowa SMA8S - gr.4cm kostka betonowa koloru szarego ar. kostka betonowa koloru szarego ar Warstwa wigzgca: ~gr.5cm mastyksowo - grysowa SMA8S - gr. 4 cm kostka betonowa koloru szarego g kostka betonowa koloru szarego - 9" © M Warstwa wigzgca: - gr.5 om mastyksowo - grysowa SMA8 S - gr. 4 cm kostka betonowa koloru szarego - 9" ¢ €™
Podsypka Cor 5 om PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 Podsypka Car 5 om Podsypka ar Sem beton asfaltowy AC 16 W 35/50 PMB 45/80-55 Podsypka o 5 em Podsypka Cor 5om beton asfaltowy AC 16 W 35/50 PMB 45/80-55 Podsypka Cor 5 om
cementowo - piaskowa 1:4 ar. Warstwa wigzgca: -gr.5cm Warstwa wigzgca: -gr.5cm Warstwa wigzgca: -gr.5cm cementowo - piaskowa 1:4 g cementowo - piaskowa 1:4 ar Warstwa wigzgca: -gr.5cm cementowo - piaskowa 1:4 g cementowo - piaskowa 1:4 ar Warstwa wigzgca: ~gr.5¢cm cementowo - piaskowa 1:4 g
Podbudowa zasadnicza: grunt -gr. 10 cm beton asfaltowy AC 16 W 35/50 " beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~° beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~° Podbudowa zasadnicza: grunt -gr. 10 cm Podbudowa zasadnicza: grunt -gr.10cm Warstwa Scieralna: mieszanka beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ Podbudowa zasadnicza: grunt -gr. 10cm Podbudowa zasadnicza: grunt - gr. 10 cm Warstwa Scieralna: mieszanka beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ~ Podbudowa zasadnicza: grunt -gr. 10 cm
stabilizowany cementem o Rm=5MPa ' Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza, stabilizowany cementem o Rm=5MPa ' stabilizowany cementem o Rm=5MPa ' mastyksowo - grysowa SMA8 S -gr.4cm Podbudowa zasadnicza, stabilizowany cementem o Rm=5MPa ' stabilizowany cementem o Rm=5MPa ' mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm Podbudowa zasadnicza, stabilizowany cementem o Rm=5MPa )
warstwa goérna: beton asfaltowy - gr. 10 cm warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm PMB 45/80-55 warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm PMB 45/80-55 warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm
AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50 Warstwa wigzgca: -gr.5cm AC 22 P 35/50 _ Warstwa wigzgca: -gr.5¢m AC 22 P 35/50 i
Warstwa $cieralna: brukowa kostka ' 8cm Podbudowa zaszdnicza, warstwa Podbudowa zaszdnicza, warstwa beton asfaltowy AC 16 W 35/50 Podbudowa zaszdnicza, warstwa Warstwa Scieralna: brukowa kostka gr.8cm beton asfaltowy AC 16 W 35/50 " Podbudowa zaszdnicza, warstwa Warstwa Scieralna: brukowa kostka gr. 8 cm
betonowa koloru czerwonego, bezfazowa g dolna: kruszywo tamane -gr.25cm dolna: kruszywo tamane -gr.25cm Podbudowa zasadnicza, dolna: kruszywo tamane -gr.25cm betonowa koloru czerwonego, bezfazowa Podbudowa zasadnicza, dolna: kruszywo tamane -gr.25cm betonowa koloru czerwonego, bezfazowa
Podsypka 5 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm Podsypka -gr.5cm warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm Podsypka ~gr.5cm
cementowo - piaskowa 1:4 -gr.ocm Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza: AC 22 P 35/50 Podbudowa pomocnicza: cementowo - piaskowa 1:4 ) AC 22 P 35/50 Podbudowa pomocnicza: cementowo - piaskowa 1:4 )
Podbudowa zasadnicza: grunt _ar. 10 cm grunt stabilizowany cementem o - gr. 15 cm grunt stabilizowany cementem o - gr. 15cm Podbudowa zaszdnicza, warstwa grunt stabilizowany cementem o - gr. 15¢cm Podbudowa zasadnicza: grunt -gr.10 cm Podbudowa zaszdnicza, warstwa grunt stabilizowany cementem o - gr. 15 cm Podbudowa zasadnicza: grunt -gr. 10 cm
stabilizowany cementem o Rm=5MPa gr Rm=5 MPa Rm=5 MPa dolna: kruszywo tamane -gr.25cm Rm=5 MPa stabilizowany cementem o Rm=5MPa dolna; kruszywo famane -gr. 25 cm RmM=5 MPa stabilizowany cementem o Rm=5MPa
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o - gr. 15cm grunt stabilizowany cementem o - gr. 15 cm
Rm=5 MPa Rm=5 MPa

jednostka ADRES:  ul. Przemystowa 5/19,
. 64-700 Czarnkow
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REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 184 W M. SZAMOTULY
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inwestor Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel. (0-61) 826-53-92
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE
projektant mar inz. Rufin Jarka podpis
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr WKP/0294/PO0D/12
opracowat mar inz. Rufin Jarka podpis
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
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