od km 23+923,90 do km 24+034,00

od km 24+085,30 do km 24+325,00
od km 24+410,00 do km 24+845,00
od km 24+868,75 do km 24+944,25

od km 24+845,00 do km 24+868,75
od km 24+944,25 do km 24+967,95

geosiatka | 2%

Humus obsiany _ gr. 10 cm

skala 1:50 od km 24+967,95 do km 25+303,60
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Humus obsiany _ gr. 10 cm VA _ i i i Humus obsiany _ gr. 10 cm K / _ _ AN Humus obsiany _ gr. 10 cm
trawg Warstwa scieralna: mieszanka Warstwa Scieralna: mieszanka Warstwa Scieralna: brukowa kostka r.8cm trawg ' Warstwa scieralna: mieszanka trawg
mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm betonowa koloru czerwonego, bezfazowa ar. mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm
Warstwa Scieralna: brukowa _gr.8cm \I/DVMBt45/ 80.‘5.5 - PMB 45/ 80_‘5,5 - Podsypka ) -gr.5cm Warstwa Scieralna: brukowa _ar.8cm @22&5&:8\,3'525 ca Warstwa scieralna: brukowa kostka [ 8cm Warstwa Scieralna: brukowa _gr.8cm
kostka betonowa koloru szarego ) arstwa wigzqca. -gr.5cm Warstwa wigZqca. -gr.5cm Cementowo - pla_skowa 1:4 kostka betonowa koloru szarego ar. gzgca. -gr.5cm betonowa koloru czerwonego, bezfazowa ar. kostka betonowa koloru szarego g
Podsypka s beton asfaltowy AC 16 W 35/50 beton asfaltowy AC 16 W 35/50 Podbudowa zasadnicza: grunt gr. 10 cm 0 Podsypka beton asfaltowy AC 16 W 35/50 Podsypka Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4 "9 > ° Podbudowa zasadnicza, stabilizowany cementem o Rm=5MPa / cementowo - piaskowa 1.4~ 9% cementowo - piaskowa 1:4 - 9" €™M cementowo - piaskowa 1:4 ~ 9> M
Podbudowa zasadnicza: grunt o 40 oy _ I warstwa goma: beton asfaltowy - gr. 10 cm Podbudowa zasadnicza: grunt o 16 Warstwa acieraina. mi K Warstwa scieraina: mi K Podbudowa zasadnicza: grunt o 16 Podbudowa zasadnicza: grunt o 96 ¢y
stabilizowany cementem o Rm=5MPa Warstwa $cieralna: mieszanka AC 22 P 35/50 Warstwa Scieralna: brukowa 8 stabilizowany cementem o Rm=5MPa arstwa scieraina. mieszanka arstwa scieraina. mieszanka stabilizowany cementem 0 Rm=5MPa_ ~ stabilizowany cementem 0 Rm=5MPa_ ~
mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm Podbudowa zaszdnicza, warstwa kostka betonowa koloru szarego gr.scm Mur oporowy typu L mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm
PMB 45/80-55 dolna: kruszywo tamane -gr.25cm Podsypka Podsypka PMB 45/80-55 PMB 45/80_-55
Warstwa wigZaca: _gr.5cm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm cementowo - piaskowa 1:4 -gr.5cm cementowo-piaskowa 1:4 -gr.5¢cm Warstwa wigzqca: -gr.5¢cm Warstwa wigzgca: -gr.5cm
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 ) Podbudowa pomocnicza: F—— beton asfaltowy AC 16 W 35/50 beton asfaltowy AC 16 W 35/50
. o Podbudowa zasadnicza: grunt ~gr.10cm tawa z betonu - ar. 15 cm - dbud ani
Podbugowa zasadnicza, grunt stabilizowany cementemo -gr. 15cm stabilizowany cementem o Rm=5MPa : cementowego C12/15 ar. Podbugowa zasadnicza, Po U,OW(.:I zasadnicza,
warstwa goérna: beton asfaltowy - gr. 10 cm Rm=5 MPa warstwa gorna: beton asfaltowy -gr. 10 cm warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm
AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50
Podbudowa zaszdnicza, warstwa * zmiana pochylenia poprzecznego z 2% daszkowego na 3,5% Podbudowa zaszdnicza, warstwa Podbudowa zaszdnicza, warstwa
dolna: kruszywo tamane -gr.25¢cm jednostronne zgodnie z rys. 2.2 "Plan sytuacyjny" N dolna: kruszywq }an”_lane -gr.25¢cm _ dolna: kruszywo tamane -gr.25cm
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm ** mur oporowy z balustradg U-11a od km: 23+962,00 do km: stabilizowane mechanicznie 0/63 mm stabilizowane mechanicznie 0(63 mm
odbudowa pomocnicza: : :
Podbud p 24+015 00 Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza
grunt stabilizowany cementem o - gr. 15 cm ' grunt stabilizowany cementem o - gr. 15 cm grunt stabilizowany cementemo -gr. 15cm
Rm=5 MPa Rm=5 MPa Rm=5 MPa
od km 24+325,00 do km 24+410,00
od km 24+034,00 do km 24+085,30 skala 1:50
skala 1:50
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Humus obsiany _ g 10 ¢m N\ Humus obsiany _ g 19 cm Humus obsiany _ g 109 cm Humus obsiany _gr 10 cm
trawg trawg ' trawg trawg
Warstwa $cieralna: brukowa -gr.8cm Warstwa Scieralna: mieszanka Warstwa Scieralna: brukowa kostka 8 Warstwa Scieralna: brukowa 8 Warstwa $cieralna: brukowa - gr.8cm Warstwa Scieralna: mieszanka Warstwa Scieralna: brukowa kostka or. 8 cm Warstwa $cieralna: brukowa - gr.8cm
kostka betonowa koloru szarego mastyksowo - grysowa SMA8 S - gr. 4 cm betonowa koloru czerwonego, bezfazowa o' © €M kostka betonowa koloru szarego ~ ~ 9" €M kostka betonowa koloru szarego mastyksowo - grysowa SMA8S - gr.4cm betonowa koloru czerwonego, bezfazowa kostka betonowa koloru szarego
Podsypka ) PMB 45/80-55 Podsypka Podsypka Podsypka ) PMB 45/80-55 Podsypka ) Podsypka )
cementowo - piaskowa 1:4 or.>em Warstwa wigzgca: -gr.5¢cm cementowo - piaskowa 1:4 ~gr.5cm cementowo - piaskowa 1:4 -gr.5em cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm Warstwa wigzaca: -gr.5cm cementowo - piaskowa 1:4 gr.5om cementowo - piaskowa 1:4 gr.5com
Podbudowa zasadnicza: grunt ~gr.10cm be;%résj;ﬂw;vgggdln?c\é\;%/so Podbudowa zasadnicza: grunt ~gr. 10 cm Podbudowa zasadnicza: grunt ~gr. 10 cm Podbudowa zasadnicza: grunt -gr. 10 cm be;%régj;ﬂx;vgggdln?c\é\g%lso Podbudowa zasadnicza: grunt -gr. 10cm Podbudowa zasadnicza: grunt ~gr. 10 cm

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

warstwa goérna: beton asfaltowy - gr. 10 cm
AC 22 P 35/50
Podbudowa zaszdnicza, warstwa
dolna: kruszywo tamane -gr.25cm
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o - gr. 15 cm
Rm=5 MPa

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

warstwa goérna: beton asfaltowy - gr. 10 cm
AC 22 P 35/50

Podbudowa zaszdnicza, warstwa
dolna: kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

-gr.25cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o - gr. 15cm

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

trawg
Warstwa Scieralna: brukowa _ar. 8 cm
kostka betonowa koloru szarego ar.
Podsypka -ar.5cm
cementowo - piaskowa 1:4 ar.
Podbudowa zasadnicza: grunt -gr. 10 cm

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

* - chodnikz prawej strony do km: 25+489,00
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Humus obsiany _ g 10 ¢m N Humus obsiany _ g 10 cm
trawg Warstwa $cieralna: mieszanka trawg '
mastyksowo - grysowa SMA 8S  -gr.4cm
Warstwa Scieralna: brukowa ) PMB 45/80-55 — - — -
kostka betonowa koloru szarego gr.8cm Warstwa wigZgca: Warstwa scieralna: brukowa kostka gr. 8 cm Warstwa Scieralna: brukowa -gr.8cm
-gr.5cm betonowa koloru czerwonego, bezfazowa kostka betonowa koloru szarego
Podsypka } beton asfaltowy AC 16 W 35/50
: . gr.5cm Podsypka Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4 - -gr.5cm - -gr.5cm
Fp— cementowo - piaskowa 1:4 cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: grunt -gr.10cm Podbudowa zasadnicza: grunt Podbudowa zasadnicza: grunt
tabili t Rm=5MP ' Sci “mi Sci mi I : -gr. 10 I : -gr. 10
Stabfizowany cementem o =M a Warstwa scieralna: mieszanka Warstwa Scieralna: mieszanka stabilizowany cementem o Rm=5MPa o em stabilizowany cementem o Rm=5MPa o em
mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm
PMB 45/80-55 PMB 45/80-55
Warstwa $cieralna: brukowa -gr.8cm Warstwa wigzgca: -gr.5cm Warstwa wigzgca: -gr.5cm
kostka betonowa koloru szarego beton asfaltowy AC 16 W 35/50 beton asfaltowy AC 16 W 35/50
Podsypka -gr.5cm Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza,
cementowo - piaskowa 1:4 ) warstwa goérna: beton asfaltowy - gr. 10 cm warstwa goérna: beton asfaltowy - gr. 10 cm
Podbudowa zaszdnicza: AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50
kruszywo tamane stabilizowane - gr. 20 cm Podbudowa zaszdnicza, warstwa Podbudowa zaszdnicza, warstwa
mechanicznie 0/63 mm dolna: kruszywo tamane -gr.25cm dolna: kruszywo tamane -gr.25cm
Podbudowa pomocnicza: stabilizowane mechanicznie 0/63 mm stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
grunt stabilizowany cementemo - gr. 15.cm Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza:
Rm=5 MPa grunt stabilizowany cementem o -gr. 15 cm grunt stabilizowany cementem o -gr. 15 cm
Rm=5 MPa Rm=5 MPa
od km 23+303,60 do km 25+596,00
skala 1:50
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Humus obsiany _ gr.10cm

trawg

Warstwa Scieralna: mieszanka

Warstwa Scieralna: mieszanka

Warstwa Scieralna: mieszanka

Warstwa Scieralna: brukowa kostka

Warstwa Scieralna: brukowa

mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm
PMB 45/80-55 PMB 45/80-55 PMB 45/80-55
Warstwa wigzgca: R Warstwa wigzgca: R Warstwa wigzgca: R
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 gr-5cm beton asfaltowy AC 16 W 35/50 gr.5cm beton asfaltowy AC 16 W 35/50 gr.5cem
Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza,
warstwa goérna: beton asfaltowy - gr. 10 cm warstwa goérna: beton asfaltowy - gr. 10 cm
AC 22 P 35/50 AC 22 P 35/50
Podbudowa zaszdnicza, warstwa Podbudowa zaszdnicza, warstwa
dolna: kruszywo tamane -gr.25cm dolna: kruszywo tamane -gr.25cm

stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o -gr. 15 cm

Rm=5 MPa

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

betonowa koloru czerwonego, bezfazowa gr-8cm kostka betonowa koloru szarego -gr.-8cm
Podsypka ar.5¢m Podsypka _gr.5cm

cementowo - piaskowa 1:4 ar. cementowo - piaskowa 1:4 ar.
Podbudowa zasadnicza: grunt -gr. 10cm Podbudowa zasadnicza: grunt -gr. 10cm

stabilizowany cementem o Rm=5MPa

stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o -gr. 15 cm

Rm=5 MPa
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. 64-700 Czarnkow
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Rufin Jarka
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rysunek
PRZEKROJE NORMALNE
projektant mar inz. Rufin Jarka podpis
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr WKP/0294/PO0D/12
opracowat mar inz. Rufin Jarka podpis
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr WKP/0294/PO0D/12
stadium branza skala data nr rysunku
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