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Remont odcinka drogi wojewodzkiej

Temat
opracowania: nr 185 w m. ObrzkaO
Stadiu'm Projekt wykonawczy
opracowania:

Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
Zamawiajgcy: ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Umowa: Umowa nr 296/29.5z/17
Data opracowania: czerwiec 2017r.
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06
Sprawdzajgcy: mgr inz. Dorian Piechowiak WKP/0296/PO0OD/12

Wykaz dziatek na ktorych zlokalizowana jest projektowana inwestycja:

Obreb Obrzycko, dziatki o nr ewid.: 20, 26, 27, 28, 29, 170, 177, 178, 186, 187, 188, 189, 190, 251, 252,
255, 256, 257, 641, 680, 742, 745, 754, 755, 787, 788, 793.

Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociqgi przesytowe).




VATAR

egz.3
Klauzula

Poprawnosci i kompletnos$ci wykonania przedmiotu umowy:

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 185 W M. OBRZYCKO

objety umowa 296/29.5z/17 stanowi komplet zlecony przez Zamawiajgcego, zostata opracowana
w sposdb prawidtowy, zgodny z zawartg umowag, przepisami prawa budowlanego, powotanymi w
nim przepisami oraz uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczegélnymi, jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, a w szczegdlnosci:

- moze zostac skierowana do realizacji,

- obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewziecia roboty.

Imie i nazwisko projektanta i Nr uprawnien .
. . L. Podpis: Data:
sprawdzajacego Specjalnos¢
mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/PO0OD/06
czerwiec 2017r.
Projektant w specjalnosci drogowej
mgr inz. Dorian Piechowiak WKP/0296/PO0OD/12
czerwiec 2017r.
Sprawdzajacy w specjalnosci drogowej

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. Kopia uprawnien i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego ......................... 4

Il. Projekt WYKONAQWCZY ............c.coooiiiiee e 10
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I. KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
. IZBA
' INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznat, dnia 18 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sldad orzekajacy /

Okrggowej Komisji Kwal[if\ikacfn/eﬁ 1
i 1 /
\ / V] /
Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: . Z /L/

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
MekopoLskielﬁcregowe] by Inzynierow Budownictwa

dr bm. Daniel Pmnlilki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wlkp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HV7-MUD-E11 *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrzesnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dorian Marian Piechowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \ ...... I[ .......

A 4
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... }h\ ......
GJ

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....L......\., el

Otrzymuja:
1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AYK-5BF-5DK *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0245/12

adres zamieszkania Janikowo ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-30 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy pomocy wai kwalifi certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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Projekt wykonawczy

branzy drogowej
dla remontu odcinka drogi wojewoddzkiej nr 185
w m. Obrzycko

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot INWESTYC]i......ivieiiiiiiiee ettt e e e e e e e e et e e e e e e s eeessbaeeeeeeseeeessnnnns 11
2. LOKAliZACTA INWESTYCi vevrrrriiieeeiiieeiiiiiiiie e e e et e e e e e eeee e e e e e e e e eeas b e e eeeeeeeesssanaeeeens 11
3. POASTAWA OPraCOWANIA . eeeieeeiiiiiiieeeeeeeeeetteeee e e e e e eeeeeb b eaeeeeeeserassaaaeeeeeseeessssnnnaeeeeeeennes 11
4, 7aKIreS OPTACOWANIA «.eeeeeieeeiiiiiieeeeeeeeeerttaeeeeesreresrttniaeeeesserssstnneeeeesssessrannaeeeessssssssnnnns 12
5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa AroSOWEEO0........uueeeeeeeeieeerirniiieeeeeeeeerrinineeeeeeeeenns 13
6. Projektowane zagospodaroWani® tErENU ..........cceieeeeiiieeeiiiiiiieeeeeeeeeerieieeeeeeeeeeerrraeeens 14
6.1. Przyjete parametry ProjeEKtOWE ...... . ieee i it e e e eee e 14
7. ROZWIgzania ProJEKLOWE ......covvvviiiiieeeeeeeeeetieie ettt e e e ee et s e e e e e e eeeesb e eeeeeeeenes 15
8. Projektowane OdWOANIENIE ......uueeiieiiiiieeeeiceieee et e e e e e e e ees e e e eeeeeeees 18
9. RODOTY ZIBMINE ..ottt e e e e e et e e e e e e e eeee bt e e eeeeeseeessaannseeeeeeennes 18
10. Okreslenie granic tereNU INWESTYC i uuuuiiiieeeiieeeiiiiiiieeeeeeeeeeririe e e e eeeeeeerrrereeeeeeeeeessaanans 19
10.1. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja....cccoeeeeevveeeviieieieeeeeeeeeeennnnn, 19

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny = 1YS. NI L oot e e e e e ee et e e e e e e e eeeasbaaeeeeeeeeeeessnnnns 21
2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 - rys. Nr 2.1 — 2.2 ..iieiiiiieeeeiicieee e 22
3. Przekrdj podtuzny w skali 1:100/1000 - FYS. NE 3 ..evvvvveeieeeeeeeeiiiieeeeeeeeeeeeeerrrreeeeeeeeeenanes 24
4. Przekroje normalne w skali 1:50 - 1yS. NI 4 .oiiieeeiiiieiee et e e e e e eees e 25
5. Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10- rys. NE5 oo eeeens 26
6. Remont nawierzchni na moscie na rzece Samie w skali 1:20 - rys. nr6 ......c.ccevvvvveennnnnn.. 27

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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Projekt wykonawczy
branzy drogowej
CZESC OPISOWA

dla remontu odcinka drogi wojewoddzkiej nr 185
w m. Obrzycko

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w

m. Obrzycko.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Obrzycko, w powiecie szamotulskim, w wojewddztwie

wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzgdu Dréog Wojewddzkich w Poznaniu,
na podstawie umowy nr 296/29.5z/17.
Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 — tekst jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 124/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331/,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz.U. 2015r., Nr 0, poz. 528 — tekst
jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 290/,

e Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych [tekst jednolity Dz.U.2015 nr 0 poz. 2031/,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r./ w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na

Srodowisko oraz szczegéfowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko wraz z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005r. zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie,

Ustawe z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U.2015 nr O poz. 469 ze
zm./,

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska /tekst jednolity Dz.U.2013 nr
0 poz. 1232/,

Ustawe z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko /tekst jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 353/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego /tekst jednolity Dz.U.2013 nr 0 poz. 1129/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

normatywy i wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie,

wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajgce.

4. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowe] inwestycji jest remont odcinka drogi wojewoédzkiej

nr 185 w m. Obrzycko. Przedmiotowy remont wplynie pozytywnie na bezpieczeristwo ruchu

drogowego oraz na estetyke zagospodarowania samej drogi.

W ramach remontu drogi wojewddzkiej nr 185 przewiduje sie wykonanie nastepujgcych

podstawowych robat:

zdjecie warstwy humusu,
rozbidérka fragmentow istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej,

rozbidrka istniejgcych kraweznikdw betonowych,

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza,

- wykonanie wzmocnienia nawierzchni poprzez utozenie w-wy wigzgcej i scieralnej,

- utozenie kraweznika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i
na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie wpustéw deszczowych kraweznikowych z osadnikiem @500mm wraz z przykanalikami
@160mm z HDPE,

- montaz barier energochtonnych (H2, W3, B),

- humusowanie i obsianie trawg,

- oznakowanie poziome.

5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja remontu odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
zlokalizowana jest na odcinku o dtugosci 0,92km.

Na catym przedmiotowym odcinku droga wojewddzka przebiega przez tereny o zabudowie
jednorodzinnej oraz przez tereny pdl uprawnych i fgki. Dojazd do posesji zapewniajg istniejgce
zjazdy indywidualne o nawierzchni utwardzonej.

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejgcym, odbywa sie do istniejgcych studzienek
wpustowych oraz powierzchniowo do rowow przydroznych.

W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza sie wystepowanie nastepujgcych
urzadzen infrastruktury technicznej: sieci energetycznej eNN, sieci telekomunikacyjnej oraz

kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na poprawie warunkéw ruchu i
bezpieczenstwa pieszych na istniejacej drodze wojewddzkiej nr 185.
Poczatek projektowanego remontu zlokalizowano na wysokosci dylatacji na moscie na rzece
Warcie w km 0+000,00. Koniec remontu zlokalizowano na wtaczeniu sie w aktualnie realizowany
zakres prac drogowych w km 0+927,55.

taczna dtugos¢ projektowanego remontu wynosi 927,55m.

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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Zaprojektowano jezdnie drogi wojewddzkiej nr 185 o szerokosci 7,00m. Od strony jezdni
wymieniony zostanie kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowe;.

Pas terenu miedzy chodnikiem a projektowang linig rozgraniczajgca projektuje sie obsia¢ trawa.
Wysokosciowo nawierzchnia jezdni wyniesiona bedzie w stosunku do stanu istniejgcego o 8cm.

Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto 2% - daszek lub jednostronne.

6.1. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z
warunkami technicznymi WZDW w Poznaniu:

Droga wojewddzka nr 185

> Klasa drogi G

» Predko$¢ projektowa Vp=40 km/h

> Szerokos¢ jezdni 7,00 m (2x3,50 m)
» Przekréj poprzeczny potuliczny

» Szerokos¢ chodnikéw 1,50-2,00 m

> Pochylenie poprzeczne jezdni na proste;j 2,0%

> Kategoria ruchu KR4

> Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

7. Rozwiazania projektowe
7.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach remontu rozbidrce ulegnie konstrukcja nawierzchni: jezdni (lokalnie), zjazddéw z
kostki betonowej oraz trylinki wraz z podbudowg, krawezniki i lokalnie obrzeza. Zakres rozbiérek
ujeto w przedmiarze robét drogowych.
Uwaga: materiaty rozbiérkowe stanowig wfasno$¢ Inwestora i odtransportowane bedg na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia
27.04.2001r. ,,0 odpadach”.

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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7.2. Remont drogi wojewoddzkiej w planie

Poczatek projektowanego remontu zlokalizowano na wysokosci dylatacji na moscie na rzece
Warcie w km 0+000,00. Koniec remontu zlokalizowano na witgczeniu sie w aktualnie realizowany
zakres prac drogowych w km 0+927,55.

taczna dtugos¢ projektowanego remontu wynosi 927,55m.

Projektowana szerokos¢ drogi wojewddzkiej bedzie wynosita 7,00m.

Szeroko$¢ oraz lokalizacje zjazddw indywidualnych z drogi wojewddzkiej na przylegte posesje
dostosowano do parametréw i lokalizacji zjazdéw istniejgcych z uwzglednieniem dostepu do
wszystkich dziatek zlokalizowanych wzdtuz drogi.

Na dtugosci projektowanej rozbudowy wystepujg nastepujgce parametry osi:

PT km 0+000,00
W-1 km 0+045,89
W-2 km 0+090,13
W-3 km 0+132,68
PtK R=660 km 0+160,63
KtK R=660 km 0+286,83
PtK R=200 km 0+319,58
KtK R=200 km 0+335,33
PtK R=740 km 0+348,73
KtK R=740 km 0+561,60
PtK R=267 km 0+750,43
KtK R=267 km 0+847,87
KT km 0+927,55

7.3. Remont drogi wojewodzkiej w przekroju podtuznym
Przekrdj podtuzny remontowanej drogi wojewddzkiej zaprojektowano uwzgledniajgc minimalne pochylenia
podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wéd opadowych.
Projektowana niweleta zostata dowigzana do istniejgcych rzednych wysokosciowych na poczatku
opracowania — rzedna 51,09 oraz na konicu opracowania na wigczeniu sie w istniejgcy przekrdj drogowy
(aktualnie w budowie) — rzedna 53,08.

Wysokosciowo nawierzchnia jezdni wyniesiona bedzie w stosunku do stanu istniejgcego o
8cm. Pochylenie poprzeczne 2% w kierunku istniejgcego rowu przydroznego.

Projektowane odwodnienie odbywac sie bedzie za pomocg wpustow oraz powierzchniowo

do rowow przydroznych.

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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7.4. Remont drogi wojewddzkiej w przekroju poprzecznym

Na catej dtugosci przedmiotowej inwestycji szeroko$¢ drogi wojewddzkiej bedzie wynosita 7,00m.
Remontowana droga wojewddzka jednostronnie lub obustronnie ograniczona bedzie kraweznikiem
betonowym 20x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Lokalnie zaprojektowano prefabrykowany sciek drogowy ,,trojkatny”.

Na catym odcinku projektowanej drogi wojewddzkiej zaprojektowano nowa w-we S$cieralng z mieszanki
mastyksowo-grysowej (SMA) o gr. 4cm, jedynie na obiekcie mostowym na rzece Sama zaprojektowano
w-we scieralng z betonu asfaltowego AC11S

Pochylenie poprzeczne drogi wojewddzkiej zaprojektowano jako daszkowe lub jednostronne, o wartosci
2%.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposéb graficzny pokazano w czesci

rysunkowej projektu (rys. nr 4 ,Przekroje normalne”).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 185:

- w-wa $cieralna z SMA 11 gr. 4cm (PMB 45/80-55),

- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 4cm.

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 185 na obiekcie mostowym rz. Sama:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gt. 4cm,

- w-wa $cieralnaz AC 11 S gr. 4-6cm (PMB 45/80-55).

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego:

- w-wa Scieralnaz AC8 S gr. 4cm,

- istniejgca konstrukcja.

Konstrukcja nawierzchni wyspy kanalizujgcej na skrzyzowaniu:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru czerwonego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem o Rm=2,5MPa
(cementem z betoniarni) o gr. 10cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Remont odcinka drogi wojewddzkiej nr 185 w m. Obrzycko
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Wysepka od strony jezdni ograniczona bedzie kraweznikiem betonowy trapezowym 15/21x30cm
(wyniesiony +6cm powyzej nawierzchni) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, koloru

czerwonego.

8. Projektowane odwodnienie
Wysokosciowo nawierzchnia jezdni wyniesiona bedzie w stosunku do stanu istniejgcego o
8cm. Pochylenie poprzeczne drogi wojewddzkiej zaprojektowano jako daszkowe lub jednostronne, o
wartosci 2%.
Projektowane odwodnienie odbywac sie bedzie za pomocg wpustdw oraz powierzchniowo

do rowow przydroznych.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy remoncie drogi wojewddzkiej nr 185 ograniczajg sie praktycznie do
robot prowadzonych przy wykonaniu korytowania pod projektowane krawezniki oraz wpusty. Przy
wykonaniu robét nalezy zachowaé wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykonaé wg
nastepujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdlne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt ziemnych nalezy zdjgé¢ warstwe darniny i gleby
tam, gdzie wystepuje i spryzmowaé wzdtuz trasy w celu pdiniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnos¢ wystepujacych gruntow jako podtoza
pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatny nalezy je usungd i
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

10. Okreslenie granic terenu remontu drogi wojewddzkiej
10.1. Wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktérych zlokalizowano przedmiotowa
inwestycje:
Obreb Obrzycko, dziatki o nr ewid.: 20, 26, 27, 28, 29, 170, 177, 178, 186, 187, 188, 189, 190, 251,
252, 255, 256, 257, 641, 680, 742, 745, 754, 755, 787, 788, 793.
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Projekt wykonawczy
Branza drogowa

CZESC RYSUNKOWA

dla remontu odcinka drogi wojewodzkiej nr 185
w m. Obrzycko

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys. nr 3 Przekréj podtuzny w skali 1:100/1000
Rys. nr 4 Przekroje normalne w skali 1:50

Rys. nr 5 Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:10

Rys. nr 6 Remont nawierzchni na moscie na rzece Samie w skali 1:20
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