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1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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OBRZEZA BETONOWE
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwigzku z remontem odcinka drogi wojewodzkiej nr 185
w m. Obrzycko.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy betonowych i
obejmujg

—  ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.3cm- nie dotyczy zakresu remontu

—  ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (obramowanie zjazdow)- nie dotyczy
zakresu remontu

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza Iub pasa
gruntowego.

1.3.2 Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce
piaskowej, wg zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe 6x20x100 cm z betonu klasy nie nizszej niz B30

Ponadto:

- nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 5%,

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie wigksza niz 3 mm,

- nos$nos¢ > 4,5 kN dla kazdego pojedynczego wyniku.,

- mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednocze$nie nastepujace
warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknigc i zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraczac¢ 5 % masy probek nie zamrozonych,
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- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno by¢
wicksze niz 20 %.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dla wysokosci i1 szerokos$ci +3 mm,

- dla dhugosci +8 mm.

2.2 Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin migdzy obrzezami

Nalezy stosowa¢ mieszankg cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki - z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spelniajgcego wymagania PN-EN 12620,

- 1:2 dla wypehienia szczelin - z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku wg
PN-EN 13139,

- woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda r¢cznie.

3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;j.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Obrzeza betonowe - transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspoélne wymagania i badania”.

4.3. Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej moze
by¢ przewozony dowolnymi S$rodkami transportu (wskazane - samowyladowcze $rodki transportu)
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie $§rodkami transportu przewidzianymi
do przewozenia tego typu materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robét w pkt. 2 niniejszej ST.

Migjsca pozyskania niezbednych materiatdw musza uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport materiatdéw na
miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej ST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkow osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno -
wysokosciowe niezbedne do wykonania robot.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181
Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Zatacznik 3 1 4.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej

Powyzsze roboty wykonane beda rgcznie.
Dopuszczalne odchylenia w glebokosci wykonanego koryta wynoszg = 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5 %.

5.2.5 Ustawienie obrzezy.

Pod obrzeza betonowe nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskowg w proporcji 1:4 1 grubosci 3 cm po
zageszezeniu. Obrzeze nalezy ustawia¢ ze szczelinami szerokosci ok. 5 mm ktére nalezy wypetnié zaprawa
cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Swiatto obrzezy od
strony chodnika powinno wynosi¢ 3 cm. Tylng $cian¢ obrzezy nalezy obsypa¢ gruntem i ubic.

5.2.6 Wypelnienie spoin mi¢dzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowa

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Po oczyszczeniu nalezy wypehic je zaprawa cementowo-
piaskowa, przy uzyciu 300kg cementu na 1 m® piasku. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na pehna
glebokosé. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.4. niniejszej ST.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 2. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.
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Badania pozostalych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie whasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét
W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.4.,
b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.5., przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng glebokosc.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeza.

8. Odbior robdt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnoS$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup, transport i sktadowanie materiatdéw przewidzianych do wykonania robét,

—  wyznaczenie odcinkow wykonywanego obrzeza,

—  oznaczenie robot prowadzonych w pasie drogowym,

—  wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce piaskowej,

—  wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza,

—  ustawienie obrzezy betonowych,

—  wypelnienie spoin migdzy obrzezami,

—  zasypanie i zaggszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewngtrznej,
—  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodnos¢
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PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
1340:2004/AC:2007

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.



