TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont odcinka drogi wojewodzkiej nr 185 w m. Obrzycko

Lp Opis pozycji llos¢ J.m. Cena Wartos¢
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 1D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym 0,920 km
01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2 1D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), z wywozem na plac sktadowy Wykonawcy 53,000 m3
01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
3 |p.01.02.04 Ro;ebranie mechgniczne nayvierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z podbudowg o tgcznej grubosci 30 cm 42,000 m2
(zmiana geometrii przy wyspie)
4 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni wyspy z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej 25,000 m2
5 |D.01.02.04 Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych trapezowych wraz z fawg i oporem z betonu 28,000 m
6 |D.01.02.04 Rozebranie Scieku skarpowego wylanego z betonu 7,000 m2
7 |D.01.02.04 Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych 20x30cm wraz z tawg i oporem z betonu 1086,000 m
8 |D.01.02.04 Rozebranie istniejgcych studzienek wpustowych 15,000 szt.
9 |D.01.02.04 Rozebranie istniejgcych barier ochronnych stalowych 155,000 m
Zatadunek i wywo6z materiatéw z rozbidrki na plac sktadowy Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. Materiaty z kamienia
10 |D.01.02.04 naturalnego - kostka granitowa do ponownego uzycia po realizacji cato$ci odwoéz na plac sktadowy Zamawiajagcego do RDW| 171,000 m3
Szamotuty
01.04.01. REGULACJA WLAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
11 |D.01.04.01 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych 3,000 szt
02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KAT
Roboty ziemne wykonywane koparkami (korytowanie pod projektowane nawierzchnie wyspy, kraweznikéw, sciekow,
12 |D.02.01.01 y ) . ; . 226,000 m3
wpustéw) wraz z wywozem samochodami na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg gruntu
02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
13 |D.02.03.01 Formowanie nasypdéw wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego z dokopu Wykonawcy 35,000 m3
03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
14 1D.03.02.01 Wykonanie przykanalikdw z rur PVC o $rednicy 160mm 6,000 m
15 |D.03.02.01 Wykonanie studzienek wpustowych kraweznikowych o $rednicy 500mm z osadnikiem 16,000 szt.
04.00.00. PODBUDOWY
04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
16 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (wyspa 38,5; Sciek i kraweznik 717,000 m2

832x0,2+201x0,5+1086x0,35+38,5x0,45+4x1,50+16x0,50)




04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (istn nawierzchnia, w-wa wigzgca), przy

171D.04.03.01 zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej 17112,000 m2

18 |D.04.03.01 Mechanu.:zne skroplenle warsth konstrukcyjnych bitumicznych mleczkiem wapiennym (w celu zabezpieczenia emulsji przed 17112,000 m2
wyrywaniem kotami samochodoéw)
04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

19 |D.04.04.02 agi:réci?)wa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa po zageszczeniu 20 cm (po demontazu 8,000 m2
04.05.01. ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEM

20 [D.04.05.01 zlv\\/;;spte\;\;a wzmachiajgca podtoze z mieszanki zwigzanej stab. cem o Rm=2,5MPa o grubosci po zageszczeniu 10 cm 38,500 m2

21 |D.04.05.01 Warstwa wzmacmaj.aca pod%gze z mieszanki zwigzanej stab. cem o Rm=2,5MPa (z betoniarki) o grubosci po zageszczeniu 8,000 m2
15 cm (po demontazu wpustéw)

22 |D.04.05.01 Pielegnacja warstwy wzmacniajgcej podtoze z gruntu stabilizowanego cementem 46,500 m2
04.08.01. WYROWNANIE PODBUDOWY

23 |D.04.08.01 Warstwa wyréwnawcza z AC 16W w ilosci 150kg/m2 1441,000 m2
05.00.00. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA

24 |D.05.03.05a warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm 7707,000 m2
05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA

25 |D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 11S grubo$¢ po zageszczeniu 4-6¢cm (obiekt mostowy) 379,000 m2

26 |D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 8S grubos¢ po zaggszczeniu 4cm (cigg pieszy bitumiczny) 1319,000 m2
05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

27 |D.05.03.11 Robot}/’remontowg - frezowanie r.1aW|erzchn| bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy - 15,200 m3
grubos¢ frezowania: do 4 cm (obiekt mostowy)

28 |D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy - 74000 m3

U grubos¢ frezowania: 0-10 cm (na odcinku od 0+169,27 do 0+322,40 w celu uzyskania 2% pochylenia poprzecznego) ’

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy -

29 |D.05.03.11 s ) . . . 5,200 m3
grubos¢ frezowania: 0-4 cm (pod warstwe Scieralng na skrzyzowaniach)
05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) - WARSTWA SCIERALNA

30 |D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej z SMA 11 (PMB 45/80-55) grubo$¢ po zageszczeniu 4cm 7707,000 m2
05.03.23. NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

31 |p.05.03.23 N.aW|erzchn|e z kostk|’b|.'ukowej betonowej czerwonej (typ behaton, kos€) o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo- 38,500 m2
piaskowej (1:4) grubosci 3 cm [wyspa]

32 [p.05.03.23 Prze’fo’zgme istniejacej naW|.erzt.:hn| z kostki brukowe;j betopowej o gr_ub_osm 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) 38,500 m2
grubosci 3 cm [dostosowanie zjazdu do DINO do nowoprojektowanej niwelety]
06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI

33 |D.06.01.01 Humusowanie i obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm 1419,000 m2
07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

34 |D.07.01.01 oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie 268,800 m2




35 |D.07.01.01 oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie 65,600 m2
36 |D.07.01.01 oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - pozostate znaki i symbole malowane mechanicznie 105,700 m2
07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE
37 |D.07.05.01 Bariera stalowa odcinek zasadniczy 250,000 m
38 |D.07.05.01 Bariera stalowa odcinek poczatkowy 36,000 m
39 |D.07.05.01 Bariera stalowa odcinek koncowy 24,000 m
08.00.00. ELEMENTY ULIC
08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
40 |D.08.01.01 Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 (wyniesiony +12cm) ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej 1086,000
41 |D.08.01.01 Kraweznik betonowy trapezowy (koloru czerwonego) o wymiarach 15/21x30 ustawiony na podsypce cementowo-piaskowe;j 32,500
42 1D.08.01.01 tawy z oporem, pod krawezniki, beton klasy C12/15 92,300 m3
08.03.01. OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
08.05.01. SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
43 |D.08.05.01 Sciek skarpowy z prefabrykowanych plyt $ciekowych wg KPED 01.24 11,000 m
44 1D.08.05.01 Umocnienie wylotu $cieku skarpowego w rowie wg KPED 01.24 3,000 szt.
45 1D.08.05.01 Betonowy wylot przykanalika na skarpe wg KPED 01.22 1,000 szt.
46 |D.08.05.01 Sciek drogowy "tréjkatny" wg KPED 01.06 na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 | 190,000 m
08.05.02. SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
47 |p.08.05.02 S.Clek przyl.«aw.e,zmkowy z I.<ostk| brukowej betonowej gr. 6cm (szerokosé 2 rzedéw na ptask) na podsypce cementowo- 832,000 m
piaskowej i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Razem wartosé¢ NETTO

Podatek VAT

Razem wartos¢ BRUTTO




