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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Humus obsiany mieszanką traw - gr. 10 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Ława z betonu cementowego C12/15 z oporem

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 4-5 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza:
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr. 20 cm

Warstwa ścieralna, jezdnia:
brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

Warstwa ścieralna, pas postojowy:
brukowa kostka betonowa koloru grafitowego domino-eko z
wypełnieniem grysem 6 mm koloru grafitowego - gr. 8 cm

Warstwa ścieralna, chodnik/plac pod rowery:
płyty chodnikowe "Longer" w kolorze concrete - gr. 5 cm

Warstwa ścieralna, chodnik/plac pod rowery:
kostka brukowa "Fantazja" koloru grafitowego - gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza:
grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 10 cm

Obrzeże trawnikowe Eko - Board 5,8x10 cm

14 Kotwy mocujące h=25 cm
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Zjazd

15
Warstwa ścieralna, plac pod śmietniki:
brukowa kostka betonowa koloru grafitowego - gr. 8 cm
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