| CZESC OPISOWA - informacje ogdlne

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
+ zlecenie inwestora;
e projekt branzy drogowe;j
« mapa do celdéw projektowych;

e obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt odwodnienia drogi wojewodzkiej
wraz z chodnikami na odcinku Cigzen - Golina, powiat Stupca woj. wielkopolskie.
W zakresie planowanego zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano:
- odwodnienie drog w celu odprowadzenia wod deszczowych do sieci
kanalizacji deszczowej;
- droge, chodniki;

- zjazdy na prywatne posesje.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren na ktorym projektuje sie odwodnienie to istniejaca droga wojewoddzka na
odcinku Cigzen - Golina.
W stanie istniejgcym droga wojewodzka nr 467 posiada po jednym pasie ruchu
w kazdym kierunku wraz z poboczami. Wzdluz drogi przebiega row przydrozny do
ktérego odprowadzana jest woda deszczowa z powierzchni drogi.

Wzdluz drogi wystepujg wjazdy na posesje.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zakresie przebudowy drogi wojewodzkiej w ramach poprawy odprowadzania
wod deszczowych z powierzchni terenéw utwardzonych przewiduje sie wykonanie
odwodnienia drogi, chodnikéw oraz zjazdéw w miejscach w ktérych brak istniejacego
odwodnienia.

Droga wojewddzka bedzie odwadniana za pomocg kraweznikowych wpustow
ulicznych z zabudowang kratg $ciekowa.

Wody deszczowe bedg odprowadzane do studzienek kanalizacji deszczowej a

nastepnie do projektowang siecig do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej oraz
rowu.

5. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres inwestycji obejmuje:
* - budowe przytgczy kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej z rur PCV litych dn 200, dn 250, dn315, dn400;.



* montaz kraweznikowych wpustéw deszczowych dn 500 wraz z osadnikami;
e montaz typowych studzienek kanalizacji deszczowej dn1000 wyposazonych

w wilazy;

6. INFORMACJA O DZIALCE

Dzialka, na ktorej projektowana jest budowa odwodnienia drog, chodnikéw,
Zjazdow nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Nie jest zlokalizowany na terenie szkéd

gorniczych.

7. INFORMACJA DOTYCZ ACA PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA

| ZDROWIA LUDZI

W trakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego
zadne zanieczyszczenia moggce stanowi¢ ucigzliwosé dla otaczajgcego srodowiska.
Zanieczyszczenia emitowane przez srodki transportu bedg ograniczone do drogi
dojazdowej na plac budowy. Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje
przekroczenia wartosci dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, na ktéorym prowadzone bedg
roboty budowlane, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, to
przede wszystkim istniejgce uzbrojenie podziemne. Uszkodzenie ich moze
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy na caly czas
trwania budowy, az do odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstlugiwat tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych.

Rozpoczecie prac nad niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym nalezy uzgodnic
z Zarzadca drogi. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przez
umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu. Tablice
bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot.

Podczas realizacji projektowanych robdt mogg wystgpi¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujgcych prac:
» Roboty ziemne - niebezpieczenstwa zwigzane z:

- upadkiem do wykopui;

- obsunieciem sie ziemi do wykopu;

- zalamaniem sie obudowy wykopu;

- podmyciem obudowy wykopdéw przez wody opadowe.

» Roboty zatadunkowe, wyladunkowe.
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Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, na ktéorym prowadzone bedg
roboty budowlane, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, to
przede wszystkim istniejgce uzbrojenie podziemne. Uszkodzenie ich moze
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy na caly czas
trwania budowy, az do odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstlugiwat tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych.

Rozpoczecie prac nad niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym nalezy uzgodnic
z Zarzadca drogi. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przez
umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu. Tablice
bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot.

Podczas realizacji projektowanych robdt mogg wystgpi¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujgcych prac:
» Roboty ziemne - niebezpieczenstwa zwigzane z:

- upadkiem do wykopui;

- obsunieciem sie ziemi do wykopu;

- zalamaniem sie obudowy wykopu;

- podmyciem obudowy wykopdéw przez wody opadowe.

» Roboty zatadunkowe, wyladunkowe.



| CZESC OPISOWA - informacje ogdlne

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
+ zlecenie inwestora;
e projekt branzy drogowe;j
« mapa do celdéw projektowych;

e obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt odwodnienia drogi wojewodzkiej
wraz z chodnikami na odcinku Cigzen - Golina, powiat Stupca woj. wielkopolskie.
W zakresie planowanego zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano:
- odwodnienie drog w celu odprowadzenia wod deszczowych do sieci
kanalizacji deszczowej;
- droge, chodniki;

- zjazdy na prywatne posesje.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren na ktorym projektuje sie odwodnienie to istniejaca droga wojewoddzka na
odcinku Cigzen - Golina.
W stanie istniejgcym droga wojewodzka nr 467 posiada po jednym pasie ruchu
w kazdym kierunku wraz z poboczami. Wzdluz drogi przebiega row przydrozny do
ktérego odprowadzana jest woda deszczowa z powierzchni drogi.

Wzdluz drogi wystepujg wjazdy na posesje.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zakresie przebudowy drogi wojewodzkiej w ramach poprawy odprowadzania
wod deszczowych z powierzchni terenéw utwardzonych przewiduje sie wykonanie
odwodnienia drogi, chodnikéw oraz zjazdéw w miejscach w ktérych brak istniejacego
odwodnienia.

Droga wojewddzka bedzie odwadniana za pomocg kraweznikowych wpustow
ulicznych z zabudowang kratg $ciekowa.

Wody deszczowe bedg odprowadzane do studzienek kanalizacji deszczowej a

nastepnie do projektowang siecig do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej oraz
rowu.

5. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres inwestycji obejmuje:
* - budowe przytgczy kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej z rur PCV litych dn 200, dn 250, dn315, dn400;.



* montaz kraweznikowych wpustéw deszczowych dn 500 wraz z osadnikami;
e montaz typowych studzienek kanalizacji deszczowej dn1000 wyposazonych

w wilazy;

6. INFORMACJA O DZIALCE

Dzialka, na ktorej projektowana jest budowa odwodnienia drog, chodnikéw,
Zjazdow nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Nie jest zlokalizowany na terenie szkéd

gorniczych.

7. INFORMACJA DOTYCZ ACA PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA

| ZDROWIA LUDZI

W trakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego
zadne zanieczyszczenia moggce stanowi¢ ucigzliwosé dla otaczajgcego srodowiska.
Zanieczyszczenia emitowane przez srodki transportu bedg ograniczone do drogi
dojazdowej na plac budowy. Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje
przekroczenia wartosci dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, na ktéorym prowadzone bedg
roboty budowlane, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, to
przede wszystkim istniejgce uzbrojenie podziemne. Uszkodzenie ich moze
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy na caly czas
trwania budowy, az do odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstlugiwat tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych.

Rozpoczecie prac nad niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym nalezy uzgodnic
z Zarzadca drogi. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przez
umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu. Tablice
bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot.

Podczas realizacji projektowanych robdt mogg wystgpi¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujgcych prac:
» Roboty ziemne - niebezpieczenstwa zwigzane z:

- upadkiem do wykopui;

- obsunieciem sie ziemi do wykopu;

- zalamaniem sie obudowy wykopu;

- podmyciem obudowy wykopdéw przez wody opadowe.

» Roboty zatadunkowe, wyladunkowe.



