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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
zadania: W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 471 W MIEJSCOWOSCI LISKOW
Ad Kategoria obiektu: XXVI
bi ;;es ] Droga Wojewo6dzka nr 471 (ul. Blizinskiego),
obiektu: Gmina Liskéw, obreb Liskéw, dziatki nr 554
_ Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
Inwestor: ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
Jednostka PRO-EKO PROJEKT Sp. z 0.0.
projektowa: ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin
Branza | Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
GP.115/7346/11/35/91;
Upr. w specjalnosci  instalacyjno-
) ) mgr inz. Iwona inzynieryjnej w zakresie sieci
PRt Dabrowska sanitarnych obejmujacych sieci 11.2016r.
wodociagowe, kanalizacyjne i cieplne
uzbrojenia terenu
% GP7342/183/94;
. mgr inz. Krzysztof Upr. w specjalnosci instalacyjno-
E Spreieck: Wawrzyniak inzynieryjnej w zakresie sieci wod. 11.2016.
= kan.
<
w
mgr inz. Agnieszka
Opracowat: Karmowska - 11.2016 .
mgr inz. Adam
Opracowal: Kujawa - 11.2016 .
KODY CPV:

Grupa robét: 452

Klasa robot: 4523

— Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

— Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie robot:

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

Zawarto$¢ opracowania na stronie 2 .
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

l. Strona tytulowa i spis zawartosci str. 1-2
. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego oraz uprawnienia str. 3-7
Il. Decyzje i uzgodnienia: str. 8-14

e odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.46.2016

z dnia 01.12.2016r. str. 9-14
V. Czes¢ opisowa do projekt zagospodarowania terenu str. 15-19
V. Czes¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia str. 20-23
VI. Opis techniczny str. 24-31
VIl. Zestawienia: str. 32-36
e zestawienie studni kanalizacyjnych str. 32
e zestawienie wpustow ulicznych str. 33-35
e zestawienie rur ostonowych str. 36
VIIl. Czesé rysunkowa: str. 37-55
e projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — skan map
do celow projektowych str. 37-39
e mapy do celéw projektowych w skali 1:500 (oryginat) — tylko w
egzemplarzu nr 1 str. 37A-39A
e profil podtuzny kanalizacji sanitarnej str. 40-44
e profil podtuzny przykanalikbéw str. 45-49
e studnia kanalizacyjna DN1000 str. 50
e wpust uliczny DN500 str. 51
e wylot do rowu str. 52
e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas budowy str. 53
e przejsScie w rurze ostonowej pod drogg str. 54
e osadnik 1200/1,0 str. 55
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Konin, listopad 2016 r.

OSWIADCZENIE

branza sanitarna

Na podstawie art. 20 ust. 4 — ustawy Prawo Budowlane

oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Budowa sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przytaczami w ciaggu drogi wojewddzkiej

nr 471 w miejscowosci LiskOéw” zostat opracowany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. lwona Dabrowska

Uprawnienia nr GP.115/7346/11/35/91 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
obejmujgcych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne
uzbrojenia terenu.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak

Uprawnienia nr GP7342/183/94 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci wod.- kan.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LWT-2UG-2EF *

Pani lwona Barbara Dgbrowska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0728/01

adres zamieszkania Brzezno ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzymdéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowe]j Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje pop ici danych w niniejszy $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8SV-59H-BXY *

Pan Krzysztof Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5434/01

adres zamieszkania Brzezno ul. Okdlna 13, 62-513 Krzymow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje popl sci danych w niniejszy $wiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Indynieréw
Budownictwa.
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowe] wraz
z przytagczami w ciggu drogi wojewodzkiej nr 471 w miejscowosci Liskow.
W ramach projektowanego przedsiewziecia przewiduje sie dwa odcinki kolektora
deszczowego: wschodni z rur @ 315x9,2 i @ 400x11,7— ul. Blizinskiego i dalej w
drodze gminnej (projektowanej wg odrebnego opracowania) oraz zachodni z rur
@ 315x9,2 (od ul. Lesnej do skrzyzowania z drogq Liskow-Zakrzyw). Przykanaliki
do wpustow ulicznych przewiduje sie z rur @ 160x4,7. Odprowadzenie wod
opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej nastgpi dla odcinka
zachodniego do istniejgcego rowu poprzez projektowany wylot oraz dla odcinka
wschodniego do istniejacej kanalizacji deszczowej (studni Dis; 0 rzednych
133,27/131,52).

2. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana zostanie na nastepujacych dziatkach: 554,

obreb Liskdw.

3. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

4. Stan istniejacy dziatek

Istniejagce zagospodarowanie dziatek, na ktérych zostanie zlokalizowana
projektowana kanalizacja  deszczowa  stanowig budynki  mieszkalne
jednorodzinne, wielorodzinne i utwardzone drogi. Zgodnie z mapami sytuacyjno-
wysokosciowymi na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje inne
uzbrojenie nad i podziemne:

- sieC i przytgcza wodociggowe,
- sie€ i przytacza kanalizacji sanitarnej,
- kable telekomunikacyjne,

Pro-Eko Projekt Sp. z o. o. ul. Traugutta 2/2 62-510 Konin
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- kable energetyczne eNN,
- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ gazowa.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemnego

nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej kanalizacji deszczowej podtoze zbudowane jest generalnie z
gruntdw nosnych, jednorodnych genetycznie, utozonych rownolegle do
powierzchni terenu, ze zwierciadtem wdd gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia kolektorow deszczowych. Tak wiec, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463),
omawiane podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi

i projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi w ciggu drogi wojewddzkiej nr 471 w miejscowosci Liskow.

Odwodnienie drogi przewiduje sie poprzez projektowane wpusty uliczne
wigczone do kolektora deszczowego. W w/w drodze projektowana jest
kanalizacja deszczowa, grawitacyjna z rur PVC-U SN8 SDR 34. Odprowadzenie
wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu
oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej nastgpi po ich uprzednim
podczyszczeniu. Dla obu odcinkéow kolektora projektuje sie po jednym osadniku,
co pozwoli na zabezpieczenie srodowiska przed zanieczyszczeniem. W osadniku
nastepuje zatrzymanie zawiesin ogolnych oraz zanieczyszczen statych.

Zastosowane rozwigzania pozwolg na spetnienie wymagan w zakresie
ochrony srodowiska.

Trasy projektowanych kanatéw przedstawiono na mapach sytuacyjno-

wysokosciowych w skali 1:500.

Pro-Eko Projekt Sp. z o. o. ul. Traugutta 2/2 62-510 Konin
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Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu oraz zieleni na dziatkach.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie usuniecia drzew.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuja:

kanalizacja deszczowa grawitacyjna @400x11,7 z rur PVC-U klasy SN 8 —
541,0 m,
kanalizacja deszczowa grawitacyjna @315x9,2 z rur PVC-U klasy SN 8 —
598,0 m,

przykanaliki @160x4,7 z rur PVC-U klasy SN 8 —-217,5m,
studnie kanalizacyjne DN 1000 z betonu C35/45 — 45 kpl,
studnie do wpustéw ulicznych DN 500 z betonu C35/45 — 59 kpl,
osadnik 1200/1,0 - 1 szt

7. Zasilanie obiektéow i odprowadzenie sciekéw

e energia elektryczna - nie dotyczy,
e woda — brak zasilania,

e odprowadzenie sciekéw — nie dotyczy.

8. Warunki szczegdlne i obszar oddzialywania obiektu:

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na budowe

kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na dziatce nr 554 obreb

Liskow. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na w/w dziatkach.

Przedmiotowa budowa:

— nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi obiektéw na dziatkach

sgsiednich,

— nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdél magnetycznych,

— nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibracje),

— nie emituje zanieczyszczenia powietrza,

— nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wod;

— nie powoduje zalewania wodami opadowymi;

— nie powoduje powstawania osuwisk gruntu;

Pro-Eko Projekt Sp. z o. o. ul. Traugutta 2/2 62-510 Konin
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— spetnione sg wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

dotyczace odlegtosci od sgsiednich dziatek i drég;

— budynek nie jest zlokalizowany na terenie szkod gorniczych;

— inwestycja nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony konserwatorskiej.

Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:

o

©)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

I ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
z 2011r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu na Srodowisko (Dz. U. z 2014r. poz.
112).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Iwona Dgbrowska
GP.115/7346/11/35/91;
upr. W specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
W zakresie sieci sanitarnych obejmujqcych sieci
wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu

Pro-Eko Projekt Sp. z o. o. ul. Traugutta 2/2 62-510 Konin 19



INFORMACJA BI10OZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

»BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z P,RZYl:AC,ZAMI
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 471 W MIEJSCOWOSCI LISKOW,,
obreb LISKOW — dz. nr 554

INWESTOR :

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
61-623 Poznan, ul. Wilczak 51

PROJEKTNAT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0.
ul. Traugutta 2/2, 62-510 Konin

mgr inz. Iwona Dgbrowska

GP.115/7346/11/35/91;

Upr. W specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie sieci
sanitarnych obejmujqcych sieci wodociqgowe, kanalizacyjne

i cieplne uzbrojenia terenu

Pro-Eko Projekt Sp. z o. o. ul. Traugutta 2/2 62-510 Konin 20



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dla obiektu : ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami w cigqu

drogi wojewodzkiej nr 471 w miejscowosci Liskow”

1. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie nastepujacy zakres robaot:

- wykonanie wykopdw o gtebokosci od 1,00 - 3,00 m p.p.t., wasko
przestrzennych umocnionych przy uzyciu wyprasek stalowych,

- wykonanie przeciskow,

- wykonanie przewiertbw wraz z przecigganiem rury przewodowej w rurach
stal.,

- utozenie rur kanalizacyjnych PVC-U & 400x11,7 &315x9,2 i @160x4,7 SN8 w
wykonanych umocnionych wykopach,

- budowa studni kanalizacyjnych z kregéow betonowych C35/45 DN 1000,

- montaz wpustow ulicznych w gotowych wykopach,

- wykonanie wylotu,

- przebudowa odcinka sieci wodociggowej w miejscu kolizji,

- likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej w miejscach kolizji,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie opisdw, numeracji i symboliki graficznej,

- wykonanie pomiarow i badan,

- odtworzenie nawierzchni placow i drogi.

2. Wykaz obiektow budowlanych

W rejonie prowadzonych robot wystepujg dziatki, budynki mieszkalne

jednorodzinne i wielorodzinne oraz utwardzone drogi.

3. Elementy zaqospodarowania dziatki Ilub terenu stwarzajace

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Podczas realizacji rob6ot budowlanych moga wystgpi¢é zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi na etapie wykonywania wykopow ziemnych dla kolektoréw
sanitarnych oraz budowy studni rewizyjnych. Nalezy wiec zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ przy wchodzeniu do wykopu podczas montazu rur, wykopy powinny by¢
umocnione. Roboty bedg prowadzone w pasie drogowym, nalezy wiec zachowac
szczegoblng ostroznos¢ przy wchodzeniu w pas jezdni. Roboty powinny zostaé
oznakowane znakami ostrzegawczymi ,roboty drogowe”, jak rowniez znaki
ograniczajgce predkos¢ dla uzytkownikéw drogi. Pracownicy wykonujgcy prace

powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne.

Podczas pracy pod napowietrzng siecig energetyczng nalezy zachowac srodki
ostroznosci i bezwzglednego przestrzegania przepisow bezpieczenhstwa i higieny
pracy.

Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i
elementow budowlanych lub maszyn i urzadzehn budowlanych bezposrednio pod
liniami napowietrznymi lub w odlegtosci (liczac w poziomie) od skrajnych przewodow
ponizej:

3) 2m — dla linii NN

4) 5m — dla linit WN do 15kV

3) 10m — dla linii WN do 30kV

4) 15m — dla linii WN powyzej 30 kV

Oznakowa¢ i zabezpieczyé przed przypadkowym najechaniem lub
zahaczeniem slupa energetycznego przez ciezki sprzet budowlany. Zurawie
samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny
by¢ wyposazone w sygnalizator napiecia.

W razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie
odlegtosci podanych od osi do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego

elementow tych urzadzen oraz tadunku transportowanego tymi urzgdzeniami.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow

Pracownicy wykonujgcy zakres robot wynikajacy z niniejszego projektu
budowlanego powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot ziemnych,
uktadania przewodow oraz budowy studni. Kierownik budowy przed przystgpieniem
do robot winien wskaza¢ pracownikom mogace wystapi¢ zagrozenia dla ich zdrowia

I zycia, jak rowniez powinien przeprowadzi¢ szkolenie BHP na tym stanowisku pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom

Do $rodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom nalezy
zaliczy¢ oznakowanie pasa prowadzonych robot. Ponadto prace powinny by¢ tak
zorganizowane, aby jeden z pracownikow obserwowat pozostatych, aby ich ostrzec
0 zagrozeniach m.in. o oberwaniu ziemi skarpy wykopu, o zblizajgcym sie pojezdzie

samochodowym.

OPRACOWAL.:

mgr inz. lwona Dabrowska
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej wraz
z przytgczami w ciggu drogi wojewodzkiej nr 471 w miejscowosci Liskow,
gm. Liskéw

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji
deszczowej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 471 w miejscowosci Liskow.
W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie budowe dwoch odcinkow
kolektora deszczowego odprowadzajacego wody opadowe i roztopowe z drogi
wojewodzkiej nr 471: wschodniego z rur @ 315x9,2 i @ 400x11,7 (w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 471 — ul. Blizinskiego i dalej w drodze gminnej (projektowanej wg
odrebnego opracowania) oraz zachodniego z rur @ 315x9,2 (od ul. Lesnej do
skrzyzowania z drogg Liskow-Zakrzyw). Odprowadzenie wod opadowych
z projektowanej kanalizacji deszczowej nastgpi dla odcinka zachodniego do
istniejgcego rowu poprzez projektowany wylot oraz dla odcinka wschodniego do

istniejgcej kanalizacji deszczowej (studni Dis; 0 rzednych 133,27/131,52).

2. Podstawa opracowania
e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
e dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e decyzja Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich na lokalizacje
kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 471
e uzgodnienie ZUD — protokét nr GK.6630.46.2016 z dnia 01.12.2016r.
e obowigzujace normy i przepisy w zakresie zagadnien omawianych

w projekcie.

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 471 w miejscowosci Liskow. W ramach planowanej inwestycji
przewiduje sie budowe kolektorow deszczowych grawitacyjnych oraz przykanalikow

do wpustow ulicznych.
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Zakres przedsiewziecia:

e kanalizacja deszczowa grawitacyjna @400x11,7 z rur PVC-U klasy SN 8 —

541,0 m,
e kanalizacja deszczowa grawitacyjna @315x9,2 z rur PVC-U klasy SN 8 —
598,0 m,
e przykanaliki @160x4,7 z rur PVC-U klasy SN 8 —217,5m,
e studnie kanalizacyjne DN 1000 z betonu C35/45 — 45 kpl,
¢ studnie do wpustéw ulicznych DN 500 z betonu C35/45 — 59 kpl,
e osadnik 1200/1,0 - 1 szt

4. Lokalizacja inwestycji

Kanalizacja deszczowa zlokalizowana bedzie w miejscowosci Liskow,
dz. nr 554, obreb Liskow.

5. Opis rozwigzan projektowych

Odprowadzanie wod opadowych z drogi wojewddzkiej nr 471 w miejscowosci
Liskow bedzie odbywac sie poprzez zaprojektowany system kanalizacji deszczowej z
rur @ 315x9,2 i @ 400x11,7 mm z rur PVC-U klasy SN 8 ztozony z dwoch odcinkéw
kolektora. Dla odcinka wschodniego kolektora odprowadzanie bedzie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej, a dla odcinka zachodniego poprzez projektowany wylot do
istniejgcego rowu.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni i chodnikbw odprowadzane
beda poprzez typowe studzienki sciekowe @ 500 mm z betonu C35/45 (z wpustem
zeliwnym D400 i osadnikiem — kosz) podigczone do projektowanego kolektora
przytgczami deszczowymi @ 160x4,7 z rur PVC-U klasy SN 8.

Przed odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi
do istniejgcego rowu przewiduje sie podczyszczenie sciekow deszczowych w dwdch

osadnikach.
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Wylot projektowany projektuje sie z betonu C35/45, na zakonczeniu rury
wylotowej projektuje sie krate. Skarpe w miejscu lokalizacji wylotu umocni¢ kostkg
kamienng 8/11 cm zatopiong w betonie C12/15 gr. 15 cm.

Istniejgce odcinki kanalizacji deszczowej w miejscach kolizji zlikwidowa¢. W
miejscach, gdzie nie bedzie uktadana nowa kanalizacja deszczowa, istniejgcqg

kanalizacje deszczowg nalezy zamulic€ i zaslepiC.

5.1. Obliczania

F1=1,21 ha - powierzchnia drog dla odcinka wschodniego kolektora,
F,=0,12 ha - powierzchnia drog dla odcinka zachodniego kolektora,
Y = 0,80 - wspodtczynnik sptywu dla drog,

Onom = 15,0 dm®/s*ha — obliczeniowe natezenie opadu

» Powierzchnia zredukowana:
Far1=(F1*%¥1)=(,21*0,8) =0,97 ha

Fuao= (Fl * LPl) = (0,12 * 0,8) = 0,096 ha

> Przeptywy obliczeniowe:

Qnom1=0q* Fzr1 = 15,0 * 0,97= 14,55 dm®/s = 52.38 m?h
Qnom2=0q * Fzr» = 15,0 * 0,096= 1,44 dm®/s = 5,184 m®h

Dobér osadnika

» powierzchnia osadnika
A= 2
F
gr = 24 m* m?* h — przyjeto dla stopnia redukcji zawiesiny ogélnej 67%,

A= 5238_2183 m?
24

A, = 218 _ 6216 m?
24

» objetos¢ czynna osadnika
Ve, =he, * A [m?]
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he, = 0,7 m, - wysoko$¢ czynna osadnika

Vez mina =0,7*2,183 =1,53 m3
Vez min.2 =0,7*0,216 =0,15 m3

Dobrano dwa osadniki: OS 1500/2,0 o objeto$ci czynnej V.,.= 2000 dm?,
Dw = 1500mm (dla odcinka wschodniego kolektora) oraz OS’ 1200/1,0 (dla
odcinka zachodniego kolektora).

Lokalizacja osadnika OS na dziatce nie objetej opracowaniem.

5.2. Trasa, sSrednice, konstrukcja oraz posadowienie kolektoréw

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U litych o
Srednicy i grubosci scianek: DN/OD 160x4,7; DN/OD 315x9,2; DN/OD 400x11,7 —
rury bezkielichowe, faczone na ztaczki dwukielichowe, z uszczelkg wargowg
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna. System rur,
ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w
kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta.
Szczelnos¢ rur, ksztattek 2,5 bara. Sztywnosc rur, ksztattek SN 8kN/m2; SDR 34;
SLW 60. UWAGA!. Rury, ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.
Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden
system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w
tolerancji wykonania). Rury muszg posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz
umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Rury muszg by¢ odporne
na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar.

Studnie betonowe @ 1000 do podtaczenia przykanalikow @ 160x4,7 muszg
by¢ wyposazone w nastawne kielichy (przeguby kulowe) do podtaczeh rur
kanalizacyjnych, umozliwiajgce regulacje sferyczng — w kazdym kierunku min. 11°.
Ponad to muszg posiada¢ systemowe przejscia szczelne min. 2,5 bar z PVC SN 8
SDR 34.

Realizacje posadowienia kanatow w wykopie nalezy wykona¢ w oparciu o
warunki stwierdzone w ,Opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne
dla projektowanej kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 471 w
miejscowosci  Liskow”. Kolektory nalezy uktada¢ na podtozu z piasku
Srednioziarnistego lub z pospdtki, grubosci 15 cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur

w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy
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powinien by¢é rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Na
wszystkich odcinkach dokonaé wymiany gruntu.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is).
Wykonanie obsypki i gtéwnej zasypki moze byC¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy
ztacza i podtoze sg przygotowane do przyjecia obcigzenia. Przestrzen miedzy sciang
wykopu a rurg nalezy stopniowo réwnomiernie zasypywac warstwami o grubosci 0,2-
0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 95% Proctora, natomiast
w drodze 100%.

Trase kolektorow, posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych
kanatow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz profilach

podtuznych kanalizacji deszczowe;.
5.3. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej w miejscach zatamania trasy
oraz planowanych wtgczen przytgczy kanalizacyjnych projektuje sie studnie rewizyjne
bez zwezki & 1000 mm z prefabrykowanych elementow betonowych z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego, spetniajgcych wymagania normy PN-92/B-10729.

Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna
studni jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu Sciekow
i taczenia kanatow. Kregi tgczone sg z elementem dna oraz pomiedzy sobg za
pomocg uszczelek gumowych. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie witazowe.
Stopnie wlazowe nalezy zastosowaC z zeliwa szarego, zabezpieczonego lakierem
asfaltowym. Projektuje sie wilazy zeliwne typu ciezkiego D 400 z otworami
wentylacyjnymi. Wtazy studni zlokalizowane w jezdni utozy¢ w obudowie betonowe;j
(z wktadkg wyttumiajgcg w terenie zabudowanym), montowac¢ po warstwie Scieralne;.

Przejscia kanatow przez $ciany studni nalezy wykonac¢ jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw,
wyposazone w nastawne Kkielichy ( przeguby kulowe) do potaczen rur
kanalizacyjnych umozliwiajace regulacje sferyczng — w kazdym kierunku min. 11°dla

rur 3160x4,7. Dla pozostatych srednic wykona¢ przejscia szczelne sztywne.
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5.3. Przejscia pod drogami

Na odcinkach przejscia kanalizacji deszczowej pod drogg (weditug
zestawienia), rure przewodowg PVC-U nalezy utozy¢ w rurze ostonowej stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie. Miejsce przejscia w rurze ostonowej wskazano na
planie  sytuacyjno-wysokosciowym. Srednice oraz diugo$é rury ostonowej
zaznaczono na profilach podtuznych kanalizacji. Zabezpieczenie antykorozyjne rur
ostonowych nalezy wykona¢ w postaci dwukrotnego pokrycia abizolem. Na rurze
przewodowej nalezy umiescic¢ ptozy dystansowe. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢
szczelnym zamknieciem gumowym ( manszeta ) z mozliwoscig tatwego demontazu
w razie awarii.

Na w/w odcinku przewdd kanalizacyjny nalezy uktada¢ bezwykopowo metodg
przewiertu stosujgc rure ostonowg stalowg o Srednicy okreslonej na profilach
podtuznych, ktéra jednoczesnie ma umozliwia¢ bezpieczne wprowadzenie rury
przewodowej — kanalizacyjnej.

Metoda przewiertow sterowanych redukuje do minimum ingerencje
w Srodowisko naturalne poniewaz nie wymaga bowiem dostepu do powierzchni, pod

ktérg prowadzony jest przewiert.

5.4. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i chodnikéw

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych i chodnikédw nastgpi zgodnie z

projektem - wedtug odrebnego opracowania.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢c mechanicznie, natomiast w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego recznie, z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na
zatgczonych rysunkach.

Wykopy wykonywaé jako pionowe, wasko przestrzenne z umocnieniem
peinym przy uzyciu wyprasek stalowych. Odstoniete uzbrojenie istniejgce
zabezpieczyC przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

Na catej dtugosci uktadanych kanatéw nalezy dokonaé wymiany gruntu. Zasypke rur

do wysokoséci 0,3 m ponad wierzch rury wykonaé recznie. Dalszg zasypke
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wykonywaé recznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3m z zageszczeniem
kazdej warstwy do 98% w skali SPD, w pasie drég gminnych i powiatowej do 100 %
w skali SPD.

Otwarte wykopy w trakcie robét zabezpieczyé, a w porze nocnej oswietli¢, przy
przejsciach ustawi¢ kfadki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania roboét
zabezpieczyC i oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rury uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymogi stosownych norm
oraz posiadac certyfikaty i deklaracje zgodnoséci. Opuszczenie i uktadanie rur na dnie
wykopu odbywac sie moze dopiero po wykonaniu podtoza. Przewdd po opuszczeniu
powinien scisle przylega¢ do podifoza na catej swej dtugosci co najmniej Va4 swego

obwodu

7. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot prowadzic zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych z zachowaniem przepisow BHP oraz
wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 1.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa, higieny pracy przy
eksploatacji, remontach, konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437
z 1993 roku). Przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych

robot zanikowych.

Opracowat:

mgr inz. lwona Dabrowska
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu j.m. llosé
1. | Rura PVC-U @400x11,7 SN8, SDR34 mb 541,0
2. | Rura PVC-U @315x9,2 SN8, SDR34 mb 598,0
3. | Rura PVC-U @160x4,7 SN8, SDR34 mb 217,5
4. | Studnia betonowa DN1000 z wtazem zeliwnym D400 @600 kpl. 45
5. | Studzienka sciekowa DN500 z wpustem ulicznym kpl. 59
6. | Osadnik OS 1200/1,0 szt. 1
7. | Rura stalowa @273,0x7,1 mb 92,0
8. | Rura stalowa @406,4x8,8 mb 27,0
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