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PRO-EKO Projekt Sp. z 0.0. Konin
62-510 Konin

ul. Traugutta 2/2

tel./fax 063-244-14-40

Inwestor:
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewoddzkich w Poznaniu
CHARAKTERYSTYKA RUR OSLONOWYCH ZAWARTA W ZESTAWIENIU Wilczak 51, 61-623 Poznan
Proiektowal: Mdr inz. Iwona Dabrowska Data:
) " specjalno$é instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnych
GP.115/7346/11/35/91 11.2016
Sprawdzit: |m9r inz. Krzysztof Wawrzyniak Data:
: specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci wod. - kan. 11.2016
GP7342/183/94
Opracowat: s : Data:
p + | mgr inz. Agnieszka Karmowska
11.2016
Opracowat: inz ; Data:
+ |mgr inz. Adam Kujawa
11.2016
Numwnm ] Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 471 w m. Liskow
Temat Przejscie w rurze ostonowej SKALA NR RYSUNKU
rysunku : pod drogg ——
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