14

4 Studnia kanalizacyjna @ 1,2 m z gérng| Kpl| = 3| szt
plytq zelbetowq i wiazem zeliwnym @ 600
mm typu cigzkiego

5 Wpust uliczny @ 0,5 m z syfonem komorq Kpl| = 1| szt
osadczq i plytq odciqzajacq

0 Rura drenarska perforowana L = 115,0 m
PVC @160 mm

L1.2.7 Informacja BIOZ.

Informacja dotyczqca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowy kanalizacji deszczowej, wraz 7 odtworzeniem nawierzchni

w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 182 ul. Chrobrego w Wronkach
DZ. Nr : 1400, 1406, 1437, 1436/1, 1207, 2009

Lokalizacja na dziatkach numer:

1400, 1406, 1437, 1436/1, 1207, 2009 obreb Gmina Wronki
Inwestor: Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

SPIS TRESCI:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé

zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujqcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystepowania.
5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystqpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
6. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajqcych
niebezpieczeristwom wynikajqcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagroienia zdrowia Ilub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych

bezpiecznq i sprawnq komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow
Przedmiotem opracowania jest : ,, Budowy kanalizacji deszczowej, wraz z odtworzeniem
nawierzchni w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 182 ul. Chrobrego w Wronkach”
DZ. Nr : 1400, 1406, 1437, 1436/1, 1207, 2009

Powierzchnia terenu objeta inwestycjq ogranicza sie do pasa obejmujqcego szerokosé
wykopu pod montaz kanalizacji oraz pasa montazowego o szerokosci do 5 m, umozliwiajqcego

prowadzenie sprzetu, transport technologiczny materiatow.

2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych
Istniejqce obiekty budowlane wystepujace w obszarze objetym projektem to droga
wojewddzka. Powiatowa i gminna asfaltowa oraz drogi dojazdowe utwardzone, uzbrojenie

podziemne w postaci kabli t i eN, gazociqgow sr/c i uzbrojenie nadziemne, tj. stupy t i eN.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W omawianej inwestycji elementami zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé

zagrozenie bezpieczehistwa i zdrowia ludzi sq wykopy wykonywane dla realizacji wodociqgu.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich

wystgpowania
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Zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot wynikajq w zwiqzku z realizacjq
wodociqgu i zwiqzane sq z wykonywaniem:
wykopow o duzych glebokosciach, z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego
i transportowego takiego jak:- koparka
- samochody samowytadowcze
- ciqgnik kotowy
montazu rurociqgéw, w tym zagrozenie porazenia prqdem przy uzywaniu urzqdzen

elektrycznych.

Zagrozenie obejmuyje caly odcinek budowy i bedzie trwalo przez caly czas budowy, przy

czym jest to zagrozenie zwyczajne dla tego rodzaju robot.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed priystqpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Poniewaz przy realizacji inwestycji nie wystepujq roboty szczegoélnie niebezpieczne,
instruktaz pracownikow moze si¢ ograniczyé do obowiqzkowego szkolenia BHP.
Ponadto kierownik budowy winien przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz stanowiskowy ze

szczegolnym uwzglednieniem zagrozen wystepujqcych na okreslonym stanowisku pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczeristwom wynikajqcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych
bezpieczng i sprawnq komunikacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagroZer

W trakcie wykonywania robdt zwiqzanych z realizacjq kanalizacji nie wystgpujq strefy
szczegolnego zagrozenia zdrowia.
Srodki techniczne: Srodki ochrony indywidualnej, takie jak odziez ochronna,
w szczegolnoSci odziez zimowa, Srodki zabezpieczajqce konczyny (rekawice ochronne), glowe
(kask przeciwuderzeniowy).
W przypadku pracy w niskich temperaturach winny byé stosowane czestsze przerwy w pracy z
mozliwoSciq ogrzania sie w ogrzewanym pomieszczeniu socjalnym.
Srodki organizacyjne:

szkolenia i instruktaze z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nadzor nad prowadzonymi robotami przez dozor technicznych

16



17
wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt stosownie do wystepujqcego
zagrozenia

prowadzenie prac za zgodq i pod nadzorem wlasciwych oséb i instytucji
Uwaga:
Plan BIOZ zobowiqzany jest wykona¢ kierownik budowy realizujqcy przedmiotowq inwestycje w

oparciu o zamieszczonq powyzej informacje dotyczqcq bezpieczenstwa

[ inz. M. Filipbwski ] /)

II. Zalqczniki
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