I Opis techniczny.

Do projektu budowlanego: ,, Budowy kanalizacji deszczowej, wraz z odtworzeniem

nawierzchni w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 182 ul. Chrobrego” w Wronkach
DZ. Nr : 1400, 1406, 1437, 1436/1, 1207, 2009
Inwestor: Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

I.1 Podstawa opracowania.

L.1.1 Warunki ogdlne opracowania.

1.
2

Umowa zawarta z P.K. Wronki

Warunki techniczne i zgoda dla wiqczenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
na dziatkach DZ. Nr 1207,1400, 1406, 1436/1, 1437, 2009 do komunalnej sieci
kanalizacji ogolnosptawnej znak 1428/2016 z dnia 29-04-2016 wydane przez
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. Z 0.0 Wronki ul Ratuszowa 3 64-510 Wronki

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza

Miasta Wronki ul. Ratuszowad 64-510 Wronki.

4. Protokdt nr 220/2016 Narady koordynacyjnej dotyczqcej usytuowania projektowanych

sieci uzbrojenia terenu z dnia 12-05-2016 wydany przez Starosta Powiatu

Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuly.

5. Decyzja Zarzqdu Drég Powiatowych w Szamotulach znak ZDP.2.4421.33.2016 z dnia

10-05-2016 wyrazajqca zgode na budowe projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1895P w miescie Wronki przy

ul. Mickiewicza DZ. Nr 1436/1.

6. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wronki znak T1.7230.116.2016 z dnia 12-05-2016

zezwalajqca na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w pasie

drogowym drogi gminnej nr 250088P ul. Niepodlegtosci w Wronkach DZ. nr 1437

. Zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Wronki znak T1.7230.116.2016 z dnia 12-05-2016

na budowe kanalizacji deszczowej na dziatkach gminnych DZ. Nr 1400, 1406 przy ul
Mickiewicza w Wronkach.

. Uzgodnienia z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Poznaniu ul. Gotebia 2,

61-834 Poznan : odnosnie ochrony archeologicznej terenu objetego pracami przy

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
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9. Opinia geotechniczna ustalajqca warunki gruntowo — wodne w ciqgu ul. Chrobrego i
Niepodleglosci w zwiqzku z planowanym wykonaniem kanalizacji z dnia 26-01-2016
wykonana przez: Labortest s.c Brzezinscy ul. Katowicka 67a/101 61-131 Poznan.

10. Skorowidz dzialek na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wg stanu na
dzien 05-05-2016 Dz. nr 1207, 1400, 1406, 1436/1, 1436/3, 1437, 2009 wydany przez
Staroste Powiatu Szamotulskiego w Szamotulach znak. GK.6642.1.991.2016

11, Plany sytuacyjno wysokosciowe w skali 1 ;500.

12. Wytyczne projektowania sieci i instalacji sanitarnych.

1 1.2 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania Tom I obejmuje:

- wykonanie polqczenia kanalizacji ogélnosptawnej @ 385 mm ( po renowacji)

w ul. Poznanskiej z kanalizacjq ogodlnosplawng @ 385 mm ( po renowacji) w ul.
Chrobrego ,

- wykonanie polqczenia kanalizacji ogélnosptawnej @9 385 mm ( po renowacji) w ul.
Chrobrego z kanalizacjq ogdlnospltawng O 728 mm w ul. Mickiewicza

Powyzsze ma na celu zapewnienie odplywu wod deszczowych o duzym natezeniu
deszczu, co aktualnie skutkuje zalewaniem skrzyzowania ulic Poznanskiej i Chrobrego.
Tom II - obejmuje projekt rozbiorki i odtworzenia nawierzchni po robotach sanitarnych
Tom Il - obejmuje projekt zmiany organizacji ruchu.

Tom I i tom Il stanowiq odrebne opracowania

I.1.3 Warunki gruntowo - wodne.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych gruntu wykonanych przez
Labortest s.c Brzezinscy ul. Katowicka 67a/101 61-131 Poznan (w zalqczeniu)
odwierty 1,2,3 wynika nastepujqcy ukiad gruntu:

- warstwa nasypowa - nasypy niebudowlane ztozone z namutéw, piaskéw prochniczych
,gruzu , zwiru, torfu i popiotu siegajqce do ok. 2,7m p.p.t. — otwor nr 1

- warstwa nasypowa - nasypy niebudowlane ztozone z namutow, piaskéw préchniczych
, piaskow drobnych i Srednich gruzu , zwiru, siegajqce do ok. 1,9-2,0 m p.p.t. — otwdr
nr2i3

- rzeczne piaski grube, drobne i pylaste o migzszosci 0,3-1,0 m na glebokosci

1,9-2,0 m p,p,t, w otworach 2 i 3

- ity poznanskie tworzqce stropy nieprzepuszczalne na glebokosci 2,7-2,8 m



w otworach 1-3

Ukiad charakteryzuje sie budowq tarasowq schodzqcq w kierunku rzeki Warty.

Woda gruntowa ma charakter opadowy i jej poziom zalezy Scisle od wielkoSci opadow
atmosferycznych.

Poziom wody gruntowej waha sie w granicach 1,85- 2,40 m. w otworach 2 i 3.

Woda gruntowa nie wykazuje agresywnosci wobec betonu.

L2 Sieé kanalizacji ogolnosplawnej.

L2.1. Istniejqca sie¢ kanalizacji ogdlnosplawne;.
W ulicy Poznaniskiej w istnieje sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej @ 385 mm ( po
renowacji) odprowadzajqca Scieki do ulicy Kosciuszki a dalej do pompowni Nr 3 ( przy
Klasztorze), Przed pompowniq jest komora przelewowa kierujqca nadmiar Sciekow
deszczowych do rzeki Warty
Za ulicq Chrobrego istniejqca sie¢ kanalizacji wykazuje spadek ok.0,1-0,3 %, do ulicy
KoSciuszki co powoduje znaczny spadek wydajnosci ukiadu ( nawet przy pracy
hydraulicznej kanalizacji)
W ulicy Chrobrego istnieje sie¢ kanalizacji ogélnosplawnej @ 385 mm ( po renowacji)
odprowadzajqca Scieki do ulicy Mickiewicza a dalej do pompowni Nr 3 (przy
Klasztorze), Przed pompowniq jest komora przelewowa kierujqca nadmiar $ciekéw
deszczowych do rzeki Warty.
Istniejqca sie¢ w ulicy Mickiewicza @ 288 mm ( po renowacji) przy spadku zerowym na
dosé dtugim odcinku powoduje znaczny spadek wydajnosci uktadu ( nawet przy pracy
hydraulicznej kanalizacji) Sie¢ w ul Chrobrego jest dos¢ mocno obcigzona Sciekami z
ulicy Ratuszowej i Osiedla przy ul. Niepodlegtosci.
W odrebnym opracowaniu zaprojektowano przetqczenie odplywu $ciekéw z osiedli
mieszkaniowych przy ul Niepodleglosci oraz czesciowo odwodnienie ulicy
Niepodlegtosci i Ratuszowej do nowo wybudowanego kolektora @ 500 mm w ulicy
Niepodleglosci co w znacznym stopniu zmniejszy obciqzenie Sciekami kolektor w ul.
Chrobrego ( umozliwiajqc przelew Sciekéw z ul. Poznanskiej).
Na trasie istniejqcych sieci sq studnie kanalizacyjne @ 1000 mm z wlazem zeliwnym
typu ciezkiego ) 600 mm
Miejscem wiqczenia projektowanej sieci kanalizacji jest istniejq studnia
Siy 9 1500 mm  z wlazem zeliwnym typu ciezkiego @ 600 mm w ulicy Niepodleglosci
przed ul . Mickiewicza. Skqd Scieki odprowadzane sq kanatem @ 720 mm do komory



przelewowej przed pompowniq PS 2. Nadmiar sciekow z komory przelewowej

odprowadzany jest do rzeki Warty,

L.2.2 Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej.
Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest zwiekszenie przepustowosci -
uktadu dla zniwelowania skutkow duzych opadéw deszczu powodujqcych zalewanie
skrzyzowania ul. Poznanskiej i Chrobrego.
Zaprojektowano uktad przelewowy z kanalizacji ogolnosptawnej w ul. Poznariskiej do
kanalizacji w ul. Chrobrego i dalej do kolektora w ul. Niepodlegtosci. Praca uktadu
nastqpi przy pracy w/w kanalizacji w uktadzie cisnieniowym ( parcie hydrostatyczne).
Nadlto zaprojektowano dodatkowy zasyfonowany wpust sciekéw deszczowych
w ul. Poznariskiej dla sprawniejszego odwodnienia skrzyzowania podiqczony do
istniejqcej studni Sie.
Projektowana przepustowos¢ uktadu przelewowego:
-z ul. Poznanskiej do ul. Chrobrego i dalej do studni przelewowej w przy
ul. Mickiewicza istn. studnia S;; w ukladzie cisnieniowym

- rura @ 400 PVC spadek i = 0,6% nadcisnienie 1,5 mH>0 q5 = 180 l/s
- zul. Chrobrego istn. studnia S;, do ul. Mickiewicza istn. studnia Sy :

- w uktadie grawitacyjnym rura @ 400 PVC spadeki = 0,7% qs =185,0 /s

- przy nadcisnieniu 1,0 m L= 86,0m q; = 240,0l/s
Aktualnie przepustowosé w ul. Poznaviskiej na odcinku od Chrobrego do ul. KoSciuszki
WYRosi.
- w ukladie grawitacyjnym rura @ 385 renowacja spadeki= 0,1% q,= 67,96 l/s
- przy nadcisnieniu 2,0m L =195m g, = 156,0 /s
Aktualnie przepustowos¢ w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Chrobrego do Kosciuszki
WYNosi:
- w ukladie grawitacyjnym rura @ 288 renowacja spadeki = 0,1% q; = 40,01/s
- przy nadcisnieniu 2,0m L =240 m q; = 108,0 I/s.
Z powyzszego wynika ze projektowany uktad przy zatoZeniu przepiecia istniejqcych
sieci kanalizacji w rejonie osiedla przy ul. Niepodlegtosci spowoduje ok. 120 % wzrost
zdolnosci odprowadzenia wéd opadowych z rejonu ul. Poznariska, Chrobrego.

Kanalizacje deszczowq nalezy wykonaé z:



e rury PVC klasy S, SDR34 ,SN8 - @ 4005/11,7 mm , @ 200/5,9mm
o jednolitej strukturze Scianki , {qczone na kielichy i uszczelki wargowe , ktore
dostarcza producent (uszczelki odporne na agresywne dziatanie gazow i Sciekéw )

o wpust uliczny z syfonem @ 500 betonowy z czesciq osadczq pierscieniem odciqzajacym
i podtqczeniem rury @ 200/5,9mm  do istniejqcej studni Sic

e  wymiary nominalne i dopuszczalne odchytki rur przyjaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,, COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9
Warszawa sierpien 2003r.[36]

W zwiqzku z przejsciem projektowanego kanatu deszczowego pod 2 istniejqcymi
kolektorami istniejqcej kanalizacji ttocznej @ 400 PEHD:
e kanal na odcinku 12,0 m miedzy studniami D; —D, , zaprojektowano przeciskiem w
rurze  stalowej ostonowej @ 508*12,0 mm , rure PVC typu S, SDR 34 Sn8
wprowadzié¢ na ptozach FP wys. odpowiednio 35 mm - umieszczonych w rozstawie
odpowiednio co 0,7m-0,9 m zgodnie z opisami na planach i profilach
Koricowki rur przeciskowych z rurami kanalizacyjnymi uszczelni¢ manszetami.
Odcinek kanalizacji miedzy studniami D; i D3 nalezy ulozy¢ na dz. Nr 1436/1- 0,8 m
od granicy dziatki nr 1436/3.
Ponadto zaleca si¢ realizacje inwestycji w porze suchej celem obnizenia kosztéw
odwodnienia.

Przewody projektowanej kanalizacji posadowi¢ na podsypce z zwiru 10-30 mm o
wysokosci 0,25 m zageszczonej do wskaznika W = 0,97-0,98

Powyzsze stanowi podbudowe i warstwe dociqzajqcq ( zabezpieczenie przed
pecznieniem), oraz warstwe filtracyjnq dla odpompowania wody gruntoweyj.

W trakcie uktadania podioza nalezy utozy¢ rure drenarskq perforowang @ 160 PVC
Podloze zaréowno naturalne jak wymienione powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywala na nim jednq czwartq swojej powierzchni i z zaprojektowanym spadkiem.
Materiat podioza starannie utozy¢ na dnie wykopu unikajqc segregacji, rozscielié¢ i za
pomocq sprzetu mechanicznego dokladnie ubi¢ warstwami o grubosci nie
przekraczajqcej po ubiciu 25 cm.

Zaprojektowano typy podbudowy:

- podbudowa nr 4 -obustronne podbicie rury kanalizac.



Na trasie kanalizacji nalezy pobudowa¢ studzienki z kregow o srednicy 1.200 mm z
plytq gorng zelbetowq na ktorej nalezy posadowic¢ wilaz zeliwny 600 mm typu
cigzkiego.

Polqczenia z istniejqcymi studniami o Srednicy 1.000 mm nalezy wykona¢ przez odwiert
wiertnicq w Scianie studni stosujqc tuleje ochronng PS jako uszczelnienie przejscia.
Wysokos¢ usytuowania wlazéow regulowac¢ przy realizacji zagospodarowania terenu.
Kregi betonowe nalezy ustawié¢ na podstawie na podiozu 20 cm z chudego betonu.
Kinety w studzienkach nalezy wykona¢ z betonu B 35 do wysokosci 3/4 wysokosci rury
kanalizacyjnej z 4% ukosowaniem do Scian studni .

W studni zabudowa¢ typowe stopnie ztazowe.
Odkryte istniejqce uzbrojenie podziemne nalezy na czas wykonywania robot
zabezpieczyc¢ .

Ukladanie przepustow kablowych

Uktadanie rur przepustéw powinno byé wykonane w sposob wykluczajqcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadlto przy ukladaniu powinny
by¢ zachowane Srodki ostroznosci zapobiegajqce uszkodzeniu kabli elektrycznych.
Glebokos¢ utozenia przepustéw w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
zewnetrznej powierzchni przepustu. Dla przepustow na kablach istniejqcych winna
zostaé dostosowana do glebokosci utozenia istniejqcych kabli. Na poszczegdlnych
kablach nalezy zaklada¢ nastepujqce przepusty:
- na kablach energetycznych nn — dwudzielne typ PS 110 koloru czerwonego
- na kablach energetycznych sn i wn—typ PS A160 koloru czerwonego
Przepust nalezy zaktadaé na szerokosci wykopu oraz po 0,5 m z kazdej strony wykopu.
Wyloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na glebokos¢ co najmniej
10 ¢cm od wlotu rury pianki poliuretnowej. Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami wg BN-73/8984-05.
Calosé robot zwiqzanych z zabezpieczeniem kabli nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

wiascicieli lub stuzb eksploatujqcych dane sieci kablowe.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych
Zabezpieczenie kabli telefonicznych nalezy wykonaé w nastepujqcy sposob:
Na poszczegolnych kablach nalezy zaktadaé nastepujace przepusty:
- na kablach telefonicznych i Swiattowodach — dwudzielne typ PS 110

koloru czerwonego
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Zabezpieczenie przewodow rurowych
Zabezpieczenia istniejqcych kanalow, wodociqgow i gazociqgow nalezy dokonaé w
nastepujqcy sposob:
- wzdluz wykopu na poziomie terenu nalezy utozyc¢ bale drewniane o wymiarach
20*20 cm i dlugosci L=2,0m .
- na tych balach prostopadle do wykopu ulozyé 2 ceowniki 80 ( dla przewodow
powyzej 600 mm ceowniki 180)
- pod przewody wodociqgowe i gazowe podtozy¢ ceowniki 80 ( dla przewodow
powyzej 600 mm ceowniki 180)
- wzdluz przewodéw wodociqgowych , gazowych, kanalizacyjnych na szerokosci
wykopu po obu stronach przewodu nalezy utozy¢ katowniki 100*100*10 oparte na
ceownikach 80 ( dla przewodow powyzej 600 mm ceowniki 180)
- ceowniki podlozone pod przewody i ceowniki utozone na krawedziakach nalezy
ze sobq polqczy¢ ze sobq za pomocq pretow stalowych @ 10 mm (nagwintowanych) i
skreconych do oporu Ssrubami z podktadkami.
Zabezpieczenie istniejqacych kanatéw, wodociqgow i gazociqgow moze by¢ dokonane w
inny sposob uzgodniony z Inzynierem.
Zabezpieczenia istniejqcych kanalow, wodociqgow i gazociqgow nalezy dokonaé pod
nadzorem wiascicieli lub stuzb eksploatujqcych dane sieci.
Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopow zabezpieczenie

podlega rozbiorce.

Zasypki wykopow w obrebie kolizji dokonaé recznie. Nad nastepujacym

uzbrojeniem nalezy utozy¢ folie:

- nad kablami energetycznymi - folie z PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cm
i grubosci co najmniej 0,8 mm.

- nad sieciami wodociggowymi - folic z PCW koloru niebieskiego o szerokosci
20cmi grubosci co najmniej 0,8 mm.

- nad sieciami gazowymi - folie z PCW koloru zoltego o szerokosci 20 cm
i grubosci co najmniej 0,8 mm.

Nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia o sposobie zabezpieczenia na

czas robot i o terminie ich realizacji .

10
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Ze wzgledu na realizacje prac w rejonie ochrony konserwatorskiej nalezy podczas robdt
uwzgledni¢ wymagania wyznaczonego archeologa, ktéry winien przeszkoli¢
pracownikéw odnosnie czujnego prowadzenia prac celem zabezpieczenia odkrytych
znalezisk.

W czasie realizacji ze wzgledu na male spadki oraz sposéb wykonania nalezy zadbaé

o wlasciwq obstuge geodezyjnq.

Po wykonaniu nalezy wykonac :

- probe szczelnosci na eksfiltracje przez zalanie do wlazu studni, oraz przedstawié¢ operat

geodezyjny powykonawczy wraz z dokumentami z przeswietlenia catosSci wykonanej sieci.

- wykona¢ przeglad kamerq z zapisem i protokotem.

L1.2.3 Roboty ziemne z odwodnieniem wykopow.
Przed przystqpieniem do wykonywania wykopoéw nalezy:

® przygotowac i oczyscic teren,

e wykona¢ oznakowanie zmiany organizacji ruchu w rejonie robot

e zabezpieczy¢ przejazdy i drogi dojazdowe.

e w pierwszej kolejnosci nalezy usunqé gérng warstwe gruntu (humus) i zlozyé
oddzielnie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajqcego, w celu ponownego
wykorzystania.

o Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu,

o warstwa gruntu o grubosci ok. 25 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed ulozeniem przewodow i
posadowieniem obiektow recznie,

o w przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza

ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem

celem podjecia odpowiednich decyzji.

Wykopy pod projektowane uzbrojenie podziemne nalezy wykona¢ mechaniczne w
miejscach pozbawionych uzbrojenia istniejqcego, oraz reczne w miejscach kolizji z istn.
uzbrojeniem.

W przypadku istniejqacych nasadzen nalezy po robotach przywrdcic je na dawne miejsce.

Sieci wykonywaé w wykopach waskoprzestrzennych z zastosowaniem szalowania Scian

11



12

wykopu dla umocnienia Scian ( szalunki stalowe OW Wronki) .

Pod projektowane rurociqgi nalezy wykonaé 25 cm podsypki zwirowej.

Gléwnym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej

naplywajqcej do niego z obydwu stron i od dotu. Wode odprowadzi¢ do studzienek

zbiorczych , skqd odpompowaé poza zasieg robét odprowadzi¢ do istniejqcej
kanalizacji.
Na podstawie ograniczonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze:
o woda gruntowa na trasie kanatu sanitarnego wystepuje w formie osqczen
$rédglinowych. , nie sprawdzi sie wyprzedzajqce odwodnienie profilu np. za pomocq
iglofiltréw ze wzgledu na naplyw wéd z bardzo cienkich lamin piaszczystych w
poktadzie nie przepuszczalnych glin. Odwodnienia wykopow nalezy wykona¢ na
biezqco metodq bezposSredniego pompowania z dna lub drenazem w obsypce ze
studniami zbiorczymi @ 0,5m montowanymi co ok. 50m
e W przypadku wystepowania wody na warstwach istniejqcych itéw , wode usuwac
bezposrednio z wykopu ze specjalnych studzienek o @ 0,5 m. Przy naplywie duzych
ilosci wody gruntowej, utozy¢ drenaz liniowy z karbowanych rur drenarskich
tworzywowych ( PVC-u ) o & 160 mm w obsypce z piasku , zwiru, zwiru grubego o
max Srednicy zastepczej D32mm .

o  Zakres robdt odwadniajqcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow

wodnych w trakcie wykonywania robot

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ zasypki  z catkowitq wymianq zgodnie z

badaniami geotechnicznymi

Przywoz piasku do zasypki przyjeto z odleglosci do 5 km.

Nalezy zwréci¢ baczng uwage na dobre zageszczenie gruntu przy zasypywaniu

wykopow do stopnia 0,99-1,0

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwies¢é w miejsce wskazane przez Inwestora. Dla

celow kosztorysowych przyjeto odleglosé ok. 5,0 km.

Zasypke wykopéw nalezy wykonaé po odbiorze i pomiarze geodezyjnym odcinka

roboczego warstwami 20 - 40 cm realizujqc zageszczenie wibratorami plytowymi.

1.2.4 Roboty odtworzeniowe.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni z podbudowq oraz ich odbudowa zawarte sq w

odrebnym opracowaniu.
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Przed przystgpieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykonaé badanie

zageszczenia gruntu zasypanego wykopu przez uprawnionego geotechnika.

L2.5 Uwagi koricowe.

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami techn. montazu i odbioru
robot budowl.-montaz. cz.11"z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz.

2. Zakres oraz terminy realizacji uzgodnic¢ z Inwestorem.

3. Przy realizacji nalezy wspoldziataé ze stosownymi stuzbami P.K. Weonki

4. Zwraca sie uwage na ostrozne prowadzenie prac ziemnych ze wzgledu na
uzbrojenie podziemne, oraz brak dokladnej paszportyzacji istniejqcego uzbrojenia,
stqd na danym odcinku nalezy wykonywaé przekopy probne dla okreslenia
lokalizacji kabli elektrycznych teletechnicznych.

5. Nalezy zastosowaé uwagi i nakazy zawarte w decyzjach i opiniach zatqczonych do
opracowania.

6. Ze wzgledu na duze natezenie ruchu w tygodniu roboczym, zaleca si¢ prowadzenie

robot na drogach w weekendy

7. Przed przystqpieniem do robot nalezy wykona¢ oznakowanie zmiany organizacji

ruchu ( zgodnie z osobnym opracowaniem)

L.2.6 Zestawienie podstawowych materiatow.

Zlewnia kanatu deszczowego w ul. Poznariska , Chrobrego oraz Chrobrego,

Mickiewicza

L.p. Wyszczegolnienie S llosé Jed.

1 Kanat zrur PVC, kl.S @ 400*%11,7 mm , L =|  23,0+86,0=| m
SDR34, SN8 o jednolitej strukturze 109,0

2 Kanat zrur PVC, KL. S @ 200/5,9mm , L = 25 m
SDR34 , SN8 o jednolitej strukturze
Scianki

3 Przecisk rura stalowq ostonowqg L = 120 m

@ 508*12 mm
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