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Inz. Marek Filipowski * 61-528 Poznan ul. Pradzynskiego 10
kom. 601916864 NIP 783 10025 54

Nr ewidencyjny Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : WKP/1S/0987/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacje projektowa branzy sanitarnej ,Budowy
kanalizacji deszczowej, wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 182 ul. Chrobrego” w Wronkach DZ. Nr: 1400, 14086,
1437, 1436/1, 1207, 2009 wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ instalacje, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz §13a
rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.) informuje sie, ze
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub

dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Poznan dn. 10-06-.2016 r.







URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
Al. Niepodlegtosci 18
60-967 Poznan

Nr 441/PW/94 Poznan, dnia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 13 ust.1 pkt 4 1it."a" i "b" rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sie, Ze:

Pan Marek FILIPOWSKI
inzynier urzadzefi sanitarnych

urodzony 8 paZdziernika 1950 r. w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace
do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnoSci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci 1 instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych

Pan Marek FILIPOWSKI

~ jest upowazniony do:

- sporzgdzania prcjektbéw sieci i1 instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych.--




Bronislawa Plecha
* NOTARIUSZ *
Klaudiusz Jezierski
* NOTARIUSZ *
Spotka cywilna
Plac Sienkiewicza nr 3
64 - 500 Szamotuly
tel./fax (061) 2921119
kom. 604 883238

NUMER REPERTORIUM A..2444...../2011.

Poswiadczam zgodnosé kserokopii z okazanym oryginatem dokumentu.---
R 2 o L L
a/. Tytutem  taksy notarialnej w mysl § 13 Rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwoéci  z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej ,( Dz.U. Nr 148, poz 1564 )-mmmmmmmmmmmmemmm e

WWOTE.vsvevereesseseseeseaesemsesere b e bR RS 6,00,- zt
b/ Tytulem podatku od towarow i ustug ( stawka 23 % ) w mysl art. 146 a
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow 1 ustug od

wynagrodzenia notariusza, KWOLE..eiivvereeeremeseniensresirrssnnnnnsaessessssasssusens 1,38,- zt

slownie: siedem ztotych trzydziesci osiem groszy.-------=======n==-==--=-=s=-=-oom-
Szamotuly, dnia trzynastego czerwca dwa tysiace jedenastego (13 VI

g I €] S —




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D3Q-YKC-E2S *

Pan Marek Filipowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0987/01

adres zamieszkania ul. Pradzyriskiego 10/10, 61-528 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa. wiEsti, e
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@y PKWronki

L, o AMQ;’@/ 9&“1/0 Wronki, dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych i zgody na wiaczenie do komunalnej sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej budowanej kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 182, ul. Chrobrego
we Wronkach, projektowanej na dz. ewidencyjnych nr 2009, 1437, 1207, 1406, 1400, 1436/1, 1436/3.

W nawigzaniu do ofrzymanego wniosku w sprawie wydania zgody oraz warunkéw
technicznych na wigczenie do komunalnej sieci ogolnosptawnej budowanej kanalizacji deszczowej w
pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 182 w ul. Chrobrego we Wronkach, Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0. we Wronkach wyraza zgode na wlaczenie budowanej kanalizacji deszczowej
do sieci kanalizacji ogélnosplawnej bedgcej w dyspozycji Przedsiebiorstwa,

Ustanowiono nastgpujace warunki wiaczenia:

1. Migjsce wlaczenia istniejace studnie kanalizacyjne znajdujaca sie w rejonie skrzyzowania
drogi wojewodzkiej nr 182 ul. Chrobrego i ul. Poznanska o rzednych 47,51/45,71 oraz dla
odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania ul. Chrobrego, ul. Mickiewicza
i ul. Niepodlegtosci o studnia rzednych 49,56/45,46.

2. Stosowal studnie rewizyjne z elementdw betonowych odpornych na dziatanie $ciekow,

o Srednicy DN1200, klasa betonu C35/45 o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10.

Studnig¢ wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Na studni stosowaé wiazy kanatowe okragle, o

Srednicy DN 600, klasy D400, korpus z zeliwa w obudowie betonowej. Do regulacji

wysokosci osadzenia wiazu stosowaé prefabrykowane betonowe pierdcienie dystansowe,

z betonu jak kregi betonowe, w przypadku lokalizowaniu studni w jezdni stosowaé pierscienie

odcigzajgce wraz z plyta dla pierécieni odcigzajgcych.

Stosowac przewody kanalizacyjne z PVC — U o $ciance litej.

4. W przypadku prowadzenia przewodéw w miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg
kanalizacyjng w ul. Mickiewicza — przewody tloczne 2 x 450, zastosowaé na projektowanych
przewodach rury ostonowe stalowe oraz prowadzi¢ prace w sposob bezwykopowy.

5. W przypadku stosowania wpustow deszczowych wyposazyé je osadniki o glebokosci min.
0,95 m i srednicy DN 500. Z faktu na wigczenie ich do kanalizacji ogéInosptawnej stosowaé
syfony.

6. Przed przystapieniem do uzyskania pozwolenia na budowg dokonaé pisemnego uzgodnienia
opracowanego projektu budowlanego z Przedsicbiorstwem.

7. Przed przystapieniem do budowy sieci, nalezy dokona¢ uzgodnien dotyczacych sposobu
prowadzenia prac oraz warunkdéw wykonywania kontroli przez Przedsiebiorstwo.

(¥'5]

PREZES ga=vAn)

Otrzymuja: LT iVz freiford o
1. Adresat bt
2. Ala

Sprawe prowadzi: Sylweriusz Nowak, tel. 67 35 71 095, e-mail: s.nowak@pk-wronki.p!

Przedsigbiorstwo Komunalne Spdlka z o.0. we Wronkach
ul. Ratuszowa 3, 84-510 Wronki
Telefon: 67-254-01-63, Fax: 67-254-56-50 ile
Nr KRS 0000183866, Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznan
IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
NIP 763-000-36-24 REGON 570524279
Kapitat zakladowy wynosi 35 007 900 zi i zostal w calosci oplacony







STAROSTA POWIATU SZAMOTULSKIEGO
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuty

GK.6642.1.991.2016

Wojewédztwo: wielkopolskie
Powiat: szamotulski

SKOROWIDZ DZIALEK
dla wybranych dziatek wedlug stanu na dzieri: 2016-05-05 09:59:49

Lp. Identyfikator JRG

1 302408_4.0001.1207 G1664
2 302408_4.0001.1400 G2161
3 302408_4.0001.1406 G2161
4 302408_4.0001.1436/1 G2537
5 302408_4.0001.1436/3 G2695
6 302408_4.0001.1437 G1666
7 302408_4.0001.20098 G1664

Vi

Raport wykonany przez: Malgorzata Krol
Sporzadzono dnia: 05.05.2016

7

TAROSTY

mgr mz Rafal Pawlety
GEODETA POWIATOWY

..-_qu, -
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Szamotuly. 2016-05-12

Starosta Powiatu Szamotulskiego
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuly

ODPIS PROTOKOtU NARADY KOORDYNACYJNEJ 220/2016

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu

Sposob przeprowadzenia narady: tradycyjna forma spotkan
zainteresowanych podmiotow oraz za
pomocg Srodkow komunikacji
clektronicznej

Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 2016-05-12,
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Szamotulach, u. Wojska Polskiego 4

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.220.2016

Opis przedmiotu narady: ks - Sie¢ kanalizacji ogbéInosplawrej
Wronki, Dz. 2009, 1437, 1207, 1406, 1400,
1436/1, 1436/3

Imie i nazwisko oraz dane identyfikujgce wnioskodawceg:
Inwestor:

Wiclkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich

61-623 Poznan, ul. Wilczak 51

Projektant:
Pracownia Projektowa inz. Marek Filipowski

Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady koordynacyjnej:
Malgorzata Brych, Specjalista

Imiona i nazwiska uczestnikdw oraz oznaczenie podmiotow, kidre te osoby reprezentujy:

Lp. |Nazwa branzy Przedstawiciel

1. |ENEA OPERATOR Sp. z o.0. RD PILA Tomasz Kaszkowiak

2. |Gmina Wrenki Arkadiusz Sakowski

3. |INEA S.A/WSS Karolina Adamska

4. |ORANGE POLSKA S.A. Wieslaw Szkudlarek

5. |Polska Spdlka Gazownictwa Sp. z 0.0. RDG w  |Eugeniusz Dobranowski
Chodziezy

6. |Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z 0.0. we Tomasz Michalak
Wronkach

7. |ZARZAD DROG POWIATOWYCH w Sylwia Kosicka
SZAMOTULACH

Stronalz4







Stanowiska uczestnikow narady:
1. Tomasz Kaszkowiak / ENEA OPERATOR Sp. z o.0. RD PILA

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZGEOSIC SIE DO KIEROWNIKA
POGOTOWIA ENERGETYCZNEGO, KTORY POINFORMUJE O AKTUALNEJ
SYTUACJI W ZAKRESIE EKSPLOATOWANYCH PRZEZ ENEA OPERATOR
URZADZEN PODZIEMNYCH I POMOZE NA MIEJSCU W ICH
ZIDENTYFIKOWANIU, W CELU USTALENIA DOKEADNEJ TRASY PRZEBIEGU
KABLI NALEZY DOKONAC PROBNYCH PRZEKOPOW.

-PRZY SKRZYZOWANIACH I ZBLIZENIACH Z URZADZENIAMU ENEA
OPERATOR SP. Z 0.0. RD PILA ZACHOWAC DOPUSZCZALNE ODLEGLOSCI
WZAJEMNE ZGDNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

-STOSOWAC WYKOPY RECZNE

- W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI ZASTOSOWAC
RURY OCHRONNE PCV

-PRZED ZASYPANIEM WSZYSTKIE SKRZYZOWANIA ZGLOSIC DO ODBIORU
TECHNICZNEGO KIEROWNIKA POGOTOWIA ENERGETYCZNEGO

-PODCZAS PRAC PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC

- WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
NORMAMI I WIEDZA TECHNICZNA

2. Arkadiusz Sakowski / Gmina Wronki

- UZGODNIONO BEZ UWAG

3. Karolina Adamska /INEA S5.A./WSS
-UZGODNIONO BEZ UWAG

4, Wieslaw Szkudlarek / ORANGE POLSKA S.A.

1). PRACE ZIEMNE W POBLIZU URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH NALEZY
WYKONYWAC RECZNIE BEZ UZYCIA SPRZETU MECHANICZNEGO Z
NALEZYTA DBALOSCIA

2). SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWRACAC NA SKRZYZOWANIACH Z SIECIA
TELEKOMUNIACYJNA, STOSUJAC ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED
JEJ USZKODZENIEM

3). LOKALIZACJE PODZIEMNYCH URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH W

Strona 2z 4
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TERENIE NALEZY POTWIERDZIC ZA POMOCA PRZEKOPOW PROBNYCH

4). INWESTOR PONOSI ODPOWIEDZIALNOSC KARNA I MATERIALNA
WYNIKAJACA Z KODEKSU CYWILNEGO, ZA SPOWODOWANIE USZKODZEN
INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W CZASIE WYKONANIA ROBOT
ORAZ ZA SZKODY, KTORE W PRZYSZLOSCI MOGLYBY POWSTAC NA SKUTEK
PRZEPROWADZONYCH ROBOT.

5). PONADTO NADMIENIA SIE, ZE W WYNIKU ROZNYCH ROBOT
NAWIERZCHNIOWYCH ( REGULACJA SZEROKOSCI JEZDNI, CHODNIKOW,
ITP.) NALEZY LICZUC SIE Z ODCHYLENIAMI NA PLANIE.

6). PO NATRAFIENIU W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH NA URZADZENIA
TELEKOMUNIKACYJNE NIENANIESIONE NA PLANIE NALEZY JE
ZABEZPIECZYC I POWIADOMIC WYDZIAL UTRZYMANIA USLUG I
INFRASTRUKTURY 2 - POZNAN TEL. 618868630, FAX 618868631.

7). W PRZYPADKU KONIECZNOSCI PRZEBUDOWY LUB PRZEMIESZCZENIA
URZADZEN TELEKOMINIKACYJNYCH, INWESTOR OPRACUJE
DOKUMENTACJE PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA, KTORA POWINNA BYC
UZGODNIONA 1 ZATWIERDZONA PRZEZ NASZ ZAKE.AD ORAZ ZLECA
WYKONANIE ROBOT NA WEASNY KOSZT

8). DANE TECHNICZNE POTRZEBNE DO OPRACOWANIA PROJEKTU
DOTYCZACEGO KANALIZACJI I KABLI MIEDZIANYCH ZOSTANA UDZIELONE
W Z DZIALE EWIDENCJI 1 ZARZADZANIA DANYMI O INFRASTRUKTURZE 3 -
POZNAN UL. GEOGOWSKA 19 ( SPRAWE PROWADZ WIESEAW SZKUDLAREK
TEL. +48 61 286 51 11).

9). ROZPOCZECIE PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM PRZEDMIOTOWEGO
ZADANIA NALEZY ZGLOSIC W WYDZIALE UTRZYMANIA USLUG I
INFRASTRUKTURY 2 - POZNAN TEL. 618868630, FAX 618868631.

0). UZGODNIENIE JEST WAZNE 6 MIESIECY, W PRZYPADKU JEGO
DEZAKTUALIZACJI KONIECZNE JEST UZGODNIENI BRANZOWE Z ORANGE
POLSKA S.A,

5. Eugeniusz Dobranowski / Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. RDG w Chodziezy

1). PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY WYKONAC PROBNE PRZEKOPY
CELEM USTALENIA RZECZYWISTEGO POSADOWIENIA GAZOCIAGOW

2). W MIEJSCACH ZBLIZEN Z SIECIA GAZOWA ZACHOWAC NORMATYWNE
ODLEGLOSCI ZGODNIE Z DZ. U. 2013 poz. 640 Rozporzgdzenie Minista Gospodarki z
dn. 26 kwietnia 2013r. " W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie"

3). SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA SKRZYZOWANIA Z SIECIA
GAZOWA, STOSUJAC ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA PRZED JEJ

Strona3z4







USZKODZENIEM, ZGODNIE Z NORMA PN-91/M-3450.

4). ROBOTY ZIEMNE W STREFIE KONTROLOWANEJ GAZOCIAGOW NALEZY
WYKONYWAC RECZNIE, BEZ UZYCIA SPRZETU MECHANICZNEGO.

5). ROZPOCZECIE ROBOT W POBLIZU SIECI GAZOWEJ ( DO 5m ) NALEZY
BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC DO PSG Sp. z 0. 0. ODDZIAE, W POZNANIU REJON
DYSTRYBUCJI GAZU W CHODZIEZY, UL. KOSCIUSZKI 35, 64-800 CHODZIEZ , NA
7 DNI PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

6. Tomasz Michalak / Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z 0.0. we Wronkach

-ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC WYKONUJAC ROBOTY W
MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACA SIECIA WODOCIAGOWA /
KANALIZACYJNA

7. Sylwia Kosicka / ZARZAD DROG POWIATOWYCH w SZAMOTULACH
- UZGODNIONO ZGODNIE Z WYDANA DECYZJA

8. Malgorzata Brych / PRZEWODNICZACA NARADY KOORDYNACYJNEJ

- PRACE ZIEMNE WYKONAC Z NALEZYTA OSTROZNOSCIA I POD NADZOREM
WEASCICIELI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przedlozony projekt zostal uzgodniony z zachowaniem w.w uwag oraz informacji
dotyczgeych obowigzujacych warunkow do realizacji budowy.

Informacje o podmiotach wezwanych na naradg, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
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