BURMISTRZ MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 5, 64-510 WRONKI Wronki, data 12.05.2016r

Znak pisma T1.7230.116.2016

Pan Marek Filipowski

ul. Pragdzynskiego 10/10, 61-528 Poznan
reprezentujacy inwestora -
Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Dotyczy: lokalizacji urzgdzenia

Odpowiadajac na pismo z dnia 06.05.2016r. (data wptywu do Urzedu Miasta

i gminy Wronki 09.05.2016r.) informuje, ze wyrazam zgode na lokalizacje urzadzen

sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 1400, 1406 w m. Wronki w ramach zadania pn.:
,Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi
wojewoddzkiej nr 182 ul. B. Chrobrego w m. Wronki”.

Powyzszego zezwolenia udziela sie na nastepujacych warunkach:

a) w miejscu skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg projektowane przytacze
umieéci¢ w rurze ostonowej, a roboty budowlane wykonac przekopem
otwartym;

b) lokalizacja urzadzen nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza,
a takze naruszac istniejgcych urzadzen zlokalizowanych na przedmiotowym
odcinku nieruchomosci;

¢) po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu, odtworzenie,
wyréwnanie, wyprofilowanie i zageszczenie terenu dziatki;

d) po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie z kostki

brukowej do stanu pierwotnego.

W przypadku powstatej awarii na przedmiotowej sieci Gmina Wronki wyraza
zgode na pozniejszy dostep do urzadzen w celu przeprowadzenia prac

konserwatorskich lub naprawczych.

Urzad Miasta ul. Ratuszowa 5 | tel.:+48 67 254 53 00 poczta@wronki.pl -38 -
i Gminy Wronki | 64-510 Wronki fax: +48 67 254 53 28 www.wronki.pl



Jednoczesnie informuije, ze przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest
zobowigzany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania

robot budowlanych;

Ponadto Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do
przedstawienia wiascicielowi dz. nr 1400, 1406 tj.. Gmina Wronki projektu
budowalnego przedmiotowych urzadzen w celu ustanowienia stuzebnosci (optaty
jednorazowej) gruntowej dla danych urzgdzen.

W zwigzku z powyzszy w przypadku akceptacji ww. stuzebnosci prosze

o pisemne potwierdzenie.

Z powazaniem

MISTRZA

Sprawe prowadzi:
Bartosz Kalitka pokdj nr 14, tel. 67 25 45 318, 664-470-082, adres e-mail; drogi@wronki.pl

Urzad Miasta ul. Ratuszowa 5 | tel.: +48 67 254 53 00 poczta@wronki.pl
i Gminy Wronki | 64-510 Wronki fax: +48 67 254 53 28 www.wronki.pl

34



i 0T
/i g; IR
BT - wiethopelski Zer
,

+ Ty L%s{%m' /5%7%// ,
WZDW.WD.5310.56.1/16 Poznan, dnia 16 lutego 2016 r.

Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o.0.
we Wronkach

ul. Ratuszowa 3

64-510 Wronki

dot. Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania , Budowa kanalizacji deszczowej wraz
z odrworzeniem nawierzchni w ciggu drogi woj. nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki”.

Wielkopolski Zarzagd Drég Wojewodzkich w  Poznaniu w  nawigzaniu
do przedlozonych materialow dotyczacych: ,Budowy kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi woj. nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki”,
informuje, Ze akceptuje zaproponowane rozwigzanie z nast¢pujgca uwaga - nalezy
ograniczy¢ zakres opracowania do wykonania:

1. fragmentéw sieci zwigzanej z odwodnieniem ciggu drogi wojewodzkiej, czyli wykonanie
rurociggu przelewowego z kanalizacji w ul. Poznanskiej do kanalizacji w ul. Chrobrego
(proponujemy zastosowanie rurociggu 400 PVC).

2. wykonania rurociggu przelewowego @400 PVC z kanalizacji w ul. Chrobrego
do kanalizacji w ul. Mickiewicza skad odptyw kanatem Hobas 718 do pompowni
$ciekéw PS2 z komorg przelewows (do Warty).

Pozostale zaproponowane elementy powinny zosta¢ wykonane przez wiasciciela sieci.
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Sprawe prowadzi:
Ewa Stominska

tel. 61 22 58 309
e.slominska@wzdw.pl

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel./fax 61 /826 53 92
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
Liczba stron - 1 http://www.wzdw.pl poczta@wzdw.pl
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LABORTEST s.c. Brzeziriscy biuro@labortestbrzezinscy.pl
ul. Jedlicka 9 www.labortestbrzezinscy.pl
61-315 Poznan tel. 602 698 257

Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
we Wronkach

ul. Ratuszowa 3

64-510 Wronki

Data 15.03.2016

. Opracowat B. Brzezinski
Opinia geotechniczna Numer 016/200021
Strona 1z3

INW001030

OPINIA GEOTECHNICZNA
na temat warunkow gruntowo-wodnych
w rejonie projektowanej przebudowy sieci kanalizacyjnej
w ciqgu ulic Bolestawa Chrobrego, A. Mickiewicza i Niepodleglosci we Wronkach,
gm. Wronki, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie

W dniu 26 stycznia 2016 r. wykonano odkrywki w nawierzchniach drogowych przy uzyciu
wiertnicy diamentowej Hilti, a 1 Iutego badania warunkow gruntowo-wodnych w rejonach
projektowanej przebudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej na 5 stanowiskach (nr 1-5), zlokalizowanych
jak przedstawiajq zalqczone mapy dokumentacyjne. Badania prowadzono z poziomu nawierzchni
drogowych, w miejscach przez Zleceniodawce wytypowanych (lub nieznacznie od nich przesunietych
—otw. 2 0 2 m ze wzgledu na intensywny ruch drogowy i otw. 3 0 3 m z uwagi na zageszczenie sieci
podziemnych instalacji). Otwory o glebokosci 3,8-3,9 m wykonano metodq okretnq przy uzyciu
wiertnicy mechanicznej, a rodzaj i stan gruntow okreslono przy zastosowaniu metod analizy
makroskopowej. W toku badan rozpoznano rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe,
wilgotnosé i stan; prowadzono réwniez obserwacje i pomiary poziomu zwierciadla wody gruntowej.

Na podstawie przeprowadzonych polowych badari oraz PN-S-02205:1998 , Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”, mozna przedstawié¢ poniisze ustalenia
i wnioski:

Podloza gruntowe, rozpoznane do glebokosci wykonanych otworéw, w rejonach badan, mozna
zaliczyé do:

e gruntow nasypowych — nasypy niebudowlane zlozone 7z: namulow, piaskow
prochnicznych, piaskow drobnych, gruzu, iwiru, torfu i popiotu, siegajqce do glebokosci
2,7 m pp.t (44,6 m np.m.) w otw. 1 — skrzyzowanie ulic Bolestawa Chrobrego
i Poznanskiej);

e gruntow nasypowych - nasypy niebudowlane zlozone z: piaskow prochnicznych, piaskow
drobnych, piaskow Srednich z domieszkami Zwiru i gruzu, siggajqce do glebokosci
1,9-2,0 m p.p.t. (46,7-47,8 m n.p.m.) w otw. 2 i 3 — ul. Mickiewicza — od skrzyzowania
z ul. Bolestawa Chrobrego do skrzyzowania z ul. Niepodleglosci - i do glebokosci
1,3 m p.p.t. (49,6 m n.p.m.) w otw. 5 - skrzyzowanie ulic Niepodleglosci i Partyzantow);

AR



Opinia geotechniczna Numer: 016/200021
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o0.0. Data: 15.03.2016

we Wronkach

Strona: 2z3

gruntéw organicznych - piaski préchniczne o miqiszosci 0,4-0,5 m zalegajqce pod
warstwami konstrukcyjnymi drog i nasypami budowlanymi na glebokosci 0,3-1,3 m
p.p-t. (49,6-50,1 m n.p.m.) w otw. 4 i 5 — skrzyzowania ulicy Niepodlegtosci z ulicami
Partyzantéw i Ratuszowq);

gruntéw rodzimych niespoistych — wyksztatconych jako plejstoceniskie, rzeczne piaski
grube, drobne i pylaste oraz pospétka o lqcinej migiszosci 0,3-1,1 m, zalegajqcych pod
w/w warstwami gruntow na glebokosciach: 1,9-2,0 m p.p.t. (46,7-47,8 m n.p.m.) w otw. 2
i 3 - ul. Mickiewicza — od skrzyzowania z ul. Bolestawa Chrobrego do skrzyzowania
z ul. Niepodleglosci - i 0,8-1,7 m p.p.t. (49,2-49,6 m n.p.m.) w otw. 4 i 5 - skrzyzowania
ulicy Niepodlegltosci z ulicami Partyzantow i Ratuszowq);

gruntéw rodzimych spoistych — mioceriskie, skonsolidowane, glacitektonicznie
zaburzone ily i ily pylaste, ktorych strop nawiercono na glebokosciach: 2,7-2,8 m p.p.t.
(44,6-46,0 m n.p.m.) w otw. 1-3 - skrzyzowanie ulic Bolestawa Chrobrego i Poznanskiej
oraz ul. Mickiewicza — od skrzyzowania z ul. Bolestawa Chrobrego do skrzyzowania
z ul. Niepodlegtosci - i 1,9-2,0 m p.p.t. (48,9-49,5 m n.p.m.) w otw. 4 i 5 - skrzyzowania
ulicy Niepodleglosci z ulicami Partyzantéw i Ratuszowq); gruntéw tych do glebokosci
rozpoznania nie przewiercono.

Grunty stwierdzone w zbadanym podiozu ze wzgledu na przydatnos¢ do wykonywania zasypek
sieci kanalizacyjnych mozna zakwalifikowaé do nastepujqcych grup:

grunty_przydatne, do ktérych naleiq pospotka i piaski grube, przy czym wskaZnik
réznoziarnistosci powinien wynosi¢ przynajmniej 3, a w gornych warstwach
planowanych zasypow o grubosci co najmniej 0,5 m — przynajmniej 5, ponadto w strefie
przemarzania powinny byc to grunty niewysadzinowe (WP>35);

grunty na_dolne warstwy przydatne i _na_gdrne warstwy przydatne z zastrzeZeniem
Wnos>10, gdzie zaliczono nasypy niebudowlane z piaskow drobnych i piaski
drobnoziarniste, przy czym wskaznik roznoziarnistosci powinien wynosic¢ przynajmniej 3,
a w gornych warstwach — o grubosci co najmniej 0,5 m — przynajmniej 5, ponadto
w strefie przemarzania powinny by¢ to grunty niewysadzinowe (WP>35);

grunty na dolne warstwy przydatne 7 zastrzeZeniem zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
a_na_godrne_ warstwy nieprzydatne — piaski prochniczne i grunty nasypowe, zloione
glownie z piaskéw prochnicznych 7 domieszkami piasku drobnego, ;wiru i gruzu, przy
czym wskaznik roznoziarnistosci powinien wynosic¢ przynajmniej 3;

grunty przydatne w_dolnych warstwach 7 zastrzezeniami wbudowania w_miejscach
suchych_i_zabezpieczonych _od _woéd gruntowych i powierzchniowych, a w_gornych
warstwach

pod_warunkiem_ulepszenia_spoiwami, do ktorych zaliczono piaski pylaste, przy czym
wskaznik réznoziarnistosci powinien wynosic¢ przynajmniej 3;

grunty _nieprzydatne, obejmujgce grunty spoiste, tj. ily i ily pylaste — nieprzydatne
z powodu granicy plynnosci pow. 35 % i/lub zalegania w rejonie wystgpowania pod
gruntami nawodnionymi oraz nasypy niebudowlane zloione 7 gruntéw organicznych
o zawartosci czesci organicznych Iom > 5%, czyli namutow i torfow (otw. 1).

Woda podziemna w podtozu dokumentowanego terenu wystepuje jako woda gruntowa w obrebie
warstwy wodonosnej (poziom wodonosny czwartorzedowy naglinowy), kitérq stanowiq grunty
nasypowe i rzeczne (otw. 2 i 3). Zwierciadlo wdd gruntowych ma charakter swobodny i wystepuje na
glebokosci 1,85-2,4 m p.p.t. (46,85-47,3 m n.p.m.), wykazujqc przy tym spadek w kierunku koryta
rz. Warta, tj. na pétnocny zachéd.
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Na podstawie wykonanych badari stwierdza sie, ze na terenie projektowanej przebudowy
miejskiej sieci kanalizacyjnej, do glebokosci wykonanego rozpoznania, warunki gruntowo-wodne
sq_zmienne. Wynika to gléwnie 7 wystepowania w poziomie posadowienia studni i przewodow
kanalizacyjnych nasypoéw niebudowlanych o zmiennych, w tym stabych parametrach i warstw
gruntéw niejednorodnych genetycznie i litologicznie, w tym gruntow ekspansywnych i zaburzonych
glacitektonicznie — ity mioceriskie.

Skrzyzowanie ulic Bolestawa Chrobrego i Poznariskiej (otw. 1) — proj. poziom posadowienia
przewodu kanalizacyjnego (45,75-45,87 m n.p.m.) przebiega w poltowie miqiszosci warstw nasypow
niebudowlanych o niskich parametrach fizyczno-mechanicznych.

Ulica Mickiewicza na odcinku od ulicy Bolestawa Chrobrego do ulicy Niepodleglosci (otw. 2
i3) - proj. poziom posadowienia przewodu i studni kanalizacyjnych (45,76-46,36 m n.p.m.)
przebiega w rejonie otw. 2 w polowie warstwy piasku grubego, ok. 0,5 m poniiej poziomu
zwierciadla wody gruntowej, a w okolicy otw. 3 1,1 m ponizej stropu warstwy itow i 1,5 m ponizej
zwierciadla wody gruntowej.

Skrzyzowania_ulicy Niepodleglosci z ulicami Ratuszowq i Partyzantow (otw. 4 i 5) - proj.
poziom posadowienia przewodu i studni kanalizacyjnych (47,09-48,05 m n.p.m.) przebiega
ok. 0,5-1,5 m ponizej stropu itow.

Zgodnie 7 kryteriami Rozporzqdzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., na terenie badan
wystepujq zloione warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza si¢ do II kategorii
geotechnicznej. Teren badari charakteryzuje si¢ skomplikowanq budowq geologiczng, a podloie
gruntowe jest antropogenicznie przeksztaicone i zmiennie utawicone.

Szczegolowy opis warunkow gruntowo — wodnych znajduje si¢ w zalqczonych “Kartach
otworow badawczych”.

Zalecenia odnosnie robot ziemno-fundamentowych:

- zaleca si¢ wzmocnienie podloza pod przewod kanalizacyjny na skrzyiowaniu ulic Bolestawa
Chrobrego i Poznariskiej (otw. 1);

- wykonanie prac ziemno-fundamentowych bedzie wymagalo obnizenia poziomu wod
gruntowych i odprowadzenia woéd opadowych z dem wykopow w rejonie przebudowy sieci
kanalizacyjnej w ciggu ul. Mickiewicza (otw. 2i 3);

- nosne podloze gruntowe w ciggu ulicy Niepodleglosci i czesciowo ul. Mickiewicza (otw. 3-5)
jest spoiste, bardzo staboprzepuszczalne, wrailiwe na zmiany zawilgocenia (grunty silnie
higroskopijne, peczniejqce i kurczliwe) i przemarzanie. Grunty te podczas robdt ziemno-
Sfundamentowych naleiy chronié przed oddzialywaniem wod opadowych, gruntowych i mrozu.
Wszelkie rozmoczone grunty znajdujgce si¢ w poziomie posadowienia studni i przewodow naleZy
usunqé, a miejsce po nich wypeitni¢ chudym betonem.

- roboty ziemno-fundamentowe zaleca si¢ wykonywaé¢ w  spriyjajqcych  warunkach
atmosferycznych (bez obfitych opadoéw deszczu i poza okresem zimowym).

W zalqczeniu:
e  Mapa dokumentacyjna 1:500”,
e , Karty otworéw badawczych”.

LJLABORTEST” s.c.
mgr Tomasz Zimniak
uprawnienia geologiczne
V-1705, VII-1670
tel. 61 877 96 86, fax '61%’2 96 06
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LABORTEST s.c. Brzeziniscy
ul. Jedlicka 9
61-315 Poznan
tel. 517 17-22-13
biuro@labortestbrzezinscy.pl

Opinia geotechniczna
na temat warunkow gruntowo-wodnych

w rejonie projektowanej przebudowy sieci kanalizacyjnej

Y/ v ciqgu ulic Bolestawa Chrobrego, A. Mickiewicza i Niepodleglosc,
we Wronkach, gm. Wronki, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie

Opracowal: Data:
mgr M. Gumkowski 1112016 Zat. nr 1/1
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Opinia geotechniczna
na temat warunkow gruntowo-wodnych

w rejonie projektowanej przebudowy sieci kanalizacyjnej
/ v ciqgu ulic Bolestawa Chrobrego, a. Mickiewicza i Niepodleglosc
we Wronkach, gm. Wronki, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie

LABORTEST s.c. Brzezifiscy

o515 Fomman Qpcasanel e
tel. 517 17-22-13 mgr M. Gumkowski 112016 Zat.nr 1/3

biuro@labortestbrzezinscy.pl
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LABORTEST s.c. Brzezinscy
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2/1

Wiertnica: Labo-sam

Rejon: ul.Bolestawa Chrobrego
Miejscowos$¢: Wronki
Gmina: Wronki Wiercenie:

Obiekt: projektowana kanalizacja
Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. we Wronka

System wiercenia: okretny

Labortest s.c. Brzezifscy, Poznan

Rzedna: 47.30 m n.p.m.

Powiat: szamotulski Nadzér geologiczny: Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-01-26
w < ©
g3 g | 2| % 8

o| 39 . & ) Prqﬁl Przelot - ) § 5 3 é g E

c| 95| 8 litologiczny Opis litologiczny b1 [5) D N = » S

S 3%¢ 2 S = L S T 9

s OR = 8 s o § = °

2 [imppt]| @ | [m] [m] °

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

masa bitumiczna |
0.05 masa bitumiczna I
0.13 podbudowa z kruszywa tamanego (granit) 0-31 mm
r 0.44 nasyp niebudowlany, ztozony z jasnopomaranczowego szg
h)) piasku drobnego, z domieszkg brgzowo-szarego
X 0.70 piasku préchnicznego
1.0 X HasvE R i ;
: . yp niebudowlany, brazowo-ciemnoszary, ztozony z
NN(Nmt g be o Pd namutu, z domieszkami gruzu, piasku prochnicznego,
2 a % popiotu i piasku drobnego o poziom posadowienia przewou kanaljzacyjnego
k) 1.50 2N R N I
z|z In
nasyp niebudowlany, ciemny szary, ztoZzony z
namutu, z domieszkami torfu, piasku, gruzu i zwiru
2.70
o
&l e
§ é it, jasnobtekitno-jasnoszary mw zw o/o/o
X
3.80

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Marcin Gumkowski
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LABORTEST s.c. Brzezinscy

ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

Profil numer 2

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 2/2

Wiertnica: Labo-sam

Rejon: ul.Bolestawa Chrobrego

Miejscowosé: Wronki
Gmina: Wronki
Powiat: szamotulski

Obiekt: projektowana kanalizacja

Inwestor: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. we Wronka
Wiercenie: Labortest s.c. Brzeziriscy, Poznan

Nadzér geologiczny:

System wiercenia: okretny

Rzedna: 48.70 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-01-26

b4 % o S c o
o % S £ Pl Przelot b § 0 % s g
| 883 £ liologiczny Opis litologiczny £ 5 2 W o B £
8l 8% 2 s 5 T3 =
g o 3 & g = 8
= [imppt| @ | [m] [m] ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L NIN (Pd(+H)) nasyp niebudowlany, szary, ztozony z piasku Vi
drobnego z domieszka humusu

>

g &

HE 1.00

NN nasyp niebudowlany, ztozony z ciemnoszarggo piasku szg
r (Ph(+Pd)) préchnicznego, z domieszka jasnozottego piasku w/m/nw
U drobnego
1.85
2 20 2.00
@

§§’_ —| —p—~ 4 — —| —piasekgruby, pomaranczowy (w.stropie jasnoszary _ _ e — - — 4+ —

S| & iasek $redni) proj. poziom posadowienia przewodu kan¥liz4 cyjnego

HEE piase

o

2.70

®

5l & i, j -jasnoniebieski hod

o8 , jasnoszaro-jasnoniebieski, przechodzacy w

§ § jasnoszaro-pomaranczowy it pylasty mw w ofo

=

3.90

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Marcin Gumkowski
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LABORTEST s.c. Brzezinscy
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 2/3

Wiertnica: Labo-sam

Rejon: ul. Niepodlegtosci
Miejscowos¢: Wronki
Gmina: Wronki

Obiekt: projektowana kanalizacja deszczowa
Inwestor: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. we Wronkad
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 49.70 m n.p.m.

Powiat: szamotulski Nadzér geologiczny: Skala 1:50 Data wiercenia: 2016-01-26
93 o . - o
O ®© 5 = N
o| ¥0.| & ] Pro.ﬁl Przelot o 8 S 5 E g 2
c| 825 g litologiczny Opis litologiczny S 5 2N = 2R
Sl o&s| 2 2 § | -8 e
(] © o ©
= = 7] @
2 [mpptl| 3 | [m] [m] g &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NN nasyp niebudowlany, ciemny szary, ztoZzony z piasku n
(Ph{+gruzZ)) 055 prochnicznego, z domieszkami gruzu i zwiru
- ; nasyp niebudowlany, jasnopomararnczowy, ztozony z
NN (Ps(+Z piasku $redniego z domieszkg zwiru
2l el
% §_1 0 NN 0.80 nasyp niebudowlany, ztozony z
z|z (Ph(+Pd)) ciemnoszaro-ciemnobrazowego piasku prochnicznego,|
z domieszka jasnozdttego piasku drobnego
- NN 1.40|  nasyp niebudowlany, jasnozétto-jasnopomarariczowy, szg
(Pd(+Ps)) ztozony z piasku drobnego z domieszka piasku
$redniego
2.0 1.90 : . r
T ’
B Px piasek pylasty, pomarariczowo-jasnoszary
“g" 8 przewarstwiony brazowym
! SZ = <}
2.40 g %- Po 2.30 pospotka, jasna szara m/nw
r 260 | piasek gruby, jasnopomararnczowo-jasnoszary nw
2.80
o
vl s
§ 8 it pylasty, jasnopomaranczowo-jasnobiekitny mw zw o/o/o
s
£
proj. poziom posadowienia studni kanalizacyjnej .
3.90

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat. mgr Marcin Gumkowski
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LABORTEST s.c. Brzezirfiscy
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 2/4

Wiertnica: Labo-sam

Rejon: ul. Niepodlegtosci
Miejscowos¢: Wronki

Obiekt: projektowana kanalizacja deszczowa
Inwestor: Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. we Wronka

System wiercenia: okretny

Rzedna: 50.40 m n.p.m.

Gmina: Wronki Wiercenie: Labortest s.c. Brzezinscy, Poznan
Powiat: szamotulski Nadzor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-01-26
:(8) % O p=4 % g
2 2
0| 89 . ‘;—% ) Prof Przelot N g 3 o § 2
€| 9935 2 litologiczny Opis litologiczny B (5 3N | %5
g 22o| 9 k=) c =93 ()
el ORN 2 =) = © Q@ =3
o 8 s 3 g 3
2 [mppt)| & | [m] (m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
masa bitumiczna |
0.05 masa bitumiczna I
5 0.09 masa bitumiczna Il
‘_g" Ph 0.15 nawierzchnia z bruku kamiennego
. Ed ‘ 0.29|  piasek prochniczny, ciemny brazowy
' - 0.80
s| piasek bardzo drobny, od jasnobrazowego do
FEV 8 i jasnozéttego = 4
S|z
21 1.40 .
Pr piasek pylasty, zolty przewarstwiony brazowym
piasek drobny przewarstwiony gling pylasta,
jasnopomarariczowy (w spagu piasek $redni)
it, jasnopomarariczowo-jasnoniebieski
proj. poziom E)sa_cjow_ieniﬁ stidnu«arlglizicyjﬂej_ I T
- S S Fagea
Nl s it, jasnobigkitno-jasnopomaranczowy
308 mw zw ololo
g=
s
it, jasnopomararczowo-jasnoniebieski

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Marcin Gumkowski
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LABORTEST s.c. Brzezifiscy
ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 2/5

Wiertnica: Labo-sam

Rejon: ul. Niepodlegtosci
Miejscowo$¢: Wronki
Gmina: Wronki

Obiekt: projektowana kanalizacja deszczowa
Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. we Wronka
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifiscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna: 50.90 m n.p.m.

Powiat: szamotulski Nadzoér geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 2016-01-26
98 o 5 s 2
2w . = s N
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c| 82%| g litologiczny Opis litologiczny S 5} BN = %5
S| okg| 2 2 5§ | =8 g9
k] s 2 n g o)
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NN (Ph) nasyp budowlany, ciemny szary, ztozony z piasku mw In
0.20 préchnicznego
R
. § 8 NN nasyp niebudowlany, jasnozotto-brazowy, ztozony z
z|z (PH(+H,Z,grug)) piasku drobnego, z domieszkami humusu, zwiru,
1.0 gruzu, plus korzenie
: w szg
3|8 130 s .
Nl Ph piasek prochniczny, ciemny brazowy
=4
H piasek drobny, jasnopomarariczowo-jasnozotty
b piasek gruby z domieszka piasku pylastego, —mw zg
czerwono-ciemnobrazowy
p~r3j. a)zi?)—m Esa—dovﬁeng sadnﬂ(aﬁliz—;cyj_nej_ [ N S Y R
oo . y s/mw
}g c it, jasnobiekitno-jasnopomaranczowy
s g w
8=
=
it, szary, laminowany jasnoszaro-jasnoniebieskim mw ololo
pytem

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Marcin Gumkowski



