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OBIEKT DW 182 - ul. Chrobrego w m. Wronki
Droga powiatowa nr 1895P — ul. Mickiewicza w m. Wronki
Droga gminna — ul. Niepodlegtosci w m. Wronki

Stadium: dokumentacja projektowa — czasowa zmiana organizaciji ruchu
Temat: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki.
INWESTOR: Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu

ul, Wilczak 51, 61-623 Poznah

Spis zawartosci opracowania;
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Karta uzgodnien.
Plac orientacyijny.
Opis techniczny.

Zasady ustawiania znakéw drogowych pionowych
Plan sytuacyjny oznakowania w skali 1:500
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Czasowa organizacja ruchu na DW 182, ul. Chrobrego w m. Wronki
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OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1) Plan sytuacyjny w skali 1:500

2) Inwentaryzacja w terenie,

3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r., Nr 58,
poz. 515 z pdzniejszymi zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. (Dz. U. Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003r.) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerfistwa ruchu drogowego i warunkdéw

II. CHARAKTERYSTYKA ULICY I PROJEKTOWANE ZMAINY OZNAKOWANIA.
1. Istniejgca sytuacja.

Lokalizacja — droga wojewddzka nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki na odcinku
od skrzyzowana z drogg wojewodzka nr 184 — ul. Poznariska do skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1895P, ul. Mickiewicza w m. Wronki oraz na odcinku ul. Mickiewicza
w m. Wronki od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 182, ul. Chrobrego do
skrzyzowania z drogg gminng, ul. Nieodlegtosci.

Jezdnia: szerokosci 7,00 m, o nawierzchni bitumicznej.
Obramowanie: obustronnie kraweznik.

Chodniki:

o W ciggu drogi powiatowej nr 1897P, ul. Mickiewicza. - dwustronny
o szerokosci 0,5-1,2 m.

o w ciggu drogi wojewddzkiej nr 182, ul. Chrobrego — dwustronny o szerokosci

1,5-2,5m.

Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa.

2. Projektowana organizacja ruchu.

Ze wzgledu na planowane roboty polegajace na budowie kanalizacji deszczowej w ciggu
drogi wojewbdzkiej nr 182 - ul. Chrobrego oraz drogi powiatowej nr 1895P
— ul. Mickiewicza w m. Wronki wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodnika
konieczne jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu na fragmentach
przedmiotowych drég.

Planowane roboty drogowe prowadzone beda pod ruchem pojazddw i pieszych.

Ze wzgledu na duze natezenie ruchu na skrzyzowaniu DW 182 — ul. Chrobrego z DW 184
— ul. Poznariska w m. Wronki, planowane roboty prowadzone bedg w trzech etapach.
Dodatkowo, w celu zminimalizowaniu utrudniet w ruchu, prace na przedmiotowym

skrzyzowaniu prowadzone bedg w sobote i niedziele.

Lokalizacja projektowanego oznakowania zgodnie z rys. 2.

Czasowa organizaga ruchu na DW 182, ul. Chrobrego w m. Wronk/



III.ZASADY UMIESZCZANIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO
Miejsca lokalizacji znakéw przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Znaki pionowe nalezy ustawic tak, aby nie kolidowaly z istniejacym zagospodarowaniem
drogi oraz byly widoczne dla uczestnikéw ruchu drogowego.

Wszystkie nowe znaki projektuje sie z grupy $rednie (S) folia odblaskowa II generacji.

Grupy Symbol Kategorie znakow
znakow
srednie S A B C D
ostrzegawcze | zakazu nakazu informacyjne
dtugos¢ boku $rednica dtugosc wysokos¢
podstawy (n=0,1, 2)
900 800 600 600+150n

Wymiary podano w mm.

Oznakowanie poziome - termoplastyczne, za pomocga masy nakladanej na goraco
warstwg od 0,9 mm do 5 mm, koloru biatego.

2,1. Umieszczanie znakéw.

Znaki umieszcza sig po prawej stronie jezdni. Jezeli znak po lewej stronie jezdni
jest powtdrzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie jezdni, to powinien
znajdowac si¢ w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba e warunki
lokalne to uniemozliwiaja. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ na stupkach stalowych
o $rednicy 50 mm,

Przy umieszczaniu dwdch lub trzech znakéw na jednym stupku, nalezy
je umieszcza¢ w uktadzie pionowym. Dopuszczalne sposoby umieszczania znakéw
pokazano na zatgczonych rysunkach oraz na rysunku ,Zasady ustawiania znakdw
drogowych pionowych”, Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ ok. 5°
w kierunku jezdni.

2.2. Odlegtosé znakéw od jezdni, wysokoéé umieszczania znakéw.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 do 2,00 m od krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (krawezniki
wlicza sig do szerokosci chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(tréjkata, kota, kwadratu, prostokata). Przy wysokosci umieszczania znakdw
nalezy uwzgledni¢ ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze
stanowiC istotng przeszkode. Dolna krawed? znaku lub najnizej potozony jego
punkt powinien znajdowac si¢ na minimainej wysokosci 2,00 m,, a w przypadku
umieszczania znakéw w chodniku — min. 2,20 m.

IV. TERMIN WPORWADZENIA ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia 30.11.2017r

Termin przywrdcenia statej organizacji ruchu do dnia 31.12.2017r

Czasowa organizacia ruchu na DW 182, ul. Chrobrego w m. Wronki



