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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — LEGENDA

Warstwa Scieraina, choanik:
brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego
cementem o fim = 5MPa - gr. 10 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Opaska z humusu obsianego trawa - gr. 10 cm

Balustrada U-11a

Bariera rurowa

Kraweznik betonowy 20x30x100 cm

Lawa z betonu C12/15

Sciek przykraweznikowy z brukowej kostki
belonowej koloru szarego - gr. 8 cm

Warstwa Scieraina:
beton asfaltowy SMA 8 PMB 65/105-60 - gr. 4 cm

Warstwa wigzaca:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70 - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza:
beton asfaltowy AC 22 P 50/70 - gr. 9 cm

Podbudowa pomocnicza: kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa - gr. 15 cm
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Istnigjaca konstrukcja jezani
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ADAM CHMIELEWSKI

ROZA 27A
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+48 63 241 01 74
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biuro@acdroga.pl
www.acdroga.pl
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