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2 CZESC FORMALNA

2.1 Oswiadczenie Projektantéw i Sprawdzaj gcych

Réza, listopad 2012 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pbézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany dla tematu ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 434 w zakresie
budowy chodnikow na terenie Gminy Dolsk " zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
Adam CHMIELEWSKI Wiodzimierz CHMIELEWSKI
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211 Kopie uprawnie n projektowych i za swiadczen z Polskiej
Inzynieréw Budownictwa

WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA

=t

i
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie nicktorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawq do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy I
Okregowej Komisji Kwalifikacyingj
N4 % I, } 4
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: PN SN,

Izby
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama pro_|ektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do prOJektowama obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstaww § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wleiknpulsklgo Qg T)y IL}zymeruw Budownictwa
Y

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stlupca, os. Roza 27 A
2.Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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L
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BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

) Adam Roman Chmielewski
BaniPani sosaanimimimiimmasmim s s i

MIGJSCE ZAMIESZKANMIA  —ooooooeooooeoeooooeeoeoeee oo
-400 Stupca

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .WWKP/BD/0152/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...2012-04-01
. 2013-03-31

doidnia: i st et s e e e e

ca Przewodniizacego
pjolsk'reiB regowej

mgr inz. Zenon Woé owiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.p!
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R

LA0 W DY IO N
w Konlinle )
GPT342/218/%4 ‘Konin dnia;1994.12.30

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI
TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawis przeplsow § 2ust, 1; 4 ust. 2, 71§ 13 ust.1 pkt 3 [l b.rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Tersnowsj i Qchrony Srodowzska Z Gnia 20 lutego 1975 1. w
sprawie samodzelnych funkeji technicznych w mdownlctha (Dz.U.Nr.8 poz.46 z
pozniejszymi zmianami)

" Stwierdza sie,ze Pan/Pani

Wrodzimierz Chmlelewskl
inzynier budownickwa
urodzony/a dhia 16 lutego 19844 r. w Zagoérowie
posiada przygotowanie zawodowe upowamiajace do wykonywania samodzielnej
funkcii: |
prajektant

w spacjalnosei:
konstrukcyjno-nZynkeryjne)

w zakresie; B
drog | nawlerzchn] lotnlsk obejmujacym rownlei typowe mosty | przepusty

............................................................................
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"y

par/Pani Wiodzimierz Chmislewsk ..

jest ypowazniony/a do !

j j i i iarzehni lotis k- miych cbejmujacych
sporzadzania projekicw budowli drog i nawierzen triskpp
» rawniez typowe przewsty imosty. P .

ii niniejszej uguié vorani do Ministra
decyzii niniejszej przystuguie Panu / Panyl_.redwo}ame_. 5
st : cwrnictwa za, posrednictwem Dyreldora Wydzahs

spodarki Przestrzenne] i -Bud _ we i :
gzggggarkj Przestrzenne] Urzedu Wojew6dzkiego w Koninie, w terminie 14 d{u od

daty jej doreczenia.

Qtymye | S
- R : . . . = up: o v
Wiodzimierz Chmielewskl e
$2-410 Zag6row ul. Kilinskiego 18 o/ M drals
| So%podorkf’r rzestrzenne
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P OLSKA

| z B A

B
/5 INZYNIEROW
%’T{ BUDOWNICTWA
Poznan, ..2011-11-23
ZASWIADCZENIE

. Witodzimierz Chmielewski
PANPANI s i st peand T e i S el o e e
e ) 3 ul. Kilinskiego 18
miejsce zamieszkania ... ) )
2-410 Zagorow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WKP/BD/0507/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....... 2012-01-01
' 2012-12-31

oo s | 1] = VIR AT T O O, DU S e

PRZEWODNICGZACY
Wielkopglgkiej kr@g%}\:‘ej Izby
Inzyrfigréw Budownictwa

nzNJexky Seroviski

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla tematu: ,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 434 w zakresie budowy chodnikdéw na terenie Gminy Dolsk".

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w cato$ci na terenie
wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie sremskim, na obszarze Gminy Dolsk.

3.2 Inwestor

Wielkopolski Zarz gd Drog
Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61- -623 Poznan

3.3 Jednostka projektowa

AC DROGA
Adam Chmielewski
Ro6za 27 a

62-400 Stupca

3.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego okreslajgcego
technologie oraz zakres budowy chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 434 w miejscowosci
Drzonek oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz pozwolenia na budowe
niniejszego przedsiewziecia.

3.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Rozbudowa
drogi wojewoddzkiej nr 434 w zakresie budowy chodnikdw na terenie Gminy Dolsk” jest
umowa zawarta pomiedzy Wielkopolskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu a
Biurem Projektow AC DROGA Adam Chmielewski.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500,
- ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

Projekt budowlany 13
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3.6 Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane
lub cytowane w dokumentacji:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z pGzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735 z pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z dnia 16 wrzesnia 2004 r., poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1133 z
pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz.
1118 z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008,
Nr 25, poz. 150 z pOzniejszymi zmianami),

- Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia techniczne.
»rransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostow , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979 r.,

- Katalog wzmocnien i remontdow nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa 2001 r.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

- N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

- PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

14 Projekt budowlany
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- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna 2z uplastycznionego
polichlorku winylu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona
przeciwporazeniowa

- Pozostate normy zgodne z SST.

3.7 Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 434 w zakresie budowy chodnikdw na terenie Gminy Dolsk" obejmuje
swoim zakresem nastepujgce prace:

-budowe chodnika po wschodniej stronie jezdni od km: 69+876 do
km: 70+010,

-budowe kraweznikow i obrzezy,
-budowe scieku przykraweznikowego,
—profilowanie skarp rowow,
-wykonanie wydtuzenia przepustu,

-wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (balustrad oraz barier
rurowych),

-rozbiorka i odtworzenie krawedzi jezdni na szerokos¢ 1,00m,

3.8 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestyciji

Budowany chodnik znajduje sie w powiecie sremskim na terenie Gminy
Dolsk. Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Po prawej stronie drogi
znajduje sie zabudowa jednorodzinna, po lewej stronie znajdujg sie tereny rolnicze.

3.9 Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istnie  jgcym

W stanie istniejgcym droga wojewoddzka nr 434 na odcinku od km: 69+876 do
km: 70+010 (skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 4078P) posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej oraz chodnik z prawej strony jezdni. Z lewej strony jezdni chodnik
zlokalizowany jest do km: 69+876. Projektowany chodnik bedzie stanowit potgczenie
istniejgcego chodnika z lewej strony jezdni z drogg powiatowg nr 4078P.

Projekt budowlany 15
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3.10

Charakterystyka zieleni istniej gcej

W istniejgcym stanie nie wystepuje zagospodarowanie zielenig obecnego

terenu.

3.11

Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

3.12

-szerokosé chodnika: 2,10 m,
-szerokos¢ opaski gruntowej: od 0,25 do 2,75 m,
-szerokosé rowu: od 3,60 do 4,25m,

-odwodnienie: powierzchniowo ,

Powi gzania z innymi drogami publicznymi

Projektowany chodnik zlokalizowany jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 434

od km: 69+876 do km: 70+010. W km: 70+010 z lewej strony zlokalizowane jest
skrzyzowanie z droga powiatowa nr 4078P.

3.13

Projektowany chodnik bedzie stuzy¢ do obstugi ruchu lokalnego.

Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na

Srodowisko przyrodnicze. Nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki Srodowiskowe:

ZastosowaC urzagdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob
ingerujg w srodowisko.

Podja¢ wszelkie wymagane s$rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w
obrebie zaprojektowanego pasa; dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na
Swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe 1 trasy przejazdu maszyn
budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to
niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych
walorach przyrodniczych.

Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestyciji.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztatcanie elementow przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji.
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- Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.
- Stosowac oszczedng gospodarke materiatows.

- Po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg
inwestyciji.

3.14 Projektowana ziele n

W projekcie nie przewiduje sie zagospodarowania nowej zieleni niskiej ani
wysokiej .

3.15 Charakterystyka kolizji z istniej g@cymi urz gdzeniami obcymi

W rejonie inwestycji objetej opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace
urzgdzenia obce:

-sie€ gazowa,
-siec teletechniczna,

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg studni i obudéw zaworéw dla
urzgdzen podziemnych.

4 WYKAZ ZAL ACZNIKOW GRAFICZNYCH

4.1 Rys. 1.0 Plan orientacyjny (skala 1:10 000)

4.2 Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500)
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S PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

5.1 Opis trasy w planie

Projektowany chodnik dowigzano do istniejgcej krawedzi drogi wojewodzkiej.
Catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 134,00 m.

Poczatek projektowanego chodnika zlokalizowano przy istniejgcym chodniku
z lewej strony jezdni w km: 69+876 natomiast koniec odcinka zlokalizowano w km 70+010
na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 4078P.

Projektowany chodnik bedzie stanowit przedtuzenie istniejgcego chodnika do
drogi powiatowej i bedzie stuzy¢ do obstugi ruchu lokalnego.

5.2 Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete chodnika zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety drogi
wojewodzkiej, oraz niwelety istniejgcego chodnika w km: 69+876 Projektowang niwelete
zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochyleh podiuznych
gwarantujgcych prawidiowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych. Niweleta
zapewnia rowniez prawidiowe powigzanie chodnika z przylegtym terenem oraz drogg
powiatowa.

Minimalny spadek podiuzny niwelety na projektowanym odcinku wynosi
1,26%, natomiast maksymalny wynosi 2,44%.

5.3 Opis trasy w przekroju poprzecznym

Dla chodnika w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne
jednostronne o wartosci 2,0 % w kierunku istniejgcego rowu. Szerokos¢ chodnika wynosi
2,10m.

Nawierzchnie chodnika od strony jezdni ograniczono kraweznikiem
betonowym 20x30x100cm, a od strony rowu obrzezem betonowym 8x30x100cm.

5.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje chodnika:
- warstwa scieralna: brukowa kostka betonowa
koloru szarego —gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1-4: —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa —gr. 10 cm;
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55 Pobocza

Zaktada sie wykonanie opaski gruntowej z humusu obsianego trawg na
szerokos¢ od 0,25 do 2,75m grubosci 10 cm i pochyleniu poprzecznym 8%.

5.6 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie projektowanego chodnika realizowane bedzie powierzchniowo
za pomocg odpowiednich spadkoéw poprzecznych i podtuznych gwarantujgcych sprawne
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu. W celu zapewnienia
ciggtosci odwodnienia drogi wojewodzkiej zaprojektowano wydtuzenie istniejgcego
przepustu @600 pod korong drogi powiatowej dtugosci 3,00m, oraz profilowanie skarp i
dna rowu. Ze wzgledu na jednostronne pochylenie nawierzchni w kierunku prawej
krawedzi jezdni nie ma Kkoniecznosci projektowania dodatkowych urzgdzen
odwadniajgcych jezdnie.

5.7 Rozbidrka istniej acych elementéw drogowych

W projekcie przewidziano rozbiérke istniejgcej nawierzchni jezdni na
szerokos¢ 1,00m celu wykonania scieku przykraweznikowego oraz kraweznika
betonowego 20x30cm. Po wykonaniu scieku i kraweznika nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
jezdni.

5.8 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje odtworzenia jezdni przyjeto na bazie projektu rozbudowy DW434
na odcinku od kofca obwodnicy Sremu do drogi krajowej nr 36.

W celu odpowiedniego potgczenia odtwarzanej jezdni z istniejgcg konstrukcjg
nalezy wykonac frezowanie gr. 4 cm na szerokos¢ 0,5m wzdtuz odtwarzanej konstrukciji.
Aby wyeliminowac pekanie wzdtuz odbudowywanej nawierzchni zaprojektowano utozenie
geosyntetyku 100/100.

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje odtworzenia jezdni:

- warstwa S$cieralna: beton asfaltowy SMA 8 S PMB 65/105/65 —gr. 4cm
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 —gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P 50/70 —gr. 9cm

- podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 —gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany

cementem o Rm=5MPa —gr. 15cm
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5.9 Elementy organizacji ruchu i BRD

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego wzdtuz kraweznika
zaprojektowano wykonanie ochronnych barier rurowych, oraz ze wzgledu na duza réznice
terenu pomiedzy krawedzig chodnika, a dnem rowu w opasce gruntowej zaprojektowano
balustrade U-11a.

6 WYKAZ ZAL ACZNIKOW GRAFICZNYCH

6.1 Rys. 3.0 Przekroje normalne (skala 1:50, 1:10)
6.2 Rys. 4.0 Przekroje podiuzne (skala 1:50/500)
6.3 Rys. 5.0 Przekroje poprzeczne (skala 1:100)
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7 BIOZ

INFORMACJA
dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

»,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 434 w zakresie bud owy chodnikow na terenie
Gminy Dolsk"

Inwestor:

Wielkopolski Zarz agd Drog
Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan

Wykonawca

AC DROGA
Adam Chmielewski
R6za 27 a
62-400 Stupca
tel. (0-50) 140-59-18

Projektant

Adam Chmielewski
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INFORMACJA
dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Czesé opisowa
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow.
Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst apieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g

ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢€ realizaciji

poszczegolnych obiektow:

zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pod ruchem

roboty przygotowawcze —korytowanie, wraz z profilowaniem podtoza,
obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,

utozenie kraweznikow i obrzezy

utozenie podbudowy,

wykonanie nawierzchni chodnika i jezdni,

wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

~No o~ WNPE

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:
- istniejgca droga,
- istniejgce sieci,
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

1 skrzyzowania z istniejgcymi drogami,
2 ruch samochodowy
3 roboty ziemne

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i

czas ich wyst gpienia:

- wykonywanie robét budowlanych sprzetem bedacym zrédiem
drgan i halasu przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkow
mieszkalnych,

- brak ochrony przeciwpozarowej.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Plan bioz powinien zawierac:

drogi komunikacyjne,

strefy niebezpieczne,

miejsca postojowe na terenie budowy,

zagospodarowanie terenu budowy:

sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzenh technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
ochrona przeciwpozarowa

nadzoér nad bezpieczehstwem i ochrong zdrowia

O~NO U WN P

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych:

1 okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

2 koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

3 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk g

ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

1 roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

2 roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

3 w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow 0sOb trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami

4 w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie
bioz
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