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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a. Czesc opisowa
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1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

1.1. Branza drogowa

Poznan, dnia 25 maja 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.
poz. 290 t.j. z pézniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw-Btaszki w m.
Pisarzowice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
Wojciech Mikotajczyk Piotr Jasiukiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
bez ograniczen w specjalnosci drogowej WKP/0099/PO0OD/09
WKP/0300/PWOD/09

Gtowny projektant:
Marcin Sliwa

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
WKP/0299/PO0OD/12
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1.2. Branza mostowa

Poznan, dnia 25 maja 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.
poz. 290 t.j. z pézniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Btaszki w m.
Pisarzowice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
Marta Kaczan-Melcer Weronika Stodkowicz
Upr. nr WKP/0242/POOM/06 Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci mostowej
nr ewidencyjny WKP/0282/POOM/10
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numaraa weryfacy nym;

WHKP-X73-CBB-8YE *

Pan Marein Sliwa o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0427/09

adres zamieszkania Bogucin ul. lodiowa 20, 62-006 Kobylnica k Poznania

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanega certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Andrzej Mikedajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowe Rady Wielkopolskiej Okregowsj Izby InZynierdw Budownictwa,

(Zgadnie arl. 5 ust 2 witawy & dnia 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzene begpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym pray pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sq
rdwnowaing pad wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom spatrzonym podplsami whasnorgszrivmi. |

" Warglikacje poprawnsici danych w niniefsrym raswiadieniu maina sprawdeic 2a pomacy nurmeary werylikacyinego radwiadcienia na
stronie Palskiej 1zby Indymierdw Budownictwa wwwpiib.org.pl lub kentaktujac sie 2 biurem whadcive] Dkragowej Izby Inkynierdw
Budownictwa,
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2.2. Branza drogowa
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Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Bfaszki w m. Pisarzowice

3. Uzgodnienia, opinie, pisma i zatlaczniki

3.1. Uzgodnienie - Gmina Kobyla Géra

Urzad Guiny Kobyla Gara
Kobyla' Géra, Plac Wiosny Ludowi
53-507 Kobyla Gora, woj. wielkopolskio
tel Mfax 62 721 62 83, 731 64 02
REGON 000538604

Kobyla Gora 14.10.2016 r

DG. 7234.17.2016.WR.2

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

W odpowiedzi na pisma SDP/BS/822/16_3511 SDP/BS/816/16_351 z dnia 11
pazdziernika 2016 r. przesylam uzgodniony bez uwag plan zagospodarowania terenu — | egz
oraz, zaopiniowane pozytywnie projekty statej organizacji ruchu — 2 egz dla zadania ,,Budowa
chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycédw — Blaszki w m. Pisarzowice”.

LS i mievwald

Sporzadzil:14.10.2016
Robert Wisniewski
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Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Bfaszki w m. Pisarzowice

3.2. Uzgodnienie - Wojewddzki Konserwator Zabytkow

WO]EWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW ) hq‘f’?ﬁ)glﬁ:‘l;(;
] el. (62) 767 23 21
,,,,, I : W POZNANIU Lel./?ax Eszg 757 6421
DEIAEGATURA w KALISZU ) } 11\.L|7: 71)70‘/,mu1.wm>z,guv.m|/
e-mail. kalisz sekretatat@poznan.wuoz.gov. pl
Ka.5183.5117.2.2016 Kalisz, dn. 25.11.2016 1.
x%
SD PROJEKT

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

(adres do korespondencji:
ul. Wichrowa 4

60-449 Poznan)

Dot. wniosku z dnia: 16.11.2016 r.
data wpltywu 17.11.2016 1.

Dotyczy: budowy chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow-Blaszki wraz z
przebudows istniejacego przepustu pod droga wojewodzka w m. Pisarzowice, gm. Kobyla
Gora.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz planowana inwestycja polozona jest na terenie
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. Sa to obiekty zabytkowe..o -duzej wartodci
naukowo — badawczej, zwiazane z osadnictwem pradziejowym i Sredniowiecznym. Roboty budowlane
-~ ziemne mogéc spowodowaé zniszczenie zalegajacych pod powierzchnig gruntu reliktow
archeologicznych. W zwiazku z tym prace te musza by¢ prowadzone pod nadzorem archeologa.

Na prace archeologiczne inwestor zobowiazany jest zlozy¢ stosowny wniosek w celu
uzyskania pozwolenia na prace archeologiczne po uzyskaniu pozwolenia na budowe, nie pozniej niz

14 dni przed rozpoczeciem inwestycji,

Wykonanie powyzszych zastrzezen formalno-prawnych warunkuje realizacje robot budowlanych.

w Wojewbdrh + 0/ gl LabyikOw
i Kierownis 1 L ialiszu
Kierown

Beaio Marju Muiunsiok

Sprawe prowadzi Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 24
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Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Bfaszki w m. Pisarzowice

3.3.

Uzgodnienie — Energa-Operator S.A.

T 801-404-404

+48 58 767-43-50
(oplata za polaczenie zgodna
z cennikiem operatora)

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Znak EOP-43MMD-000528-2016
Dot.

Do SD PROJEKT S.C.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

Kalisz, 18-10-2016 roku
Uzgodnienie budowy chodnika Pisarzowice droga 449

W nawigzaniu do przestanych planéw Rejon Dystrybucji w Kepnie uprzejmie informuje, Ze do

rozwigzan technicznych projektowanej inwestycji wnosi nastepujace uwagi:

1.

Na trasie projektowanej budowy wystepuje napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna
niskiego napiecia 0,4kV. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne sq zgodne z inwentaryzacja,
Skrzyzowania i zblizenia do istniejacej sieci elektroenergetycznej nalezy wykonac zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami. Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu
uzgodnieniu.

Prace budowlane wykonywane w strefach oddziatywania sieci elektroenergetycznych nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.). Wykopy ziemne w miejscach wystepowania kolizji
lub zblizer nalezy wykonywac recznie.

W przypadku stwierdzenia, na etapie budowy wystepowania dodatkowych kolizji z istniejgcq siecig
elektroenergetyczna, uniemozliwiajacych wykonanie inwestycji w sposéb zgodny z przepisami,
Inwestor lub Wykonawca dziatajacy w jego imieniu winien wskazac te miejsca celem przygotowania
przez Przedsigbiorstwo energetyczne technicznych i formalnych warunkéw usunigcia kolizji.
Wykonawca robét, na 7 dni przed planowanym terminem, zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Rejonu Dystrybucji w Kepnie ul. Miynska 10 o zamiarze przystapienia do robot
prowadzonych w strefie sieci elektroenergetyczne;.

Przypadki odkrycia istniejacych kabli SN i nN nalezy bezwzglednie zgtaszaé do Dziatu
Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Kepnie. Miejsca te przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi przez pracownika RD w Kepnie.

W miejscach zblizen do istniejgcej sieci kablowej SN i nN, kable elektroenergetyczne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng typu AROT A PS 110-160 na calej dtugosci wystepowania
zblizenia. Dla kabli $redniego napiecia nalezy zastosowat rure koloru czerwonego, natomiast dla
kabli niskiego napiecia - koloru niebieskiego.

W przypadku uszkodzenia sieci elektroenergetycznej, wykonawca (inwestor) robét bedzie
obcigzony kosztami napraw jak i utraconych korzysci.

Uwzglednienie powyzszych uwag stanowi podstawe pozytywnego uzgodnienia przez RD w Kepnie

projektowanej inwestycji w odniesieniu do istniejacej infrastruktury elektroenergetyczne;.

Zataczniki:

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest do dnia 18.10.2018r.

Z powazaniem

e i cil w Kgppie
Sl Bymacz

e  Uzgodniony projekt zagospodarowania terenu

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Oddzial w Kaliszu

al. Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz
operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nrkonta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zI
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Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Bfaszki w m. Pisarzowice

3.4. Uzgodnienie - Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu

Wroctaw, dnia .(7.%%6.2016r.

wWervnEeO: 2L A9, 28

TEL EINFORMATYC ,'Zt e Podpis: ..M T N

WE WROLL;“&WQ» Q
M

SD PROJEKT s.c.
ul. Wichrowa 4
60- 449 POZNAN

Dotyczy: konsultacji branzowej dla dokumentacji projektowej w m. Pisarzowice.

Kﬁ Zﬂ@ﬁw s /?@w«,m:: \ i’ )

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr SDP/BS/820/16_351 z dnia 11.10.2016r.
w sprawie konsultacji branzowej dla dokumentacji projektowej ,Budowa chodnika w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 449 w m. Sycow — Btaszki w m. Pisarzowice” informuje, ze Region
Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu, na terenach objetych opracowaniem nie
posiada i nie eksploatuje podziemnych i naziemnych urzgdzen teletechnicznych.

pptk Robert STANCZYK

DY

st. chor. szt. Zbigniew Golec (tel.261573391)
17.10.2016 r.

(T-11/7 Be)

C:\Pulpit\pisma do Szefa ROA
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Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Bfaszki w m. Pisarzowice

3.5.

Uzgodnienie — Orange Polska

Orange Polska S.A.

Domena Hurt SD PROJEKT s.c.
Dostarczanie i Serwis Usiug, Ewidencia | Standardy Infrastruktury ul. Szymborska 10/8 §
Wydzlat Ewidencil | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Wroctaw 60-254 Poznari

Adras do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-1656 Wroctaw
tel.. 71 347 05 08; faxe: 71 347 07 23

Wroclaw, 27 pazdziernka 2016r,

Numer pisma:  TODDWA-KL.2110-68450/16/D8
Temat: uzgodnienie trasy budowy chodnika w ciggu drogl wojewddzkie] nr 449 Sycdw - Blaszki w m. Pisarzowice.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy trase budowy chodnika w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 449 Sycéw — Blaszki
w m. Pisarzowice. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych uwarunkowan, ktore sa
integralna czedcia uzgocnienia:

1. Wykeonawca jest zobowiazany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyngj
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmictowego pisma. Tryb | zasady
zgloszenla dostgpne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.,  Wykonywanie prac ha  slec
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenla | nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnoscl ORANGE
POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organcm scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzdr wihascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekenadzor lub kisrowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we VWroctawiu
Wydziat Utrzymania Usthug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax 71 347 07 23

oraz

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Usiug

Wydziat Ewidenc]l | Zarzgdzania Danymi o infrastrukturze
Cs. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mall: EiSL.OPTOprace planoweWROCLAW@orange.com

Powiadomienie powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano ~ montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywac¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzugcymi w budownictwie facznosci recznie | pod nadzorem  upowaznionzgo

Oranga Polska Spdika Akeyjna 2 siedziba | adresam w Warszawe {02-326) przy Al Jerozoimskich 160, wpisana do Rejestry Frzedsighiciciw prowadzenego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy
XIl Wydzlai Gospodarczy Kralowego Rejestru Sadowege pod numerem 0000010£81; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pakrytym w cajo$c! kapltalem zakiedowym wynoszacym 3.837.072.437 zotych,
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Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Bfaszki w m. Pisarzowice

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug Obsfugi Techniczng Klienta
we Wroctawiu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocs przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
| Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sie¢ teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podktadzie geodezyjnym kolorem
pomaranczowym;

4, W strefie projektowanege pasa jezdniowego (przejscia pod droga — proj. nawierzchnia bitumiczna) oraz w
strefie wymiany przepustu, istnigjacg infrastrukture telekemunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ wytrzyrnatosciowo i
oraz przed uszkodzenlem i przesunleciem ochronnymi rurami dwudzielnymi grubosciennymi przez catz jego
szeroko$¢ (po 1,0m poza obrys) - zgodnie z projektem. Projektowane obrzeza betonowe | krawgzniki
usytucwad poza strefg urzgdzen telekomunikacyinych. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na
roboczo z naszym przedstawicielem - Jarostaw Sierort  tel. 62736 78 78, 502435 986. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgey;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowaneg] niwelety.
Zachowadé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istnigjgey;

6. Miejsca zblizen | skrzyzowar oraz elementy zanikowe slec! telekomunikacyjnej orzed ich zasypaniem podlegajg

obowiazkowi zgioszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu ORANGE PCOLSKA S.A. nadzér nad
realizowanymi pracami;

=~

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszege pisma - wykonane zacanie do odbloru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi araz otrzymania pisemne] akceptacii w formie protokctu odbicru
lub nctatki stuzbowej;

8. W przypadku uszkcdzenia lub kradziezy infrastruktury teletechniczne, w szczegdlnosci w  wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obcigzy
sprawce penymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami | karami, wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umdw z klientami, a lak’e
innymi karam! administracyjnymi.

kaczna wysokoscé roszezern ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

2. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.

Naleznosé nalezy uregulowad w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przesfana odrebng
korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencjl | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Wroctaw otrzymal do celdw
stuzbowych 1 egz. planu z przedmictowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Dal artnicka

Starszy Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyinego.
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Budowa chodnika w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Bfaszki w m. Pisarzowice

3.6. Uzgodnienie — INEA S.A.

nea®

WTINEA - 303 Poznan, 19.10.2016 .

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

Dotyczy: Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkief nr 449 Sycow-Bfaszki w m.
Pisarzowice

INEA 5.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje w odpowiedzi na e-mail z dnia 12.10.2016 r., Ze na projektowanym cbszarze na
dzien 19.10.2016 r. nie posiada infrastruktury technicznej.

7 uwagi na dynamiczny rozwadj infrastruktury INEA, prosimy o wernyfikacje jej
przebiegu z osoba wydajacg miniejsze warunki, bezposrednio przed realizacja zadania
inwestycyjnego.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powaianiem,

Holef Husl

INEA (6]
Splilica Akcyjng
60.211Paznan, ul Kiopdyny Polockis) 26
el 31 222 11 00, fag &1 322 11 N
NIP TPD-10-02-818

Spraweg prowadzi:
Specjalista ds. paszportyzacji sieci:
Erzysztof Polehojlko
e-mail: krysrtof polebojko @ines com.pl
tel. 61-222-15-12

HEA S.h. ¢ eieddiba w Pagnandu, ul. Klaiskyry Paisckis) 15 60-31 1 Prared, sgians & repesl i proedsiehionodw Krajawegs Re s el oessgo
god nameerem KRS DOOG0SE93S, kulve] s refesinoese pracchawip: Sl Reporowy Pagra-Mosss Miashs  Wikds w Poananiu, i1 Wdsad
Sanpodarcay Kragrwnga Rujasln Sedowega, KIF: 779003618, REGOM: 30015060, hapital xabladowy §75. 800,00 &, w citaizi wplaoony

Radres 4o borespondenc: Wysagotown, ul Wierzbowa 36, §2-981 Przedmisrows
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Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Bfaszki w m. Pisarzowice

Uzgodnienie — Netia S.A.

NETIA

Netia SA Katowice, 2016-10-17
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

tel. +48 22 352 6564

fax +48 22 352 6704

SD PROJEKT s.c.
Ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

Nasz znak: E/S/16/2176/PT
Wasz znak: SDP/BS/818/16_351

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: uzgodnienie budowy chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow-Blaszki
w m. Pisarzowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.10.2016 firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu
Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan
sytuacyjny dotyczgcy: uzgodnienia wskazanego terenu.

Plany uzgadnia sie bez uwag w zakresie zaznaczonym na zatgczonych mapach.
Informujemy, ze na przedmiotowym terenie Firma Netia S.A. nie posiada sieci.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatacznik:

1. uzgodniony plan sytuacyjny.

M?a A B Crgn |
&‘?gzédstawidal Netla S A,

...... [onoe T g
PAWEL T}”)ARASK}K(Y{)
:

TEL-GIS

SERVICES 8. C.
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3.8. Uzgodnienie - Operator WSS Sp. z o.0.

Wysogotowo, 13.10.2016

WTWSS-1215
1
1
bor SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan
Temat: Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycdow — Blaszki w m. Pisarzowice.

W  odpowiedzi no  Padstwa  wiadomosé  elektroniczng,  z  dnic  12.10.2016.
Spétka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje,

i# na dzieri 13.10.2016, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastrukture WSS.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezqcych do
WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i powiademic¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczge od dnia wystawienia warunkéw.

z wyrazami szacunku
Csdalea Dol
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:
Dominik Gérka ap T
Tel: 612221189

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl

Operator
wi. Wierzbe
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3.9. Uzgodnienie - Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z 0.0. Gminy Kobyla Gora
z siedziba w Ligocie
Projekt zostat uzgodniony bez uwag zgodnie z zalaczonymi opieczetowanymi planami

zagospodarowania terenu.
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3.10. Pismo dotyczace kategorii drogi publicznej - Gmina Kobyla Gora

Urzgd Gminy Kobyla Gora
Kobyla Gora, Plac Wiosny Ludow!
$3-507 Kobyla Géora, woj. wislkopolskie
tel./ffax 62 731 62 83, 731 64 02
REGON 000538604

Kobyla Géra 03.08.2016

DG. 7234.12.2016.WR.2

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

W odpowiedzi na pismo SDP/JC/613/16 351 z dnia 29 lipca 2016 informuje, ze:

1. Droga publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz.U. 2015 poz 460 ze zm.) jest droga zlokalizowana na dziatce nr 177,
obreb 0012, zaliczona do kategorii drog gminnych Uchwatg Nr 342/2007 Zarzadu
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007 roku.

2. Drogami wewnetrznymi sg drogi zlokalizowane na dziatkach nr 175, 206, 161 i 444,
obreb 0012,

3. Dziatki nr 174 1208, obreb 0012 wedtug EGB - to wody.

4. Dziatka nr 468/1, obreb 0012 wedtug EGB —rola rola.

Sporzadzit:03.08.2016
Robert Wisniewski

woryneeo: 08 SIEJUE.

Podpis: /?/0// V(/ w":”: -
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3.11. Uzgodnienie - Urzad Marszatkowski Wojewoédztwa Wielkopolskiego —

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

URZAD MARSZALKOWSKI

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DEPARTAMENT ROLNICTWA T ROZWO.I WSI Poznaf, 28 wrzednia 2016 t.
61-714 POZNAN, Al NIEPODLEGLOSCI 34, TEL. 61 6266500

DR-TV.7324.1.515.2016

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8

60-254 Poznan

Odpowiadajac na pismo z 25 sicrpnia 2016 r. w sprawie udzielenia informacji o wodach
zlokalizowanych na dzialkach ewidencyjnych o numerach: 176, 467, 468/1, 174, 175, 206 1 208,
polozonych w micjscowosci Pisarzowice informujg, ze zgodnie 2z Ewidencja wod,
urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow prowadzona przez Wielkopalski
Zarzad Melioracjt i Urzadzen Wodnych w Poznaniu w imieniu Marszalka Wojewddztwa
Wielkopolskiego na przedmiotowych dziatkach, brak jest ciekéw naturalnych, administrowanych
przez tuutejszy Organ.

Natomiast na obszarze objetym inwestycja wystepuja:

— Rowy melioracyjne stanowigce urzadzenia melioracii wodnych szczegotowych, oznaczonce

symbolami:  ,R-F2” dzialka nr 174, obreb Pisarzowice; ,R-F37 dziatka nr 208,
obreb Pisarzowice; ,R-107" dziatka nr 238 1 489, obreb Perzow.
Wyzej wymienione rowy stanowia wlasnoedé Skarbu Padstwa, krora zgodnie z art. 14 ust. 4
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz.469 ze zm.) gospodaruje
wlasciwy miejscowo  starosta, fealizujacy zadanic 7 zakresu administracji rzadowe;
lub odpowiednio otgany oraz jednostki, ktérym to mienie zostalo powierzone - w tym
przypadku - Starosta Ostrzeszowski;

—  Stawy - zlokalizowane na dziatkach nr: 176, 467 1 468/1;

—  Droga - dzialki nr: 1751 206.

IO
TAGTERCHITA

Meke Nirkowshi
Vie

Do wiadowiose:
1. WZMiUW w Poznaniu.
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3.12. Uzgodnienie — Agencja Nieruchomosci Rolnych Skarbu Painstwa w Poznaniu

£ p

ODDZIAL TERENOWY W POZNANIU AGENCIA NIERUCHOMOSC! ROLNYCH
POZNAN@ANR.GOV PL

’xs’ﬁ 9,4
PO.8GZA429331.44....0 1271 2016.A8 Poznari, 28 listopada 2016 r,

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG
WOIJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Poznaniu w odpowiedzi na pismo
SDP/Mgr/898/16_351 z dnia 03.11.2016 r. (data wplywu do ANR OT w Poznaniu 07.11.2016
r.) uprzejmie informuje, ze wyraza zgode na przebudowe istniejacego przepustu pod drogg
wojewddzka nr 449 miedzy stawami rybnymi na nf/w dzialce w zwigzku z projektem budowy
chodnika w ciqgu drogi wojewddzkiej:

s dz. nr 176, 467 obreb Pisarzowice, gm. Kobyla Géra
Dzierzawca Agro Admat Sp. z o.0.
Warunkiem zgody i realizacji inwestycji jest:

A. Realizacja uwag do przebudowy przepustu zawartych w pismie Agro - Admat Sp. z 0.0. z
dnia 22.11.2016 r.

B. Na etaple wykonawstwa nalezy zawrze¢ stosowng umowe z w/w Dzierzawca.
W umowie nalezy okresli¢ m.in.:

1. Przedmiot umowy,
2. Okres, w ktdrym Inwestor - WZDW w Poznaniu bedzie korzystat z nieruchomosci,

3. Wysoko$¢ odszkodowania za utracone pozytki, wzglednie za powstate szkody na
oznaczonych dziatkach w zwigzku z prowadzonymi pracami, :

4. Sprawe rekultywacji terenu, doprowadzenie terenu do uprzedniego stanu, po zakofAczonym
okresie korzystania z nieruchomnosci.

Qdpowiadajac prosimy _powolad sie na nasz numer pisma.

Qtrzymuias ) SR
1. Agro Admat Sp, z 0.0. ey TRy
ul. Kaliska 48 S
63-460 Nowe Skalmlerzyce Wer AN
2. SGZa/a

Sprawe prowadzl:
Agnleszka Smektata
Tel. 061 8560 646

G1-701 Poznan, UL. Fredry 12, TEL. 61 856 06 U1, FAX 61 851 5092
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3.13. Uzgodnienie - Agro-Admat Sp. z o.o.

AGRO-ADMAT Spdthka z 0.0.
63-460 Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 48
Tel.: +48 62 762 21 47, +48 62 762 21 48 Fax.: +48 62 762 08 82 e-mail: admat@admat-lody.pl
. NIP 6222560903 REGON 300032290 KRS 0000230793

Nasz znak: AGRO-ADM/39/MM/2016 Nowe Skalmierzyce, 22.11.2016 1.
Wasz znak: SDP/MGr/898a/16 351

SD PROJEKT s.c. :
Ul Szymborska 10/8 !
60-254 Poznan

Adres do korespondencji:

Ul. Wichrowa 4

60-449 Poznan

Dotyczy: Przebudowy przepustu pod droga wojewédzka nr 449 pomigdzy stawami rybnymi
w miejscowosci Pisarzowice, gm. Kobyla Gora.

W nawigzaniu Panstwa pisma z dnia 15.11.2016r., znak SDP/MGr/898a/16_351 w sprawie
przebudowy mnicha stawowego oraz przepustu pod drogg wojewodzka nr 449 w km 7+232
pomigdzy stawami rybnymi w m-c¢i Pisarzowice, gm. Kobyla Géra informujemy, ze
uzgadniamy pozytywnie przediozong dokumentacje projektowa z nastgpujgcymi uwagami:

1. Prosimy o zweryfikowanie niezgodnodci pomiaréw geodezyjnych dna wlotu w st.”5%;
obecnie jest 170,10 m npm, a bylo wezesniej 169,70m npm. Jest to istotne podwyZszenie
wlotu uniemozliwiajace opuszezanie stawu ,.5”. Rzedne terenu 170,20 m npm zgadzajg
sie w obydwdch pomiarach.

2. Podobnie prosimy o weryfikacje rzednych dla wylotu st.”5” 169,55 m npm i 170,25m
npm przy zgodnych rzednych terenu 171,30m npm.

3. Jednoczeénie, zgodnie z dobra praktyka budowli wodnych, wnosimy o wstawienie w
stojaku mnicha drugiego rzedu prowadnic szandorowych.

Z powazaniem:

ACRO-ADMAT sp.zoo.
ul. Kafiska 48, tel. 76 22 147
63-460 Nowe Skalmierzyce

NIP 22-25-60-008 REGON 3000132290

Zataczniki:
Brak

Otrzymuija:
1. Adresat

2. ah
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4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. Budowa chodnika
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow - Btaszki w m. Pisarzowice.

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

- Projektu zagospodarowania terenu - oswiadczenia, uprawnienia, wpisy do OIIB,

uzgodnienia, opinie, cze$¢ opisowa oraz czesc rysunkowa,
- Projektu architektoniczno-budowlanego - czes$¢ opisowa oraz czes¢ rysunkowa,
- Informacji BIOZ.

Dokumentacje wykonano w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

5. Zleceniodawca
Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewodzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

6. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c. :

ul. Szymborska 10/8 ‘m

60-254 Poznan
tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl
Gtéwny Projektant: mgr inz. Marcin Sliwa

Branza drogowa:

Projektant: mgr inz. Wojciech Mikotajczyk
Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Jasiukiewicz
oraz: inz. Mateusz Grzybowski

mgr inz. Marlena Dziurawiec
mgr inz. Adam Krysztofiak

Branza mostowa:

Projektant: mgr inz. Marta Kaczan-Melcer
Sprawdzajacy: mgr inz. Weronika Stodkowicz

7. Podstawa opracowania
- Umowa nr 454/38/0S/16 zawarta w dniu 6 czerwca 2016 r. pomiedzy Wielkopolskim
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu, a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(Dz.U. 2013 poz. 1129, z pdzniejszymi zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462, z po6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t.j.
Z pozniejszymi zmianami)

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna

8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem potozony jest w m. Pisarzowice, w gminie
Kobyla Géra, w powiecie ostrzeszowskim.

Na odcinku od poczatku opracowania do skrzyzowania z publiczng drogg gminng znajduje
sie chodnik z betonowych ptytek chodnikowych.

W otoczeniu inwestycji zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, pola uprawne oraz
stawy rybackie (po lewej stronie drogi wojewddzkiej nr 449 zlokalizowany jest jeden staw,
a po prawej dwa stawy).

W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:

- siec¢ kanalizacji sanitarnej,

- siec elektroenergetyczna napowietrzna,

- sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,

- siec¢ telekomunikacyjna wraz z przytgczami.

W stanie istniejagcym brakuje systemu odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe

odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych rowow przydroznych.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu

9.1. Branza drogowa

Zaprojektowano chodnik po lewej stronie drogi wojewddzkiej nr 449 w m. Pisarzowice.
W obrebie inwestycji zaprojektowano zjazdy o szerokosciach nie wiekszych niz szerokos¢
jezdni i pokazanych na Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu.

Szerokos$¢ chodnika na catej diugosci wynosi minimum 1,5 m.

W projekcie przewidziano rowniez materac z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/63 mm owiniety geotkaning pod konstrukcjg chodnika na odcinku od zjazdu
na dziatki o numerach ewidencyjnych 175 i 176 do skrzyzowania z publiczng drogg gminna.
Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej.

Nieumocniona czes¢ dziatek zostanie obhumusowana i obsiana trawg (zgodnie z Rys. 2 Plan

zagospodarowania terenu).
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9.2. Branza mostowa
W projekcie przewidziano wymiane istniejgcego przepustu. Opis ujeto w czesci C. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA MOSTOWA.

10. Zestawienie powierzchni

Umocnienie dziatek betonowg kostka brukowa:

e Chodnik 650 m?
e Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej 80 m?
e Nawierzchni bitumiczna 310 m?
e Zielen 1720 m?
e Pobocze gruntowe 80 m?
e Pobocze z destruktu 250 m?
e Odtworzenie nawierzchni pod przebudowywany przepust 40 m?

11. Usuniecie drzew
W projekcie przewidziano wycinke drzew kolidujgcych z projektowang przebudowaq
przepustu oraz budowg chodnika. Lokalizacje drzew przewidzianych do wycinki pokazano na

Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu.

12. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych (zgodnie z uzgodnieniem zawartym w punkcie 3.2. Uzgodnienie — Powiatowy

Konserwator Zabytkdw).

13. Ochrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja nie wymaga ochrony przeciwpozarowej.

14. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania zamierzonego przedsiewziecia budowlanego zawiera sie w obszarze
ograniczonym zewnetrznymi granicami inwestycji, mieszczac sie w catosci na dziatkach,
na ktérych obiekt zostat zaprojektowany, natomiast w przypadku przebudowywanego
przepustu obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dlugos¢ i szerokos$¢ obiektu wraz z

koniecznym zasiegiem wykopdw i umocnieniem dna stawdw.

15. Kategoria geotechniczna obiektu

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBiIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, majac na
uwadze fakt, ze w projekcie przewidziano wzmocnienie podioza, projektowang inwestycje

zakwalifikowano do I kategorii w prostych warunkach gruntowych.

16. Ochrona srodowiska
Dla niniejszej inwestycji nie ma wymogu uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Mikotajczyk
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b. Czesc¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA
DROGOWA

a. Czesc opisowa
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1. Podstawowe parametry techniczne

e szerokos¢ chodnika minimum: 1,50 m

2. Chodnik w planie
2.1. Chodnik

W celu umozliwienia ruchu pieszych wzdtuz odcinka drogi wojewddzkiej nr 449
w miejscowosci Pisarzowice zaprojektowano chodnik po lewej stronie jezdni. Na odcinku
od poczatku opracowania do skrzyzowania z drogg gminng zaprojektowano chodnik w miejscu
istniejagcego chodnika z ptytek betonowych. Szerokos$¢ chodnika wynosi minimum 1,50 m.
Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej.

Lokalizacje chodnika pokazano na Rys. 1. Plan sytuacyjny.

2.2. Zjazdy i skrzyzowanie

Zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne o szerokosci od 4,5 do 5 m. Na potaczeniu
obramowania zjazdu indywidualnego z kraweznikiem nalezy wykonac¢ skosy 1 m x 1 m,
a w przypadku zjazdéw publicznych nalezy wykonac¢ fuki o promieniu minimum 5 m, w celu
utatwienia wjazdu i wyjazdu z posesji. Spadki poprzeczne zjazdow nalezy dopasowac z jednej
strony do wysokosci krawedzi jezdni (zgodnie z przekrojem normalnym), a z drugiej strony
do wysokosci nawierzchni zjazdu na posesjach. Zaprojektowano nawierzchnie zjazdow
indywidualnych z betonowej kostki brukowej, natomiast zjazdy publiczne zaprojektowano
o nawierzchni bitumicznej.

W projekcie przewidziano réwniez przebudowe istniejacego skrzyzowania z drogg gminng
zlokalizowang na dziatce o numerze ewidencyjnym 177, ktérego krawedzie wyokraglono
tukami o promieniach wynoszacych 8 m.

Lokalizacje zjazddw oraz skrzyzowania pokazano na Rys. 1. Plan sytuacyjny.

2.3. Zielen
Pozostate nieumocnione powierzchnie pasa drogowego, pokazane na Rys. 1. Plan sytuacyjny

nalezy obhumusowac i obsia¢ trawa.

3. Usytuowanie wysokosciowe
Nawierzchnie chodnika i zjazddw nalezy wysokoséciowo dopasowaé do istniejacej

nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej zgodnie z Rys. 2. Przekroje normalne.

4. Rozbiorki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbiorek i przetozen:
- rozbidrka nawierzchni chodnikéw,
- rozbiérka nawierzchni zjazdow,
- rozbiérka fragmentu nawierzchni drogi wojewddzkiej, na ktorej zlokalizowany jest
przebudowywany przepust,
- rozbiérka obramowan nawierzchni (obrzezy, kraweznikow),

- rozbidrka podbuddéw nawierzchni.
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Gruz oraz inne elementy powstate w wyniku rozbiorki nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Destrukt uzyskany z frezowania nawierzchni nalezy wykorzysta¢ do wykonania odtworzenia

poboczy, a nadmiar odwiez¢ w miejsce wskazane przez ZDW w Poznaniu.

5.

Geotechnika

W Opinii geotechnicznej dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych pod planowang budowe

chodnika opracowanej przez firme Geotema, w wyniku przeprowadzonych geotechnicznych

badan podtoza stwierdzono, ze:

e Podloze gruntowe badanego terenu, zbudowane jest z gruntéw nasypowych i gleby oraz
z rodzimych gruntéw mineralnych, pochodzenia wodnolodowcowego.

e W podtozu zalegajg grunty niespoiste, w stanie $redniozageszczonym (I, = 0,45+0,55)

e Holocen stanowi warstwa osadéw kulturowych - nasypdédw niekontrolowanych
(otw. nr D1-D-3, P1 i P2) zbudowanych z mieszaniny piaskédw drobnych préchnicznych,
gazu ceglanego, piaskéw drobnych i gleby, o migzszosci 0,9 + 2,3 m; oraz warstwa
gleby (otw. nr D4 i D5) o migzszosci 0,6 + 0,7 m. Do holocenu zalicza sie rowniez
nawiercong pod warstwg nasypéw (otw. nr D1) warstewke piaskdw drobnych
prochnicznych przewarstwionych namutem o migzszosci 0,2 m.

e W trakcie badan podtoza, w lipcu 2016 roku, natrafiono na wode gruntowg w formie
zwierciadta swobodnego na gtebokosci 1,0 + 1,6 m ppt., tj. na rzednej wysokosciowej
170,50 + 171,90 m n.p.m.

e Przy niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych, w porze dtugotrwatych
opaddéw oraz po roztopach, lustro wody moze okresowo wystepowac ptycej.

e W podtozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne, réznigce sie litologig oraz parametrami
wytrzymatosciowymi.

e Najstabsze parametry wytrzymatosciowe posiada warstwa geotechniczna IA.

e Podtoze gruntowe w miejscu planowanej budowy chodnika charakteryzuje sie
niekorzystnymi warunkami gruntowo, ktére umozliwiajg wykonanie przedmiotowej

inwestycji, po przeprowadzeniu pewnych zabiegédw wzmacniajacych.

Zalecenia:

Podczas projektowania konstrukcji chodnika, nalezy zachowa¢ wymagang grubosc
konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza zgodnie z wymaganiami katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych potsztywnych, tak, aby spetniony zostat warunek
mrozoodpornosci.

Dla potrzeb utwardzenia powierzchni gruntu zaleca sie usunac¢ z podfoza warstwe nasypow
niekontrolowanych oraz gleby i wymieni¢ je na grunt niespoisty (z wyjatkiem piasku
pylastego) o zawartosci frakcji pylowej i itowej < 5% (fny; < 5%), zageszczajac go do
wartosci zgodnych z wymaganiami PN-S-02205.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji, w przypadku uzyskania zgody Inspektora nadzoru
budowlanego, zezwala sie na pozostawienie w podtozu w/w gruntdéw, po ich wczesniejszym
dogeszczeniu oraz uzyskaniu pozytywnych wynikow zageszczenia i modutu odksztatcenia

podtoza gruntowego. Badania nalezy przeprowadzi¢ sondg dynamiczng (DPL) lub ptytg

-43- Projekt budowlany



Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Bfaszki w m. Pisarzowice

sztywng VSS (lub ptyta dynamiczng LFG) w ilosci 1 sondowanie lub 1 badanie ptyta na
200 m dtugosci zageszczonej podbudowy chodnika.

e Przed przystgpieniem do uktadania kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni, zaleca sie
wykonac¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu i/lub modutu odksztatcenia podtoza oraz
porownanie uzyskanych wynikéw z zaleceniami PN-S-02205.

e W przypadku wynikéw nie spetniajgcych wymagan stawianych podfozu nawierzchni
chodnika, nalezy wykona¢ zabiegi wzmacniajace tj. dogeszczenie gruntdéw niespoistych,
wymiana gruntéw stabonosnych.

e Roboty ziemne powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z PN-B-
06050:1999.

e W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkéw gruntowo-wodnych niz
okreslone w niniejszej Opinii, nalezy niezwiocznie zawiadomi¢ geotechnika w celu

okreslenia dalszego sposobu realizacji robét ziemnych.

6. Roboty ziemne

W ramach robdt ziemnych od poczatku opracowania do skrzyzowania z droga gminng
zaprojektowano korytowanie pod konstrukcje chodnika, natomiast na odcinku chodnika od
skrzyzowania z drogg gminng do konca opracowania, zaprojektowano korytowanie pod
konstrukcje zjazddéw, jezdni drogi gminnej oraz usuniecie nasypow niekontrolowanych
i zastgpienie ich gruntem przydatnym do wbudowania w nasyp.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu nalezy wykonac recznie co 20 metréw przekopy probne na

szerokosci i gleboko$é wykonywanych robét ziemnych.

7. Uzbrojenie terenu

Prace w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac recznie. Wszystkie istniejace zawory,
studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowaé¢ do projektowanych
rzednych zjazddéw, chodnika itd. Dodatkowo w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej nalezy zabezpieczy¢ istniejace sieci (sie¢ telekomunikacyjng) rurami

grubosciennymi dwudzielnymi o $rednicy 160 mm.

8. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni zostang odprowadzone tak jak

w stanie istniejgcym do rowow przydroznych oraz na tereny zielone przylegte do nawierzchni.

9. Konstrukcja nawierzchni

9.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje chodnika:

» Betonowa kostka brukowa (szara) - gr. 8 cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5cm
» Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 - gr. 15cm

RAZEM: 28 cm
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9.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika od poczatku opracowania do skrzyzowania
z droga gminng

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje chodnika:

= Betonowa kostka brukowa (szara) - gr. 8 cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 - gr. 28cm
= Materac z KLSM 31,5/63 mm w geotkaninie - gr. 50cm

RAZEM: 91 cm

9.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazdéw indywidualnych

* Betonowa kostka brukowa (grafitowa) - gr. 8 cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 3cm
= Podbudowa z betonu C 8/10 - gr. 20cm
» Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 - gr. 15cm

RAZEM: 46 cm

9.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej, zjazdow publicznych oraz
odtwarzanej nawierzchni po przebudowie przepustu

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje drogi gminnej, zjazdéw publicznych

oraz odtwarzanej nawierzchni po przebudowie przepustu

= Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4cm
= Warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 - gr. 5cm
= Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 - gr. 7cm
» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqq;3 - gr. 20 cm
» Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gr. 25cm

RAZEM: 61 cm

10. Obramowanie nawierzchni

Jako obramowanie projektowanych nawierzchni utwardzonych przewidziano krawezniki
betonowe 20x30 cm, oporniki betonowe 12x25 cm oraz obrzeza betonowe 8x30 cm.

Elementy stanowigce obramowanie nawierzchni nalezy utozy¢ na fawie z oporem,

wykonanej z betonu C 12/15.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Mikotajczyk
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b. Czesc¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 2. Przekroje normalne w skali 1:50

Rys. 3. Przekrdj podtuzny w skali 1:50/500

-46-

Projekt budowlany



Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Bfaszki w m. Pisarzowice

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA
MOSTOWA

a. Czesc opisowa
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1. Temat opracowania

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Btaszki w m. Pisarzowice.

Przebudowa przepustu w km 7+232 drogi wojewddzkiej nr 449 w Pisarzowicach .

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy przepustu pomiedzy stawami

rybnymi, w km 7+232 drogi wojewddzkiej nr 449 w Pisarzowicach.

3. Zamawiajacy:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

4. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja w terenie;

Mapy do celow projektowych;

Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe;

Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)
z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016; Dz. U. 2004 Nr 6 poz. 41;
Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881; Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888; Dz. U. Nr 96 p0z.959);
Ustawa z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pdzniejszymi
zmianami/;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627) z pdézniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2016r nr 80 poz. 778 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik
Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
/Dz.U. Nr 202, poz. 2072/, wraz ze zmiang z 18 lutego 2011r. /Dz.U.42 p0z.217/
Polskie normy i aprobaty techniczne IBDiM.

Projekt budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow- Btaszki w m.
Pisarzowice.
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5. Lokalizacja inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kobyla Gbra, powiecie
ostrzeszowskim. Droga wojewddzka nr 449 relacji Sycow - Bfaszki w miejscowosci Pisarzowice
przebiega miedzy stawami rybnymi pietrzonymi na rowie melioracji szczegdétowej RF-2. Pod
droga, pomiedzy stawami, funkcjonuje aktualnie przepust z mnichem wlotowym z zastawkami

drewnianymi.

6. Stan prawny nieruchomosci oraz obszar oddziatywania inwestycji:

Projektowana inwestycja zgodna jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja sga wtasnoscig Inwestora lub
Skarbu Panstwa lub podlegaja ich wykupieniu lub uzyczeniu na rzecz Inwestora. Stan
terenowo-prawny przedstawiony jest na planie sytuacyjno-wysokosciowym do ktérego

zatgcznikiem sg wypisy z rejestru gruntow.

Oznaczenia geodezyjne dziatek znajdujacych sie w zakresie projektowanej inwestycji

wg zatgczonego planu sytuacyjno-wysokosciowego oraz wypisow z rejestru gruntdw.

1 1176 Skarb Panstwa, Agencja Nieruchomosci

Rolnych Warszawa przepust
Wojewoddztwo Wielkopolskie, Wielkopolski
2 179 Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, przepust

ul.Wilczak 51,

61-623 Poznan

Skarb Panstwa, Agencja Nieruchomosci
2 1467 Rolnych Skarbu Pafstwa, Oddziat terenowy w przepust
Poznaniu, ul.Fredry 12, 61-701 Poznan

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dtugos¢ i szerokos$¢ obiektu wraz z koniecznym
zasiegiem wykopdw i umocnieniem dna stawdw, czyli dtugos¢ okoto 19m i szerokos$¢ okoto 9m
(179m2).

Oznaczenia geodezyjne dziatek znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania inwestycji,

wg zataczonego planu sytuacyjno-wysokos$ciowego oraz wypisdw z rejestru gruntow.

1 176 59
2 179 90
3 467 30
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7. Charakterystyka wod, na ktorych zlokalizowany jest przepust:

Przedmiotowa zlewnia wod znajduje sie we wschodniej czesci regionu Wzgdrza
Ostrzeszowskie, gdzie z podregionu Wysoczyzna Sycowsko-Kepinska sptywa w kierunku
potnocnym.

Rozpatrywany teren lezy w dolinie rzeki Polska Woda, do ktorej prawostronnie uchodzi row
R-F (wg Atlasu hydrologicznego ,Doptyw spod Batdowic ” ). Do rowu R-F, w km 0+950,
uchodzi row R-F2. Polska Woda uchodzi lewostronnie do rzeki Barycz, Barycz z kolei
prawobrzeznie do rzeki Odry.

Na rozpatrywanym terenie znajduje sie 6 stawow rybnych w ukfadzie paciorkowym. Stawy
nr 1+6 sa stawami powstaltymi w potowie ubiegtego wieku i nalezacymi do miejscowego
Panstwowego Gospodarstwa Rolnego. Przebudowywany przepust zlokalizowany jest pod drogg
wojewddzka nr 449 pomiedzy stawami nr 5i 6. Staw nr 5 pobiera wode z rowu nr R-F2 w km
2+435 rowu i odprowadza mnichem pod drogg wojewoddzka nr 449 do stawu nr 6. Staw nr 6
pobiera wode ze stawu nr 5 i z rzuca odprowadzalnikiem do rowu nr R-F2 w km 2+010.

Urzadzenia Gospodarstwa Rybackiego w Pisarzowicach sga aktualnie uzytkowane
(dzierzawione) przez firme AGRO-ADMAT.

Wg aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na pietrzenie wody w stawach, (operat
wodnoprawny opracowany w czerwcu 2016 roku przez firme UTBI - Ustugi Techniczne
Budownictwa Inzynieryjnego z Olesnicy):

- rzedna maksymalnego dopuszczalnego pietrzenia wody w stawie nr 5 wynosi: 171,40 m
n.p.m.

- rzedna maksymalnego dopuszczalnego pietrzenia wody w stawie nr 6 wynosi: 171,30 m

n.p.m.

8. Warunki geotechniczne.

Podtoze gruntowe zbadano wykonujac dwa wiercenia (nr P1 i nr P2) o gtebokosci 3,0m.

Stwierdzono przypowierzchniowe zaleganie nasypéw niekontrolowanych zbudowanych
z mieszaniny piaskow drobnych préchnicznych, gruzu ceglanego, piaskéow drobnych i gleby,
0 migzszosci 2,2 + 2,3 m. Ponizej nawiercono piaski grube ze zwirem przewarstwione piaskami
$rednim.

Wode gruntowg stwierdzono na rzednej 171,10m n.p.m odpowiadajgcej w przyblizeniu
owczesnej rzednej wody w stawach rybnych. Poziom wody gruntowej bedzie zmieniat sie wraz
ze zmiang rzednej wody w stawach.

Szczegbtowe informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono
w zatgczonej opinii geotechnicznej wykonanej przez firme Geotema, ul. Szkotkarska 49, 62-
002 Suchy Las.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, w prostych

warunkach gruntowych.
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Uwaga: W ciggu roku nalezy spodziewaé sie zmienno$ci poziomu wodd gruntowych,
zwigzanej z porami roku, intensywnoscig opadéw oraz poziomem wody w stawach. W razie
zalegania w podfozu gruntdéw spoistych, poziom wéd gruntowych bedzie wptywat na ich stan.
W trakcie prowadzenia robot nalezy kontrolowaé rodzaj i stan gruntow. W przypadku
stwierdzenia innych warunkow gruntowych od przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej
nalezy powiadomi¢ o tym projektanta.

Zaleca sie po wykonaniu wykopu, dokona¢ odbioru poditoza przez uprawnionego

geotechnika.

9. Istniejacy przepustu

W zwigzku z projektowang budowg chodnika w cigagu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow -
Btaszki w miejscowosci Pisarzowice zachodzi koniecznos$¢ przebudowy istniejacego przepustu
pomiedzy stawami nr 5 i 6. Istniejacy przepust jest w ztym stanie technicznym.

Projektuje sie catkowitg rozbidrke istniejacego przepustu i budowe w jego miejsce
przepustu o parametrach technicznych dostosowanych do obowigzujacych przepiséw, w tym
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr63
poz.735 z 2000r.). Projektuje sie odbudowe istniejgcych zastawek wlotowych przepustu bez

zmiany ich charakterystyki.

9.1. Parametry istnhiejacego przepustu:

Konstrukcja nosna: Przepust jednootworowy, okragty zelbetowy + sklepienie ceglane
Swiatto poziome: 0,6 -1,00m

Swiatto pionowe: 0,7-1,00m

Dtugos¢ : 13,68m

Kat skrzyzowania z osig drogi: 86,01°

Istniejacy przepust zlokalizowany jest miedzy stawami rybnymi nr 5 i 6. Czes$¢ przepustu,
zlokalizowana pod jezdnia, jest o konstrukcji ceglanej skrzynkowej o $wietle 0,6x1,0m. Czes¢
przepustu pod chodnikiem ma konstrukcje zelbetowg rurowg o przekroju okragtym i $rednicy
1,0m. Wilot przepustu uksztattowany jest jako komora wlotowa z mnichem i zastawkami.
Nasyp drogowy na wylocie przepustu ograniczony jest zelbetowa $ciang czotowa. Wzdtuz
potudniowej krawedzi jezdni, nad przepustem, wbudowane sa bariery ochronne. Przewdd
przepustu wbudowany jest z pochyleniem podtuznym okoto 0,7%. Przepust jest zamulony na
gtebokos¢ okoto 20-30cm, a faktyczny spadek podtuzny dna w przepuscie wynosi 0,1%.

Wspotrzedne osi przepustu na wlocie i wylocie:

Wspotrzedne osi obiektow

Wspoirzedne matematyczne Wspotrzedne geograficzne

X Y dtugosc E szeroko$¢ N

Istniejacy przepust -

wiot 5688440,54 6483971,13 17 46 12,02 51 19 49,77

Istniejacy przepust -

5688449,66 6483961,04 17 46 11,50 51 19 50,50
wylot
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10. Rozbioérka istniejacego przepustu:
Projektuje sie catkowitg rozbidrke istniejacego przepustu:
- $cian czotowych wraz z fundamentami,

- mnicha wlotowego z zastawkami,

przewodu przepustu,

istniejacych barier ochronnych.

Prace rozbiorkowe wykonywane beda recznie, przy uzyciu lekkiego sprzetu dostosowanego
do rodzaju materiatu; w tym pit, palnikow, mtotédw pneumatycznych oraz przy uzyciu dzwigéw.
Rozbidrke nalezy prowadzi¢c w sposdéb i z zastosowaniem $rodkdéw minimalizujgcych
zanieczyszczenie stawdéw. Prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

11. Projektowany przepust :

W miejsce rozbieranego przepustu projektuje sie budowe przepustu o parametrach
technicznych dostosowanych do obowigzujgcych przepiséw, w tym Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr63 poz.735 z 2000r.) oraz
o nos$nosci odpowiadajacej klasie A obcigzenia wg PN-85/S-10030. Projektuje sie réwniez
odbudowe istniejgcych zastawek wlotowych przepustu bez zmiany ich charakterystyki.

11.1. Parametry projektowanego przepustu:

Konstrukcja nosna: Przepust jednootworowy, okragty stalowy, spiralnie karbowany
Swiatto poziome: 1,2 m

Swiatto pionowe: 1,2m

Dtugosc: 14,0m

Kat skrzyzowania z ciekiem: 85,5°

Szerokos$¢ korony drogi na przepuscie: 12,05m

Pochylenie podtuzne przepustu: 0,7 %

Ustréj nosny przepustu stanowi rura o ksztalcie okragtym, wykonana z blachy stalowej
falistej. Srednica wewnetrzna rury to 120cm. Przepust bedzie wybudowany w miejscu
istniejacego przepustu. Przewdd przepustu wbudowany bedzie z pochyleniem podiuznym 0,7%
na rzednych zgodnych z istniejacymi rzednymi przepustu. Dtugos¢ catkowita przepustu (liczac
po osi przepustu) wynosi 14,00m. Przepust przecina os$ drogi pod katem 85,5°.

Wiot i wylot przepustu $ciete bedq pionowo. Na wlocie przepustu projektuje sie budowe
zelbetowej $ciany czotowej w ksztatcie litery C i odbudowe zastawek. Sciana czotowa
uksztattowana bedzie pod katem 90° do osi przepustu. Na wylocie przepustu projektuje sie
prosta zelbetowg Sciane czotowg uksztattowana pod katem 85° do osi przepustu. Nasyp
drogowy ograniczony bedzie projektowanymi Scianami czotowymi. Skarpy nasypu drogowego
na wlocie i wylocie przepustu umocnione bedg kostkg kamienng na ptycie betonowej o grubosci
20cm.
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Wspotrzedne osi przepustu na wlocie i wylocie:

Wspotrzedne osi obiektéow

Wspoitrzedne matematyczne Wspotrzedne geograficzne

X Y dtugosc E szerokos$¢ N

Projektowany przepust

- wiot 5688439,55 6483972,23 17 46 12,08 51 19 49,74

Projektowany przepust

5688449,04 6483961,67 17 46 11,53 51 19 50,05
- wylot

11.2. Elementy drogi na obiekcie

Korona drogi na obiekcie bedzie miata szerokos$¢ 12,05m mierzac prostopadle do osi drogi
(12,10m mierzac po osi przepustu). Jezdnia przebudowana bedzie tylko bezposrednio nad
przepustem i zachowa dotychczasowe parametry: bedzie dwupasowa dwukierunkowa
o catkowitej szerokosci 6,03m. Lewostronnie projektowany jest chodnik o szerokosci 1,5m,
prawostronnie pobocze o szerokosci 1,55m. Pochylenie poprzeczne jezdni bedzie zgodne
z dotychczasowym. Pochylenie poprzeczne chodnika wyniesie 2% w kierunku zewnetrznym.
Wzdtuz jezdni prawostronnie projektuje sie bariery ochronne i barieroporecze. Wzdiuz
chodnika, lewostronnie projektuje sie balustrady.

Szczegdtowe parametry drogi przedstawiono w projekcie drogowym.

11.3. Ustréj nosny

Ustroj nosny przepustu stanowi rura o przekroju okragtym, wykonana z blachy spiralnie
karbowanej. Srednica wewnetrzna rury to 1,2m. Przyjeto rure o grubosdci blachy 2mm
i wymiarach fali 26x125mm. Przepust bedzie wbudowany w miejscu istniejgcego przepustu -
pomiedzy stawami nr5 i nr6. Przewdd przepustu wbudowany bedzie z pochyleniem podtuznym
0,7% na rzednych zgodnych z rzednymi istniejgcego przepustu. Dtugos$¢ catkowita przepustu
wynosi 14,00m. Przepust przecina o$ drogi pod katem 85,5°.

Wiot i wylot przepustu Sciete bedg pionowo i zakonczone zelbetowymi Scianami czotowymi.
Skarpy nasypu drogowego ha wlocie i wylocie przepustu umocnione bedg kostka kamienng na
ptycie betonowej o grubosci 20cm.

Montaz konstrukcji przepustu nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rury.

11.4. Sciany czolowe

Sciany czotowe przepustu wykonane beda jako monolityczne zelbetowe. Sciany wbudowane
bedg na warstwie betonu B10 (C8/10) grubosci 10cm.

Sciana czotowa wlotowa uksztattowana bedzie w ksztalcie litery C - ze skrzydtami
rownolegtymi do osi przepustu. Sciana ze skrzydtami potaczona bedzie monolitycznie z ptytg
fundamentowg. W skrzydtach zabetonowane beda podwdjne prowadnice (stalowe C65) dla
zastawek drewnianych. Wzdtuz skarpy drogowej przy wlocie do przepustu, na $ciankach
szczelnych zabetonowany bedzie oczep, stanowigcy opornik dla skarpy drogowej.

Sciana czotowa wylotowa uksztattowana bedzie jako $ciana prosta réwnolegta do osi drogi
monolitycznie potgczona z ptyta fundamentowa.

Sciany zakoniczone beda gzymsem.
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Sciany czotowe, skrzydta i oczep écianek szczelnych zabetonowane bedg w deskowaniu.
Wykonane bedg z betonu B30 (C25/30) i zbrojone stalg A- IIIN (B500SP).

11.5. Podbudowa i zasypka

Przepust wykonany zostanie w czasie obnizenia poziomu wod w stawach, lub w czasie
catkowitego osuszenia stawdéw. Przepust wbudowany bedzie w suchym wykopie ograniczonym
éciankami szczelnymi. Na czas wykonania przepustu naptywajace wody miedzy stawami
nalezy przepompowywac, a w razie potrzeby obnizy¢ zwierciadtio wdéd gruntowych za pomocg
igtofiltrow.

Pod przepustem, na gruncie rodzimym, utozona zostanie warstwa odcinajgca z geowtékniny
polipropylenowej o wytrzymatosci na przebicie 9kN oraz geosiatki dwukierunkowo rozcigganej
z poliwinyloalkoholu o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach 45kN/m. Na warstwie
geosyntetykéw utozona bedzie podsypka piaskowo-zwirowa o grubosci okoto 50cm. Podsypka
wykonana bedzie z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo — piaskowa) zageszczonego
do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora.

Konstrukcja przepustu zostanie utozona na wyprofilowanym podtozu i zasypana zasypka
Z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo-piaskowa) zageszczonego do wskaznika
zageszczenia 0,98 wg Proctora, a w bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji (na grubosci
warstwy okoto 20cm) do wskaznika zageszczenia 0,94 wg Proctora. Zasypka wokot konstrukcji
powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron konstrukcji. Zasypka
powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm. Podczas zageszczania zasypki
prowadzi¢ nalezy biezaca kontrole odksztatcen konstrukcji przepustu. Zasypke nalezy wykonac
piaskiem niewysadzinowym, gruboziarnistym lub mieszankg zwirowo - piaskowg o klasie

niejednorodnosci U 5.

11.6. Zabezpieczenie skarp nasypu drogowego
Bezposrednio przy przepuscie, na szerokosci 4,3m przy wlocie i 7,0m przy wylocie, na catej
wysokosci skarpy nasypu drogowego nalezy wykona¢ umocnienie skarp kostkg kamienng na
podtozu betonowym z betonu B20 (C16/20) o gr. 20cm, pozostatg powierzchnie skarp nasypu
drogowego nalezy wykonczy¢ zgodnie z projektem drogowym. Umocnienie kostkg kamienng
nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej

o grubosci 3cm.

11.7. Umocnienie dna stawow:

Nie przewiduje sie regulacji dna ani skarp stawdéw. Jako integralng czes¢ przepustu, zgodnie
z Dz.U.63, poz.735 z 2000r., zaprojektowano powierzchniowe umocnienie dna stawdéw na
dtugosci 1,4m na wlocie do przepustu oraz 2,4m za wylotem przepustu. Na odcinku
umocnienia przewiduje sie w dnie stawdw wykona¢ narzut z kamienia hydrotechnicznego
80x120mm, o grubosci warstwy 30cm. Spdd skarpy nasypu drogowego na wylocie przepustu
umocniony zostanie palisadg drewniang $rednicy 12cm, L=1,5m i pojedyncza kiszkg faszynowg
$rednicy 30cm. Na wlocie przepustu spdéd skarp zabezpieczony bedzie oczepem zelbetowym
wykonanym na Sciankach szczelnych. Skarpy nasypu drogowego umocnione beda kostkg

kamienng na ptycie betonowej gr. 20cm.
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11.8. Nawierzchnia

Nawierzchnia na przepuscie wykonana bedzie zgodnie z projektem drogowym.

11.9. Balustrady

Nad przepustem wzdiuz lewej krawedzi chodnika projektuje sie balustrady stalowe
z ptaskownikéw. Balustrady o wysokosci 1,10m wbudowane beda na kotwach stalowych
w fundamentach  betonowych. Lokalizacje fundamentéw pokazano na rysunkach
szczego6towych.

Wymiary balustrad pokazano na rysunkach szczegdtowych. Elementy balustrad i kotew
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Fundamenty, w ktorych kotwione beda stupki balustrad nalezy wykonaé¢ w deskowaniu
z betonu B30 (C25/30) i zbroi¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym stalg A-IIIN (B-500SP).
Dopuszcza sie wykonanie fundamentéw jako prefabrykowanych. W fundamentach nalezy
zabetonowac¢ kotwy balustrad. Beton fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z oddzielnym
punktem opisu technicznego.

Na przedtuzeniu balustrad stalowych z ptaskownikéw nalezy zastosowaé¢ ogrodzenie
segmentowe (barierke) typu A o wysokosci 110cm. Stupki kotwione bedg w fundamentach

betonowych.

11.10. Bariery

Wzdtuz krawedzi jezdni, obustronnie zaprojektowano bariery ochronne. Bezposrednio nad
przepustem prawostronnie wbudowane bedg barieroporecze. Bariery i barieroporecze nad
przepustem kotwione bedq w zelbetowych stopach fundamentowych. Poza obiektem na
przedtuzeniu barieroporeczy i barier kotwionych w fundamentach zaprojektowano odcinki
przejsciowe w postaci bariery zabezpieczajacej jednostronnej kotwionej w gruncie. Przewiduje
sie bariery i barieroporecze o minimalnym poziomie powstrzymywania H2, maksymalnej
szerokosci pracujgcej W3 oraz intensywnosci zderzenia B. Barieroporecze powinny miec
pochwyt na wysokosci 110cm liczgc od nawierzchni chodnika/ pobocza.

Wymiary, rozstawy oraz zastosowane materiaty barieroporeczy i barier zabezpieczajacych -
wg rysunkéw szczegdtowych. Elementy barier i barieroporeczy nalezy zabezpieczy¢ wg
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Fundamenty, w ktdorych kotwione beda stupki barieroporeczy bezposrednio nad przepustem
nalezy wykona¢ w deskowaniu z betonu B30 (C25/30) i zbroi¢ zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym stalg A-IIIN (B-500SP). Beton fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z oddzielnym punktem opisu technicznego.

11.11. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
Czesci odziemne fundamentow pod bariery ochronne i balustrady oraz skrzydet i scian
czotowych przepustu nalezy zagruntowaé¢ i pokry¢ epoksydowo - bitumiczng izolacjq
powtokowgq uktadang w trzech warstwach.
Powierzchnie odkryte skrzydet i Scian czotowych przepustu nalezy zabezpieczy¢ elastyczng

powtokg na bazie akrylanu.
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Elementy balustrad i kotew nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe o grubosci minimum 80 um i malowanie zestawem farb poliuretanowo epoksydowych
o0 grubosci 200 um. Elementy barier i kotew nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe o grubosci minimum 180 um i malowanie zestawem farb poliuretanowo
epoksydowych o grubosci 200 pm.

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych muszg byc¢:

- wodoszczelne,

- jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

- powstrzymujgce wnikanie dwutlenku wegla w beton,

- odporne na dziatanie soli i mrozu,

- nietoksyczne.

Na powierzchniowe zabezpieczenie elementow konstrukcji nalezy stosowac systemowe

materiaty posiadajgce aktualne aprobaty IBDiM.

11.12. Sugerowana technologia wykonania roboét

Technologie wykonania robot dobierze Wykonawca. Przepust wykonany zostanie
w czasie obnizenia poziomu wéd w stawach, lub w czasie catkowitego osuszenia stawow.
Przepust wbudowany bedzie w suchym wykopie ograniczonym $ciankami szczelnymi. Na czas
wykonania przepustu naptywajace wody miedzy stawami nalezy przepompowywacé, a W razie

potrzeby obnizy¢ zwierciadto wéd gruntowych za pomocg igtofiltrow.

12. Uwagi:

Projekt przepustu stanowi integralng cze$¢ projektu budowy chodnika w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 448 Sycdéw- Btaszki w m. Pisarzowice.

Odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub
braki muszg zosta¢ wyjasnione.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zinwentaryzowaé ewentualne uzbrojenie terenu. Prace
prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacych sieci. Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w czasie
wykonywania prac przy istniejagcym kablu telekomunikacyjnym zlokalizowanym nad
przepustem.

Na czas przebudowy przepustu istniejacy kabel telekomunikacyjny nalezy odkopac,
zabezpieczy¢ poprzez natozenie rury dwudzielnej HDPE ¢160mm i po zakonczeniu prac
wbudowa¢ w dotychczasowej lokalizacji (w pobocze wzdtuz chodnika).

W czasie wykonania prac nalezy prowadzi¢ biezgcq kontrole geodezyjng

Roboty nalezy realizowac i rozlicza¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt stanowigcymi zatgcznik do dokumentacji.

Po zakonczeniu robét nalezy teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Prace budowlane wykonywac¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonawca robot zobowigzany bedzie do opracowania potrzebnych projektow

technologicznych.

Opracowata:

mgr inz. Marta Kaczan - Melcer
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b. Czesc¢ rysunkowa

Rys. M.01. Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. M.02. Widok ogdlny istniejacego przepustu w skali 1:50
Rys. M.03. Widok ogdlny projektowanego przepustu w skali 1:50
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D. INFORMACIJA BIOZ - BRANZA DROGOWA
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdbinych obiektow

2.

3.

- zamierzenie budowlane bedzie wykonywane w m. Pisarzowice,

- prace geodezyjne - wytyczenie zakresu robdt oraz obstuga geodezyjna przez caty
czas trwania robdt,

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

- roboty ziemne - od poczatku opracowania do skrzyzowania z droga gminng
zaprojektowano korytowanie pod konstrukcje chodnika, natomiast na odcinku
chodnika od skrzyzowania z drogg gminng do konca opracowania, zaprojektowano
korytowanie pod konstrukcje zjazddw, jezdni drogi gminnej oraz usuniecie nasypéw
niekontrolowanych i zastgpienie ich gruntem przydatnym do wbudowania w nasyp,

- wykonanie materaca z kruszywa pod chodnikiem,

- roboty brukarskie,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- droga wojewddzka nr 449,

- droga gminna,

- ogrodzenia posesji na granicy pasa drogowego,

- urzadzenia i sieci telekomunikacyjne wraz z przytgczami,
- sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,

- sie¢ energetyczna z przytaczami.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- zjazdy do posesiji,
- urzadzenia i sieci telekomunikacyjne wraz z przytgczami,
- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

- sie¢ energetyczna z przytaczami.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem pojazdéw,

wykonanie prac w poblizu urzadzen i sieci uzbrojenia terenu,

wykonywanie robdét budowlanych sprzetem bedgcym zZrédlem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,

wykonywanie robot koparkami, koparko-tadowarkami, samochodami
samowytadowczymi, samochodami  wyposazonymi w  podnosniki  dzwigowe,
zageszczarkami, miotami pneumatycznymi, przycinarkami oraz pitami do bitumu

i betonu,
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- brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej istniejacego uzbrojenia
oraz innych elementéw zagospodarowania terenu.

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgace roboty budowlane wymagajace

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
BIOZ):

- roboty wykonywane pod ruchem samochodéw w pasie drogowym oraz jego
bezposrednim sasiedztwie,

- roboty ziemne,

- roboty wykonywane w poblizu urzadzen i przewoddw linii energetycznych,

- roboty wykonywane w poblizu urzadzen i przewoddw linii telekomunikacyjnych,

roboty wykonywane w poblizu sieci i przytgczy wodociggowych.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw S$rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow: dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych i bhp, ochrony intereséw o0sob trzecich oraz przepisow
zwigzanych z wykonywanymi robotami,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Mikotajczyk
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E. INFORMACIJA BIOZ - BRANZA MOSTOWA
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1. Zakres prac

Zamierzenie budowlane bedzie obejmowac:

Przebudowe przepustu pod drogg wojewddzka nr 449 Sycéw - Blaszki w m. Pisarzowice.

Budowa obejmuje:

- rozbidrke istniejacego przepustu poprzez burzenie,

- obnizenie czasowe poziomu wody w stawach (w uzgodnieniu z zarzadcg stawéw),

- pompowanie wody cieku,

- whbicie i przyciecie scianek szczelnych,

- umocnienie podfoza pod przepust geotekstyliami,

- wbudowanie konstrukcji przepustu,

- zadeskowanie, zbrojenie i betonowanie zelbetowych $cian czotowych przepustu,

- zasypanie konstrukcji przepustu,

- zabetonowanie fundamentow pod bariery ochronne i balustrady,

- wbudowanie barier ochronnych,

- wbudowanie balustrad,

- umocnienie skarp nasypu drogowego,

- umochienie dna stawow,

- wykonanie palisady drewnianej,
2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kobyla Goéra, powiecie
ostrzeszowskim. Droga wojewddzka nr 449 relacji Sycéw — Blaszki w miejscowosci Pisarzowice
przebiega miedzy stawami rybnymi pietrzonymi na rowie melioracji szczegotowej RF-2. Pod
droga, pomiedzy stawami, funkcjonuje aktualnie przepust z mnichem wlotowym z zastawkami
drewnianymi.

Nad przepustem przebiega kabel telekomunikacyjny.
3. Przewidywane zagrozenia

Giéwne zagrozenia bezpieczenstwa pracy wystepuja w nastepujacych
okolicznoéciach:

- praca na wysokosci —upadek,

- prace nad ciekiem - utoniecie,

- praca w wykopach - przysypanie ziemia,

- rozbiorka przepustu - przysypanie gruzem,

- montaz konstrukcji przepustu - praca z dzwigami,

- whbijanie $cianek szczelnych - praca z kafarem,

- obstuga specjalistycznego sprzetu,

- deskowanie, zbrojenie, betonowanie Scian czotowych,

- prace malarskie - zatrucie.
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4. Przewidywane zabezpieczenia

Zastosowanie przewidzianych przepisami zabezpieczen w postaci oporeczowan, ekrandw,

kaskow ochronnych i odziezy roboczej, wydzielenie stref robdt niebezpiecznych, oznakowanie

urzadzen energetycznych.

5. Wytyczne dla Kierownika budowy opracowania planu BIOZ

Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

1.

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

. wskazanie  s$rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen;

. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera

dane umozliwiajagce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

1.
2.
3.

czytelng legende;
oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzac zagrozenie;
rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,

punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione

rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby

budowy oraz ogrodzenia terenu;
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8. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

e W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych

obiektow stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter,

przeznaczenie i nazwe tych obiektéw. Zakres wytaczenia okresla inwestor zgodnie

Z przepisami odrebnymi.

e Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robdét budowlanych, a dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu BIOZ,

powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,

obejmuje:
1.

roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

h) montaz rur przepustow,

i) roboty kafarowe przy wbijaniu $cianek szczelnych

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,

mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowq, przecisku lub podobnymi;

roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
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b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;
8. roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych

Opracowata:

mgr inz. Marta Kaczan - Melcer
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