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nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (szara) -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.5¢cm
mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.28cm
materac z KLSM 31,5/63 mm owiniety geotkaning -gr.50 cm
O
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (grafitowa) -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.3cm
podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 -gr.20cm
mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm
@
warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -gr.4cm
warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 -gr.5¢cm
podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 -gr. 7cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -gr.20 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 -gr.25¢cm
©
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (szara) -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.5¢cm
mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15¢cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z oporem z betonu C 12/15

@

opornik betonowy 12x25 cm

tawa z oporem z betonu C 12/15

®

kraweznik betonowy 20x30cm typ uliczny

tawa z oporem z betonu C 12/15

@)
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