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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU _str.

Czes¢ formalno-prawna

- oswiadczenie, zaswiadczenie, uprawnienia budowlane str.
Czesc¢ opisowa

- opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu str.
- informacja dotyczaca BIOZ str.
Czesc rysunkowa

- plan orientacyjny str.
- plan zagospodarowania terenu rys. 2-6 str.
PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA str.
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- opis techniczny str.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Pozna

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.1. Obiekt — BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA NA ULI-
CY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W KADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
467 CAZEN-GOLINA

2.2. JEDNOSTKA EWID. 302302_2 LADEK, OBREB 0011 LADEK, DZ. GEOD. NR 520,
524, OBREB 0010 LAD KOLONIA, DZ. GEOD. NR 66, OBREB 009 LAD, DZ. GEOD. NR
484

2.3. Gmina - Ladek 62-406

2.4. Powiat - stupecki

2.5. Wojewddztwo — wielkopolskie

13. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezmzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki 8kigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43irda 14maja 1999r.

3.5. Obowgzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji |

4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikazxz kanalizagjdeszczow na
ulicy Pyzderskiej i Wielodwoér w adku w ciggu drogi wojewddzkiej nr 467 €ien-
Golina

|5. Informacja o stanie istniefcym

Planowana inwestycja ndi@ sic w istniegcym pasie drogowym drogi wojewddzkiej
467 za wyjtkiem skrzyowan z istniepcymi drogami gminnymi dla ktorych z uwagi na
koniecznd¢ wykonania petnego utwardzenia nalevejs¢ na tereny stanowie wia-
sna¢ gminy. Droga posiada przekroj drogowy o szekgkgezdni 2x3,0 m. Droga jest
w ztym stanie technicznym posiada licznelsmia siatkowe w szczegéliw wzdtuz



krawedzi. Na przedmiotowym odcinku wygtuja dwa przepustyelbetowe stanowce
przedmiot wymiany na nowe. Na przedmitowym odcizkekalizowane & dwa przy-
stanki po jednej dla kalego kierunku ruchu dla ktérych projektuje siykonanie zatok
autobusowych.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sie elektroenergetyczna

- sigt teletechniczna

- sig wodochgowa.
Wszystkie ewentualne kolizje zostaly rozmane w niniejszym opracowaniug sgod-
ne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub wiedzehhiczn.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
- Budow chodnika prawostronnego — diggd 29+652=781 m,
- Budow chodnika lewostronnego — diugo 536 m
- Budow zatok autobusowych
- Budow odwodnienia drogi w zakresie:
- Rowow krytych,
- Otwartych trawiastych,

- Przebudow przepustow istniggych

Projektowana droga posiadaedzie nasipujace parametry:

- przekroj poprzecznjednojezdniowy, drogowy, uliczny, potuliczny
- szerokdc¢ jezdni - szer. 6,5-7,00m

- szerokd¢ poboczy -szer. 2x1,0 m

- klasa obcizeniaKR3

- predkas¢ projektowad0 km/h

- szerokd¢ chodnika -2,0-2,5 m

- szerokd¢ pobocza chodnikowegoG;5 m

Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wpitych w cz:sci rysunkowej.

| 7. Zestawienie powierzchni
Ip | Wyszczegodlnienie Powierzchnia m2
1 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 2 2688
2 | Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej 829,3m2
3 | Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betorjowe | 239,6 m2
4 | Trawniki, rowy tereny zielone 1 459,0 m2
5 | Nawierzchnia istnigga bitumiczna 7 218,45 m2




18. Obiekty podlegajce ochronie

Teren na ktorym ddzie realizowana inwestycja nie jest wpisany desij zabytkdw

oraz nie podlega ochronie.

18. Wplyw eksploatacji gérnicze;

Teren olety opracowaniem nie znajdujegsna terenie oddziatywania eksploatacji
gorniczej

|ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA  SRODOWISKO

Zakres oddziatywania wynika z warunkow techniczngctebudowywanych sieci (brzen
instalacyjna, brara elektro-energetyczna, brantelekomunikacyjna) jak i koniecznych
zmian w istniejcej infrastrukturze drogowej (przebudowa zjazddwzwowan itp.). Zakres
oddziatywania pokrywa sicatkowicie z lin terenu niezédnego dla inwestycji przedsta-
wionego w postaci twej linii na projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres oddziatywania jest zgodny z Dz. U. 198%spoz. 60 — ustawa z dnia 21 mar-
ca 1985r. o drogach publicznych i chroni przylegjpéekty/tereny przed oddziatywaniem
drogi publicznej.

Pod wzgtdem bramnowym (kanalizacja, telekomunikacja, elektryka) zskoddziaty-
wania ograniczony jest w granicach dziatek gruntcwy ktérych planowana jest inwesty-
cja i zgodna z Rozpogdzeniem Rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 mwspe przed-
sigwzie¢ mogaco znaczco oddziatywa nasrodowisko nie zalicza sido w/w. Technologia
przyjeta w rozwazaniu projektowym umaiwia uzyskanie szczeldoi uktadu kanalizacyj-
nego. Z uwagi na tae planowane przedsvziecie dotyczy kanalizacji deszczowej oraz bu-
dowy chodnika wraz przebudgwjazdow na posesje nie dejdodatkowe elementy przy-
rodnicze na ktére inwestycjadizie oddzialywa w czasie eksploatacji.

ODDZIALt YWANIE NA POWIETRZE | KLIMAT

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministrésrodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow nie-
ktorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdektorych substancji w powietrzu
oraz marginesow tolerancji dla poszczegélnych pobiw niektérych substancji przebudowa
drogi wojewddzkiej w zakresie budowy chodnika wrzaglementami towarzygeymi w fazie
budowy oraz eksploatacji nie wptynie na gkgzenie poziomow przedmiotowych substancji
zawartych w rozpoeglzeniu.

ODDZIALt YWANIE NA BUDOWE GEOLOGICZN4 | WODY PODZIEMNE ORAZ PO-
WIERZCHNIOWE

Z uwagi na brak posadowienia elementdéw inwestyajwigkszych gébokasciach nie powin-
ny wysgpic¢ na etapie budowy oraz eksploatacji niekorzystrazadywania w zakresie wpty-
wu na warunki geologiczne i wody podziemne orazipaehniowe.




ODDZIALYWANIE NA PRZYROLDE OZYWION4

Z uwagi na wykonywanie czynéa budowlanych wptyw na powierzchnierenu kdzie naj-
silniejsza jednak nie przekraczea przygtych norm. Powierzchnia ziemethzie naraona na
zakres destrukcji (jazda pojazdow budowlanych)dyik etapie budowy.

RODZAJ, PRZEWIDYWANE ILQSCI | SPOSOB POSEPOWANIA Z ODPADAMI:

W czasie realizacji robot budowlanych powstaj odpadycinki ( kostki betonowej, obrza
betonowego ) zostarskruszone i wbudowane w nawierzchnie drog. Grwydolyty z wyko-

pu zostanie zagospodarowany na miejscaytyuw nasyp. Nadmiar gruntu zastanie przewie-
ziony na sktadowisko.

MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAt YWANIE NASRODOWISKO

Ze wzgkdu na lokalny charakter przegsiziecia nie zachodzi midiwos¢ transgranicz-
nego oddziatywania inwestycji seodowisko.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NASRODOWISKO

oddziatywanie inwestycji nsrodowisko miéci sie w granicach opracowania tJEDNOSTKA
EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LADEK, DZ. GEOD. NR520, 524 0OBREB 0010LAD KOLONIA ,
DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR484

110. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robo6t byto utrzymanezocaty okres budowy

— ograniczy do minimum przebywanie pracownikOw w zZggi pracy maszyn

Opracowat: in Artur Szymczak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
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CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia@&rwca 2003 r

- kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI, IV
- wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
- wspotczynnik wielkéci obiektu (w) 1,0

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kadéjrealizacji

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki nter&tdre mog stwarza
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyege przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realiza-
cji robo6t budowlanych , okétajace skad i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas
ich wysgpienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikdw przed przygiieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

5. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigegggh niebezpie-

czeastwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz

golnego zagrzenia zdrowia lub w ichagsiedztwie , w tym zapewnigych bez-

pieczry i sprawny komunikacg , umazliwiajaca szybly ewakuag} na wypadek

pozaru, awarii i innych zageen

=

Ad.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejosé reali-
zacji.
Przewiduje si nastpujaca kolejna¢ robot dla zamierzenia budowlanego polegaj

cego na ,budowie chodnika wraz z kanalizatgszczow na ulicy Pyzderskiej i Wielodwor
w Ladku w ciagu drogi wojewodzkiej nr 467 gien-Golina”:

» wykonanie koryta oraz wszelkich robét ziemnych

» wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wrazzykanalikami, przeci-
skami oraz innym uzbrojeniem terenu

» rozbidrka odcinkoéw drogi wojewddzkiej dla wykonapiezebudowy przepu-
stow

» demonta istniegcych przepustdéw oraz moataowych z uprzednim przygo-
towaniem podtga

» wykonanie wszelkich robét ziemnych oraz odtworzeryich

* wykonanie robét brukarskich

» wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

* wykonanie rob6t wykfczeniowych

* wykonanie odwodnienia projektowanego



Ad. 2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i tenel ktore

moga stwarzaé¢ zagrazenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Do elementow zagospodarowania mogh stanowd zagraenie naley zaliczy :

a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable , spezesytowe |,
kolektory ),

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne,
c. wykonywanie robo6t budowlanych przy czynnym ruchagtwym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pspcytu
Wykonanie drog , wyg, przegé i wyjs¢ dla pieszych
Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Zapewnieniegczndici telefonicznej ( radiowej)

© O 0o

Ad.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrden

wysépujacych podczas realizacji robét budowlanych

o0 Prace przy zatadunku i roztadunku elementow przestrych i masowych
0 Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw

przed przyspieniem robot szczegolnie niebezpiecznych

W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budovayesy

okresli¢ plan szkolé BHP , szczegolnie zasady prowadzenia szkole
pracownikow w tym zatrudnionych przy robotach szcieie
niebezpiecznych . Szkolenie powinno obejméwapoznanie giz
wszystkimi obowazujacymi przepisami dotyeymi realizacji robot.
Ponadto zalecagsi

a. prowadzenie codziennego krotkiego instrakitaracownikow przed
rozpoczciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzamneg

instruktau — za podpisem pracownikow )

b. przed przysipieniem do realizacji robot , naleprzeprowadxi
kazdorazowo instruktaobejmugcy

0 okreslenie zasad pogbowania w przypadku zagrenia,

0 konieczndc¢ i zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony
indywidualnej,

0 zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegddiezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu stosownego personelu,



0 zasady skfadowania, transportu materiatow zgodimeteukcp producen-
ta.
c. przeprowadzenie instrukita wyznaczonemu personelowi przed przggniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych:

0 stwarzagcych wysokie ryzyko powstania zagemia bezpieczestwa i zdro-
wia ludzi , a w szczegolgoi przysypania ziemj najechanie pojazdu,

0 przy prowadzeniu ktérych wygiuja dziatania substancji chemicznych za-
grazajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi ( uktadanie mas mineralno — bi
tumicznych).

Ad. 5 Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiega-

jacych niebezpieczéstwu wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

0 powinny by utrzymane w stanie zapewnjeym ich sprawngx,
0 stosowane wykznie do prac , do jakich zostaty przeznaczone,
0 obstugiwane przez przeszkolone osoby,

ROBOTY DROGOWE

0 W czasie wykonywania robot ziemnych , miejsca rugiexrzne naley ogro-
dzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieskarpy, .

o Wykonywanie robét ziemnych w bezednim gsiedztwie sieci powinno
by¢ poprzedzone okéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto
sci , w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wyko-
nywania tych robét.

o Prowadzenie robot ziemnych w patliinstalaciji podziemnych ( wodagi ,
telekomunikacja, instalacje elektroinstalacyjnédkte gkbokich wykopoéw
poszukiwawczych powinno odbywaie recznie.

0 Wykopu wscianach pionowych nie umocnionych , bez rozpartdiepgodpar-
cia mog by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest @hony w pasie o szerokol
réwnej gkbokasci wykopu.

o Niedopuszczalne jestywanie elementow budowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem

ROBOTY MONTAZOWE

0 Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do manf@winny posiadawy-
magane dokumenty.
Wszystkie roboty nalery wykonywaé zgodnie z obowizujacymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét araz przepisami BHP.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Buglgest obowdzany sporzdzi¢
lub zapewni sporzadzenie przed rozpogeiem budowy , planu bezpieamtwa i ochrony
zdrowia. W planie nalgy uwzgkdni¢ wszystkie rodzaje roboét stwargeych wysokie ryzy-
ko zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi a w szczegokwd przysypania ziemilub
upadku z wysokii- zgodnie z Rozpogzrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. (Dz.U.Nr 120)

Opracowat: i Artur Szymczak



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy drogowej

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Pozna

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.6. Obiekt - BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA NA ULI-
CY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W ADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
467 CWZEN-GOLINA

2.7. JEDNOSTKA EWID. 302302_2 LADEK, OBREB 0011 LADEK, DZ. GEOD. NR 520,
524, OBREB 0010 LAD KOLONIA, DZ. GEOD. NR 66, OBREB 009 LAD, DZ. GEOD. NR
484

2.8. Gmina — Ladek 62-406

2.9. Powiat - stupecki

2.10. Wojewddztwo — wielkopolskie

|3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezrzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki dkigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43irda 14maja 1999r.

3.5. Obowgzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestyciji |

4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikazwz kanalizagjdeszczow na
ulicy Pyzderskiej i Wielodwor w 4dku w cggu drogi wojewodzkiej nr 467 €ien-
Golina

|5. Informacja o stanie istniejcym

Planowana inwestycja ndi@ sic w istniegcym pasie drogowym drogi wojewodzkiej
467 za wyjtkiem skrzyowan z istniegcymi drogami gminnymi dla ktérych z uwagi na
koniecznd¢ wykonania petnego utwardzenia nalevejs¢ na tereny stanowie wia-
sna¢ gminy. Droga posiada przekrdj drogowy o szekgk@ezdni 2x3,0 m. Droga jest
w ztym stanie technicznym posiada licznelkgmia siatkowe w szczegokw wzdiuz



krawedzi. Na przedmiotowym odcinku wygtuja dwa przepustyelbetowe stanowce
przedmiot wymiany na nowe. Na przedmitowym odcizkekalizowane & dwa przy-
stanki po jednej dla kalego kierunku ruchu dla ktérych projektuje siykonanie zatok
autobusowych.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sie elektroenergetyczna

- sigt teletechniczna

- sig wodochgowa.
Wszystkie ewentualne kolizje zostaly rozmane w niniejszym opracowaniug sgod-
ne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub wiedzehhiczn.

|6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
- Budow chodnika prawostronnego — diggd 29+652=781 m,
- Budow chodnika lewostronnego — diugo 536 m
- Budow zatok autobusowych
- Budow odwodnienia drogi w zakresie:
- Rowow krytych,
- Otwartych trawiastych,

- Przebudow przepustow istniggych
Projektowana droga posiadaedzie nasipujace parametry:

- przekroj poprzecznjednojezdniowy, drogowy, uliczny, potuliczny
- szerokdc¢ jezdni - szer. 6,5-7,00m
- szerokd¢ poboczy -szer. 2x1,0 m
- klasa obcizeniaKR3
- predkas¢ projektowad0 km/h
- szerokd¢ chodnika -2,0-2,5 m
- szerokd¢ pobocza chodnikowegoG;5 m
Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wpitych w cz:sci rysunkowej.

|7. Usytuowanie drogi w planie |

Usytuowanie przedmiotowej inwestycji przedstawioaoaktualnych mapach sytuacyjno

— wysokaciowych w skali 1 : 500 .

18. Rozwazanie wysokéciowe |

W opracowaniu przyfo nas¢pujace zataenia :



* chodniki uksztattowano w sposob nartjacy do rzdnych istniejcych drdg, istniey-
cego terenu przy zachowaniu minimalnych pochyle
e zachowanie normatywnych pochile

» dostosowanie gzinych wysokéciowych whczenia do regdnych projektowanej drogi
gminnej wg oddzielnego opracowania.

|9. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowana droga posiadeedzie przekrdj ulicznym oraz drogowym o pochyleniu
daszkowym i=0-2,0% analogiczny spadek posid&da projektowane chodniki, zatoki au-
tobusowe.

Pobocza projektujegjako gruntowe z pochyleniem i=6,0%, natomiast gkairaz
przeciwskarpy o pochyleniu skarp 1:1,5.

110. Projektowana konstrukcja drogi

10.1. KONSTRUKCJA DROGI (POSZERZENIE, ODTWORZENIA)

- Warstwascieralna z AC11S gruBé -4cm
- Warstwa wijzaca z betonu asfaltowego AC 16W grgbo -6cm
— podbudowa z betonu asfaltowego AC 20P gfabo -8cm
— podbudowa z kruszywa tamanego niezz@inego 0/31,5 mm,

grubas¢ -20cm
— warstwa wzmacniafa z betonu C 3/4 -15cm
— warstwa odsgczapca z piaskuérednioziarnistego -15cm

10.2. KONSTRUKCJA CHODNIKOW

- Kostka betonowa brukowa -8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa -5¢cm
— warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -10cm

10.3. KONSTRUKCJA ZATOK AUTOBUSOWYCH

- Kostka betonowa brukowa -8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
— podbudowa z chudego betonu C6/9 gkdbo -20cm
— warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -20cm

10.4. KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH

— Kostka betonowa brukowa -8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
— podbudowa z chudego betonu C6/9 gkdbo -15cm

warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -15cm



111. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie zapewnionethzie za pomagwpustow ulicznych ktére wegie g do pro-
jektowanej kanalizacji . Projekt odwodnienia stanodrebne opracowaniacbigce integralg
Czescig niniejszego.

W ramach poprawy odwodnienia najavykona& czyszczenie, odmulenie, poggienie
istniefgcych rowow oraz przebudawstniegcych przepustow. W ramach przebudowy przepu-
stow istniegce zdegradowane rury betonowe gglerymienic na karbowane fi 1000. Wioty i
wyloty przepustow naley obrukowa kostky betonovg brukowg lub kamieniem polnym na
podbudowie z chudego betonu zgodnie gciz rysunkowva.

112. Obiekty podlegajice ochronie

Teren na ktorym dalzie realizowana inwestycja nie jest wpisany des&j zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

113. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren obgty opracowaniem nie znajduje:sia terenie oddziatywania eksploatacji gérni-
czej

|14. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymanezocaty okres budowy,
— ograniczy do minimum przebywanie pracownikdéw w zZggi pracy maszyn,
- calci¢ robot elektroenergetycznych wykonyévarzy wylczonym nagiciu,

— wszelkie prace wykonywgprzy nadzorze kierownika buady.

Opracowat:  ih Artur Szymczak
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XXV
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UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA 10.2017

ARTUR SZYMCZAK

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa PROJEKTANT
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STANISEAW WAJRAK
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

WYKAZ ZAt. ACZONYCH
UZGODNIE N, POZWOLEN, OPINI|

Strona tytutowa

Oswiadczenia, zawiadczenia, uprawnienia

Opis do planu zagospodarowania

Cze$¢ rysunkowa

Opis do czsci drogowej

Cze$¢ rysunkowa — drogowa




1)

2)

3)

.
1)

2)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU _str.

Czes¢ formalno-prawna

- oswiadczenie, zaswiadczenie, uprawnienia budowlane str.
Czesc¢ opisowa

- opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu str.
- informacja dotyczaca BIOZ str.
Czesc rysunkowa

- plan orientacyjny str.
- plan zagospodarowania terenu rys. 2-6 str.
PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA str.
Czesc opisowa

- opis techniczny str.
Czesc rysunkowa

- przekroje normalne rys. 7 str.
- szczegoty konstrukcyjne rys. 8 str.
- szczegdt wpustu deszczowego rys. 9 str.
- przekrdj zjazdu rys. 10 str.
- przekroje przepustow rys. 11-13 str.
- przekréj podtuzny rys. 14-19 str.

PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA — wg oddzielnego tomu

. PROJEKT BUDOWLANY - UZGODNIENIA — wg oddzielnego tomu




PROART-KONIN

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI S
UL. Karfowicza 4/20, )
P: 665-299-0

GON: 302277222

roart.konin@wp.pl, tel. 5

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane os$wiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJ A DESZ-
CZOWA NA ULICY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | | ) by w CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 467
CIAZEN-GOLINA

MIEJSCOWGC LADEK OBREB LAD, LADEK, LAD KO-
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO LONIA, , GMINA L ADEK, POWIAT StUPECKI, WOJE-
WODZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKA EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LA-

DEK, DZ. GEOD. NR520, 524 OBREB 0010LAD KOLO-
NIA, DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OB-
REB | NUMER DZIALEK EWIDEN-
CYJINYCH

484
WIELKOPOLSKI ZARZD DROG WOJEWODZKICH
NAZWA INWESTORA W POZNANIU
ADRES INWESTORA Ul. WILCZAK 51, 61-623 POZNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

_ IMIONA I NAZWISKA PROJEKTAN-
TOW/SPECJALNOSC | NUMER POSIADANYCH DATA OPRACOWANIA 10.2017
UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

ARTUR SZYMCZAK
Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa PROJEKTANT
budowy i robét w specjaldoi konstrukcyjno-idynieryjnej

kierowania w zakresie budowli drég WKP/0065/PWQ®

STANISEAW WAJRAK
Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemiaa SPRAWDZAMCY
budowy i rob6t w specjaldoi konstrukcyjno-izynieryjnej
kierowania w zakresie budowli drég GT 8346/I//2B




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Pozna

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.1. Obiekt — BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA NA ULI-
CY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W KADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
467 CAZEN-GOLINA

2.2. JEDNOSTKA EWID. 302302_2 LADEK, OBREB 0011 LADEK, DZ. GEOD. NR 520,
524, OBREB 0010 LAD KOLONIA, DZ. GEOD. NR 66, OBREB 009 LAD, DZ. GEOD. NR
484

2.3. Gmina - Ladek 62-406

2.4. Powiat - stupecki

2.5. Wojewddztwo — wielkopolskie

13. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezmzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki 8kigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43irda 14maja 1999r.

3.5. Obowgzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji |

4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikazxz kanalizagjdeszczow na
ulicy Pyzderskiej i Wielodwoér w adku w ciggu drogi wojewddzkiej nr 467 €ien-
Golina

|5. Informacja o stanie istniefcym

Planowana inwestycja ndi@ sic w istniegcym pasie drogowym drogi wojewddzkiej
467 za wyjtkiem skrzyowan z istniepcymi drogami gminnymi dla ktorych z uwagi na
koniecznd¢ wykonania petnego utwardzenia nalevejs¢ na tereny stanowie wia-
sna¢ gminy. Droga posiada przekroj drogowy o szekgkgezdni 2x3,0 m. Droga jest
w ztym stanie technicznym posiada licznelsmia siatkowe w szczegéliw wzdtuz



krawedzi. Na przedmiotowym odcinku wygtuja dwa przepustyelbetowe stanowce
przedmiot wymiany na nowe. Na przedmitowym odcizkekalizowane & dwa przy-
stanki po jednej dla kalego kierunku ruchu dla ktérych projektuje siykonanie zatok
autobusowych.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sie elektroenergetyczna

- sigt teletechniczna

- sig wodochgowa.
Wszystkie ewentualne kolizje zostaly rozmane w niniejszym opracowaniug sgod-
ne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub wiedzehhiczn.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
- Budow chodnika prawostronnego — diggd 29+652=781 m,
- Budow chodnika lewostronnego — diugo 536 m
- Budow zatok autobusowych
- Budow odwodnienia drogi w zakresie:
- Rowow krytych,
- Otwartych trawiastych,

- Przebudow przepustow istniggych

Projektowana droga posiadaedzie nasipujace parametry:

- przekroj poprzecznjednojezdniowy, drogowy, uliczny, potuliczny
- szerokdc¢ jezdni - szer. 6,5-7,00m

- szerokd¢ poboczy -szer. 2x1,0 m

- klasa obcizeniaKR3

- predkas¢ projektowad0 km/h

- szerokd¢ chodnika -2,0-2,5 m

- szerokd¢ pobocza chodnikowegoG;5 m

Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wpitych w cz:sci rysunkowej.

| 7. Zestawienie powierzchni
Ip | Wyszczegodlnienie Powierzchnia m2
1 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 2 2688
2 | Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej 829,3m2
3 | Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betorjowe | 239,6 m2
4 | Trawniki, rowy tereny zielone 1 459,0 m2
5 | Nawierzchnia istnigga bitumiczna 7 218,45 m2




18. Obiekty podlegajce ochronie

Teren na ktorym ddzie realizowana inwestycja nie jest wpisany desij zabytkdw

oraz nie podlega ochronie.

18. Wplyw eksploatacji gérnicze;

Teren olety opracowaniem nie znajdujegsna terenie oddziatywania eksploatacji
gorniczej

|ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA  SRODOWISKO

Zakres oddziatywania wynika z warunkow techniczngctebudowywanych sieci (brzen
instalacyjna, brara elektro-energetyczna, brantelekomunikacyjna) jak i koniecznych
zmian w istniejcej infrastrukturze drogowej (przebudowa zjazddwzwowan itp.). Zakres
oddziatywania pokrywa sicatkowicie z lin terenu niezédnego dla inwestycji przedsta-
wionego w postaci twej linii na projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres oddziatywania jest zgodny z Dz. U. 198%spoz. 60 — ustawa z dnia 21 mar-
ca 1985r. o drogach publicznych i chroni przylegjpéekty/tereny przed oddziatywaniem
drogi publicznej.

Pod wzgtdem bramnowym (kanalizacja, telekomunikacja, elektryka) zskoddziaty-
wania ograniczony jest w granicach dziatek gruntcwy ktérych planowana jest inwesty-
cja i zgodna z Rozpogdzeniem Rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 mwspe przed-
sigwzie¢ mogaco znaczco oddziatywa nasrodowisko nie zalicza sido w/w. Technologia
przyjeta w rozwazaniu projektowym umaiwia uzyskanie szczeldoi uktadu kanalizacyj-
nego. Z uwagi na tae planowane przedsvziecie dotyczy kanalizacji deszczowej oraz bu-
dowy chodnika wraz przebudgwjazdow na posesje nie dejdodatkowe elementy przy-
rodnicze na ktére inwestycjadizie oddzialywa w czasie eksploatacji.

ODDZIALt YWANIE NA POWIETRZE | KLIMAT

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministrésrodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow nie-
ktorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdektorych substancji w powietrzu
oraz marginesow tolerancji dla poszczegélnych pobiw niektérych substancji przebudowa
drogi wojewddzkiej w zakresie budowy chodnika wrzaglementami towarzygeymi w fazie
budowy oraz eksploatacji nie wptynie na gkgzenie poziomow przedmiotowych substancji
zawartych w rozpoeglzeniu.

ODDZIALt YWANIE NA BUDOWE GEOLOGICZN4 | WODY PODZIEMNE ORAZ PO-
WIERZCHNIOWE

Z uwagi na brak posadowienia elementdéw inwestyajwigkszych gébokasciach nie powin-
ny wysgpic¢ na etapie budowy oraz eksploatacji niekorzystrazadywania w zakresie wpty-
wu na warunki geologiczne i wody podziemne orazipaehniowe.




ODDZIALYWANIE NA PRZYROLDE OZYWION4

Z uwagi na wykonywanie czynéa budowlanych wptyw na powierzchnierenu kdzie naj-
silniejsza jednak nie przekraczea przygtych norm. Powierzchnia ziemethzie naraona na
zakres destrukcji (jazda pojazdow budowlanych)dyik etapie budowy.

RODZAJ, PRZEWIDYWANE ILQSCI | SPOSOB POSEPOWANIA Z ODPADAMI:

W czasie realizacji robot budowlanych powstaj odpadycinki ( kostki betonowej, obrza
betonowego ) zostarskruszone i wbudowane w nawierzchnie drog. Grwydolyty z wyko-

pu zostanie zagospodarowany na miejscaytyuw nasyp. Nadmiar gruntu zastanie przewie-
ziony na sktadowisko.

MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAt YWANIE NASRODOWISKO

Ze wzgkdu na lokalny charakter przegsiziecia nie zachodzi midiwos¢ transgranicz-
nego oddziatywania inwestycji seodowisko.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NASRODOWISKO

oddziatywanie inwestycji nsrodowisko miéci sie w granicach opracowania tJEDNOSTKA
EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LADEK, DZ. GEOD. NR520, 524 0OBREB 0010LAD KOLONIA ,
DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR484

110. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robo6t byto utrzymanezocaty okres budowy

— ograniczy do minimum przebywanie pracownikOw w zZggi pracy maszyn

Opracowat: in Artur Szymczak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZ-
CZOWA NA ULICY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W
LADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 467
CIAZEN-GOLINA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCOWGSC LADEK OBREB LAD, LADEK, LAD KO-
LONIA, , GMINA LADEK, POWIAT SLUPECKI, WOJE-
WODZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OB-
REB | NUMER DZIALEK EWIDEN-
CYJINYCH

JEDNOSTKA EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LA-
DEK, DZ. GEOD. NR520, 524 OBREB 0010LAD KOLO-
NIA, DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR
484

NAZWA INWESTORA

WIELKOPOLSKI ZARZD DROG WOJEWODZKICH
W POZNANIU

ADRES INWESTORA

Ul. WILCZAK 51, 61-623 POZNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO

XXV

PROJEKTANT

ARTUR SZYMCZAK

ADRES ZAMIESZKANIA

UL. KONINSKA 74, 62-570 RYCHWAL

DATA OPRACOWANIA

10.2017




CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia@&rwca 2003 r

- kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI, IV
- wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
- wspotczynnik wielkéci obiektu (w) 1,0

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kadéjrealizacji

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki nter&tdre mog stwarza
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyege przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realiza-
cji robo6t budowlanych , okétajace skad i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas
ich wysgpienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikdw przed przygiieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

5. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigegggh niebezpie-

czeastwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz

golnego zagrzenia zdrowia lub w ichagsiedztwie , w tym zapewnigych bez-

pieczry i sprawny komunikacg , umazliwiajaca szybly ewakuag} na wypadek

pozaru, awarii i innych zageen

=

Ad.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejosé reali-
zacji.
Przewiduje si nastpujaca kolejna¢ robot dla zamierzenia budowlanego polegaj

cego na ,budowie chodnika wraz z kanalizatgszczow na ulicy Pyzderskiej i Wielodwor
w Ladku w ciagu drogi wojewodzkiej nr 467 gien-Golina”:

» wykonanie koryta oraz wszelkich robét ziemnych

» wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wrazzykanalikami, przeci-
skami oraz innym uzbrojeniem terenu

» rozbidrka odcinkoéw drogi wojewddzkiej dla wykonapiezebudowy przepu-
stow

» demonta istniegcych przepustdéw oraz moataowych z uprzednim przygo-
towaniem podtga

» wykonanie wszelkich robét ziemnych oraz odtworzeryich

* wykonanie robét brukarskich

» wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

* wykonanie rob6t wykfczeniowych

* wykonanie odwodnienia projektowanego



Ad. 2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i tenel ktore

moga stwarzaé¢ zagrazenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Do elementow zagospodarowania mogh stanowd zagraenie naley zaliczy :

a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable , spezesytowe |,
kolektory ),

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne,
c. wykonywanie robo6t budowlanych przy czynnym ruchagtwym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pspcytu
Wykonanie drog , wyg, przegé i wyjs¢ dla pieszych
Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Zapewnieniegczndici telefonicznej ( radiowej)

© O 0o

Ad.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrden

wysépujacych podczas realizacji robét budowlanych

o0 Prace przy zatadunku i roztadunku elementow przestrych i masowych
0 Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw

przed przyspieniem robot szczegolnie niebezpiecznych

W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budovayesy

okresli¢ plan szkolé BHP , szczegolnie zasady prowadzenia szkole
pracownikow w tym zatrudnionych przy robotach szcieie
niebezpiecznych . Szkolenie powinno obejméwapoznanie giz
wszystkimi obowazujacymi przepisami dotyeymi realizacji robot.
Ponadto zalecagsi

a. prowadzenie codziennego krotkiego instrakitaracownikow przed
rozpoczciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzamneg

instruktau — za podpisem pracownikow )

b. przed przysipieniem do realizacji robot , naleprzeprowadxi
kazdorazowo instruktaobejmugcy

0 okreslenie zasad pogbowania w przypadku zagrenia,

0 konieczndc¢ i zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony
indywidualnej,

0 zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegddiezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu stosownego personelu,



0 zasady skfadowania, transportu materiatow zgodimeteukcp producen-
ta.
c. przeprowadzenie instrukita wyznaczonemu personelowi przed przggniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych:

0 stwarzagcych wysokie ryzyko powstania zagemia bezpieczestwa i zdro-
wia ludzi , a w szczegolgoi przysypania ziemj najechanie pojazdu,

0 przy prowadzeniu ktérych wygiuja dziatania substancji chemicznych za-
grazajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi ( uktadanie mas mineralno — bi
tumicznych).

Ad. 5 Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiega-

jacych niebezpieczéstwu wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

0 powinny by utrzymane w stanie zapewnjeym ich sprawngx,
0 stosowane wykznie do prac , do jakich zostaty przeznaczone,
0 obstugiwane przez przeszkolone osoby,

ROBOTY DROGOWE

0 W czasie wykonywania robot ziemnych , miejsca rugiexrzne naley ogro-
dzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieskarpy, .

o Wykonywanie robét ziemnych w bezednim gsiedztwie sieci powinno
by¢ poprzedzone okéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto
sci , w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wyko-
nywania tych robét.

o Prowadzenie robot ziemnych w patliinstalaciji podziemnych ( wodagi ,
telekomunikacja, instalacje elektroinstalacyjnédkte gkbokich wykopoéw
poszukiwawczych powinno odbywaie recznie.

0 Wykopu wscianach pionowych nie umocnionych , bez rozpartdiepgodpar-
cia mog by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest @hony w pasie o szerokol
réwnej gkbokasci wykopu.

o Niedopuszczalne jestywanie elementow budowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem

ROBOTY MONTAZOWE

0 Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do manf@winny posiadawy-
magane dokumenty.
Wszystkie roboty nalery wykonywaé zgodnie z obowizujacymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét araz przepisami BHP.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Buglgest obowdzany sporzdzi¢
lub zapewni sporzadzenie przed rozpogeiem budowy , planu bezpieamtwa i ochrony
zdrowia. W planie nalgy uwzgkdni¢ wszystkie rodzaje roboét stwargeych wysokie ryzy-
ko zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi a w szczegokwd przysypania ziemilub
upadku z wysokii- zgodnie z Rozpogzrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. (Dz.U.Nr 120)

Opracowat: i Artur Szymczak



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy drogowej

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Pozna

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.6. Obiekt - BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA NA ULI-
CY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W ADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
467 CWZEN-GOLINA

2.7. JEDNOSTKA EWID. 302302_2 LADEK, OBREB 0011 LADEK, DZ. GEOD. NR 520,
524, OBREB 0010 LAD KOLONIA, DZ. GEOD. NR 66, OBREB 009 LAD, DZ. GEOD. NR
484

2.8. Gmina — Ladek 62-406

2.9. Powiat - stupecki

2.10. Wojewddztwo — wielkopolskie

|3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezrzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki dkigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43irda 14maja 1999r.

3.5. Obowgzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestyciji |

4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikazwz kanalizagjdeszczow na
ulicy Pyzderskiej i Wielodwor w 4dku w cggu drogi wojewodzkiej nr 467 €ien-
Golina

|5. Informacja o stanie istniejcym

Planowana inwestycja ndi@ sic w istniegcym pasie drogowym drogi wojewodzkiej
467 za wyjtkiem skrzyowan z istniegcymi drogami gminnymi dla ktérych z uwagi na
koniecznd¢ wykonania petnego utwardzenia nalevejs¢ na tereny stanowie wia-
sna¢ gminy. Droga posiada przekrdj drogowy o szekgk@ezdni 2x3,0 m. Droga jest
w ztym stanie technicznym posiada licznelkgmia siatkowe w szczegokw wzdiuz



krawedzi. Na przedmiotowym odcinku wygtuja dwa przepustyelbetowe stanowce
przedmiot wymiany na nowe. Na przedmitowym odcizkekalizowane & dwa przy-
stanki po jednej dla kalego kierunku ruchu dla ktérych projektuje siykonanie zatok
autobusowych.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sie elektroenergetyczna

- sigt teletechniczna

- sig wodochgowa.
Wszystkie ewentualne kolizje zostaly rozmane w niniejszym opracowaniug sgod-
ne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub wiedzehhiczn.

|6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
- Budow chodnika prawostronnego — diggd 29+652=781 m,
- Budow chodnika lewostronnego — diugo 536 m
- Budow zatok autobusowych
- Budow odwodnienia drogi w zakresie:
- Rowow krytych,
- Otwartych trawiastych,

- Przebudow przepustow istniggych
Projektowana droga posiadaedzie nasipujace parametry:

- przekroj poprzecznjednojezdniowy, drogowy, uliczny, potuliczny
- szerokdc¢ jezdni - szer. 6,5-7,00m
- szerokd¢ poboczy -szer. 2x1,0 m
- klasa obcizeniaKR3
- predkas¢ projektowad0 km/h
- szerokd¢ chodnika -2,0-2,5 m
- szerokd¢ pobocza chodnikowegoG;5 m
Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wpitych w cz:sci rysunkowej.

|7. Usytuowanie drogi w planie |

Usytuowanie przedmiotowej inwestycji przedstawioaoaktualnych mapach sytuacyjno

— wysokaciowych w skali 1 : 500 .

18. Rozwazanie wysokéciowe |

W opracowaniu przyfo nas¢pujace zataenia :



* chodniki uksztattowano w sposob nartjacy do rzdnych istniejcych drdg, istniey-
cego terenu przy zachowaniu minimalnych pochyle
e zachowanie normatywnych pochile

» dostosowanie gzinych wysokéciowych whczenia do regdnych projektowanej drogi
gminnej wg oddzielnego opracowania.

|9. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowana droga posiadeedzie przekrdj ulicznym oraz drogowym o pochyleniu
daszkowym i=0-2,0% analogiczny spadek posid&da projektowane chodniki, zatoki au-
tobusowe.

Pobocza projektujegjako gruntowe z pochyleniem i=6,0%, natomiast gkairaz
przeciwskarpy o pochyleniu skarp 1:1,5.

110. Projektowana konstrukcja drogi

10.1. KONSTRUKCJA DROGI (POSZERZENIE, ODTWORZENIA)

- Warstwascieralna z AC11S gruBé -4cm
- Warstwa wijzaca z betonu asfaltowego AC 16W grgbo -6cm
— podbudowa z betonu asfaltowego AC 20P gfabo -8cm
— podbudowa z kruszywa tamanego niezz@inego 0/31,5 mm,

grubas¢ -20cm
— warstwa wzmacniafa z betonu C 3/4 -15cm
— warstwa odsgczapca z piaskuérednioziarnistego -15cm

10.2. KONSTRUKCJA CHODNIKOW

- Kostka betonowa brukowa -8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa -5¢cm
— warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -10cm

10.3. KONSTRUKCJA ZATOK AUTOBUSOWYCH

- Kostka betonowa brukowa -8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
— podbudowa z chudego betonu C6/9 gkdbo -20cm
— warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -20cm

10.4. KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH

— Kostka betonowa brukowa -8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
— podbudowa z chudego betonu C6/9 gkdbo -15cm

warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -15cm



111. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie zapewnionethzie za pomagwpustow ulicznych ktére wegie g do pro-
jektowanej kanalizacji . Projekt odwodnienia stanodrebne opracowaniacbigce integralg
Czescig niniejszego.

W ramach poprawy odwodnienia najavykona& czyszczenie, odmulenie, poggienie
istniefgcych rowow oraz przebudawstniegcych przepustow. W ramach przebudowy przepu-
stow istniegce zdegradowane rury betonowe gglerymienic na karbowane fi 1000. Wioty i
wyloty przepustow naley obrukowa kostky betonovg brukowg lub kamieniem polnym na
podbudowie z chudego betonu zgodnie gciz rysunkowva.

112. Obiekty podlegajice ochronie

Teren na ktorym dalzie realizowana inwestycja nie jest wpisany des&j zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

113. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren obgty opracowaniem nie znajduje:sia terenie oddziatywania eksploatacji gérni-
czej

|14. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymanezocaty okres budowy,
— ograniczy do minimum przebywanie pracownikdéw w zZggi pracy maszyn,
- calci¢ robot elektroenergetycznych wykonyévarzy wylczonym nagiciu,

— wszelkie prace wykonywgprzy nadzorze kierownika buady.

Opracowat:  ih Artur Szymczak



PROART-KONIN

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI S
UL. Kartowicza 4/20,
P: 665-299-0

GON: 302277222

509 270 510

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZ-
CZOWA NA ULICY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W
LADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 467
CIAZEN-GOLINA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCOWGSC LADEK OBREB LAD, LADEK, LAD KO-
LONIA, , GMINA L ADEK, POWIAT StUPECKI, WOJE-
WODZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OB-
REB | NUMER DZIALEK EWIDEN-
CYJINYCH

JEDNOSTKA EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LA-

DEK, DZ. GEOD. NR520, 524 OBREB 0010LAD KOLO-
NIA, DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR
484

NAZWA INWESTORA

WIELKOPOLSKI ZARZD DROG WOJEWODZKICH
W POZNANIU

ADRES INWESTORA

Ul. WILCZAK 51, 61-623 POZNA

KATEGORIA OBIEKTU

XXV

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTAN-

TOW/SPECJALNOSC | NUMER POSIADANYCH

UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA 10.2017

ARTUR SZYMCZAK

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa PROJEKTANT
budowy i rob6t w specjaldoi konstrukcyjno-izynieryjnej

kierowania w zakresie budowli drég WKP/0065/PWQ®

STANISEAW WAJRAK

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa SPRAWDZAMCY

budowy i rob6t w specjaldoi konstrukcyjno-izynieryjnej
kierowania w zakresie budowli drég GT 8346/I//2B

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

WYKAZ ZAt. ACZONYCH
UZGODNIE N, POZWOLEN, OPINI|

Strona tytutowa

Oswiadczenia, zawiadczenia, uprawnienia

Opis do planu zagospodarowania

Cze$¢ rysunkowa

Opis do czsci drogowej

Cze$¢ rysunkowa — drogowa




1)

2)

3)

.
1)

2)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU _str.

Czes¢ formalno-prawna

- oswiadczenie, zaswiadczenie, uprawnienia budowlane str.
Czesc¢ opisowa

- opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu str.
- informacja dotyczaca BIOZ str.
Czesc rysunkowa

- plan orientacyjny str.
- plan zagospodarowania terenu rys. 2-6 str.
PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA str.
Czesc opisowa

- opis techniczny str.
Czesc rysunkowa

- przekroje normalne rys. 7 str.
- szczegoty konstrukcyjne rys. 8 str.
- szczegdt wpustu deszczowego rys. 9 str.
- przekrdj zjazdu rys. 10 str.
- przekroje przepustow rys. 11-13 str.
- przekréj podtuzny rys. 14-19 str.

PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA — wg oddzielnego tomu

. PROJEKT BUDOWLANY - UZGODNIENIA — wg oddzielnego tomu




PROART-KONIN

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI S
UL. Karfowicza 4/20, )
P: 665-299-0

GON: 302277222

roart.konin@wp.pl, tel. 5

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane os$wiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJ A DESZ-
CZOWA NA ULICY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | | ) by w CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 467
CIAZEN-GOLINA

MIEJSCOWGC LADEK OBREB LAD, LADEK, LAD KO-
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO LONIA, , GMINA L ADEK, POWIAT StUPECKI, WOJE-
WODZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKA EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LA-

DEK, DZ. GEOD. NR520, 524 OBREB 0010LAD KOLO-
NIA, DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OB-
REB | NUMER DZIALEK EWIDEN-
CYJINYCH

484
WIELKOPOLSKI ZARZD DROG WOJEWODZKICH
NAZWA INWESTORA W POZNANIU
ADRES INWESTORA Ul. WILCZAK 51, 61-623 POZNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

_ IMIONA I NAZWISKA PROJEKTAN-
TOW/SPECJALNOSC | NUMER POSIADANYCH DATA OPRACOWANIA 10.2017
UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

ARTUR SZYMCZAK
Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa PROJEKTANT
budowy i robét w specjaldoi konstrukcyjno-idynieryjnej

kierowania w zakresie budowli drég WKP/0065/PWQ®

STANISEAW WAJRAK
Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemiaa SPRAWDZAMCY
budowy i rob6t w specjaldoi konstrukcyjno-izynieryjnej
kierowania w zakresie budowli drég GT 8346/I//2B




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Pozna

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.1. Obiekt — BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA NA ULI-
CY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W KADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
467 CAZEN-GOLINA

2.2. JEDNOSTKA EWID. 302302_2 LADEK, OBREB 0011 LADEK, DZ. GEOD. NR 520,
524, OBREB 0010 LAD KOLONIA, DZ. GEOD. NR 66, OBREB 009 LAD, DZ. GEOD. NR
484

2.3. Gmina - Ladek 62-406

2.4. Powiat - stupecki

2.5. Wojewddztwo — wielkopolskie

13. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezmzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki 8kigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43irda 14maja 1999r.

3.5. Obowgzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji |

4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikazxz kanalizagjdeszczow na
ulicy Pyzderskiej i Wielodwoér w adku w ciggu drogi wojewddzkiej nr 467 €ien-
Golina

|5. Informacja o stanie istniefcym

Planowana inwestycja ndi@ sic w istniegcym pasie drogowym drogi wojewddzkiej
467 za wyjtkiem skrzyowan z istniepcymi drogami gminnymi dla ktorych z uwagi na
koniecznd¢ wykonania petnego utwardzenia nalevejs¢ na tereny stanowie wia-
sna¢ gminy. Droga posiada przekroj drogowy o szekgkgezdni 2x3,0 m. Droga jest
w ztym stanie technicznym posiada licznelsmia siatkowe w szczegéliw wzdtuz



krawedzi. Na przedmiotowym odcinku wygtuja dwa przepustyelbetowe stanowce
przedmiot wymiany na nowe. Na przedmitowym odcizkekalizowane & dwa przy-
stanki po jednej dla kalego kierunku ruchu dla ktérych projektuje siykonanie zatok
autobusowych.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sie elektroenergetyczna

- sigt teletechniczna

- sig wodochgowa.
Wszystkie ewentualne kolizje zostaly rozmane w niniejszym opracowaniug sgod-
ne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub wiedzehhiczn.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
- Budow chodnika prawostronnego — diggd 29+652=781 m,
- Budow chodnika lewostronnego — diugo 536 m
- Budow zatok autobusowych
- Budow odwodnienia drogi w zakresie:
- Rowow krytych,
- Otwartych trawiastych,

- Przebudow przepustow istniggych

Projektowana droga posiadaedzie nasipujace parametry:

- przekroj poprzecznjednojezdniowy, drogowy, uliczny, potuliczny
- szerokdc¢ jezdni - szer. 6,5-7,00m

- szerokd¢ poboczy -szer. 2x1,0 m

- klasa obcizeniaKR3

- predkas¢ projektowad0 km/h

- szerokd¢ chodnika -2,0-2,5 m

- szerokd¢ pobocza chodnikowegoG;5 m

Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wpitych w cz:sci rysunkowej.

| 7. Zestawienie powierzchni
Ip | Wyszczegodlnienie Powierzchnia m2
1 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 2 2688
2 | Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej 829,3m2
3 | Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betorjowe | 239,6 m2
4 | Trawniki, rowy tereny zielone 1 459,0 m2
5 | Nawierzchnia istnigga bitumiczna 7 218,45 m2




18. Obiekty podlegajce ochronie

Teren na ktorym ddzie realizowana inwestycja nie jest wpisany desij zabytkdw

oraz nie podlega ochronie.

18. Wplyw eksploatacji gérnicze;

Teren olety opracowaniem nie znajdujegsna terenie oddziatywania eksploatacji
gorniczej

|ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA  SRODOWISKO

Zakres oddziatywania wynika z warunkow techniczngctebudowywanych sieci (brzen
instalacyjna, brara elektro-energetyczna, brantelekomunikacyjna) jak i koniecznych
zmian w istniejcej infrastrukturze drogowej (przebudowa zjazddwzwowan itp.). Zakres
oddziatywania pokrywa sicatkowicie z lin terenu niezédnego dla inwestycji przedsta-
wionego w postaci twej linii na projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres oddziatywania jest zgodny z Dz. U. 198%spoz. 60 — ustawa z dnia 21 mar-
ca 1985r. o drogach publicznych i chroni przylegjpéekty/tereny przed oddziatywaniem
drogi publicznej.

Pod wzgtdem bramnowym (kanalizacja, telekomunikacja, elektryka) zskoddziaty-
wania ograniczony jest w granicach dziatek gruntcwy ktérych planowana jest inwesty-
cja i zgodna z Rozpogdzeniem Rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 mwspe przed-
sigwzie¢ mogaco znaczco oddziatywa nasrodowisko nie zalicza sido w/w. Technologia
przyjeta w rozwazaniu projektowym umaiwia uzyskanie szczeldoi uktadu kanalizacyj-
nego. Z uwagi na tae planowane przedsvziecie dotyczy kanalizacji deszczowej oraz bu-
dowy chodnika wraz przebudgwjazdow na posesje nie dejdodatkowe elementy przy-
rodnicze na ktére inwestycjadizie oddzialywa w czasie eksploatacji.

ODDZIALt YWANIE NA POWIETRZE | KLIMAT

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministrésrodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow nie-
ktorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdektorych substancji w powietrzu
oraz marginesow tolerancji dla poszczegélnych pobiw niektérych substancji przebudowa
drogi wojewddzkiej w zakresie budowy chodnika wrzaglementami towarzygeymi w fazie
budowy oraz eksploatacji nie wptynie na gkgzenie poziomow przedmiotowych substancji
zawartych w rozpoeglzeniu.

ODDZIALt YWANIE NA BUDOWE GEOLOGICZN4 | WODY PODZIEMNE ORAZ PO-
WIERZCHNIOWE

Z uwagi na brak posadowienia elementdéw inwestyajwigkszych gébokasciach nie powin-
ny wysgpic¢ na etapie budowy oraz eksploatacji niekorzystrazadywania w zakresie wpty-
wu na warunki geologiczne i wody podziemne orazipaehniowe.




ODDZIALYWANIE NA PRZYROLDE OZYWION4

Z uwagi na wykonywanie czynéa budowlanych wptyw na powierzchnierenu kdzie naj-
silniejsza jednak nie przekraczea przygtych norm. Powierzchnia ziemethzie naraona na
zakres destrukcji (jazda pojazdow budowlanych)dyik etapie budowy.

RODZAJ, PRZEWIDYWANE ILQSCI | SPOSOB POSEPOWANIA Z ODPADAMI:

W czasie realizacji robot budowlanych powstaj odpadycinki ( kostki betonowej, obrza
betonowego ) zostarskruszone i wbudowane w nawierzchnie drog. Grwydolyty z wyko-

pu zostanie zagospodarowany na miejscaytyuw nasyp. Nadmiar gruntu zastanie przewie-
ziony na sktadowisko.

MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAt YWANIE NASRODOWISKO

Ze wzgkdu na lokalny charakter przegsiziecia nie zachodzi midiwos¢ transgranicz-
nego oddziatywania inwestycji seodowisko.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NASRODOWISKO

oddziatywanie inwestycji nsrodowisko miéci sie w granicach opracowania tJEDNOSTKA
EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LADEK, DZ. GEOD. NR520, 524 0OBREB 0010LAD KOLONIA ,
DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR484

110. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robo6t byto utrzymanezocaty okres budowy

— ograniczy do minimum przebywanie pracownikOw w zZggi pracy maszyn

Opracowat: in Artur Szymczak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZ-
CZOWA NA ULICY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W
LADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 467
CIAZEN-GOLINA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCOWGSC LADEK OBREB LAD, LADEK, LAD KO-
LONIA, , GMINA LADEK, POWIAT SLUPECKI, WOJE-
WODZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OB-
REB | NUMER DZIALEK EWIDEN-
CYJINYCH

JEDNOSTKA EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LA-
DEK, DZ. GEOD. NR520, 524 OBREB 0010LAD KOLO-
NIA, DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR
484

NAZWA INWESTORA

WIELKOPOLSKI ZARZD DROG WOJEWODZKICH
W POZNANIU

ADRES INWESTORA

Ul. WILCZAK 51, 61-623 POZNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO

XXV

PROJEKTANT

ARTUR SZYMCZAK

ADRES ZAMIESZKANIA

UL. KONINSKA 74, 62-570 RYCHWAL

DATA OPRACOWANIA

10.2017




CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia@&rwca 2003 r

- kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI, IV
- wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
- wspotczynnik wielkéci obiektu (w) 1,0

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kadéjrealizacji

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki nter&tdre mog stwarza
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyege przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realiza-
cji robo6t budowlanych , okétajace skad i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas
ich wysgpienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikdw przed przygiieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

5. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigegggh niebezpie-

czeastwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz

golnego zagrzenia zdrowia lub w ichagsiedztwie , w tym zapewnigych bez-

pieczry i sprawny komunikacg , umazliwiajaca szybly ewakuag} na wypadek

pozaru, awarii i innych zageen

=

Ad.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejosé reali-
zacji.
Przewiduje si nastpujaca kolejna¢ robot dla zamierzenia budowlanego polegaj

cego na ,budowie chodnika wraz z kanalizatgszczow na ulicy Pyzderskiej i Wielodwor
w Ladku w ciagu drogi wojewodzkiej nr 467 gien-Golina”:

» wykonanie koryta oraz wszelkich robét ziemnych

» wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wrazzykanalikami, przeci-
skami oraz innym uzbrojeniem terenu

» rozbidrka odcinkoéw drogi wojewddzkiej dla wykonapiezebudowy przepu-
stow

» demonta istniegcych przepustdéw oraz moataowych z uprzednim przygo-
towaniem podtga

» wykonanie wszelkich robét ziemnych oraz odtworzeryich

* wykonanie robét brukarskich

» wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

* wykonanie rob6t wykfczeniowych

* wykonanie odwodnienia projektowanego



Ad. 2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i tenel ktore

moga stwarzaé¢ zagrazenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Do elementow zagospodarowania mogh stanowd zagraenie naley zaliczy :

a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable , spezesytowe |,
kolektory ),

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne,
c. wykonywanie robo6t budowlanych przy czynnym ruchagtwym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pspcytu
Wykonanie drog , wyg, przegé i wyjs¢ dla pieszych
Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Zapewnieniegczndici telefonicznej ( radiowej)

© O 0o

Ad.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrden

wysépujacych podczas realizacji robét budowlanych

o0 Prace przy zatadunku i roztadunku elementow przestrych i masowych
0 Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw

przed przyspieniem robot szczegolnie niebezpiecznych

W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budovayesy

okresli¢ plan szkolé BHP , szczegolnie zasady prowadzenia szkole
pracownikow w tym zatrudnionych przy robotach szcieie
niebezpiecznych . Szkolenie powinno obejméwapoznanie giz
wszystkimi obowazujacymi przepisami dotyeymi realizacji robot.
Ponadto zalecagsi

a. prowadzenie codziennego krotkiego instrakitaracownikow przed
rozpoczciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzamneg

instruktau — za podpisem pracownikow )

b. przed przysipieniem do realizacji robot , naleprzeprowadxi
kazdorazowo instruktaobejmugcy

0 okreslenie zasad pogbowania w przypadku zagrenia,

0 konieczndc¢ i zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony
indywidualnej,

0 zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegddiezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu stosownego personelu,



0 zasady skfadowania, transportu materiatow zgodimeteukcp producen-
ta.
c. przeprowadzenie instrukita wyznaczonemu personelowi przed przggniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych:

0 stwarzagcych wysokie ryzyko powstania zagemia bezpieczestwa i zdro-
wia ludzi , a w szczegolgoi przysypania ziemj najechanie pojazdu,

0 przy prowadzeniu ktérych wygiuja dziatania substancji chemicznych za-
grazajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi ( uktadanie mas mineralno — bi
tumicznych).

Ad. 5 Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiega-

jacych niebezpieczéstwu wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

0 powinny by utrzymane w stanie zapewnjeym ich sprawngx,
0 stosowane wykznie do prac , do jakich zostaty przeznaczone,
0 obstugiwane przez przeszkolone osoby,

ROBOTY DROGOWE

0 W czasie wykonywania robot ziemnych , miejsca rugiexrzne naley ogro-
dzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieskarpy, .

o Wykonywanie robét ziemnych w bezednim gsiedztwie sieci powinno
by¢ poprzedzone okéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto
sci , w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wyko-
nywania tych robét.

o Prowadzenie robot ziemnych w patliinstalaciji podziemnych ( wodagi ,
telekomunikacja, instalacje elektroinstalacyjnédkte gkbokich wykopoéw
poszukiwawczych powinno odbywaie recznie.

0 Wykopu wscianach pionowych nie umocnionych , bez rozpartdiepgodpar-
cia mog by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest @hony w pasie o szerokol
réwnej gkbokasci wykopu.

o Niedopuszczalne jestywanie elementow budowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem

ROBOTY MONTAZOWE

0 Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do manf@winny posiadawy-
magane dokumenty.
Wszystkie roboty nalery wykonywaé zgodnie z obowizujacymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét araz przepisami BHP.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Buglgest obowdzany sporzdzi¢
lub zapewni sporzadzenie przed rozpogeiem budowy , planu bezpieamtwa i ochrony
zdrowia. W planie nalgy uwzgkdni¢ wszystkie rodzaje roboét stwargeych wysokie ryzy-
ko zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi a w szczegokwd przysypania ziemilub
upadku z wysokii- zgodnie z Rozpogzrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. (Dz.U.Nr 120)

Opracowat: i Artur Szymczak



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy drogowej

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Pozna

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.6. Obiekt - BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA NA ULI-
CY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W ADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
467 CWZEN-GOLINA

2.7. JEDNOSTKA EWID. 302302_2 LADEK, OBREB 0011 LADEK, DZ. GEOD. NR 520,
524, OBREB 0010 LAD KOLONIA, DZ. GEOD. NR 66, OBREB 009 LAD, DZ. GEOD. NR
484

2.8. Gmina — Ladek 62-406

2.9. Powiat - stupecki

2.10. Wojewddztwo — wielkopolskie

|3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezrzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki dkigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43irda 14maja 1999r.

3.5. Obowgzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestyciji |

4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikazwz kanalizagjdeszczow na
ulicy Pyzderskiej i Wielodwor w 4dku w cggu drogi wojewodzkiej nr 467 €ien-
Golina

|5. Informacja o stanie istniejcym

Planowana inwestycja ndi@ sic w istniegcym pasie drogowym drogi wojewodzkiej
467 za wyjtkiem skrzyowan z istniegcymi drogami gminnymi dla ktérych z uwagi na
koniecznd¢ wykonania petnego utwardzenia nalevejs¢ na tereny stanowie wia-
sna¢ gminy. Droga posiada przekrdj drogowy o szekgk@ezdni 2x3,0 m. Droga jest
w ztym stanie technicznym posiada licznelkgmia siatkowe w szczegokw wzdiuz



krawedzi. Na przedmiotowym odcinku wygtuja dwa przepustyelbetowe stanowce
przedmiot wymiany na nowe. Na przedmitowym odcizkekalizowane & dwa przy-
stanki po jednej dla kalego kierunku ruchu dla ktérych projektuje siykonanie zatok
autobusowych.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sie elektroenergetyczna

- sigt teletechniczna

- sig wodochgowa.
Wszystkie ewentualne kolizje zostaly rozmane w niniejszym opracowaniug sgod-
ne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub wiedzehhiczn.

|6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
- Budow chodnika prawostronnego — diggd 29+652=781 m,
- Budow chodnika lewostronnego — diugo 536 m
- Budow zatok autobusowych
- Budow odwodnienia drogi w zakresie:
- Rowow krytych,
- Otwartych trawiastych,

- Przebudow przepustow istniggych
Projektowana droga posiadaedzie nasipujace parametry:

- przekroj poprzecznjednojezdniowy, drogowy, uliczny, potuliczny
- szerokdc¢ jezdni - szer. 6,5-7,00m
- szerokd¢ poboczy -szer. 2x1,0 m
- klasa obcizeniaKR3
- predkas¢ projektowad0 km/h
- szerokd¢ chodnika -2,0-2,5 m
- szerokd¢ pobocza chodnikowegoG;5 m
Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wpitych w cz:sci rysunkowej.

|7. Usytuowanie drogi w planie |

Usytuowanie przedmiotowej inwestycji przedstawioaoaktualnych mapach sytuacyjno

— wysokaciowych w skali 1 : 500 .

18. Rozwazanie wysokéciowe |

W opracowaniu przyfo nas¢pujace zataenia :



* chodniki uksztattowano w sposob nartjacy do rzdnych istniejcych drdg, istniey-
cego terenu przy zachowaniu minimalnych pochyle
e zachowanie normatywnych pochile

» dostosowanie gzinych wysokéciowych whczenia do regdnych projektowanej drogi
gminnej wg oddzielnego opracowania.

|9. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowana droga posiadeedzie przekrdj ulicznym oraz drogowym o pochyleniu
daszkowym i=0-2,0% analogiczny spadek posid&da projektowane chodniki, zatoki au-
tobusowe.

Pobocza projektujegjako gruntowe z pochyleniem i=6,0%, natomiast gkairaz
przeciwskarpy o pochyleniu skarp 1:1,5.

110. Projektowana konstrukcja drogi

10.1. KONSTRUKCJA DROGI (POSZERZENIE, ODTWORZENIA)

- Warstwascieralna z AC11S gruBé -4cm
- Warstwa wijzaca z betonu asfaltowego AC 16W grgbo -6cm
— podbudowa z betonu asfaltowego AC 20P gfabo -8cm
— podbudowa z kruszywa tamanego niezz@inego 0/31,5 mm,

grubas¢ -20cm
— warstwa wzmacniafa z betonu C 3/4 -15cm
— warstwa odsgczapca z piaskuérednioziarnistego -15cm

10.2. KONSTRUKCJA CHODNIKOW

- Kostka betonowa brukowa -8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa -5¢cm
— warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -10cm

10.3. KONSTRUKCJA ZATOK AUTOBUSOWYCH

- Kostka betonowa brukowa -8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
— podbudowa z chudego betonu C6/9 gkdbo -20cm
— warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -20cm

10.4. KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH

— Kostka betonowa brukowa -8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
— podbudowa z chudego betonu C6/9 gkdbo -15cm

warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -15cm



111. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie zapewnionethzie za pomagwpustow ulicznych ktére wegie g do pro-
jektowanej kanalizacji . Projekt odwodnienia stanodrebne opracowaniacbigce integralg
Czescig niniejszego.

W ramach poprawy odwodnienia najavykona& czyszczenie, odmulenie, poggienie
istniefgcych rowow oraz przebudawstniegcych przepustow. W ramach przebudowy przepu-
stow istniegce zdegradowane rury betonowe gglerymienic na karbowane fi 1000. Wioty i
wyloty przepustow naley obrukowa kostky betonovg brukowg lub kamieniem polnym na
podbudowie z chudego betonu zgodnie gciz rysunkowva.

112. Obiekty podlegajice ochronie

Teren na ktorym dalzie realizowana inwestycja nie jest wpisany des&j zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

113. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren obgty opracowaniem nie znajduje:sia terenie oddziatywania eksploatacji gérni-
czej

|14. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymanezocaty okres budowy,
— ograniczy do minimum przebywanie pracownikdéw w zZggi pracy maszyn,
- calci¢ robot elektroenergetycznych wykonyévarzy wylczonym nagiciu,

— wszelkie prace wykonywgprzy nadzorze kierownika buady.

Opracowat:  ih Artur Szymczak
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UZGODNIE N, POZWOLEN, OPINI|

Strona tytutowa

Oswiadczenia, zawiadczenia, uprawnienia

Opis do planu zagospodarowania

Cze$¢ rysunkowa

Opis do czsci drogowej

Cze$¢ rysunkowa — drogowa




1)

2)

3)

.
1)

2)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU _str.

Czes¢ formalno-prawna

- oswiadczenie, zaswiadczenie, uprawnienia budowlane str.
Czesc¢ opisowa

- opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu str.
- informacja dotyczaca BIOZ str.
Czesc rysunkowa

- plan orientacyjny str.
- plan zagospodarowania terenu rys. 2-6 str.
PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA str.
Czesc opisowa

- opis techniczny str.
Czesc rysunkowa

- przekroje normalne rys. 7 str.
- szczegoty konstrukcyjne rys. 8 str.
- szczegdt wpustu deszczowego rys. 9 str.
- przekrdj zjazdu rys. 10 str.
- przekroje przepustow rys. 11-13 str.
- przekréj podtuzny rys. 14-19 str.

PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA — wg oddzielnego tomu

. PROJEKT BUDOWLANY - UZGODNIENIA — wg oddzielnego tomu




PROART-KONIN

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI S
UL. Karfowicza 4/20, )
P: 665-299-0
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane os$wiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJ A DESZ-
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WIELKOPOLSKI ZARZD DROG WOJEWODZKICH
NAZWA INWESTORA W POZNANIU
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zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

_ IMIONA I NAZWISKA PROJEKTAN-
TOW/SPECJALNOSC | NUMER POSIADANYCH DATA OPRACOWANIA 10.2017
UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

ARTUR SZYMCZAK
Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa PROJEKTANT
budowy i robét w specjaldoi konstrukcyjno-idynieryjnej

kierowania w zakresie budowli drég WKP/0065/PWQ®
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budowy i rob6t w specjaldoi konstrukcyjno-izynieryjnej
kierowania w zakresie budowli drég GT 8346/I//2B




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Pozna

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.1. Obiekt — BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA NA ULI-
CY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W KADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
467 CAZEN-GOLINA

2.2. JEDNOSTKA EWID. 302302_2 LADEK, OBREB 0011 LADEK, DZ. GEOD. NR 520,
524, OBREB 0010 LAD KOLONIA, DZ. GEOD. NR 66, OBREB 009 LAD, DZ. GEOD. NR
484

2.3. Gmina - Ladek 62-406

2.4. Powiat - stupecki

2.5. Wojewddztwo — wielkopolskie

13. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezmzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki 8kigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43irda 14maja 1999r.

3.5. Obowgzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji |

4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikazxz kanalizagjdeszczow na
ulicy Pyzderskiej i Wielodwoér w adku w ciggu drogi wojewddzkiej nr 467 €ien-
Golina

|5. Informacja o stanie istniefcym

Planowana inwestycja ndi@ sic w istniegcym pasie drogowym drogi wojewddzkiej
467 za wyjtkiem skrzyowan z istniepcymi drogami gminnymi dla ktorych z uwagi na
koniecznd¢ wykonania petnego utwardzenia nalevejs¢ na tereny stanowie wia-
sna¢ gminy. Droga posiada przekroj drogowy o szekgkgezdni 2x3,0 m. Droga jest
w ztym stanie technicznym posiada licznelsmia siatkowe w szczegéliw wzdtuz



krawedzi. Na przedmiotowym odcinku wygtuja dwa przepustyelbetowe stanowce
przedmiot wymiany na nowe. Na przedmitowym odcizkekalizowane & dwa przy-
stanki po jednej dla kalego kierunku ruchu dla ktérych projektuje siykonanie zatok
autobusowych.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sie elektroenergetyczna

- sigt teletechniczna

- sig wodochgowa.
Wszystkie ewentualne kolizje zostaly rozmane w niniejszym opracowaniug sgod-
ne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub wiedzehhiczn.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
- Budow chodnika prawostronnego — diggd 29+652=781 m,
- Budow chodnika lewostronnego — diugo 536 m
- Budow zatok autobusowych
- Budow odwodnienia drogi w zakresie:
- Rowow krytych,
- Otwartych trawiastych,

- Przebudow przepustow istniggych

Projektowana droga posiadaedzie nasipujace parametry:

- przekroj poprzecznjednojezdniowy, drogowy, uliczny, potuliczny
- szerokdc¢ jezdni - szer. 6,5-7,00m

- szerokd¢ poboczy -szer. 2x1,0 m

- klasa obcizeniaKR3

- predkas¢ projektowad0 km/h

- szerokd¢ chodnika -2,0-2,5 m

- szerokd¢ pobocza chodnikowegoG;5 m

Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wpitych w cz:sci rysunkowej.

| 7. Zestawienie powierzchni
Ip | Wyszczegodlnienie Powierzchnia m2
1 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 2 2688
2 | Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej 829,3m2
3 | Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betorjowe | 239,6 m2
4 | Trawniki, rowy tereny zielone 1 459,0 m2
5 | Nawierzchnia istnigga bitumiczna 7 218,45 m2




18. Obiekty podlegajce ochronie

Teren na ktorym ddzie realizowana inwestycja nie jest wpisany desij zabytkdw

oraz nie podlega ochronie.

18. Wplyw eksploatacji gérnicze;

Teren olety opracowaniem nie znajdujegsna terenie oddziatywania eksploatacji
gorniczej

|ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA  SRODOWISKO

Zakres oddziatywania wynika z warunkow techniczngctebudowywanych sieci (brzen
instalacyjna, brara elektro-energetyczna, brantelekomunikacyjna) jak i koniecznych
zmian w istniejcej infrastrukturze drogowej (przebudowa zjazddwzwowan itp.). Zakres
oddziatywania pokrywa sicatkowicie z lin terenu niezédnego dla inwestycji przedsta-
wionego w postaci twej linii na projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres oddziatywania jest zgodny z Dz. U. 198%spoz. 60 — ustawa z dnia 21 mar-
ca 1985r. o drogach publicznych i chroni przylegjpéekty/tereny przed oddziatywaniem
drogi publicznej.

Pod wzgtdem bramnowym (kanalizacja, telekomunikacja, elektryka) zskoddziaty-
wania ograniczony jest w granicach dziatek gruntcwy ktérych planowana jest inwesty-
cja i zgodna z Rozpogdzeniem Rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 mwspe przed-
sigwzie¢ mogaco znaczco oddziatywa nasrodowisko nie zalicza sido w/w. Technologia
przyjeta w rozwazaniu projektowym umaiwia uzyskanie szczeldoi uktadu kanalizacyj-
nego. Z uwagi na tae planowane przedsvziecie dotyczy kanalizacji deszczowej oraz bu-
dowy chodnika wraz przebudgwjazdow na posesje nie dejdodatkowe elementy przy-
rodnicze na ktére inwestycjadizie oddzialywa w czasie eksploatacji.

ODDZIALt YWANIE NA POWIETRZE | KLIMAT

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministrésrodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow nie-
ktorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdektorych substancji w powietrzu
oraz marginesow tolerancji dla poszczegélnych pobiw niektérych substancji przebudowa
drogi wojewddzkiej w zakresie budowy chodnika wrzaglementami towarzygeymi w fazie
budowy oraz eksploatacji nie wptynie na gkgzenie poziomow przedmiotowych substancji
zawartych w rozpoeglzeniu.

ODDZIALt YWANIE NA BUDOWE GEOLOGICZN4 | WODY PODZIEMNE ORAZ PO-
WIERZCHNIOWE

Z uwagi na brak posadowienia elementdéw inwestyajwigkszych gébokasciach nie powin-
ny wysgpic¢ na etapie budowy oraz eksploatacji niekorzystrazadywania w zakresie wpty-
wu na warunki geologiczne i wody podziemne orazipaehniowe.




ODDZIALYWANIE NA PRZYROLDE OZYWION4

Z uwagi na wykonywanie czynéa budowlanych wptyw na powierzchnierenu kdzie naj-
silniejsza jednak nie przekraczea przygtych norm. Powierzchnia ziemethzie naraona na
zakres destrukcji (jazda pojazdow budowlanych)dyik etapie budowy.

RODZAJ, PRZEWIDYWANE ILQSCI | SPOSOB POSEPOWANIA Z ODPADAMI:

W czasie realizacji robot budowlanych powstaj odpadycinki ( kostki betonowej, obrza
betonowego ) zostarskruszone i wbudowane w nawierzchnie drog. Grwydolyty z wyko-

pu zostanie zagospodarowany na miejscaytyuw nasyp. Nadmiar gruntu zastanie przewie-
ziony na sktadowisko.

MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAt YWANIE NASRODOWISKO

Ze wzgkdu na lokalny charakter przegsiziecia nie zachodzi midiwos¢ transgranicz-
nego oddziatywania inwestycji seodowisko.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NASRODOWISKO

oddziatywanie inwestycji nsrodowisko miéci sie w granicach opracowania tJEDNOSTKA
EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LADEK, DZ. GEOD. NR520, 524 0OBREB 0010LAD KOLONIA ,
DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR484

110. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robo6t byto utrzymanezocaty okres budowy

— ograniczy do minimum przebywanie pracownikOw w zZggi pracy maszyn

Opracowat: in Artur Szymczak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZ-
CZOWA NA ULICY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W
LADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 467
CIAZEN-GOLINA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCOWGSC LADEK OBREB LAD, LADEK, LAD KO-
LONIA, , GMINA LADEK, POWIAT SLUPECKI, WOJE-
WODZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OB-
REB | NUMER DZIALEK EWIDEN-
CYJINYCH

JEDNOSTKA EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LA-
DEK, DZ. GEOD. NR520, 524 OBREB 0010LAD KOLO-
NIA, DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR
484

NAZWA INWESTORA

WIELKOPOLSKI ZARZD DROG WOJEWODZKICH
W POZNANIU

ADRES INWESTORA

Ul. WILCZAK 51, 61-623 POZNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO

XXV

PROJEKTANT

ARTUR SZYMCZAK

ADRES ZAMIESZKANIA

UL. KONINSKA 74, 62-570 RYCHWAL

DATA OPRACOWANIA

10.2017




CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia@&rwca 2003 r

- kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI, IV
- wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
- wspotczynnik wielkéci obiektu (w) 1,0

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kadéjrealizacji

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki nter&tdre mog stwarza
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyege przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realiza-
cji robo6t budowlanych , okétajace skad i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas
ich wysgpienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikdw przed przygiieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

5. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigegggh niebezpie-

czeastwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz

golnego zagrzenia zdrowia lub w ichagsiedztwie , w tym zapewnigych bez-

pieczry i sprawny komunikacg , umazliwiajaca szybly ewakuag} na wypadek

pozaru, awarii i innych zageen

=

Ad.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejosé reali-
zacji.
Przewiduje si nastpujaca kolejna¢ robot dla zamierzenia budowlanego polegaj

cego na ,budowie chodnika wraz z kanalizatgszczow na ulicy Pyzderskiej i Wielodwor
w Ladku w ciagu drogi wojewodzkiej nr 467 gien-Golina”:

» wykonanie koryta oraz wszelkich robét ziemnych

» wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wrazzykanalikami, przeci-
skami oraz innym uzbrojeniem terenu

» rozbidrka odcinkoéw drogi wojewddzkiej dla wykonapiezebudowy przepu-
stow

» demonta istniegcych przepustdéw oraz moataowych z uprzednim przygo-
towaniem podtga

» wykonanie wszelkich robét ziemnych oraz odtworzeryich

* wykonanie robét brukarskich

» wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

* wykonanie rob6t wykfczeniowych

* wykonanie odwodnienia projektowanego



Ad. 2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i tenel ktore

moga stwarzaé¢ zagrazenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Do elementow zagospodarowania mogh stanowd zagraenie naley zaliczy :

a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable , spezesytowe |,
kolektory ),

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne,
c. wykonywanie robo6t budowlanych przy czynnym ruchagtwym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pspcytu
Wykonanie drog , wyg, przegé i wyjs¢ dla pieszych
Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Zapewnieniegczndici telefonicznej ( radiowej)

© O 0o

Ad.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrden

wysépujacych podczas realizacji robét budowlanych

o0 Prace przy zatadunku i roztadunku elementow przestrych i masowych
0 Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw

przed przyspieniem robot szczegolnie niebezpiecznych

W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budovayesy

okresli¢ plan szkolé BHP , szczegolnie zasady prowadzenia szkole
pracownikow w tym zatrudnionych przy robotach szcieie
niebezpiecznych . Szkolenie powinno obejméwapoznanie giz
wszystkimi obowazujacymi przepisami dotyeymi realizacji robot.
Ponadto zalecagsi

a. prowadzenie codziennego krotkiego instrakitaracownikow przed
rozpoczciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzamneg

instruktau — za podpisem pracownikow )

b. przed przysipieniem do realizacji robot , naleprzeprowadxi
kazdorazowo instruktaobejmugcy

0 okreslenie zasad pogbowania w przypadku zagrenia,

0 konieczndc¢ i zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony
indywidualnej,

0 zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegddiezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu stosownego personelu,



0 zasady skfadowania, transportu materiatow zgodimeteukcp producen-
ta.
c. przeprowadzenie instrukita wyznaczonemu personelowi przed przggniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych:

0 stwarzagcych wysokie ryzyko powstania zagemia bezpieczestwa i zdro-
wia ludzi , a w szczegolgoi przysypania ziemj najechanie pojazdu,

0 przy prowadzeniu ktérych wygiuja dziatania substancji chemicznych za-
grazajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi ( uktadanie mas mineralno — bi
tumicznych).

Ad. 5 Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiega-

jacych niebezpieczéstwu wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

0 powinny by utrzymane w stanie zapewnjeym ich sprawngx,
0 stosowane wykznie do prac , do jakich zostaty przeznaczone,
0 obstugiwane przez przeszkolone osoby,

ROBOTY DROGOWE

0 W czasie wykonywania robot ziemnych , miejsca rugiexrzne naley ogro-
dzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieskarpy, .

o Wykonywanie robét ziemnych w bezednim gsiedztwie sieci powinno
by¢ poprzedzone okéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto
sci , w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wyko-
nywania tych robét.

o Prowadzenie robot ziemnych w patliinstalaciji podziemnych ( wodagi ,
telekomunikacja, instalacje elektroinstalacyjnédkte gkbokich wykopoéw
poszukiwawczych powinno odbywaie recznie.

0 Wykopu wscianach pionowych nie umocnionych , bez rozpartdiepgodpar-
cia mog by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest @hony w pasie o szerokol
réwnej gkbokasci wykopu.

o Niedopuszczalne jestywanie elementow budowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem

ROBOTY MONTAZOWE

0 Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do manf@winny posiadawy-
magane dokumenty.
Wszystkie roboty nalery wykonywaé zgodnie z obowizujacymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét araz przepisami BHP.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Buglgest obowdzany sporzdzi¢
lub zapewni sporzadzenie przed rozpogeiem budowy , planu bezpieamtwa i ochrony
zdrowia. W planie nalgy uwzgkdni¢ wszystkie rodzaje roboét stwargeych wysokie ryzy-
ko zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi a w szczegokwd przysypania ziemilub
upadku z wysokii- zgodnie z Rozpogzrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. (Dz.U.Nr 120)

Opracowat: i Artur Szymczak



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy drogowej

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Pozna

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.6. Obiekt - BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA NA ULI-
CY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W ADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
467 CWZEN-GOLINA

2.7. JEDNOSTKA EWID. 302302_2 LADEK, OBREB 0011 LADEK, DZ. GEOD. NR 520,
524, OBREB 0010 LAD KOLONIA, DZ. GEOD. NR 66, OBREB 009 LAD, DZ. GEOD. NR
484

2.8. Gmina — Ladek 62-406

2.9. Powiat - stupecki

2.10. Wojewddztwo — wielkopolskie

|3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezrzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki dkigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43irda 14maja 1999r.

3.5. Obowgzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestyciji |

4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikazwz kanalizagjdeszczow na
ulicy Pyzderskiej i Wielodwor w 4dku w cggu drogi wojewodzkiej nr 467 €ien-
Golina

|5. Informacja o stanie istniejcym

Planowana inwestycja ndi@ sic w istniegcym pasie drogowym drogi wojewodzkiej
467 za wyjtkiem skrzyowan z istniegcymi drogami gminnymi dla ktérych z uwagi na
koniecznd¢ wykonania petnego utwardzenia nalevejs¢ na tereny stanowie wia-
sna¢ gminy. Droga posiada przekrdj drogowy o szekgk@ezdni 2x3,0 m. Droga jest
w ztym stanie technicznym posiada licznelkgmia siatkowe w szczegokw wzdiuz



krawedzi. Na przedmiotowym odcinku wygtuja dwa przepustyelbetowe stanowce
przedmiot wymiany na nowe. Na przedmitowym odcizkekalizowane & dwa przy-
stanki po jednej dla kalego kierunku ruchu dla ktérych projektuje siykonanie zatok
autobusowych.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sie elektroenergetyczna

- sigt teletechniczna

- sig wodochgowa.
Wszystkie ewentualne kolizje zostaly rozmane w niniejszym opracowaniug sgod-
ne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub wiedzehhiczn.

|6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
- Budow chodnika prawostronnego — diggd 29+652=781 m,
- Budow chodnika lewostronnego — diugo 536 m
- Budow zatok autobusowych
- Budow odwodnienia drogi w zakresie:
- Rowow krytych,
- Otwartych trawiastych,

- Przebudow przepustow istniggych
Projektowana droga posiadaedzie nasipujace parametry:

- przekroj poprzecznjednojezdniowy, drogowy, uliczny, potuliczny
- szerokdc¢ jezdni - szer. 6,5-7,00m
- szerokd¢ poboczy -szer. 2x1,0 m
- klasa obcizeniaKR3
- predkas¢ projektowad0 km/h
- szerokd¢ chodnika -2,0-2,5 m
- szerokd¢ pobocza chodnikowegoG;5 m
Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wpitych w cz:sci rysunkowej.

|7. Usytuowanie drogi w planie |

Usytuowanie przedmiotowej inwestycji przedstawioaoaktualnych mapach sytuacyjno

— wysokaciowych w skali 1 : 500 .

18. Rozwazanie wysokéciowe |

W opracowaniu przyfo nas¢pujace zataenia :



* chodniki uksztattowano w sposob nartjacy do rzdnych istniejcych drdg, istniey-
cego terenu przy zachowaniu minimalnych pochyle
e zachowanie normatywnych pochile

» dostosowanie gzinych wysokéciowych whczenia do regdnych projektowanej drogi
gminnej wg oddzielnego opracowania.

|9. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowana droga posiadeedzie przekrdj ulicznym oraz drogowym o pochyleniu
daszkowym i=0-2,0% analogiczny spadek posid&da projektowane chodniki, zatoki au-
tobusowe.

Pobocza projektujegjako gruntowe z pochyleniem i=6,0%, natomiast gkairaz
przeciwskarpy o pochyleniu skarp 1:1,5.

110. Projektowana konstrukcja drogi

10.1. KONSTRUKCJA DROGI (POSZERZENIE, ODTWORZENIA)

- Warstwascieralna z AC11S gruBé -4cm
- Warstwa wijzaca z betonu asfaltowego AC 16W grgbo -6cm
— podbudowa z betonu asfaltowego AC 20P gfabo -8cm
— podbudowa z kruszywa tamanego niezz@inego 0/31,5 mm,

grubas¢ -20cm
— warstwa wzmacniafa z betonu C 3/4 -15cm
— warstwa odsgczapca z piaskuérednioziarnistego -15cm

10.2. KONSTRUKCJA CHODNIKOW

- Kostka betonowa brukowa -8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa -5¢cm
— warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -10cm

10.3. KONSTRUKCJA ZATOK AUTOBUSOWYCH

- Kostka betonowa brukowa -8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
— podbudowa z chudego betonu C6/9 gkdbo -20cm
— warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -20cm

10.4. KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH

— Kostka betonowa brukowa -8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
— podbudowa z chudego betonu C6/9 gkdbo -15cm

warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -15cm



111. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie zapewnionethzie za pomagwpustow ulicznych ktére wegie g do pro-
jektowanej kanalizacji . Projekt odwodnienia stanodrebne opracowaniacbigce integralg
Czescig niniejszego.

W ramach poprawy odwodnienia najavykona& czyszczenie, odmulenie, poggienie
istniefgcych rowow oraz przebudawstniegcych przepustow. W ramach przebudowy przepu-
stow istniegce zdegradowane rury betonowe gglerymienic na karbowane fi 1000. Wioty i
wyloty przepustow naley obrukowa kostky betonovg brukowg lub kamieniem polnym na
podbudowie z chudego betonu zgodnie gciz rysunkowva.

112. Obiekty podlegajice ochronie

Teren na ktorym dalzie realizowana inwestycja nie jest wpisany des&j zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

113. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren obgty opracowaniem nie znajduje:sia terenie oddziatywania eksploatacji gérni-
czej

|14. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymanezocaty okres budowy,
— ograniczy do minimum przebywanie pracownikdéw w zZggi pracy maszyn,
- calci¢ robot elektroenergetycznych wykonyévarzy wylczonym nagiciu,

— wszelkie prace wykonywgprzy nadzorze kierownika buady.

Opracowat:  ih Artur Szymczak
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KATEGORIA OBIEKTU

XXV

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTAN-

TOW/SPECJALNOSC | NUMER POSIADANYCH

UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA 10.2017

ARTUR SZYMCZAK

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa PROJEKTANT
budowy i rob6t w specjaldoi konstrukcyjno-izynieryjnej

kierowania w zakresie budowli drég WKP/0065/PWQ®

STANISEAW WAJRAK

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa SPRAWDZAMCY

budowy i rob6t w specjaldoi konstrukcyjno-izynieryjnej
kierowania w zakresie budowli drég GT 8346/I//2B

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

WYKAZ ZAt. ACZONYCH
UZGODNIE N, POZWOLEN, OPINI|

Strona tytutowa

Oswiadczenia, zawiadczenia, uprawnienia

Opis do planu zagospodarowania

Cze$¢ rysunkowa

Opis do czsci drogowej

Cze$¢ rysunkowa — drogowa




1)

2)

3)

.
1)

2)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU _str.

Czes¢ formalno-prawna

- oswiadczenie, zaswiadczenie, uprawnienia budowlane str.
Czesc¢ opisowa

- opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu str.
- informacja dotyczaca BIOZ str.
Czesc rysunkowa

- plan orientacyjny str.
- plan zagospodarowania terenu rys. 2-6 str.
PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA str.
Czesc opisowa

- opis techniczny str.
Czesc rysunkowa

- przekroje normalne rys. 7 str.
- szczegoty konstrukcyjne rys. 8 str.
- szczegdt wpustu deszczowego rys. 9 str.
- przekrdj zjazdu rys. 10 str.
- przekroje przepustow rys. 11-13 str.
- przekréj podtuzny rys. 14-19 str.

PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA — wg oddzielnego tomu

. PROJEKT BUDOWLANY - UZGODNIENIA — wg oddzielnego tomu




PROART-KONIN

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI S
UL. Karfowicza 4/20, )
P: 665-299-0

GON: 302277222

roart.konin@wp.pl, tel. 5

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane os$wiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJ A DESZ-
CZOWA NA ULICY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | | ) by w CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 467
CIAZEN-GOLINA

MIEJSCOWGC LADEK OBREB LAD, LADEK, LAD KO-
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO LONIA, , GMINA L ADEK, POWIAT StUPECKI, WOJE-
WODZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKA EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LA-

DEK, DZ. GEOD. NR520, 524 OBREB 0010LAD KOLO-
NIA, DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OB-
REB | NUMER DZIALEK EWIDEN-
CYJINYCH

484
WIELKOPOLSKI ZARZD DROG WOJEWODZKICH
NAZWA INWESTORA W POZNANIU
ADRES INWESTORA Ul. WILCZAK 51, 61-623 POZNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

_ IMIONA I NAZWISKA PROJEKTAN-
TOW/SPECJALNOSC | NUMER POSIADANYCH DATA OPRACOWANIA 10.2017
UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

ARTUR SZYMCZAK
Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa PROJEKTANT
budowy i robét w specjaldoi konstrukcyjno-idynieryjnej

kierowania w zakresie budowli drég WKP/0065/PWQ®

STANISEAW WAJRAK
Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemiaa SPRAWDZAMCY
budowy i rob6t w specjaldoi konstrukcyjno-izynieryjnej
kierowania w zakresie budowli drég GT 8346/I//2B




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Pozna

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.1. Obiekt — BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA NA ULI-
CY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W KADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
467 CAZEN-GOLINA

2.2. JEDNOSTKA EWID. 302302_2 LADEK, OBREB 0011 LADEK, DZ. GEOD. NR 520,
524, OBREB 0010 LAD KOLONIA, DZ. GEOD. NR 66, OBREB 009 LAD, DZ. GEOD. NR
484

2.3. Gmina - Ladek 62-406

2.4. Powiat - stupecki

2.5. Wojewddztwo — wielkopolskie

13. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezmzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki 8kigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43irda 14maja 1999r.

3.5. Obowgzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji |

4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikazxz kanalizagjdeszczow na
ulicy Pyzderskiej i Wielodwoér w adku w ciggu drogi wojewddzkiej nr 467 €ien-
Golina

|5. Informacja o stanie istniefcym

Planowana inwestycja ndi@ sic w istniegcym pasie drogowym drogi wojewddzkiej
467 za wyjtkiem skrzyowan z istniepcymi drogami gminnymi dla ktorych z uwagi na
koniecznd¢ wykonania petnego utwardzenia nalevejs¢ na tereny stanowie wia-
sna¢ gminy. Droga posiada przekroj drogowy o szekgkgezdni 2x3,0 m. Droga jest
w ztym stanie technicznym posiada licznelsmia siatkowe w szczegéliw wzdtuz



krawedzi. Na przedmiotowym odcinku wygtuja dwa przepustyelbetowe stanowce
przedmiot wymiany na nowe. Na przedmitowym odcizkekalizowane & dwa przy-
stanki po jednej dla kalego kierunku ruchu dla ktérych projektuje siykonanie zatok
autobusowych.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sie elektroenergetyczna

- sigt teletechniczna

- sig wodochgowa.
Wszystkie ewentualne kolizje zostaly rozmane w niniejszym opracowaniug sgod-
ne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub wiedzehhiczn.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
- Budow chodnika prawostronnego — diggd 29+652=781 m,
- Budow chodnika lewostronnego — diugo 536 m
- Budow zatok autobusowych
- Budow odwodnienia drogi w zakresie:
- Rowow krytych,
- Otwartych trawiastych,

- Przebudow przepustow istniggych

Projektowana droga posiadaedzie nasipujace parametry:

- przekroj poprzecznjednojezdniowy, drogowy, uliczny, potuliczny
- szerokdc¢ jezdni - szer. 6,5-7,00m

- szerokd¢ poboczy -szer. 2x1,0 m

- klasa obcizeniaKR3

- predkas¢ projektowad0 km/h

- szerokd¢ chodnika -2,0-2,5 m

- szerokd¢ pobocza chodnikowegoG;5 m

Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wpitych w cz:sci rysunkowej.

| 7. Zestawienie powierzchni
Ip | Wyszczegodlnienie Powierzchnia m2
1 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 2 2688
2 | Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej 829,3m2
3 | Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betorjowe | 239,6 m2
4 | Trawniki, rowy tereny zielone 1 459,0 m2
5 | Nawierzchnia istnigga bitumiczna 7 218,45 m2




18. Obiekty podlegajce ochronie

Teren na ktorym ddzie realizowana inwestycja nie jest wpisany desij zabytkdw

oraz nie podlega ochronie.

18. Wplyw eksploatacji gérnicze;

Teren olety opracowaniem nie znajdujegsna terenie oddziatywania eksploatacji
gorniczej

|ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA  SRODOWISKO

Zakres oddziatywania wynika z warunkow techniczngctebudowywanych sieci (brzen
instalacyjna, brara elektro-energetyczna, brantelekomunikacyjna) jak i koniecznych
zmian w istniejcej infrastrukturze drogowej (przebudowa zjazddwzwowan itp.). Zakres
oddziatywania pokrywa sicatkowicie z lin terenu niezédnego dla inwestycji przedsta-
wionego w postaci twej linii na projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres oddziatywania jest zgodny z Dz. U. 198%spoz. 60 — ustawa z dnia 21 mar-
ca 1985r. o drogach publicznych i chroni przylegjpéekty/tereny przed oddziatywaniem
drogi publicznej.

Pod wzgtdem bramnowym (kanalizacja, telekomunikacja, elektryka) zskoddziaty-
wania ograniczony jest w granicach dziatek gruntcwy ktérych planowana jest inwesty-
cja i zgodna z Rozpogdzeniem Rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 mwspe przed-
sigwzie¢ mogaco znaczco oddziatywa nasrodowisko nie zalicza sido w/w. Technologia
przyjeta w rozwazaniu projektowym umaiwia uzyskanie szczeldoi uktadu kanalizacyj-
nego. Z uwagi na tae planowane przedsvziecie dotyczy kanalizacji deszczowej oraz bu-
dowy chodnika wraz przebudgwjazdow na posesje nie dejdodatkowe elementy przy-
rodnicze na ktére inwestycjadizie oddzialywa w czasie eksploatacji.

ODDZIALt YWANIE NA POWIETRZE | KLIMAT

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministrésrodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow nie-
ktorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdektorych substancji w powietrzu
oraz marginesow tolerancji dla poszczegélnych pobiw niektérych substancji przebudowa
drogi wojewddzkiej w zakresie budowy chodnika wrzaglementami towarzygeymi w fazie
budowy oraz eksploatacji nie wptynie na gkgzenie poziomow przedmiotowych substancji
zawartych w rozpoeglzeniu.

ODDZIALt YWANIE NA BUDOWE GEOLOGICZN4 | WODY PODZIEMNE ORAZ PO-
WIERZCHNIOWE

Z uwagi na brak posadowienia elementdéw inwestyajwigkszych gébokasciach nie powin-
ny wysgpic¢ na etapie budowy oraz eksploatacji niekorzystrazadywania w zakresie wpty-
wu na warunki geologiczne i wody podziemne orazipaehniowe.




ODDZIALYWANIE NA PRZYROLDE OZYWION4

Z uwagi na wykonywanie czynéa budowlanych wptyw na powierzchnierenu kdzie naj-
silniejsza jednak nie przekraczea przygtych norm. Powierzchnia ziemethzie naraona na
zakres destrukcji (jazda pojazdow budowlanych)dyik etapie budowy.

RODZAJ, PRZEWIDYWANE ILQSCI | SPOSOB POSEPOWANIA Z ODPADAMI:

W czasie realizacji robot budowlanych powstaj odpadycinki ( kostki betonowej, obrza
betonowego ) zostarskruszone i wbudowane w nawierzchnie drog. Grwydolyty z wyko-

pu zostanie zagospodarowany na miejscaytyuw nasyp. Nadmiar gruntu zastanie przewie-
ziony na sktadowisko.

MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAt YWANIE NASRODOWISKO

Ze wzgkdu na lokalny charakter przegsiziecia nie zachodzi midiwos¢ transgranicz-
nego oddziatywania inwestycji seodowisko.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NASRODOWISKO

oddziatywanie inwestycji nsrodowisko miéci sie w granicach opracowania tJEDNOSTKA
EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LADEK, DZ. GEOD. NR520, 524 0OBREB 0010LAD KOLONIA ,
DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR484

110. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robo6t byto utrzymanezocaty okres budowy

— ograniczy do minimum przebywanie pracownikOw w zZggi pracy maszyn

Opracowat: in Artur Szymczak
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CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia@&rwca 2003 r

- kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI, IV
- wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
- wspotczynnik wielkéci obiektu (w) 1,0

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kadéjrealizacji

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki nter&tdre mog stwarza
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyege przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realiza-
cji robo6t budowlanych , okétajace skad i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas
ich wysgpienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikdw przed przygiieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

5. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigegggh niebezpie-

czeastwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz

golnego zagrzenia zdrowia lub w ichagsiedztwie , w tym zapewnigych bez-

pieczry i sprawny komunikacg , umazliwiajaca szybly ewakuag} na wypadek

pozaru, awarii i innych zageen

=

Ad.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejosé reali-
zacji.
Przewiduje si nastpujaca kolejna¢ robot dla zamierzenia budowlanego polegaj

cego na ,budowie chodnika wraz z kanalizatgszczow na ulicy Pyzderskiej i Wielodwor
w Ladku w ciagu drogi wojewodzkiej nr 467 gien-Golina”:

» wykonanie koryta oraz wszelkich robét ziemnych

» wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wrazzykanalikami, przeci-
skami oraz innym uzbrojeniem terenu

» rozbidrka odcinkoéw drogi wojewddzkiej dla wykonapiezebudowy przepu-
stow

» demonta istniegcych przepustdéw oraz moataowych z uprzednim przygo-
towaniem podtga

» wykonanie wszelkich robét ziemnych oraz odtworzeryich

* wykonanie robét brukarskich

» wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

* wykonanie rob6t wykfczeniowych

* wykonanie odwodnienia projektowanego



Ad. 2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i tenel ktore

moga stwarzaé¢ zagrazenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Do elementow zagospodarowania mogh stanowd zagraenie naley zaliczy :

a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable , spezesytowe |,
kolektory ),

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne,
c. wykonywanie robo6t budowlanych przy czynnym ruchagtwym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pspcytu
Wykonanie drog , wyg, przegé i wyjs¢ dla pieszych
Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Zapewnieniegczndici telefonicznej ( radiowej)

© O 0o

Ad.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrden

wysépujacych podczas realizacji robét budowlanych

o0 Prace przy zatadunku i roztadunku elementow przestrych i masowych
0 Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw

przed przyspieniem robot szczegolnie niebezpiecznych

W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budovayesy

okresli¢ plan szkolé BHP , szczegolnie zasady prowadzenia szkole
pracownikow w tym zatrudnionych przy robotach szcieie
niebezpiecznych . Szkolenie powinno obejméwapoznanie giz
wszystkimi obowazujacymi przepisami dotyeymi realizacji robot.
Ponadto zalecagsi

a. prowadzenie codziennego krotkiego instrakitaracownikow przed
rozpoczciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzamneg

instruktau — za podpisem pracownikow )

b. przed przysipieniem do realizacji robot , naleprzeprowadxi
kazdorazowo instruktaobejmugcy

0 okreslenie zasad pogbowania w przypadku zagrenia,

0 konieczndc¢ i zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony
indywidualnej,

0 zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegddiezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu stosownego personelu,



0 zasady skfadowania, transportu materiatow zgodimeteukcp producen-
ta.
c. przeprowadzenie instrukita wyznaczonemu personelowi przed przggniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych:

0 stwarzagcych wysokie ryzyko powstania zagemia bezpieczestwa i zdro-
wia ludzi , a w szczegolgoi przysypania ziemj najechanie pojazdu,

0 przy prowadzeniu ktérych wygiuja dziatania substancji chemicznych za-
grazajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi ( uktadanie mas mineralno — bi
tumicznych).

Ad. 5 Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiega-

jacych niebezpieczéstwu wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

0 powinny by utrzymane w stanie zapewnjeym ich sprawngx,
0 stosowane wykznie do prac , do jakich zostaty przeznaczone,
0 obstugiwane przez przeszkolone osoby,

ROBOTY DROGOWE

0 W czasie wykonywania robot ziemnych , miejsca rugiexrzne naley ogro-
dzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieskarpy, .

o Wykonywanie robét ziemnych w bezednim gsiedztwie sieci powinno
by¢ poprzedzone okéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto
sci , w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wyko-
nywania tych robét.

o Prowadzenie robot ziemnych w patliinstalaciji podziemnych ( wodagi ,
telekomunikacja, instalacje elektroinstalacyjnédkte gkbokich wykopoéw
poszukiwawczych powinno odbywaie recznie.

0 Wykopu wscianach pionowych nie umocnionych , bez rozpartdiepgodpar-
cia mog by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest @hony w pasie o szerokol
réwnej gkbokasci wykopu.

o Niedopuszczalne jestywanie elementow budowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem

ROBOTY MONTAZOWE

0 Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do manf@winny posiadawy-
magane dokumenty.
Wszystkie roboty nalery wykonywaé zgodnie z obowizujacymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét araz przepisami BHP.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Buglgest obowdzany sporzdzi¢
lub zapewni sporzadzenie przed rozpogeiem budowy , planu bezpieamtwa i ochrony
zdrowia. W planie nalgy uwzgkdni¢ wszystkie rodzaje roboét stwargeych wysokie ryzy-
ko zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi a w szczegokwd przysypania ziemilub
upadku z wysokii- zgodnie z Rozpogzrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. (Dz.U.Nr 120)

Opracowat: i Artur Szymczak



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy drogowej

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Pozna

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.6. Obiekt - BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA NA ULI-
CY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W ADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
467 CWZEN-GOLINA

2.7. JEDNOSTKA EWID. 302302_2 LADEK, OBREB 0011 LADEK, DZ. GEOD. NR 520,
524, OBREB 0010 LAD KOLONIA, DZ. GEOD. NR 66, OBREB 009 LAD, DZ. GEOD. NR
484

2.8. Gmina — Ladek 62-406

2.9. Powiat - stupecki

2.10. Wojewddztwo — wielkopolskie

|3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezrzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki dkigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43irda 14maja 1999r.

3.5. Obowgzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestyciji |

4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikazwz kanalizagjdeszczow na
ulicy Pyzderskiej i Wielodwor w 4dku w cggu drogi wojewodzkiej nr 467 €ien-
Golina

|5. Informacja o stanie istniejcym

Planowana inwestycja ndi@ sic w istniegcym pasie drogowym drogi wojewodzkiej
467 za wyjtkiem skrzyowan z istniegcymi drogami gminnymi dla ktérych z uwagi na
koniecznd¢ wykonania petnego utwardzenia nalevejs¢ na tereny stanowie wia-
sna¢ gminy. Droga posiada przekrdj drogowy o szekgk@ezdni 2x3,0 m. Droga jest
w ztym stanie technicznym posiada licznelkgmia siatkowe w szczegokw wzdiuz



krawedzi. Na przedmiotowym odcinku wygtuja dwa przepustyelbetowe stanowce
przedmiot wymiany na nowe. Na przedmitowym odcizkekalizowane & dwa przy-
stanki po jednej dla kalego kierunku ruchu dla ktérych projektuje siykonanie zatok
autobusowych.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sie elektroenergetyczna

- sigt teletechniczna

- sig wodochgowa.
Wszystkie ewentualne kolizje zostaly rozmane w niniejszym opracowaniug sgod-
ne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub wiedzehhiczn.

|6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
- Budow chodnika prawostronnego — diggd 29+652=781 m,
- Budow chodnika lewostronnego — diugo 536 m
- Budow zatok autobusowych
- Budow odwodnienia drogi w zakresie:
- Rowow krytych,
- Otwartych trawiastych,

- Przebudow przepustow istniggych
Projektowana droga posiadaedzie nasipujace parametry:

- przekroj poprzecznjednojezdniowy, drogowy, uliczny, potuliczny
- szerokdc¢ jezdni - szer. 6,5-7,00m
- szerokd¢ poboczy -szer. 2x1,0 m
- klasa obcizeniaKR3
- predkas¢ projektowad0 km/h
- szerokd¢ chodnika -2,0-2,5 m
- szerokd¢ pobocza chodnikowegoG;5 m
Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wpitych w cz:sci rysunkowej.

|7. Usytuowanie drogi w planie |

Usytuowanie przedmiotowej inwestycji przedstawioaoaktualnych mapach sytuacyjno

— wysokaciowych w skali 1 : 500 .

18. Rozwazanie wysokéciowe |

W opracowaniu przyfo nas¢pujace zataenia :



* chodniki uksztattowano w sposob nartjacy do rzdnych istniejcych drdg, istniey-
cego terenu przy zachowaniu minimalnych pochyle
e zachowanie normatywnych pochile

» dostosowanie gzinych wysokéciowych whczenia do regdnych projektowanej drogi
gminnej wg oddzielnego opracowania.

|9. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowana droga posiadeedzie przekrdj ulicznym oraz drogowym o pochyleniu
daszkowym i=0-2,0% analogiczny spadek posid&da projektowane chodniki, zatoki au-
tobusowe.

Pobocza projektujegjako gruntowe z pochyleniem i=6,0%, natomiast gkairaz
przeciwskarpy o pochyleniu skarp 1:1,5.

110. Projektowana konstrukcja drogi

10.1. KONSTRUKCJA DROGI (POSZERZENIE, ODTWORZENIA)

- Warstwascieralna z AC11S gruBé -4cm
- Warstwa wijzaca z betonu asfaltowego AC 16W grgbo -6cm
— podbudowa z betonu asfaltowego AC 20P gfabo -8cm
— podbudowa z kruszywa tamanego niezz@inego 0/31,5 mm,

grubas¢ -20cm
— warstwa wzmacniafa z betonu C 3/4 -15cm
— warstwa odsgczapca z piaskuérednioziarnistego -15cm

10.2. KONSTRUKCJA CHODNIKOW

- Kostka betonowa brukowa -8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa -5¢cm
— warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -10cm

10.3. KONSTRUKCJA ZATOK AUTOBUSOWYCH

- Kostka betonowa brukowa -8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
— podbudowa z chudego betonu C6/9 gkdbo -20cm
— warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -20cm

10.4. KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH

— Kostka betonowa brukowa -8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
— podbudowa z chudego betonu C6/9 gkdbo -15cm

warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -15cm



111. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie zapewnionethzie za pomagwpustow ulicznych ktére wegie g do pro-
jektowanej kanalizacji . Projekt odwodnienia stanodrebne opracowaniacbigce integralg
Czescig niniejszego.

W ramach poprawy odwodnienia najavykona& czyszczenie, odmulenie, poggienie
istniefgcych rowow oraz przebudawstniegcych przepustow. W ramach przebudowy przepu-
stow istniegce zdegradowane rury betonowe gglerymienic na karbowane fi 1000. Wioty i
wyloty przepustow naley obrukowa kostky betonovg brukowg lub kamieniem polnym na
podbudowie z chudego betonu zgodnie gciz rysunkowva.

112. Obiekty podlegajice ochronie

Teren na ktorym dalzie realizowana inwestycja nie jest wpisany des&j zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

113. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren obgty opracowaniem nie znajduje:sia terenie oddziatywania eksploatacji gérni-
czej

|14. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymanezocaty okres budowy,
— ograniczy do minimum przebywanie pracownikdéw w zZggi pracy maszyn,
- calci¢ robot elektroenergetycznych wykonyévarzy wylczonym nagiciu,

— wszelkie prace wykonywgprzy nadzorze kierownika buady.

Opracowat:  ih Artur Szymczak



PROART-KONIN

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI S
UL. Kartowicza 4/20,
P: 665-299-0

GON: 302277222

509 270 510

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZ-
CZOWA NA ULICY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W
LADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 467
CIAZEN-GOLINA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCOWGSC LADEK OBREB LAD, LADEK, LAD KO-
LONIA, , GMINA L ADEK, POWIAT StUPECKI, WOJE-
WODZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OB-
REB | NUMER DZIALEK EWIDEN-
CYJINYCH

JEDNOSTKA EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LA-

DEK, DZ. GEOD. NR520, 524 OBREB 0010LAD KOLO-
NIA, DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR
484

NAZWA INWESTORA

WIELKOPOLSKI ZARZD DROG WOJEWODZKICH
W POZNANIU

ADRES INWESTORA

Ul. WILCZAK 51, 61-623 POZNA

KATEGORIA OBIEKTU

XXV

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTAN-

TOW/SPECJALNOSC | NUMER POSIADANYCH

UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

DATA OPRACOWANIA 10.2017

ARTUR SZYMCZAK

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa PROJEKTANT
budowy i rob6t w specjaldoi konstrukcyjno-izynieryjnej

kierowania w zakresie budowli drég WKP/0065/PWQ®

STANISEAW WAJRAK

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa SPRAWDZAMCY

budowy i rob6t w specjaldoi konstrukcyjno-izynieryjnej
kierowania w zakresie budowli drég GT 8346/I//2B

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

WYKAZ ZAt. ACZONYCH
UZGODNIE N, POZWOLEN, OPINI|

Strona tytutowa

Oswiadczenia, zawiadczenia, uprawnienia

Opis do planu zagospodarowania

Cze$¢ rysunkowa

Opis do czsci drogowej

Cze$¢ rysunkowa — drogowa




1)

2)

3)

.
1)

2)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU _str.

Czes¢ formalno-prawna

- oswiadczenie, zaswiadczenie, uprawnienia budowlane str.
Czesc¢ opisowa

- opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu str.
- informacja dotyczaca BIOZ str.
Czesc rysunkowa

- plan orientacyjny str.
- plan zagospodarowania terenu rys. 2-6 str.
PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA str.
Czesc opisowa

- opis techniczny str.
Czesc rysunkowa

- przekroje normalne rys. 7 str.
- szczegoty konstrukcyjne rys. 8 str.
- szczegdt wpustu deszczowego rys. 9 str.
- przekrdj zjazdu rys. 10 str.
- przekroje przepustow rys. 11-13 str.
- przekréj podtuzny rys. 14-19 str.

PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA — wg oddzielnego tomu

. PROJEKT BUDOWLANY - UZGODNIENIA — wg oddzielnego tomu




PROART-KONIN

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI S
UL. Karfowicza 4/20, )
P: 665-299-0

GON: 302277222

roart.konin@wp.pl, tel. 5

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane os$wiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJ A DESZ-
CZOWA NA ULICY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | | ) by w CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 467
CIAZEN-GOLINA

MIEJSCOWGC LADEK OBREB LAD, LADEK, LAD KO-
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO LONIA, , GMINA L ADEK, POWIAT StUPECKI, WOJE-
WODZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKA EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LA-

DEK, DZ. GEOD. NR520, 524 OBREB 0010LAD KOLO-
NIA, DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OB-
REB | NUMER DZIALEK EWIDEN-
CYJINYCH

484
WIELKOPOLSKI ZARZD DROG WOJEWODZKICH
NAZWA INWESTORA W POZNANIU
ADRES INWESTORA Ul. WILCZAK 51, 61-623 POZNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

_ IMIONA I NAZWISKA PROJEKTAN-
TOW/SPECJALNOSC | NUMER POSIADANYCH DATA OPRACOWANIA 10.2017
UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

ARTUR SZYMCZAK
Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemaa PROJEKTANT
budowy i robét w specjaldoi konstrukcyjno-idynieryjnej

kierowania w zakresie budowli drég WKP/0065/PWQ®

STANISEAW WAJRAK
Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kiemiaa SPRAWDZAMCY
budowy i rob6t w specjaldoi konstrukcyjno-izynieryjnej
kierowania w zakresie budowli drég GT 8346/I//2B




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Pozna

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.1. Obiekt — BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA NA ULI-
CY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W KADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
467 CAZEN-GOLINA

2.2. JEDNOSTKA EWID. 302302_2 LADEK, OBREB 0011 LADEK, DZ. GEOD. NR 520,
524, OBREB 0010 LAD KOLONIA, DZ. GEOD. NR 66, OBREB 009 LAD, DZ. GEOD. NR
484

2.3. Gmina - Ladek 62-406

2.4. Powiat - stupecki

2.5. Wojewddztwo — wielkopolskie

13. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezmzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki 8kigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43irda 14maja 1999r.

3.5. Obowgzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestycji |

4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikazxz kanalizagjdeszczow na
ulicy Pyzderskiej i Wielodwoér w adku w ciggu drogi wojewddzkiej nr 467 €ien-
Golina

|5. Informacja o stanie istniefcym

Planowana inwestycja ndi@ sic w istniegcym pasie drogowym drogi wojewddzkiej
467 za wyjtkiem skrzyowan z istniepcymi drogami gminnymi dla ktorych z uwagi na
koniecznd¢ wykonania petnego utwardzenia nalevejs¢ na tereny stanowie wia-
sna¢ gminy. Droga posiada przekroj drogowy o szekgkgezdni 2x3,0 m. Droga jest
w ztym stanie technicznym posiada licznelsmia siatkowe w szczegéliw wzdtuz



krawedzi. Na przedmiotowym odcinku wygtuja dwa przepustyelbetowe stanowce
przedmiot wymiany na nowe. Na przedmitowym odcizkekalizowane & dwa przy-
stanki po jednej dla kalego kierunku ruchu dla ktérych projektuje siykonanie zatok
autobusowych.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sie elektroenergetyczna

- sigt teletechniczna

- sig wodochgowa.
Wszystkie ewentualne kolizje zostaly rozmane w niniejszym opracowaniug sgod-
ne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub wiedzehhiczn.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
- Budow chodnika prawostronnego — diggd 29+652=781 m,
- Budow chodnika lewostronnego — diugo 536 m
- Budow zatok autobusowych
- Budow odwodnienia drogi w zakresie:
- Rowow krytych,
- Otwartych trawiastych,

- Przebudow przepustow istniggych

Projektowana droga posiadaedzie nasipujace parametry:

- przekroj poprzecznjednojezdniowy, drogowy, uliczny, potuliczny
- szerokdc¢ jezdni - szer. 6,5-7,00m

- szerokd¢ poboczy -szer. 2x1,0 m

- klasa obcizeniaKR3

- predkas¢ projektowad0 km/h

- szerokd¢ chodnika -2,0-2,5 m

- szerokd¢ pobocza chodnikowegoG;5 m

Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wpitych w cz:sci rysunkowej.

| 7. Zestawienie powierzchni
Ip | Wyszczegodlnienie Powierzchnia m2
1 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 2 2688
2 | Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej 829,3m2
3 | Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betorjowe | 239,6 m2
4 | Trawniki, rowy tereny zielone 1 459,0 m2
5 | Nawierzchnia istnigga bitumiczna 7 218,45 m2




18. Obiekty podlegajce ochronie

Teren na ktorym ddzie realizowana inwestycja nie jest wpisany desij zabytkdw

oraz nie podlega ochronie.

18. Wplyw eksploatacji gérnicze;

Teren olety opracowaniem nie znajdujegsna terenie oddziatywania eksploatacji
gorniczej

|ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA  SRODOWISKO

Zakres oddziatywania wynika z warunkow techniczngctebudowywanych sieci (brzen
instalacyjna, brara elektro-energetyczna, brantelekomunikacyjna) jak i koniecznych
zmian w istniejcej infrastrukturze drogowej (przebudowa zjazddwzwowan itp.). Zakres
oddziatywania pokrywa sicatkowicie z lin terenu niezédnego dla inwestycji przedsta-
wionego w postaci twej linii na projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres oddziatywania jest zgodny z Dz. U. 198%spoz. 60 — ustawa z dnia 21 mar-
ca 1985r. o drogach publicznych i chroni przylegjpéekty/tereny przed oddziatywaniem
drogi publicznej.

Pod wzgtdem bramnowym (kanalizacja, telekomunikacja, elektryka) zskoddziaty-
wania ograniczony jest w granicach dziatek gruntcwy ktérych planowana jest inwesty-
cja i zgodna z Rozpogdzeniem Rady ministréw z dnia 9 listopada 2010 mwspe przed-
sigwzie¢ mogaco znaczco oddziatywa nasrodowisko nie zalicza sido w/w. Technologia
przyjeta w rozwazaniu projektowym umaiwia uzyskanie szczeldoi uktadu kanalizacyj-
nego. Z uwagi na tae planowane przedsvziecie dotyczy kanalizacji deszczowej oraz bu-
dowy chodnika wraz przebudgwjazdow na posesje nie dejdodatkowe elementy przy-
rodnicze na ktére inwestycjadizie oddzialywa w czasie eksploatacji.

ODDZIALt YWANIE NA POWIETRZE | KLIMAT

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministrésrodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow nie-
ktorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdektorych substancji w powietrzu
oraz marginesow tolerancji dla poszczegélnych pobiw niektérych substancji przebudowa
drogi wojewddzkiej w zakresie budowy chodnika wrzaglementami towarzygeymi w fazie
budowy oraz eksploatacji nie wptynie na gkgzenie poziomow przedmiotowych substancji
zawartych w rozpoeglzeniu.

ODDZIALt YWANIE NA BUDOWE GEOLOGICZN4 | WODY PODZIEMNE ORAZ PO-
WIERZCHNIOWE

Z uwagi na brak posadowienia elementdéw inwestyajwigkszych gébokasciach nie powin-
ny wysgpic¢ na etapie budowy oraz eksploatacji niekorzystrazadywania w zakresie wpty-
wu na warunki geologiczne i wody podziemne orazipaehniowe.




ODDZIALYWANIE NA PRZYROLDE OZYWION4

Z uwagi na wykonywanie czynéa budowlanych wptyw na powierzchnierenu kdzie naj-
silniejsza jednak nie przekraczea przygtych norm. Powierzchnia ziemethzie naraona na
zakres destrukcji (jazda pojazdow budowlanych)dyik etapie budowy.

RODZAJ, PRZEWIDYWANE ILQSCI | SPOSOB POSEPOWANIA Z ODPADAMI:

W czasie realizacji robot budowlanych powstaj odpadycinki ( kostki betonowej, obrza
betonowego ) zostarskruszone i wbudowane w nawierzchnie drog. Grwydolyty z wyko-

pu zostanie zagospodarowany na miejscaytyuw nasyp. Nadmiar gruntu zastanie przewie-
ziony na sktadowisko.

MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAt YWANIE NASRODOWISKO

Ze wzgkdu na lokalny charakter przegsiziecia nie zachodzi midiwos¢ transgranicz-
nego oddziatywania inwestycji seodowisko.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NASRODOWISKO

oddziatywanie inwestycji nsrodowisko miéci sie w granicach opracowania tJEDNOSTKA
EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LADEK, DZ. GEOD. NR520, 524 0OBREB 0010LAD KOLONIA ,
DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR484

110. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robo6t byto utrzymanezocaty okres budowy

— ograniczy do minimum przebywanie pracownikOw w zZggi pracy maszyn

Opracowat: in Artur Szymczak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZ-
CZOWA NA ULICY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W
LADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 467
CIAZEN-GOLINA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

MIEJSCOWGSC LADEK OBREB LAD, LADEK, LAD KO-
LONIA, , GMINA LADEK, POWIAT SLUPECKI, WOJE-
WODZTWO WIELKOPOLSKIE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OB-
REB | NUMER DZIALEK EWIDEN-
CYJINYCH

JEDNOSTKA EWID. 302302_2 ADEK, OBREB 0011LA-
DEK, DZ. GEOD. NR520, 524 OBREB 0010LAD KOLO-
NIA, DZ. GEOD. NR 66, OBRB 009LAD, DZ. GEOD. NR
484

NAZWA INWESTORA

WIELKOPOLSKI ZARZD DROG WOJEWODZKICH
W POZNANIU

ADRES INWESTORA

Ul. WILCZAK 51, 61-623 POZNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO

XXV

PROJEKTANT

ARTUR SZYMCZAK

ADRES ZAMIESZKANIA

UL. KONINSKA 74, 62-570 RYCHWAL

DATA OPRACOWANIA

10.2017




CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia@&rwca 2003 r

- kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI, IV
- wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
- wspotczynnik wielkéci obiektu (w) 1,0

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kadéjrealizacji

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki nter&tdre mog stwarza
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyege przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realiza-
cji robo6t budowlanych , okétajace skad i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas
ich wysgpienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikdw przed przygiieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

5. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobigegggh niebezpie-

czeastwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz

golnego zagrzenia zdrowia lub w ichagsiedztwie , w tym zapewnigych bez-

pieczry i sprawny komunikacg , umazliwiajaca szybly ewakuag} na wypadek

pozaru, awarii i innych zageen

=

Ad.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejosé reali-
zacji.
Przewiduje si nastpujaca kolejna¢ robot dla zamierzenia budowlanego polegaj

cego na ,budowie chodnika wraz z kanalizatgszczow na ulicy Pyzderskiej i Wielodwor
w Ladku w ciagu drogi wojewodzkiej nr 467 gien-Golina”:

» wykonanie koryta oraz wszelkich robét ziemnych

» wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej wrazzykanalikami, przeci-
skami oraz innym uzbrojeniem terenu

» rozbidrka odcinkoéw drogi wojewddzkiej dla wykonapiezebudowy przepu-
stow

» demonta istniegcych przepustdéw oraz moataowych z uprzednim przygo-
towaniem podtga

» wykonanie wszelkich robét ziemnych oraz odtworzeryich

* wykonanie robét brukarskich

» wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

* wykonanie rob6t wykfczeniowych

* wykonanie odwodnienia projektowanego



Ad. 2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i tenel ktore

moga stwarzaé¢ zagrazenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Do elementow zagospodarowania mogh stanowd zagraenie naley zaliczy :

a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable , spezesytowe |,
kolektory ),

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne,
c. wykonywanie robo6t budowlanych przy czynnym ruchagtwym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pspcytu
Wykonanie drog , wyg, przegé i wyjs¢ dla pieszych
Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Zapewnieniegczndici telefonicznej ( radiowej)

© O 0o

Ad.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrden

wysépujacych podczas realizacji robét budowlanych

o0 Prace przy zatadunku i roztadunku elementow przestrych i masowych
0 Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw

przed przyspieniem robot szczegolnie niebezpiecznych

W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budovayesy

okresli¢ plan szkolé BHP , szczegolnie zasady prowadzenia szkole
pracownikow w tym zatrudnionych przy robotach szcieie
niebezpiecznych . Szkolenie powinno obejméwapoznanie giz
wszystkimi obowazujacymi przepisami dotyeymi realizacji robot.
Ponadto zalecagsi

a. prowadzenie codziennego krotkiego instrakitaracownikow przed
rozpoczciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzamneg

instruktau — za podpisem pracownikow )

b. przed przysipieniem do realizacji robot , naleprzeprowadxi
kazdorazowo instruktaobejmugcy

0 okreslenie zasad pogbowania w przypadku zagrenia,

0 konieczndc¢ i zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony
indywidualnej,

0 zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegddiezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu stosownego personelu,



0 zasady skfadowania, transportu materiatow zgodimeteukcp producen-
ta.
c. przeprowadzenie instrukita wyznaczonemu personelowi przed przggniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych:

0 stwarzagcych wysokie ryzyko powstania zagemia bezpieczestwa i zdro-
wia ludzi , a w szczegolgoi przysypania ziemj najechanie pojazdu,

0 przy prowadzeniu ktérych wygiuja dziatania substancji chemicznych za-
grazajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi ( uktadanie mas mineralno — bi
tumicznych).

Ad. 5 Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiega-

jacych niebezpieczéstwu wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

0 powinny by utrzymane w stanie zapewnjeym ich sprawngx,
0 stosowane wykznie do prac , do jakich zostaty przeznaczone,
0 obstugiwane przez przeszkolone osoby,

ROBOTY DROGOWE

0 W czasie wykonywania robot ziemnych , miejsca rugiexrzne naley ogro-
dzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieskarpy, .

o Wykonywanie robét ziemnych w bezednim gsiedztwie sieci powinno
by¢ poprzedzone okéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto
sci , w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wyko-
nywania tych robét.

o Prowadzenie robot ziemnych w patliinstalaciji podziemnych ( wodagi ,
telekomunikacja, instalacje elektroinstalacyjnédkte gkbokich wykopoéw
poszukiwawczych powinno odbywaie recznie.

0 Wykopu wscianach pionowych nie umocnionych , bez rozpartdiepgodpar-
cia mog by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest @hony w pasie o szerokol
réwnej gkbokasci wykopu.

o Niedopuszczalne jestywanie elementow budowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem

ROBOTY MONTAZOWE

0 Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do manf@winny posiadawy-
magane dokumenty.
Wszystkie roboty nalery wykonywaé zgodnie z obowizujacymi przepisami, normami ,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét araz przepisami BHP.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Buglgest obowdzany sporzdzi¢
lub zapewni sporzadzenie przed rozpogeiem budowy , planu bezpieamtwa i ochrony
zdrowia. W planie nalgy uwzgkdni¢ wszystkie rodzaje roboét stwargeych wysokie ryzy-
ko zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi a w szczegokwd przysypania ziemilub
upadku z wysokii- zgodnie z Rozpogzrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. (Dz.U.Nr 120)

Opracowat: i Artur Szymczak



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy drogowej

|1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
Adres : UL. Wilczak 51, 61-623 Pozna

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

2.6. Obiekt - BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA NA ULI-
CY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W ADKU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
467 CWZEN-GOLINA

2.7. JEDNOSTKA EWID. 302302_2 LADEK, OBREB 0011 LADEK, DZ. GEOD. NR 520,
524, OBREB 0010 LAD KOLONIA, DZ. GEOD. NR 66, OBREB 009 LAD, DZ. GEOD. NR
484

2.8. Gmina — Ladek 62-406

2.9. Powiat - stupecki

2.10. Wojewddztwo — wielkopolskie

|3. Podstawy opracowania projektu

3.1. proponowane dane do projektowania zatwierezrzez Inwestora

3.2. mapy sytuacyjno wysosmowe w skali 1: 500

3.4. Rozporzdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki dkigj z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jjakpowinny odpowiadadrogi
Publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43irda 14maja 1999r.

3.5. Obowgzujace normy oraz przepisy techniczne .

|4. Przedmiot inwestyciji |

4.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikazwz kanalizagjdeszczow na
ulicy Pyzderskiej i Wielodwor w 4dku w cggu drogi wojewodzkiej nr 467 €ien-
Golina

|5. Informacja o stanie istniejcym

Planowana inwestycja ndi@ sic w istniegcym pasie drogowym drogi wojewodzkiej
467 za wyjtkiem skrzyowan z istniegcymi drogami gminnymi dla ktérych z uwagi na
koniecznd¢ wykonania petnego utwardzenia nalevejs¢ na tereny stanowie wia-
sna¢ gminy. Droga posiada przekrdj drogowy o szekgk@ezdni 2x3,0 m. Droga jest
w ztym stanie technicznym posiada licznelkgmia siatkowe w szczegokw wzdiuz



krawedzi. Na przedmiotowym odcinku wygtuja dwa przepustyelbetowe stanowce
przedmiot wymiany na nowe. Na przedmitowym odcizkekalizowane & dwa przy-
stanki po jednej dla kalego kierunku ruchu dla ktérych projektuje siykonanie zatok
autobusowych.
W obrebie przedmiotowej inwestycji zlokalizowang sastpujace sieci:

- sie elektroenergetyczna

- sigt teletechniczna

- sig wodochgowa.
Wszystkie ewentualne kolizje zostaly rozmane w niniejszym opracowaniug sgod-
ne z wydanymi warunkami, uzgodnieniami lub wiedzehhiczn.

|6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje:
- Budow chodnika prawostronnego — diggd 29+652=781 m,
- Budow chodnika lewostronnego — diugo 536 m
- Budow zatok autobusowych
- Budow odwodnienia drogi w zakresie:
- Rowow krytych,
- Otwartych trawiastych,

- Przebudow przepustow istniggych
Projektowana droga posiadaedzie nasipujace parametry:

- przekroj poprzecznjednojezdniowy, drogowy, uliczny, potuliczny
- szerokdc¢ jezdni - szer. 6,5-7,00m
- szerokd¢ poboczy -szer. 2x1,0 m
- klasa obcizeniaKR3
- predkas¢ projektowad0 km/h
- szerokd¢ chodnika -2,0-2,5 m
- szerokd¢ pobocza chodnikowegoG;5 m
Przebieg trasy jak rownigrojektowanego i istniggego uzbrojenia przedstawiona zostata na

rysunkach wpitych w cz:sci rysunkowej.

|7. Usytuowanie drogi w planie |

Usytuowanie przedmiotowej inwestycji przedstawioaoaktualnych mapach sytuacyjno

— wysokaciowych w skali 1 : 500 .

18. Rozwazanie wysokéciowe |

W opracowaniu przyfo nas¢pujace zataenia :



* chodniki uksztattowano w sposob nartjacy do rzdnych istniejcych drdg, istniey-
cego terenu przy zachowaniu minimalnych pochyle
e zachowanie normatywnych pochile

» dostosowanie gzinych wysokéciowych whczenia do regdnych projektowanej drogi
gminnej wg oddzielnego opracowania.

|9. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowana droga posiadeedzie przekrdj ulicznym oraz drogowym o pochyleniu
daszkowym i=0-2,0% analogiczny spadek posid&da projektowane chodniki, zatoki au-
tobusowe.

Pobocza projektujegjako gruntowe z pochyleniem i=6,0%, natomiast gkairaz
przeciwskarpy o pochyleniu skarp 1:1,5.

110. Projektowana konstrukcja drogi

10.1. KONSTRUKCJA DROGI (POSZERZENIE, ODTWORZENIA)

- Warstwascieralna z AC11S gruBé -4cm
- Warstwa wijzaca z betonu asfaltowego AC 16W grgbo -6cm
— podbudowa z betonu asfaltowego AC 20P gfabo -8cm
— podbudowa z kruszywa tamanego niezz@inego 0/31,5 mm,

grubas¢ -20cm
— warstwa wzmacniafa z betonu C 3/4 -15cm
— warstwa odsgczapca z piaskuérednioziarnistego -15cm

10.2. KONSTRUKCJA CHODNIKOW

- Kostka betonowa brukowa -8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa -5¢cm
— warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -10cm

10.3. KONSTRUKCJA ZATOK AUTOBUSOWYCH

- Kostka betonowa brukowa -8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
— podbudowa z chudego betonu C6/9 gkdbo -20cm
— warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -20cm

10.4. KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH

— Kostka betonowa brukowa -8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa -3cm
— podbudowa z chudego betonu C6/9 gkdbo -15cm

warstwa wzmacniaga z betonu C 3/4 -15cm



111. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie zapewnionethzie za pomagwpustow ulicznych ktére wegie g do pro-
jektowanej kanalizacji . Projekt odwodnienia stanodrebne opracowaniacbigce integralg
Czescig niniejszego.

W ramach poprawy odwodnienia najavykona& czyszczenie, odmulenie, poggienie
istniefgcych rowow oraz przebudawstniegcych przepustow. W ramach przebudowy przepu-
stow istniegce zdegradowane rury betonowe gglerymienic na karbowane fi 1000. Wioty i
wyloty przepustow naley obrukowa kostky betonovg brukowg lub kamieniem polnym na
podbudowie z chudego betonu zgodnie gciz rysunkowva.

112. Obiekty podlegajice ochronie

Teren na ktorym dalzie realizowana inwestycja nie jest wpisany des&j zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

113. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren obgty opracowaniem nie znajduje:sia terenie oddziatywania eksploatacji gérni-
czej

|14. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Ze wzgkdu na realizacje inwestycje najeszczegodln uwag zwrocié na to aby:

— pracownicy w czasie przebywania na budowie bylanbw pomaraczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymanezocaty okres budowy,
— ograniczy do minimum przebywanie pracownikdéw w zZggi pracy maszyn,
- calci¢ robot elektroenergetycznych wykonyévarzy wylczonym nagiciu,

— wszelkie prace wykonywgprzy nadzorze kierownika buady.

Opracowat:  ih Artur Szymczak



